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Zalgcznik Nr 1 do zapytania cenowego znak EPZ-04/18 z dnia 29.11.2018 r. — opis przedmiotu
zamoéwienia do zapytania Dostawa folii termokurczliwej w 2019 roku.

Folia termokurczliwa o nastepujacych parametrach technicznvch.

1. Parametry techniczne:
e tasma o wymiarach 400 x 0,06 /mm/, zapotrzebowanie roczne - 15 000 kg
e  przejrzystosé folii — przeZroczysta
o fola wykonana z materiatu LDPE
2. Inne elementy zwigzane z zamo6wieniem:
e waga 1 sztuki rolki 25-30 kg,
e przewiduje si¢ w okresie realizacji zaméwienia od 4 do 6 dostaw folii, minimalna wielkos¢ dostawy
w ilosci 2 500 kg.
e orientacyjne zapotrzebowanie w poszczeg6lnych kwartalach: I kw. — 3 000 kg. IT kw.- 4 500 kg
IH kw.- 4 500 kg, TV kw.- 3000 kg.
e folia, ktora jest przedmiotem zaméwienia wykorzystywana jest w automatycznym urzadzeniu
pakujgcym (pakowarka + tunel grzewczy), do zapakowania butelek PET.

Sposéb dokonania oceny oferty.

Wraz z oferta Wykonawca zobowiazany jest dostarezvé 1 rolke oferowanej folii termokurczliwei
0 szerokosci 400 mm, w ilosci umozliwiajacei wykonanie 20 prébnych zgrzewek.

Przy dokonywaniu oceny ofert Zamawiajacy bedzie stosowal nastepujace zasady:

Zamawiajacy wymaga, aby po zgrzaniu butelki byly mocno obkurczone folia, co zapewni, ze nie beda wypadaly
ze zgrzewki, nie beda luzne w zgrzewce, folia nie bedzie si¢ rwala przy przenoszeniu zgrzewki.

Ocena jakosci dokonana zostanie przez Komisje przetargowg. Ocenie zostang poddane dostarczone przez
Wykonawcow probki folii o szerokosci 400 mm. Folia zostanie zuzyta do wykonania préb 20 zgrzewek z
butelkami o pojemnosci 1,5 1. Zgrzewki po obkurczeniu w tunelu grzewczym zostana poddane ocenie pod katem
wiasciwosci obkurczu i wytrzymato$ci na rozerwanie. Dostarczone probki folii zostana zuzyte w trakcie prob i
nie beda zwracane Wykonawcom. Jezeli dostarczona folia nie bedzie speiata wymagan opisanych powyzej tj.
staby obkurcz zgrzewki (luzne butelki w zgrzewce), rozrywanie folii zgrzewki przy przenoszeniu, i nie uzyska
pozytywnej opinii Komisji Przetargowej, to oferta Wykonawey ktory dostarczyl ta folie zostanie odrzucona.

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie folii o grubosci mniejszej niz okreslona w punkcie 1, pod warunkiem, ze
spelni ona wymagania opisane powyzej. W celu ustalenia faktycznej ilo§¢ mb jaka jest mozliwa do uzyskania z
1 kg, Komisja dokona zwazenia 10 mb folii dostarczonej przez kazdego z wykonawcoéw. Na tej podstawie
zostanie ustalona faktyczna ilos¢ mb folii z 1 kg. Powyzsza wartos¢ zostanie przyjeta do obliczenia ilosci
punktéw zgodnie z ponizszym wzorem.

Wzér do obliczenia punktéw

Ilo$¢ punktow = W x Cmin/Co x Mo/Mmax

W — waga kryterium 100

C min — cena minimalna (najnizsza zaoferowane cena)

Co — cena oferowana (cena zaproponowana przez ocenianego Wykonawce)

Mo — ilos¢ mb z 1 kg ocenianego Wykonawcy

M max- maksymalna ilo$¢ mb z 1 kg (z wszystkich ofert, ktére uzyskaja pozytywna ocene Komisji)

Zamawiajacy zastosuje zaokraglenic wynikéw oceny oferty do dwdch miejsc po przecinku.
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FORMULARZ OFERTY

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

................................................................... NI telefont. e,
E-Maili....ooioiiireeteeceeer e

ReGON ..ot

NIP: ettt e

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym zalaczniku, przedstawiamy niniejszg oferte:

(liczby wpisywane w kolumnach 3 i 4 nalezy zaokragli¢ do dwéch miejsc po przecinku)

Wyszczegolnienie Zapotrzebowanie roczne | Jednostkowa Wartos¢ netto w zlotych
asortymentu (ilo$¢ wkg) wartos$¢ netto catosci dostaw rocznych
w zlotych za 1 kg (kol 2xkol 3)
1 2 3 4
Folia termokurczliwa: 15 000
ta$ma o wymiarach 400 x 0,06 /mm/

Do niniejszej Oferty zalaczamy:

1/

2/

miejscowos¢, data /podpis - za Wykonawce/



