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kocioł gazowy kondensacyjny,

wiszący, z zamkniętą komorą

spalania, o mocy Q=60kW

podgrzewacz c.w.u.

o poj. V=1000 dm3

wentylacja nawiewna

o wym. 15x15 cm; wlot

0,3 m nad posadzką
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zawór pierwszeństwa

H1 H1 H1 H1

AW2

AW2

I1

I1
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F2 F2

AW2

AW1

A1
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2

2

2

2

centralna

jednostka

klimatyzacyjna

Qch=72,83

Qgrz=81,91kW

NR NAZWA POW.

0.1

KOTŁOWNIA

4,34m2

0.2
14,28m2

0.3
15,35m2

ŚWIETLICA/ JADALNIA (do 50 osób)

ZMYWALNIA

PRZYZIEMIE

0.4
29,45m2

0.5
4,04m2

SCHOWEK

KLATKA SCHODOWA

WYDAWALNIA POSIŁKÓW/ PRACA CZASOWA

0.6
17,35m2

SUMA
84,81m2

RODZAJ POSADZKI

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

GRES

A1: LED 4000lm/34W IP66
B1: LED 2500lm/24W IP20
C1: LED 3200lm/40W IP20
C2: LED 3200lm/40W IP20
+rama montażowa
D1: LED 2500lm/26W IP44
E1: LED 1200lm/11W IP20
F1: LED 3000lm/45W IP44
F2: LED 1600lm/23W IP44
G1: LED 1400lm/15W IP20
H1: LED 3100lm/32W IP20
H2: LED 2000lm/21W IP20
I1: LED 6000lm/50W IP44

AW1: LED-HO 4W 120st. IP65
AW2: LED-HO 4W 120st. VDN IP40
AW3: LED-HO 1W VUD IP40
AW4: LED-HO 4W 120st. VDD IP40
AWz: LED-HO 4W 120st. IP65 -20st.C
EW1: LED 1.2W IP40 jednostr.natynk.
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