1.
2.
3. Ptyta izolacyjna gr. 16 cm — styropian grafitowy

Istniejqca sciana zewnetrzna,

Zaprawa klejowa,

Membrana — wiatroizolacja

Tasma rozprezna,

Silikon,

Kqtownik aluminiowy 25x25mm,
Stalowy ruszt z profili typu /7,

Siding drewniany

0. Puska powietrza

* Wymiar dopasowa¢ na budowie

1=0,04,

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

corematic

UL LIPOWA 12 44-100 GLIMCE

IMEE i NAZWISKO
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RYS. NR 29

INWESTOR UZDROWSKO "RYMANGW® S.A. ; UL. ZDROJOWA 48; 38-481 RYMANGW ZDR6J
WHESTYGIA TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA | ARANZACJA WNETRZ
BUDYNKU SNATORIUM "GOLABEK”
TYTUE RYSUNKU OCIEPLENIE NADPROZA OKIENNEGO,/DRZWIOWEGO Z OKNEM/DRZWIAMI M?_ 5
COFNIETYMI WZGLEDEM LICA SCIANY :
SYMBOL OBIEKTU STADIUM NR PROJEKTU NR RYSUNKU NR ZMIANY




