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OBMIAR

Lp. [ Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Instalacja klimatyzacji - budynek Urzedu Miasta w Podkowie Lesnej
1 Instalacja klimatyzacji
1 Zakup, dostawa i montaz jednostki zewnetrznej dla uktadu klimatyzacji wraz z podstawg montazowa, ptytg fundamen- |kpl
d.1|kalk. wtasna towa, automatyka, uruchomieniem, zasileniem elektrycznym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Dostawa klimatyzatora z pilotem zdalnego sterowania - parametry wg PBW kpl.
d.1|wycena indywidual-
na
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 7-24 0104-01 |Montaz elementéw klimatyzatora szt.
d.1|analogia
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
4/KNR 7-24 0235-04 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm - dotyczy rur 3/4" w otulinie m
d.1|analogia
6+6.5 m 12.500
RAZEM 12.500
5|/KNR 7-24 0235-01 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm - dotyczy rur 3/8" w otulinie m
d.1|analogia
87 m 87.000
RAZEM 87.000
6|/KNR 7-24 0235-01 |[Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 10 mm - dotyczy rur 1/4" w otulinie m
d.1|analogia
128 m 128.000
RAZEM 128.000
7|KNR 7-24 0235-02 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 15 mm - dotyczy rur 5/8" w otulinie m
d.1|analogia
4+58 m 62.000
RAZEM 62.000
8|KNR 7-24 0235-02 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 12 mm - dotyczy rur 1/2" w otulinie m
d.1|analogia
13+128 m 141.000
RAZEM 141.000
9|KNR 7-24 0235-06 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 35 mm - dotyczy rur 1 1/8" w otulinie m
d.1|analogia
14 m 14.000
RAZEM 14.000
10/KNR 7-24 0235-06 |Rurociggi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 35 mm - dotyczy rur 1 3/8" w otulinie m
d.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
11|KNR 7-24 0235-04 |Rurociagi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $r. 22 mm - dotyczy rur 7/8" w otulinie m
d.1|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
12|KNR 7-24 0240-06 |Potaczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu o $r. 18 mm szt.
d.1
65 szt. 65.000
RAZEM 65.000
13|KNR 7-24 0513-07 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 7-24 0514-07 |Proba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 7-24 0515-07 |Napetienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynnikiem chtodniczym - wydajnos¢ 10.0 kpl.
d.1 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 7-24 0516-07 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Instalacja odprowadzenia skroplin
17|KNR 4-01 0333-13 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - dotyczy przekué w $cia- |szt.
d.2|analogia nach dla prowadzenia kanatéw odprowadzenia skroplin
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
18/ KNR-W 2-15 0208- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach klejonych - dotyczy rur i m
d.2|05 ksztattek o $r. 256 mm
analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
3 Roboty budowlane
19|KNR 2-02 2011-03/ |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 15 cm - eks- |m?2
d.3|02 trapolacja
analogia
45*0.14 m?2 6.300
RAZEM 6.300
20|KNR 2-02 1503-06 |Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg poditozy gipsowych bez szpachlowania m2
d.3|analogia
poz.19 m2 6.300
RAZEM 6.300
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