s
corematic

p

COREMATIC

ul. Lipowa 12

44-102 Gliwice

tel./fax O (prefix) 32-7505268

e-mail: biuro@corematic.net
www.corematic.net

METRYKA PROJEKTU

INWESTOR: UZDROWISKO RYMANOW" S.A.
UL. ZDROJOWA 48,
38-481 RYMANOW ZDROJ
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA

| ARANZACJA WNETRZ BUDYNKU SANATORIUM
"GOLABEK"

ADRES INWESTYCJI:

UL. ZDROJOWA 53
38-481 RYMANOW ZDROJ

JEDNOSTKA RYMANOW ZDROJ
EWIDENCYJNA:
OBREB: RYMANOW ZDROJ 0014
NR DZIALKI: 416/6
JEDNOSTKA COREMATIC — JAROSEAW PIERZCHAWKA
PROJEKTOWA: UL. LIPOWA 12
44 — 100 GLIWICE
STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT
NUMER SPECYFIKACJI ST- 14
TECNICZNEJ:
TYTUL POSADZKI | WYKONANIE PODLOG
PROJEKTOWAL.: dr inz. arch. Justyna JUROSZEK

nr upr. 23/SLOKK/2017
[SL-1764]

Gliwice, 05.2017 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R,OBOT
ST —14. POSADZKI | WYKONANIE PODLOG

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNAL. ...ttt emeeme ettt sre e eae e, 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TechniCznej. .......cccoeeevveeviiiiiiiceeecee e, 4
1.2,  ZaKres SPECYFIKAC. ..uuuuuiiieeiiieiiii s s e e e e e ettt e e e e e e et eeeaeaeannn 4
1.3. Zakres robot olgfych Specyfikag. ........ccovvvvvvvvcciiiiiiiiiieeeee 4
1.4. OKreslenia podStaWOWE. ..........oivieiiiiiiiii i e e et e e e e eeeannn 4
1.5. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.........................4...
2. WYMAGANIA  DOTYCZACE  WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH. ... e ee e s s e e e e e e e e e e e e e e e eeeennees 4
2.1. Materialy — wymagania 0goIne .........cccoovieeeeeeiiiiiiiieee e, 4
2.2. Materialy — wymagania SzCzZegOtoOWe..........ceeeeeciieiiieieeeeeeeeeeeeeeee, 4
pZ 0 R VL o To - U
2.2.2. PIlASEK ..ot 5
2.2.3. P0SadzKka DEtONOWA ........uuvuuueiiiiiie s 5
2.2.4. Wypelnienie dylatacji posadzeK...........ccomemreiiiiii i 5
2.2.5. Gladz CEMENTOWA .....ccooiiiiiiieeee e 5
2.2.6.  PIYKI Z greSU ..ccoeeiiiiii et 5.
2.2.7. Plytki ceramiczne terakOtOWe ............oevveemmciiiiiieeeeeeecee e 6
2.2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek ........coceeeeviiiiiiiiiiiiiiiiinnn, 6
2.2.9.  WYKIAdzZINA Z PCW ... ettt 7
2.2.10. FONAPCW ..ottt 7
2.2.11. Plyty STYrOPIANOWE .....uuiiiiiiieiiiiie e o e e e e et e e e e eaaan s 8
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatOw.....cccc.......cceeeeeerinnnnnnn 8
2.4.  Transport MateriatOW. ..........coouvviiiiiiieeeer e 8
2.5. Rodzaje wykorzystywanych materiatOw. ........cccceeeeeeeeeeeeeeiieninnnnnee, 8
2.5.1.  Zaprawa tynKarska. .........ccccoeeiiieeruemimmmmmme e e e e e eeeain e e e eeaannnns 8
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN.......ccovviiiiiiiiiiiiinnnnns 9
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.........ccccuen.... 9
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT. .....cooeveeeevrerene. 9
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania RoODOLt. ..............ccccvviiiiiiiiiiineeee, 9
5.2. Zakres wykonywania rob0t ..............ccooiiiiiiiii e, 9
5.2.1. Ukfadanie folii PCW ........coouiiiiiiiiiiiimmmmm e 9
5.2.2. Ukfadanie izolacji z ptyt styropianOwycCh ..........cccouviiieiiiiiiiinnnnnnn. 9
5.2.3. Podtaza pod poSadzKi........ccceeeveeiiiiiiiiiiiiimemmee e 10
5.2.4. Wykonanie posadzKi DEtONOWE]...............commmmmeeeerinniiieeeneeiniinnnns 11
5.2.5. Wykonanie posadzki z gresu i z ptytek ceramicznych.............. 11
5.2.6. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCW ... 12
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT......coiiiiieceecte e ste et 13
6.1. Wymagania 0goINe............oooriiiiiiiiiiiieeeeeme e 13
6.2. Zakres Kontroli bad@..........ccooeeeiiiiiiiiiiii e 14
6.2.1. Materialy posadzKOWe.............ceiiiiiiiiiiieiiiie e 14
6.2.2. Materialy izolaCyjne ........cooeerviiiiii it 14

Strona 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R,OBOT
ST —14. POSADZKI | WYKONANIE PODLOG

6.3.  KoNntrola robO0t..........ccooiiiiiieeee e 14.
6.3.1. Kontrola podi@a gruntowego ...........cooeuuvuiiiiiiiiiiiiiieeee e 14
6.3.2. Kontrola podktadu betonowego ...............ueeemmmeeeeeveeiiiiiineeeeeeeans 14
6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych..........cccoooiiiiiiiiiiii i, 14
6.3.4. Kontrola wykonania posadzki betonowej i epoksydewoineralnej
15
6.3.5. Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych i gresu..................... 15
6.3.6. Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych i wykiag PCW 15
6.3.7. Kontrola wykonania impregnaciji ptytelbetowej .........ccccc.. 16
6.3.8.  KoNntrola INZyniera.........cooouuviiiiiiieeeces e 16
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT. .. 16
7.1. 0Ogodlne zasady Przedmiaru RODOL. ...........cooeeeeeeiceeee e 16
7.2. 0Ogolne zasady Obmiaru RODOL. .........ccooiicecceeccccc e, 16
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. .................. 16
9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACY CH. oo 16
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ottt 16
10.1. Dokumentacja projeKtoOWaL. ..........oveeeiiiiimmemcceiiiie e 16
10.2. DOKUMENLY ZWAZANE. ...ovvuiiiiieiiieiiiie e eeeeeiie e e 16

Strona 3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU R,OBOT
ST —14. POSADZKI | WYKONANIE PODLOG

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

—naprawa posadzki betonowej po wyburzon§ahnach,

—posadzka z gresu na ptycielbetowej na klatce schodowej,

—posadzka z gresu na szlichcie cementowej zbrogat, ponizej folia PCW
ocieplenie styropianem i chudy beton.

—posadzka z gresu, parj gtadz cementowa gruldoi 5 folia PE cm oraz
ocieplenie styropianem,

—posadzka z ptytek ceramicznych na kleju, pepgtadz cementowa gruldci 5
cm,

—wyktadzina z PCW,

—wyktadzina z PCW na wylewce cementowej,

Pod powyszymi warstwami nalgy utozy¢ folie PCW nasfpnie warstw termiczry ze
styropianu EPS 100 — 036 i izolacji przeciwwilgoge) z folii budowlanej, poriej ptyta
betonowa B-25 gruldgi 15 cm i warstwa rozdzielcza z folii PCW.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichniczne] $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.5. Ogdélne wymagania dotygeze robét budowlanych.

Ogdlne wymagania dotygeze robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Materialy — wymagania ogolne
Wymagania ogolne dla materiatdbw podano w ST — pibania ogoélne”.

2.2.Materialy — wymagania szczegoétowe

2.2.1. Woda
Woda powinna spetntavymagania normy PN-EN 1008:2004.
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2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetniavymagania normy PN-EN 13139:2003.

2.2.3. Posadzka betonowa
Posadzka samopoziomaga, cienkowarstwowa posadzka cementowa o bardzs du
odporndci na obcizenia mechaniczneicieranie; stosowana do szybkiej renowacji starych
posadzek betonowych, zbrojona przeciwskurczowarbemodyfikowany mikrokrzemiork
i superplastyfikatorami z dodatkiem preparatéw utzapcych powierzchrii
zaimpregnowany praparatami polimerowymi, barwiongnasie na kolor uzgodniony z
Inzynierem.

2.2.4. Wypehnienie dylatacji posadzek

Do wypetnienia dylatacji w posadzkach oraz szcza¥ilatacyjnych w ptytach
konstrukcyjnych podposadzkowych zastoséwkstyczne masy przeznaczone do
wypetnienia dylatacji na bazig/wic epoksydowych.

Wymagania dl@rodkéw wytych do uszczelnienia dylatacji posadzek
— wytrzymald¢ na rozcaganie> 3 MPa,

— wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu min 150 %,
- twarddi¢ Shorea 10 + 46,

— dopuszczalne ditugotrwate odksztatcenia5 %,

— odpornd¢ chemiczna jak dla posadzek.

2.2.5. Glad¢ cementowa

Gres mrozoodporny, antyg@zgowy.

Gladz cementowa przygotowywana gtéwnie z cementu paikiego 250 i piasku w
stosunku 1:3.

Konsystencja zaprawy do wykonywania pagigpod posadzki powinna bygestoplastyczna.
Mozna zastosowazaprawy cementowe samopoziogujfe. § to zaprawa podtogowa do
wykonywania gtadkiej warstwy podktadowej pod podadzMoze by wzmocniona

rozproszonym witoknem

2.2.6. Plytki z gresu

Plytki gres antypdizgowe grubé¢ 0,6cm wedtug wzoru uzgodnionego zynierem. Ptytki
gresowe cokotowe o wdaiwosciach jak ptytki posadzkowe.

Ptytki gres nieszkliwione powinny spehdiavymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg
zalhcznika G ,ptytki ceramiczne prasowane na sucho epmasjkliwosci wodnej” E<0,5%,
grupa Bl a UGL.

Wymagania dla ptytek gres
— barwa: wg wzorca producenta,

— antypalizgowe,

~ nasgkliwosci po wypaleniu nie mniej nil,5%,

- twardai¢ wedtug Mohsa 8,

— trzymalaici na zginanie nie mniejszejn25MPa, n&ciskanie min. 6,5MPa,
— plytki o klasiescieralngci V,

- mrozoodpornéci (liczba cykli nie mniej ni 20,
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— kwasoodporn& nie mniej nk 98%,
— lugoodporné¢ nie mniej nk 90%
— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

. dtugas¢ i szerokag¢: £1,5 mm
. grubag¢: £ 0,5 mm
. krzywizna: 1,0 mm

Piytki gresowe musg by¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypogbwe,
katowniki czy naraniki.

Nalezy zastosowaptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek dula stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spostarg uzyte
gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masyfdgowania charakteryzyjsie
wodoodpornécia, mrozoodporngcia, tatwascia zastosowania, niepalfma. Plytki, kleje i
masy do fugowania powinny posigdadpowiednie atesty.

2.2.7. Plytki ceramiczne terakotowe

Ptytki ceramiczne powinny spetdiavymagania normy PN-EN 14411:2005 Piytki i piyty
ceramiczne prasowane na sucho oghdisiosci wodnej 3 procent < E < lub rowne 6 procent
(Grupa Blla).

Barwe ptytek naley uzgodné z Inzynierem.

Phytki cokotowe o wtaciwosciach jak ptytki terakotowe.

Wiasciwosci ptytek ceramicznych
— barwa: wg wzorca producenta

— nasgkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

— wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
— $cieraln@¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodporné liczba cykli nie mniej ni 20

— kwasoodporn& nie mniej nk 98%

— lugoodporné¢ nie mniej nk 90%

— dopuszczalne odchytki wymiarowe:

. dtugas¢ i szerokag¢: £1,5 mm
. grubag¢: £ 0,5 mm
. krzywizna: 1,0 mm

odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate - wymagana

wykonane jako antygtizgowe.

Ptytki terakotowe musggby¢ uzupetnione takimi elementami jak: listwy przypagbwe,
katowniki czy naraniki.

2.2.8. Zaprawy klejowe i spoinowe do ptytek

Zaprawy klejowe do kfadzenia ptytek winny speémieymagania PN-EN 12004:2002.
Zaprawy do spoinowania winny speteidymagania PN-EN 13888:2004 .

Do klejenia i spoinowania ptytek olejoodpornychteaswa sztywne kity zzywicy
epoksydowej

Wymagania dla kitu
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— absorpcja wody przed i po sztucznym starzen@s %,

— przyczepné&t do podiay budowlanych> 0,5 MPa

- wytrzymatai¢ nasciskanie> 50 MPa,

— wytrzymata¢ na zginanie> 10 MPa,

- wspotczynnik rozszerzalioi liniowej cieplnej< 5 x 10° 1/°C
- twardai¢ Shorea> 70

— $cieralna¢ ( na tarczy Boehmege&) 12 mm

— odpornd¢ na dziatanie kwasow, tugow , olejoéw i agresywnyadkow
czyszcacych

— odporng¢ na dziatanie substancji chemicznych mierzona zgmaasy probki
kitu po 8 tyg. dziatania substancji - przyrost snag wiecej niz 3 %, ubytek
masy nie wgcej niz 1 %.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych rngleastosowawodoodporne i
mrozoodporne kleje.

Wymagania dla kitu
— przyczepnée 1 MPa,

- gestai¢ w stanie suchym 1,4 kg/dcm3, w stanie mokrym B/@lén?,

— wodoodporna i mrozoodporna zaprawa do spoin z nilcatgirami
polimerowymi gstos¢ w stanie suchym 1,3 kg/dém

— masa do wodoszczelnych przepon pod ptytki ceramigeanosktadnikowa, na
zywicy syntetycznej, elastyczna, odporna na gvpdd cisnieniem 0,15 MPa.

2.2.9. Wyktadzina z PCW
Wymagania dla wyktadziny:
- wykladzina wielowarstwowa z warsgwtumiaca,

— gruba¢ wyktadziny min 2mm,

— wytrzymatd¢ na rozcaganie> 3 MPa,

- twarddi¢ Shorea 70,

— odpornd¢ nascieranie — grupa I,

- odporngc¢ elektryczna pouiej 1x10 oméw,
— bakteriobojcza.

Kleje, masy wygtadzage powinny zostadobrane wg zaleéeproducenta wyktadziny,
posiadé swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownidgtadpowiednie atesty.

2.2.10.Folia PCW
Folia powinna spehdiwarunki normy PN-EN 13967:2006

Wymagania:
— grubcg¢ min. 0,3 mm

— wytrzymala¢ na rozcaganie min. 11,5 MPa
Wydtuzenie przy zerwaniu (wzdhl w poprzek) min. 300/400%.
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2.2.11 Piyty styropianowe

Ptyty styropianowe winny speihiwvymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN13163:2004 i
PN-EN13172:2002.
Piyty styropianowe EPS-200-036 grdbo8cm pod posadzki.
Wymagania:

- wspétczynnik przenikania cieptd=0,036 W/niK

— napkzeniasciskapce przy 10 % odksztatceniu wedhym>200 KPa

— wytrzymatc¢ na zginanie> 250 KPa

- zakres temperatur stosowania — d8@0

— klasa reakcji na ogieE

ptyty powinny mi€ na catej dtugéci jednakovd twarda¢ orazscisliwosc.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.5. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.5.1. Zaprawa tynkarska.
Wg. PN-EN 998-MWymagania dotygre zapraw do murow — @z 1: Zaprawa

tynkarska
Gestas¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kgidm
Gestas¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kgfdm
Gestas¢ w stanie suchym (po zg#aniu) ok. 1,8 kg/drh

0,13-0,16 I/1 kg

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 3.25-4.0 1/25 kg

Min./max grubd¢ tynku 6 mm /30 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz pzalicotoczenia w

: od + 5°C do + 30°C
trakcie prac

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowsci do pracy ok. 4 godziny
Klasa reakcja na ogie Al
Absorpcja wody - kategoria w1l
Przyczepngd > 0,3 N/mm? - FP:B
\S/spé’:czynnik przepuszczalém pary wodnej (wart@ tabelaryczna 17 i;é%i%ngela
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Wspotczynnik przewodzenia ciepkaddnia wartéc tabelaryczna 0.83 W/mK.ino, an)

P=500) (EN 1748:2002,
tabela A.12)

Trwalos¢. Spadek wytrzymakei po 25 cyklach zamsania i <15 %

rozmraania —

Trwatos¢. Ubytek masy po 25 cyklach zamaaia i rozmraania < 3%

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mana wykonywa przy wyciu dowolnego typu speu.

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania BHP jak przyktadowo ostongbatych i pasowych ugdzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczneb$ugi powinny b§ specjalnie
oznaczone. Spezten powinien podlegakontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugage sprzt powinny by odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonaweog by¢ dowlonego rodzaju, powinny
by¢ sprawne technicznie i spetdiwymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow
ruchu drogowym.

Ogolne wymagania dotygee srodkéw transportu podano w ST 00 Wymagania ogolne

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Zakres wykonywania robot

Zakres robot okidono w dokumentacji projektowe;j.

Przed przysipieniem do robo6t naky utozy¢ wszystkie elementy znajdigie s¢é w warstwach
posadzki takie jak: kratki odwadrage, wpusty kanalizacyjne, przepusty elektryczne wg

dokumentaciji projektowej poszczegdlnych biran

Wykonanie podtga z piaskuredniego zagszczonego mechanicznie do gruntdmego pod

posadzk wg ST-02 Roboty ziemne.

5.2.1. Ukladanie folii PCW

Podktad pod izolacje powinien byrwaty, nieodksztalcalny i przendsivszystkie dziatajce
obcigzenia. W przypadku ktadzenia izolacji na powierzehmetonowe podktad pod izolacj
powinien by rowny ( bez wgibien, wypukidici, pcknie¢) czysty, odttuszczony, odpylony.
Przy hczeniu folii naley stosowa podkiad szerokii 15 cm.

Folia mare by zgrzewana lub na zakilad zygiem specjalistycznych ¢m klejacych.

5.2.2. Uktadanie izolacji z ptyt styropianowych
Warstwa ocieplenia powinna bgiagta i mie stah grubac¢, zgodm z projektem.
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Piyty styropianowe powinny ldyuktadane na styk i przylegaah powierzchm do podtaa.
Przy uktadaniu kilku warstw ptyty nalg uktad& mijankowo, tak aby przesuwmie w
sasiednich warstwach wynosito min 3 cm. Plytyyte w jednej warstwie powinny miestag
gruba¢. Podiae pod wykonanie izolacji powinno &guche, czyste i rowne.

5.2.3. Podtcta pod posadzki

Podtaza pod posadzki mie stanowd ptytazelbetowa, beton lub gtadcementowa.

Ptytazelbetowa grubgci 20 i 25 cm zbrojona obustronnie @ 8 co 20 cm.

Podkitady betonowe powinny bywykonane z betonu co najmniej klasy B-25 i grddo

minimum 50mm. Wykonanie piytyelbetowej i podkladu betonowego wg specyfikacji ST-

04.01 — Konstrukcje betonoweelbetowe.

Podktady z zaprawy cementowe] powinny éni@ytrzymatad¢ na sciskanie minimum 12

MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Zaprawa cemenfmwmanna mié konsystengj gests (

1- 4 cm zanurzenia stka pomiarowego).

Minimalna grubdci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wykosi

— podkitady zwizane z podiem — 25 mm

— podkiady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm

— podkiady ,ptywagce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustyc2nejd0 mm

Mieszanka cementowa niezwiocznie po zZal@eniu mieszania powinna dyroziozona

mig¢dzy listwy kierunkowe o wysokaoi rownej grubéci podktadu.

Powierzchnia musi lywyréwnana i zatarta lub, w zaleosci od potrzeb, wygtadzona, bez

rakdw, gknie¢ i ubytkow, czysta, pozbawiona resztek starych wagkin i odpylona.

Niedopuszczalnegszabrudzenia bitumami, farbamirodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptagzay poziomej nie mae przekracza

5 mm na catej dlugai taty kontrolnej o dtugéci 2 m.

W podkiadzie naley wykona&, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji

konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.

W swiezym podkfadzie powinny lywykonane szczeliny przeciwskurczowe, przez ¢waei(

np. paq stalowg ) na gkbokaci 1/3 — 1/2 grubgci podktadu, o rozstawie nie

przekraczaicym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 — krafco szerokéci. Szczeliny

przeciwskurczowe musgzdzielic podktad na pola o powierzchni nie gkszej ni 36 m2.

Szczeliny dylatacyjne powinny bywykonane w miejscach przebiegu dylatacji konstiukc

w liniach oddzielajcych fragmenty powierzchni zdigcych s¢ wymiarami i ksztattami.

Dylatacje powinny b§ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot fanmgentow pod

maszyny, stupow konstrukcyjnych oraz w stykanych rodzajow wyktadzin. Szczegotowe

informacje o ukiladzie warstw podtogowych, wiedkb i kierunkach spadkow, miejsc

wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innychmeatow wg dokumentacji projektowe;.
Temperatura powietrza podczas wykonywania podktaoi@z przez co najmniej 3 dni po
wykonaniu nie powinna liynizsza nk 5°C. Przez pierwsze co najmniej 7 dni podkiad
nalery utrzymywa w stanie wilgotnym ( np. przykryty falilub spryskiwany wogl) i
chroni przed szkodliwymi wptywami ( np. da roznica temperatury) , aby skurcz byt
mozliwie maty. W tym czasie podktad powiniendwytaczony z ruchu. Do zapraw
uzywanych do wykonywania podktadéw nie ama dodawawapna. Dla poprawienia
jakasci i zmniejszenia ryzyka powstaniakmic¢ skurczowych zalecagkbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozprogmofub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z plyteka zastosowanie bezpednio

pod wyktadzig warstwy z masy samopoziomagj. Warstwy samopoziomage wykonuje

sie z gotowych fabrycznie spag@zonych mieszaneicisle wedtug instrukcji producenta.
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5.2.4. Wykonanie posadzki betonowe]

Zmodyfikowany beton B25 jest zbrojony siatrzeciwskurczowo z dodatkiem krzemionki i
emulsji polimerowej z domiesgksuperplastyfikatora i barwiony w masie pigmentami
kolorze ciemno-oliwkowym.

Uktadanie masy posadzkowej mejodibracyjno — praniows, a nasfpnie po jej zatarciu
nastpuje impregnowanie polimerami i szlifowanie do kasia horyzontalnej ptaska i
gtadkaci. Wykona szczeliny dylatacyjne w odgtach nie wgkszych nk 6m w kadym
kierunku. Posadzkoddylatow& od scian szczelig szerokéci 1cm wypetniog styropianem i
zakry¢ elastyczp mag uszczelniajca trwale-plastyczg Posadzka powinna Bychroniona
przed wysychaniem co najmniej przez 7 dni, a pa#agarciu natryskiem natg¢ preparat
impregnugcy posadzk.

5.2.5. Wykonanie posadzki z gresu i z ptytek ceramicznych
Wymagania przy uktadaniu posadzki:
— Do ukfadania posadzki mna przysipi¢c po zak@éczeniu procesu osiadania.
Podktad pod posadzlpowinien by rowny i gtadki.

- Wymagania dla podi@: cieplne i wilgotnéciowe oraz czyskmi przy
stosowaniu kitéw i zapraw epoksydowych wg pkt 5.2.6

— Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktényobadzka z ptytek jest
uktadana na zaprawach i kitachzyawic syntetycznych, nie powinna éyizsza
niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonamiosadzki.

— W miejscach przebiegu dylatacji w pogdp rowniez w posadzce, powinna by
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze $padgzczelina dylatacyjna
powinna by wykonana na linii wodorozdziatu

— Posadzka powinna byzysta; ewentualne zabrudzenia zapraw kitem naley
usuwa niezwitocznie w trakcie wykonywania posadzki

— Powierzchnia posadzki powinnadgdwna i pozioma lub ze spadkiem podanym
w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchnsaazki od ptaszczyzny
poziomej, mierzonej 2-metrawiata w dowolnym kierunku i w dowolnym
miejscu, nie powinno kywieksze nk 5 mm na catej diugai lub szerokéci
posadzki,

- Kompozycja (zaprawa) klgga musi by przygotowana zgodnie z instrukcj
producenta.

- Kompozycg klejacag naktada si na podige gtadlg krawedzig pacy a nagpnie
.przeczesuje” si zeba krawedzig ustawion pod kgtem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna b§ natazona rownomiernie i pokrywacalh powierzchng
podiaza. Wielka¢ z¢bow pacy zalgy od wielkaci ptytek. Prawidtowo dobrane
wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji kigjej sprawiai, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% pewachni ptytki.

— Powierzchnia z nalmng warstwg kompozycji klegcej powinna wynosi okoto 1
m? lub pozwolé na wykonanie wyktadziny w giju okoto 10-15 minut.

- Gruba¢ warstwy kompozycji klejcej zaley od rodzaju i rownéci podiaza oraz
rodzaju i wielkdci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

— Po nalgeniu kompozycji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego narmika.
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— Spoiny medzy ptytkami przez catdiugas¢ i szerok@¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin ol firostej nie powinno
wynost wigcej nz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej disgo lub szerokeci

posadzki.

— Plytki uktada& na petne spoiny, grubé spoin meédzy ptytkami nie powinna kiy
wicksza niz
3 mm.

— Ptytki powinny by zwigzane z podktadem warsjwzaprawy lub kitu na catej
swojej powierzchni.

— Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy plytkami naley
usury¢ jego nadmiar, mona te: usury¢ wkiadki dystansowe.

- Po ul@eniu ptytek na podiodze wykonuje ¢sicokoty. Dla cokotow
wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktagzipodtogi stosuje si
takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

— Do spoinowania ptytek nmima przysipi¢ nie wczéniej niz po 24 godzinach od
utozenie ptytek. Doktadny czas powinien dopkreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

— W przypadku gdy kragdzie ptytek g nasakliwe przed spoinowaniem néile
zwilzy¢ je wody mokrym gdzlem.

— Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania (zapraw
fugowa) po powierzchni wyktadziny pacgumows. Zaprave nalery doktadnie
wcism¢é W przestrzenie mdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukoe do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbieragsz powierzchni ptytek wilgotn
gabka.

- Swieza zapraw mozna dodatkowo wygtadgi zaokaglonym narzdziem i
uzyska wklesty ksztatt spoiny.

— Ptaskie spoiny uzyskuje¢spoprzez przetarcie zaprawy pac naklejon gtadlq
gabka.

- Jeeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgo§to
powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprisdkie
zwilzanie ich wilgotr gabka.

— Dla podniesienia jakwi wyktadziny i zwekszenia odporrgzi na czynniki
zewrgtrzne po stwardnieniu spoiny mpgby¢ powleczone specjalnymi
preparatami impregnagymi. Impregnowane madoyc takze ptytki.

— W miejscu przylegania décian posadzka powinna byvykonczona cokotami o
wysokasci co najmniej 100 mm

W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentam@izow miejscach styku dwoch
odmiennych posadzek wykahazczelig dylatacyjm.

5.2.6. Wykonanie posadzki z wyktadziny PCW
Podktad pod posadzkpowinien stanowd czyst, niepyhca powierzchng, o wytrzymatdci
na éciskanie 212 MPa i wilgotnéci max. 3%. Do wykonania napraw podktadu ngle
stosowé zag:szczom drobnym piaskiem maswygtadzajca, uzywajac gtadkich pacek lub
szpachelek.
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Zagruntowanie podi@ naley wykon& przy wyciu odpowiedniego roztworu gruniigego,
ktory nanosi s cienlky warstwg przy wyciu pedzla malarskiego. deli zachodzi taka
potrzeba naley zastosowa mag wygtadzajca. Mas nalery przygotowé wg zalecé
producenta i rozprowadzza pomog packi warstw o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania
masy mana przysipi¢ do dalszych prac.

Posadzki z wyktadzin z PVC nale wykonywa zgodnie z wytycznymi technologicznymi
producenta. Temperatura w jakiej wykonuje@dsadzki nie powinna Bynizsza nk 15°C.
Wyktadzina arkuszowa powinna dyozwinigta z rulonu, poegta na odcinki wg wymiarow
pomieszczenia i kno utazona na czystym podio z 2-3 cm zaktadami. Arkusze uktada si
wzdhwz diuzszego boku pomieszczenia, z tyma spoiny nie mog wypad& w miejscach
intensywnego ruchu (np. w drzwiach) izgdane jest aby przebiegaty prostopadlescian z
otworami okiennymi. Lano uta@zone arkusze powinny pozoétay pomieszczeniu przez ok.
24 godziny aby dopasowatyesdo podkiadu. Jeeli po tym czasie arkusze sfatdowane
wyktadzina powinna byuznana za wadligi reklamowana.

Wyktadziny przykleja si cah powierzchm do podkfadu przy zyciu kleju zalecanego przez
producenta wykladziny. Klej przedzyciem musi by doktadnie wymieszany. Brzegi
wykladziny dopasowuje siprzycinajc je jednoczénie ostrym neem, na zalonym
zaktadzie. Po przyetiu naley odwing¢ arkusze do potowy ich diuga, zabezpieczag je
przed przesugciem. Na odstorty podkiad naley naniec klej, uwzywajac packi lub szpachli
stalowej, abkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna¢migvnomiern gruba¢. Po 5
+ 10 min. mana natayé arkusze wyktadziny i starannie docignSlady kleju przy spoinie
nalezy usurgé. Wykonanej posadzki nie nale uzytkowat przez 6 dni od przyklejenia
wyktadziny.

Zaleca st wykonanie spawania wykladzin. Zapobiegnie to reesaniu s} spoin,
uszkodzeniom brzegow i pozwala na zachowanie dbbrywarunkéw sanitarnych w
pomieszczeniach. Do spawania spoin halezywaé sznura spawalniczego zgodnego z
zaleceniami producenta wykitadziny, w kolorze zgadny kolorem wykfadziny Iub
bezbarwnegoSrednica sznura powinna wynés# mm. Spawanie nalg wykon& przed
przymocowaniem listew cokotowych. Spawanie wyktadnaley przeprowadzi po 6
dniach od przyklejenia. Wzdtutagczonych arkuszy natg wykona& rowek przy pomocy
frezarki elektrycznej, lub frezengaznym. Gébokas¢ rowka powinna wynosi2/3 grubdci
wyktadziny. Przed spawaniem rowki najeoczyci¢. Spawanie polega na jednoczesnym
zmiekczaniu i nadtopieniu wyktadziny oraz sznura spaveakego, ktory zostaje waiicty w
rowek rollkg dociskowa. Wykonczenie zcza polega nacigciu po ostygniciu spoiny,
nadmiaru wtopionego w rowek sznura spawalniczego.

Wykonczenie posadzki polega na przymocowaniu pégjanach na calym obwodzie
pomieszczenia listew z PVC. Listwy oma przykleé¢ klejem rozpuszczalnikowym, lub
przyspawa zgodnie z zaleceniami producenta.

taczenie posadzek wykonanych z wykiadzin z PVC z gdsami z innymi materiatow
powinno by wykonane przy zyciu listew z ksztattownikoéw nierdzewnych lub ligtéVC.
Wyktadzina powinna zosta zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleunenia
producenta np. emuispkrylows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”.
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6.2.Zakres kontroli bada

6.2.1. Materiaty posadzkowe

Przy odbiorze naley przeprowadz sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow posadzkowych
z dokumentacji projektowej.
= W przypadku niemdiwosci okreslenia jakaci ptytek przez prépdorang nalezy ja
podd& badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgiporndci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewtnznej).

6.2.2. Materialy izolacyjne

Przy doborze materiatdbw nale sprawdzt zawiadczenie o jakai dostarczone przez
producenta, oraz zgodfto materiatbw z normami, ludwiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6.3.Kontrola robd6t

6.3.1. Kontrola podiga gruntowego

Badanie podiga gruntowego naly przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do
wykonywania podkfadu betonowego.
Nalezy skontrolowé:

— jednorodnéc¢ i zgodnd¢ z dokumentagjprojektows zastosowanego gruntu

— stopier zag:szczenia gruntu
Zapewnienie odwodnienia gruntu.

6.3.2. Kontrola podktadu betonowego

Badanie podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do wykonywania
warstw izolacyjnych posadzki.
Kontrola jakaci wykonanego podktadu obejmuje sprawdzenie:
— wygladu powierzchni - powierzchnia powinnadydwna, czysta, gtadka bez
wgtebien i wypuktosci, peknieé i ostrych krawdzi;

— grubcci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu
stopnia wilgotnéci podktadu.

6.3.3. Kontrola warstw izolacyjnych

Kontrola powinna polegana sprawdzeniu:
— wynikéw kontroli jak@ci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeiu
budowe

— przygotowania podita ( sprawdzenie : rowRai, czystdci, suchdci)

— kontrola ciagtosci i szczelnéci izolacji przeciwwilgociowe;j

— ulozenia warstwy ocieplagej

— sprawdzenie jakai zastosowanych materiatdw

— grubdici i ciggtosci warstwy ocieplajcej

— sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgedeniu
pofaczenia warstw z podiem.
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6.3.4. Kontrola wykonania posadzki betonowej i epoksydownineralnej

Badanie podiga naley przeprowadz bezpdrednio przed przygpieniem do wykonywania
warstw wykaczeniowych posadzki.
Kontrola jakaci posadzki obejmuje sprawdzenie:

wizualne wyghdu powierzchni pod wzgtlem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkoéw i porowafci oraz braku rys, czysioi i zawilgocenia,

grubasci posadzki w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

rownaici i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzmpwolnych
miejscach i kierunkach 2-metrguats,

sprawdzenie spadkow za pom@&:metrowej taty i poziomicy; pomiary rowsc
i spadkéw nalgy wykon& z doktadnéciag do 1 mm,

prawidtowaci osadzenia elementéw dodatkowych w ptycie,
poprawndci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacymyc
wytrzymatagci powierzchni metodami nieniszgzy/mi.

6.3.5. Kontrola posadzki z ptytek ceramicznych i gresu
Kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie wyghbu zewrtrznego, prawidtowsri utozenia posadzki,
jednolitasci barwy lub wzoru,

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki odzgagny za pomagc2-
metrowej taty w dwoch rinych kierunkach i w dowolnym miejscu,

sprawdzenie prostoliniovsoi spoin za pomagcienkiego drutu naggnictego
wzdtuz spoin na catej diugai i pomiaru odchylé z doktadnéciag do 1 mm.

sprawdzenie gruldai spoin i ich wypetnienia za pomgogledzin zewrtrznych
i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni posadriwielkosci 1 nt nalezy
zmierzy spoiny suwmiark z doktadnécig do 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotéw, osadzenia wpustow itp.
sprawdzenie przylegania posadzki do podkiadu

6.3.6. Kontrola posadzki z paneli drewnopodobnych i wykiady PCW
Kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniwkbadu i uktadaniu
posadzki.

sprawdzenie wyghu zewrtrznego, prawidtowsci utozenia posadzki,
jednolitasci barwy lub wzoru, przylegania paneli i wykladzidp podiaa, nie
powinna mi€ zadnych deformacji (sfatdowiapecherzy);

sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od zglagny za pomeg 2-
metrowej taty w dwoch rnych kierunkach i w dowolnym miejscu,
dopuszczalne nierowka nie mog przekracz& 5 mm,

sprawdzenie szeroké& i rozmieszczenie spoin — spoiny powinny przebiega
liniach prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ ma wigksze nz 5 mm na catej
dtugasci, szeroké¢ spoin max. 0,5 mm,

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotdéw, osadzenia wpustow itp.
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— sprawdzenie Zaviadczenia o jak&ei wystawione przez producenta jak rownie
gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1).

6.3.7. Kontrola wykonania impregnacji ptytgelbetowej
Kontrola jakaci impregnacji obejmuje sprawdzenie:
— wizualne wyghdu powierzchni pod wzgtlem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkoéw i porowagei oraz braku rys, czysioi i zawilgocenia.

6.3.8. Kontrola Inzyniera

Kontrola Inzyniera w czasie prowadzenia rob6t obejmuje spramidzea biegco, w miag

postpu robot jakéci uznanych przez Wykonawanateriatdw i zgodn&ei wykonywanych

robot z dokumentagjprojektows i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szcZegéci :
— przygotowania podi,

— zgodndci wykonania posadzek z ST i dokumendgmjojektows,
— sprawdzenie przyczepfm do podiaa.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Dla wykonania posadzek jednostbmiarova jest -m? pokrytej powierzchni.

7.2.0g6lne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 Wymagania ogolne.

10.2. Dokumenty zwgzane.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)
i brarzowe (BN).

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoroéw jestarabne
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