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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

- Ararnzacja wretrz w budynku sanatorium "Gaidek” w Rymanowej
Zdroju
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robog $rzedstawione
w Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejsze] Specyfikacgchinicznej & zgodne
Z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.5. Ogdélne wymagania dotygeze robét budowlanych.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST — O
~Wymagania ogolne”.

Montaz elementow wyposania naley wykonywa& przy wyciu dowolnego spktu
budowlanego i elektronagdzi.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzebidt powinny posiada
- Aprobaty Techniczne lub Bbyrodukowane zgodnie z obaujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobag Techniczig lub PN,
- Certyfikat na znak bezpiearstwa,
- Certyfikat zgodnéci z zharmonizowan normg europejsk wprowadzog do zbioru
norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdansk termin przydatngci do stosowania.
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny liopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdiciomateriaty winny odpowiadawymogom
zawartych w katalogach i instrukcjach producentéwmienionych w zatgeniach
szczegoOtowych do poszczegdélinych rozdziatdw.
Materialy dostarczane na budewnusz by¢ sprawdzone pod wzglem jakdci,
wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami olltmymi w ww. warunkach technicznych
i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i sktaduwapowinien by zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentdlykonawca zobowgizany jest
posiadé na budowie peln dokumentag dotyczca skladowanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do zakresu robot.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

3.1.Wymagania ogolne
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

3.2.Sprzet
Roboty mana wykong& r¢cznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nazi.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takich nargzi, ktdére nie spowodsj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdow i wykonywanych robot orazda przyjazne
dlasrodowiska.

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1.Wymagania ogélne
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materiatow i sprgu

Do transportu materiatdw i stz stosowé nastpujace sprawne technicznigrodki
transportu. Materialy naty uklad& rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej,
obok siebie i zabezpieczyrzed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu. zidi
dlugas¢ przewaonych elementéw jest wksza ni diugas¢ samochodu to wielks
nawisu nie mge przekrocz§ 1 m. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
srodkach transportowych nale przestrzega przepiséw obowdzujagcych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobayzany do stosowania takiéhodkow transportowych,
ktore nie wptym niekorzystnie na jako i whasciwos¢ przewaonych materiatdow i
sprztow. Przy ruchu po drogach publicznyaiodki transportowe mugz spetnig
wymagania przepisow ruchu drogowego.

Elementy wykdczone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegeyj je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem odomy przez producenta. Instrukcja winna ¢by
dostarczona odbiorcom wzyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdotva
si¢ etykieta zawieraga:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jplyrob uzyskat,

- dat produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpiecstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementoéw powinno zapewsiah gotowa¢ uzycia ich do montau.
Przechowywé& w pomieszczeniach krytych, zamétyich, suchych i przewiewnych w
odlegtcci nie mniejszej i 1 m od czynnych ugdzen grzewczych.

Wyroby do transportu zabezpieézyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.
Okucia nie zamontowane do skrzydet drzwiowych tpan®wa i przechowywa w
odrebnych opakowaniach.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.Roboty przy montal zabudowy i wypogania.
Roboty prowad#i zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z pdejszymi zmianami) w sprawie bezpieageva i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Roboty zwgzane z monteem naley wykona& po wykonaniu wszelkich prac
wykonczeniowych w odkurzonym pomieszczeniu. O ostatatznykiadzie mebili
zadecyduje zamawigy. Wyspecyfikowanie w opisie marki materiatéw ipogaenia g
referency dla okrdlenia standardu i parametréw technicznych.zlee jest stosowanie
materiatdw i wyposzenia innych marek od wyspecyfikowanych w dokumgntdtj.
odpowiednikéw) pod warunkiem zachowania paramett@ehnicznych i wszelkich
innych cech materiatdw zawartych w dokumentacjzanagodnienia ich z Inwestorem.
Szczegoty dotycgee elementow wykiczeniowych i kolorystyki &da uzgadniane z
zamawiagcym w trakcie realizacji. Kolorystyka malowania praowego podana zostata
w opisie elementéw wyposania.
Ogodlny opis proponowanej ararzacji pomieszczé:
* Pomieszczenia ha poziomie przyziemia

schowek 4,34 m2

klatka schodowa 14,28 m2

kottownia 15,35 m2

swietlica/jadalnia 29,45 m2

zmywalnia 4,04 m2

wydawalnia positkéw 17,35 m2

SUMA 84,81 m2

* Pomieszczenia ha poziomie tpa

przedsionek 7,89 m2

klatka schodowa 19,63 m2

pokdj lekarski 9,36 m2

gabinet zabiegowy 15,62 m2

wc dla personelu 3.19 m2

tazienka 5,06 m2

pokdj 1-osobowy dla niepetnosprawnych 14,22 m2

korytarz 28,77 m2

przedsionek umywalkowy toaletygskiej 3,87 m2

toaleta damska + niepetnosprawni 4,45 m2

przedsionek toalety eskiej 4,67 m2

toaleta ngska 1,40 m2

toaleta igska 1,40 m2

pokdj 1 -osobowy 11,51 m2

tazienka 4,03 m2

tazienka 3,01 m2

pokdj 2-osobowy 15,43 m2

pokoj 3-osobowy 24,48 m2

tazienka 3,04 m2

pkt. piekgniarski 13,71 m2

hol +szatnia odzigy wierzchniej + pkt. inf. 15,85 m2

SUMA 210,12 m2

* Pomieszczenia na poziomie |Epa
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klatka schodowa 19,63 m2
pomieszczenie socjalne 9,27 m2
pokdj 2-osobowy 15,62 m2
tazienka 3,19 m2

tazienka 3,44 m2

pokdj 2-osobowy 15,84 m2
pokdj 1-osobowy 12,84 m2
tazienka 3,83 m2

korytarz 19,15 m2

korytarz - przedsionek 7,87 m2
pokdj 1-osobowy 11,51 m2
tazienka 4,03 m2

tazienka 3,53 m2

pokdj 2-osobowy 13,5 m2
pokdj 3-osobowy 24,03 m2
tazienka 3,58 m2

pokdj 3-sobowy 25,6 m2
tazienka 3,23 m2

loggia 7,89 m2

SUMA 207,58 m2

* Pomieszczenia na wyposmia

klatka schodowa 18,46 m2

magazyn pfcieli czystej 13,10 m2
magazyn pgcieli brudnej 9,84 m2
tazienka 3,27 m2

biuro/praca czasowa 11,96 m2

szatnia z aneksem jadalnym dla personelu medyczifegd m?2
tazienka 4,00 m2

tazienka 4,40 m2

magazyn 14,26 m2

schowek 2,70 m2

pomieszczenie gospodarcze 10,09 m2
korytarz 19,12 m2

SUMA 129,64 m2

Opis wyposaenia:

tdzko hotelowe 100 x 200 x 45 cm (21 sztuk)
Specyfikacja elementu

Szafa zabudowana wykonana na indywidualne zamowieni 75 x 60 x 200 cm (2 sztuki)

Szerokdé¢: 100 cm

Glgbokasé: 200 cm

Wysokas¢: 45 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
Materiat: drewno sosnowe

Specyfikacja elementu

Strona

Szeroka¢: 75 cm

Glgbokasé: 60 cm

Wysoka¢: 200 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 16.WYPOSZXENIE

* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Szafa zabudowana wykonana na indywidualne zamowiemni 80 x 60 x 200 cm (2 sztuki)
Specyfikacja elementu

* Szerokdé: 80 cm

e Gl¢bokasé: 60 cm

e Wysoka¢: 200 cm

* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)

* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Szafa zabudowana wykonana na indywidualne zamowiesi 90 x 60 x 200 cm (3 sztuki)
Specyfikacja elementu

e Szerokdé¢: 90 cm

*  Glebokas¢: 60 cm

e Wysoka¢: 200 cm

* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)

* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Szafa zabudowana wykonana na indywidualne zaméwiesi 100 x 60 x 200 cm (2sztuki)
Specyfikacja elementu

e Szerokdé: 100 cm

e Gl¢bokasé: 60 cm

*  Wysoka¢: 200 cm

* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)

* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Szafa zabudowana wykonana na indywidualne zamowiesni 105 x 60 x 200 cm (2 sztuki)
Specyfikacja elementu

e Szerokdé: 105 cm

e Gl¢bokasé: 60 cm

e Wysoka¢: 200 cm

* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)

* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Szafa zabudowana wykonana na indywidualne zaméwiesi 119 x 60 x 200 cm (4 sztuki)
Specyfikacja elementu

e Szerokdé: 119 cm

*  Glebokas¢: 60 cm

e Wysoka¢: 200 cm

* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)

* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Szafa zabudowana wykonana na indywidualne zamowieni 140 x 60 x 200 cm (3 sztuki)
Specyfikacja elementu

e Szerokdé: 140 cm

e Glebokasé: 60 cm

e Wysoka¢: 200 cm

* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)

* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Krzesto 45 x 45 x 100 cm (56 sztuk)
Specyfikacja elementu

e Szerokdé¢: 45 cm

*  Glebokas¢:45 cm

e Wysoka¢: 100 cm
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* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Szafka nocna 40 x 40 x 40 cm (9 sztuk)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé¢: 40 cm
e Glgbokasé:40 cm
e Wysoka¢: 40 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: drewno sosnowe
Szafka nocna 60 x 45 x 40 cm (4 sztuki)
Specyfikacja elementu
e Szerokd¢: 60 cm
*  Glebokas¢:45 cm
e Wysoka¢: 40 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: drewno sosnowe
Stot 70 x 90 x 75 cm (25 sztuk)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé: 90 cm
e Glgbokasé:70 cm
e Wysoka¢: 75 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: drewno sosnowe
Stolik kawowy 50 x 82 x 45 cm (1 sztuka)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé: 82 cm
*  Glebokas¢:50 cm
e Wysoka¢: 45 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: drewno sosnowe
Lada recepcyjna 300 x 60 x 130 cm (1 sztuka)
Specyfikacja elementu
e Szerokdéé: 300 cm
*  Glebokas¢:60 cm
e  Wysoka¢: 130 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Umeblowanie wydawalni positkéw + zmywalni + pokojusocjalnego 60 x 85 cm
Specyfikacja elementu
e  Glgbokasé:60 cm
e Wysoka¢: 90 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: drewno sosnowe + lamilat
Zlew przemystowy 50 x 60 x 85 cm (1 sztuka)
Specyfikacja elementu
* Szerokdé¢: 50 cm
*  Glebokas¢:60 cm
*  Wysoka¢: 85 cm
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Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
Materiat: stal nierdzewna

Pétki 100 x 50 x 100 cm (3 sztuki)
Specyfikacja elementu

Szerokd¢: 100 cm

Gtebokas¢:50 cm

Wysoka¢: 100 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
Materiat: drewno sosnowe

Kozetka 55 x 185 x 45 cm (2 sztuki)
Specyfikacja elementu

Szerokd¢: 55 cm

Glebokas¢:185 cm

Wysokas¢: 45 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
Materiat: stal nierdzewna + sztuczna skora

Biurko 70 x 140 x 75 cm (1 sztuka)
Specyfikacja elementu

Szerokd¢: 140 cm

Gtebokas¢:70 cm

Wysoka¢: 75 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
Materiat: drewno sosnowe + lamilat

Umywalka 60 x 40 x 12 cm ( 24 sztuk)
Specyfikacja elementu

Szerokdéc¢: 60 cm

Glebokas¢:40 cm

Wysokas¢: 12 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
Materiat: ceramika

Miska ustepowa wiszca 55 x 34 x 35 cm ( 18 sztuk)
Specyfikacja elementu

Szerokac¢: 55 cm

Glebokas¢:34 cm

Wysokas¢: 35 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
Materiat: ceramika

Drzwi do kabiny prysznicowej 200 x 1 cm ( 13 sztuk)
Specyfikacja elementu

Szeroka¢: 1 cm

Wysoka¢: 200 cm

Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
Materiat: szkto + rama aluminiowa, ocynkowana

Przycisk do sptuczki wc 22 x 13 x 1 cm ( 18 sztyki
Specyfikacja elementu
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* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Stelaz do wc 120 x 50 x 8 cm (18 sztuki)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé¢: 50 cm
e Gl¢bokasé:8 cm
e Wysoka¢: 120 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Deszczownica 150 x 9 x 12 cm ( 13 sztuk)
Specyfikacja elementu
e Szerokd¢: 12 cm
*  Glebokasé:9 cm
e Wysoka¢: 150 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stogca 4 x 15 x 21 cm ( 24 sztuk)
Specyfikacja elementu
* Szerokdé: 4 cm
e Glgbokasé:15 cm
e Wysoka¢: 21 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Szczotka do we 39,5 x 8,5 x 8,5 cm (18 sztuk)
Specyfikacja elementu
* Szerokdéé: 8,5 cm
*  Glebokas¢:8,5 cm
e Wysoka¢: 39,4 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Wieszak na reczniki 80 x 14 x 2 cm ( 18 sztuk)
Specyfikacja elementu
* Szerokdé¢: 80 cm
*  Glebokas¢:14 cm
e Wysokac: 2 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Wieszak na feczniki do mycia rak lub odziez 4 x 4 x 3 cm (18 sztuk)
Specyfikacja elementu
* Szerokdé: 4 cm
e Gl¢bokasé:4 cm
*  Wysoka¢: 3 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Wieszak na papier toaletowy 14 x 10 x 8 cm ( 18t8k)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé¢: 14 cm
*  Glebokas¢:10 cm
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e Wysokas¢: 8 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Kosz nasmieci 901 36 x 36 x 88 cm ( 2 sztuki)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé¢: 36 cm
*  Giebokas¢:36 cm
*  Wysoka¢: 88 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Kosz nasmieci 251 27,5 x 22,5 x 30 cm (26 sztuk)
Specyfikacja elementu
» Szerokd¢: 27,5 cm
* Glebokas¢:22,5 cm
*  Wysoka¢: 30 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 7040)
* Materiat: stal nierdzewna
Pisuar 27,5 x 22,5 x 30 cm ( 2 sztuki)
Specyfikacja elementu
e Szerokdéé: 27,5 cm
*  Gkebokas¢:22,5 cm
e Wysoka¢: 30 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: ceramika
Dozownik do mydta 16 x 9 x 9 cm ( 7 sztuk)
Specyfikacja elementu
* Szerokdé: 9 cm
*  Glebokasé:9 cm
e Wysoka¢: 16 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: plastik
Pojemnik na reczniki do ragk 28 x 13 x 28 cm ( 7 sztuk)
Specyfikacja elementu
» Szerokd¢: 28 cm
*  Gkebokas¢:13 cm
*  Wysoka¢: 28 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: stal nierdzewna
Suszarka do gk 26 x 15 x 21 cm (3sztuki)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé¢: 26 cm
*  Giebokas¢:15 cm
e Wysoka¢: 21 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: stal nierdzewna
Pochwyty dla niepetnosprawnych do wc 50 x 2 x 17¢8n ( 2 sztuki)
Specyfikacja elementu
» Szerokd¢: 50 cm
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e Glebokasé:2 cm
e« Wysoka¢: 17,5 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: stal nierdzewna
Pochwyty dla niepetnosprawnych do umywalki 26 x 1% 21cm ( 2 sztuki)
Specyfikacja elementu
e Szerokdé: 26 cm
e Glgbokasé:15 cm
e Wysoka¢: 21 cm
* Wykonczenie: malowanie (kolor: RAL 9010)
* Materiat: stal nierdzewna

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

Kontrola jakaci robot polega na sprawdzeniu zgofiiach wykonania w wymogami
niniejszej specyfikaciji.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnaci  technologicznych, zgodnie z przggmi  podstawami  naktadow
kosztorysowych. ll& jednostek obmiarowych robot okle se na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglnieniem zmian podanych w dokumentacji
powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora dladzsprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstaw odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zggdnich wykonania z
dokumentagj projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

— PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia

— Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach pulblyeh, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd-montaowych” Arkady,
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Warszawa 1997
— Instrukcje techniczne producenta.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta 24 z dn. 23 lutego 1994r).
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedeb jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu oogzacowanie bez zgody autoréw jest
zabronione
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