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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje Bastpujacy zakres robot magy na celu
wykonanie czynnsti:

- sufitdw podwieszanych z ptyt g-k na ruszcie metsim,

— lekkiej zabudowy z ptyt g-k elementow konstrukgygh i wentylacji
Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wiasciwosci materiatow,
wymaga i sposobow oceny podtg, wymaga dotyczcych wykonania sufitow z piyt
g-k na ruszcie metalowym oraz lekkiej zabudowyyt gtk oraz ich odbioréw.

W zakres robét wehodzi:

— $ciany g-k (obudowy instalacji wewtrznych)

— wytyczenie przebieggciany

- mocowanie profili przygczeniowych UW ddcian i stropow

— wiozenie profili CW

— pokrycie jednej stronyciany na paraizolaciji

— ulozenie instalacji wewstrz sciany i wypetnienigciany wetry mineralry

— pokrycie drugiej stronyciany na paraizolacji

— szpachlowanie i wzmacnianieggky i nar@nikOw

— impregnowanie powierzchni

— usungcie pozostalfci z montau i wyczyszczenie zabrudze

— sufity podwieszone:

— sprawdzenie #0w i poziomow pomieszczenia i instalaciji

— potwierdzenie odpowiedniej dla moatawilgotnasci pomieszczenia

— rozmierzenie ukladu rusztu sufitu i okienie lokalizacji profili nénych

— zamocowanie wieszakdéw sufitowych kotkami dopuszgmurdo stosowania

— zamocowanie profili praciennych

— zawieszenie rusztu sufitu

— wypetnienie sufitu ptytami g-k wodoodpornymi

— szpachlowanie i wzmacnianieggky i nar@nikOw

— impregnowanie powierzchni

— usungcie pozostalci z montau i wyczyszczenie zabrudze
Rozwigzania techniczne stanoywe podstaw do wykonania tych Robot gs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichniczne] $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania oggin
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1.5. Ogdélne wymagania dotygze robét budowlanych.

Ogdélne wymagania dotygeze robét budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczéstwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania w/w powinny énie

— oznakowanie znakiem CE co oznacgaagdokonano oceny ich zgodwmoze
zharmonizowa: normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczg lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub EuropejskieQbszaru Gospodarczego, uzgan
przez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklarag} zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydamzez
producenta, jeeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgnw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietzteva okrélonym przez Komisgj
Europejsk, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegagce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oagogindci z Polsk
Normg lub aprobat techniczi, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,
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— termin przydatngci do wycia podany na opakowaniu
2.2.Rodzaje materiatow.

2.2.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosofvanazna kada wode z wodociagdw. Niedozwolone
jest wycie waod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esacych
tluszcze organiczne i oleje i mut.

2.2.2. Plyty gipsowe

Stosowa piyty GK grubdci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych - wodoodponne
pozostatych pomieszczeniach — zwykie. Tam, gdziegektowano stosowgptyty
GKF, odporné¢ ogniowa EI 60.

Piyta GKF to impregnowana ognioodporna o g&abol2,5mm plyta gipsowo-
kartonowa

z dodatkiem gitego widkna szklanego.
Podstawowe wymiary:

-szerokd¢ 1200mm

-dtugas¢ od 2000mm do 3000mm
-cigzar okoto 10,8kg/m2

2.2.3. Masy szpachlowe

. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorow lub gotovesa
. Urabialn@¢ ok.60min

. Przyczepn& do podiaga > 0,3MPa

2.2.4. Metalowa konstrukcja néna

- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125

- gruba¢ blachy 0,6mm z tolerancjivg PN-H-92201:1996

- powtoka cynkowa nanoszono ogniowo o guio

- mog by¢ stosowane w pomieszczeniach zamtyah o wilgotngci wzglednej
powietrza 75%

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Nie dotyczy.

2.4. Transport materiatow.
Nie dotyczy.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPOTRU.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptynag niekorzystnie na jakdé wykonywanych Roboét i wkkiwosci przewaonych
Materiatdw oraz stan drég. Liczbaodkow transportu dnizie zapewni@ prowadzenie
Robdét zgodnie z zasadami olmnymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydsb spetnig@ wymagania dotycice
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudrgzh obcizen na osie i innych
parametréw technicznych.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogachdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1.0g06lne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do alecgprojekt organizacii i
harmonogram robo6t uwzglniajgcy wszystkie warunki, w jakicheola wykonywane
roboty budowlane.

a) Przed przyspieniem do wykonywania stropéw podwieszonych powibye
zakaczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasygne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzofmeinice drzwiowe i okienne.

b) Zalecane temperatury momatieod 11°C do 35°C. Natg réwniez utrzymywa stah
wilgotnos¢ powietrza.

5.2. Wykonanie sufitbw podwieszanych
Montaz sufitow podwieszanych wykonujessiv nastpujacej kolejngci:
. zamocowanie profili décian na wyznaczonej wysokm podwieszenia sufitu
. Wyznaczenie rozstawu wieszakow
. zamocowanie wieszakow do konstrukciji
. zamocowanie profili gtbwnych podiaych
. monta profili poprzecznych
. utazenie izolacji
. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowarionowymi mocowanymi za
pomog
wkretéw co 15 cm.
8. poszpachlow@spoiny.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-#aowych od ptaszczyzny i
odchylenie krawdzi od linii prostej nie powinny iywieksze n§ 1mm/m.

~NOoO o~ WNPE

5.3.Wykonaniescianek z ptyt gk
Wyznaczy przebiegsciany i za pomag poziomnicy i taty nani& przebiegsciany na
otaczagca zabudow i strop.
Profile przyhczeniowe UW mocuje sidoscian i stropOw przy pomocy uniwersalnych
elementow mocuagych rozmieszczonych co 100 cm. Pod profilami haldozy¢
warstwe izolacji uszczelniajcej w postaci tany.
Na otaczajcychscianach pajczenie uzyskuje siprzy pomocy profilu CW.
Profile stupkowe CW mugzby¢ witozone w gorny profil UW na gbokas¢ co najmniej
1,5cm.
Profil stupkowy wktada sinajpierw w dolny profil UW, a nagbnie w gérny. Profile
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stupkowe rozmieszczaw odlegtéci co 60 cm od siebie otwarstrory w kierunku
montau. W razie potrzeby pod pkyuklada paraizolagj z folii polietylenowej. Phyg
przykrecaé do profilu CW w odsipach co 25 cm Po zamkuiu pierwszej stronyciany i
utozeniu instalacji wtay¢ materiat izolacyjny z wetny mineralnej.

Wetng nalery wypelni cah sciare i zabezpieczy/ przed osunriciem.

Nalezy zamkny¢ drugy strorg §ciany w razie potrzeby na warstwie z folii polietgbwej.
Pokrycie zaczyna sipotowg ptyty tak aby wzajemne przesgaie fug z jednej i z drugiej
strony wynosito 60 cm.

Tak wykonand&ciana gotowa jest do zaszpachlowania fugaqeeh | wgtebien po
wkretach.

Na zaszpachlowarpowierzchng ptyty gipsowo-kartonowej nanosksivarstwe
materiatu gruntujcego.

Poprzez gruntowanie wyréwnuje giréznicowary nasgkliwos¢ kartonu i masy
szpachlowej

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakii.

Oktfadziny,scianki dziatowe i sufit podwieszany najewykona zgodnie z wytycznymi
producenta i zgodnie z uznanymi zasadami sztukbwiahe;.

Stosowa zasady kontroli wg ST ,Wymagania ogdlne”

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normadhprobatach
Technicznych dla materiatow i systemow technolagych.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Nie dotyczy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0lne zasady Przedmiaru Roboét.

Obmiar robét okrda ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza si wedtug sporgdzonych przez shby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczymyzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje skze obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlgga;
akceptacji Inspektora nadzoru i mgsosiadéa wazne certyfikaty legalizaciji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.0go0Ine zasady odbioru robét

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodné¢ z dokumentagjtechnicza,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podi@a,

d. prawidtowad¢ zamontowania ptyt i ich wyk@zenia na stykach, naach i obrzeach,
e. wichrowaté¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stakiqgiaszczyzny pionowe, poziome
lub o kgcie pochylenia przewidzianym w dokumentacjatyKdwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinnydblatami prostymi lub posiadaozwarcie wynikajce z
wczesniejszych zatgen zawartych w dokumentacji. Kragzie przycgcia ptaszczyzn
powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidto$ed wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw naly przeprowadz&za pomog ogledzin zewrtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych do siebie kieaot¥ taty kontrolnej o diugaoi ok. 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar grzi#u pomedzy tag a powierzchry
suchego tynku powinien byvykonywany z doktadnieia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchytki powierzchni g podane w poriszej tabeli.

Odchylenie Odchylenia powierzchni i kragdzi od Odchylenie
powierzchni kierunku przecinagcych se
suchego tynku od pionowego poziomego ptaszczyzn od
ptaszczyzny i kata
odchylenia krawdzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji
nie wieksza nk nie wieksze nk nie wieksze nk 2 mm|  nie wieksze nk

2mmiw liczbie nie] 1,5mmnalmbi|nalmbiogodtem ni
wigkszej nk 2 na |ogbtem nie wgcej niz| wiecej niz 3 mm na

(D

2 mm

catej dlugdci taty 3 mmw calej powierzchni
kontrolnej o dtugéci | pomieszczeniach dp  ograniczonej
2 mb 3,5 mm wysokéci |scianami, belkami itp.

oraz nie wgcej niz 4
mm w pomiesz.
powyzej 3,5 m

WYSOKGCI

8.2.0dbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny przeprowadza po uptywie okresu gwarancji, ktérego dhigo
jest okrglona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesha stanu sufitow i
obudow z piyt g-k i pcv poaytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywdny
w tym okresie ewentualnych robét poprawkowychgzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.
Odbior pogwarancyjny jest dokonywany na podstaweng wizualnej elementow
stalowych z uwzgidnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostatg robot”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest poadstdo zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania poéh wynikajacych z obnionej jakd@ci robaot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zama@iapowinien zgtosi wykonawcy
wszystkie zauwaone wady w wykonanych elementach.
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9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.

9.1.0g0lIne ustalenia podstawy ptatsid.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabbegny rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ioi, jakadsci i wartcsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidoly.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

- Ogolne zasady odbioru robét i ich pex@a podano w ST ,Wymagania ogolne".
- Odbioru robot naley dokona zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru
Robo6t Budowlano — Montawych

- Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finpbteny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do iché§t, jakasci i wartacsci.

- Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolvy
przedktadajc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumengacj
powykonawc3z robot.

- Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgednpostanowieniami
Kontraktu oraz obovgzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Przy odbiorze powinny l#ydostarczone nagiujace dokumenty:

-Dokumentacja powykonawcza

-Dziennik Budowy

-Dokumenty potwierdzage jakdé wbudowanych materiatow

-Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

-Protokoty odbioréw cgciowych

W trakcie odbioru rob6t natg sprawdz:

-stan i wyghd scian, obudow i sufitdw pod wzgllem réwndgci, pionowdaci,
spoziomowania i sztywrioi

-rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osaleéamentow
-uszczelnienie przestrzeni ¢gdzy wbudowanymi elementami

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

— Informator o montau ptyt gipsowo-kartonowych,scian dziatowych, oktadzin
sciennych i sufitow podwieszanych oraz do rozbudgwpddaszy — BPB Rigips
Polska-Stawiany Sp. z 0.0., Szarbkéw 73, 28-4@028iwv.

— Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kadwych w budownictwie” —
wydanie IV — Krakéw 1996 r.”

— Zalecane normy:

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN)
I branzowe (BN),

* PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wyganaa i badania przy

odbiorze.

* PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

« PN-93/B-02862 Odporr$é ogniowa.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek,
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badanie i ocena przydatw wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu.

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzesmpy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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