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HP25

COD1

COD2

klapa dymowa o powierzchni czynnej 1,0 m2

wym. 110 x 220 cm; pow. czynna 1,02

klapa dymowa o powierzchni czynnej 1,0 m2

wym. 140 x 140 cm; pow. czynna 1,00

M

Klapa oddymiania kl. schod.3.1

Napęd elektryczny siłownika 24V DC

M

Klapy oddymiania szybu windowego

Napęd elektryczny siłownika 24V DC

NAZWA

3.1

NR

KLATKA SCHODOWA
18,46m2

POW.

MAG. POŚCIELI CZYSTEJ

PODDASZE

3.2

3.5

ŁAZIENKA

9,84m2

11,96m2

SZATNIA Z ANEKSEM JADALNYM DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

BIURO/PRACA CZASOWA

3.6

3,27m2

18,44m2

3.4

3.3

MAG. POŚCIELI BRUDNEJ

13,10m2

RODZAJ POSADZKI

GRES

GRES

GRES

WYKŁADZINA PCV

GRES

GRES

3.8

3.7
ŁAZIENKA

3.9

ŁAZIENKA

4,00m2

3.11

POM.  GOSPODARCZE

SCHOWEK

3.10

14,26m2

10,09 m2

MAGAZYN

4,40m2

3.12

KORYTARZ

19,12m2

SUMA
129,64m2

GRES

GRES

GRES

GRES

2,70m2
GRES

GRES

CENTRALKA ODDYMIANIA

PRZYCISK ODDYMIANIA

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA

Adresowalny detektor:optyczna czujka dymu z gniazdem 

M

okna oddymiania kl. schodowej

Napęd elektryczny siłownika 24V DC

corematiccorematic


