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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza spelnienia wymagan przepisow
przeciwpozarowych i o ochronie dla inwestycji pn. termomodernizacja oraz przebudowa
i aranzacja wnetrz istniejgcego budynku Sanatorium ,Gotabek” — obiekt zlokalizowany jest
przy ul. Zdrojowej 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w istniejgcej
czesci budynku oraz wykazanie, ze rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w
obowigzujgcych  przepisach  dotyczgcych  ochrony  przeciwpozarowej — zapewnig
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku. Cze$¢ parametrow drog
ewakuacji nie spetnia obecnie wymaganych parametrow.

2. Podstawy formalne opracowania.

~ Opis techniczny oraz czes¢ rysunkowa do projekiu termomodernizacja oraz
przebudowa i aranzacja wnetrz istniejgcego budynku Sanatorium ,Gotgbek” ~ul.
Zdrojowa 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju — Biuro
Projektowe: COREMATIC, ul. Lipowa 12, 44-102 Gliwice.

3. Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajgce z obowigzujgcych norm i przepisow prawnych,
a w szczegolnosci z nastepujacych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pézn. zm.) [3.1].

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (.
Dz. U. z 18 wrze$nia 2015 r. poz. 1422) [3.2].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3].

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U. nr 124, poz.1030) [3.4].

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWE.] STRAZY POZARNE.
wr\ i

Ekspertyza techniczna — ,termomodernizacja oraz przebudowa i aranzacja /_»\\%m,wm‘\w%w&m%w% @@%@E@m&m@&:i
~Gofgbek” ~ul. Zdrojowa 53 ~ dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju”. 4/15




4. 0gédlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Przedmiotem opracowania jest istniejagcy budynku Sanatorium ,Gotgbek” - obiekt
zlokalizowany jest przy ul. Zdrojowej 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie
Zdroju. Jest to budynek uzytecznoéci publicznej niski, czterokondygnacyjny obecnie
wycofany jest z eksploatacji. Potgczenie miedzy kondygnacjami przyziemia, parteru, pietra
i poddasza murowang kiatka schodowa.

Podstawowe gabaryty budynku:

— powierzchnia zabudowy - 257,0 m?,

~ powierzchnia uzytkowa budynku - 644,44 m?,

— Liczba kondygnacji — 4,

—  Wysokos$¢ — 12,89 m do kalenicy oraz 11,06 m od poziomu terenu przy wejsciu ha
pierwsza kondygnacje nadziemng do ostatniego stropu nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi — tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej — budynek
niski.

Konstrukcja:

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane, stropy konstrukgciji
drewnianej. Biegi i spoczniki klatki schodowej — zelbetowe. Dach konstrukcji drewnianej
kryty blacha. Gtéwna konstrukcje noéna stanowig $ciany murowane z cegly petnej oraz
elementy Zelbetowe.

Przeznaczenie:
~ Budynek uzytecznoéci publicznej — sanatoryjno-hotelowy, obecnie budynek
wytgczony z eksploatacji.

Usytuowanie: przy ul. Zdrojowej 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju.

5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiqzany z
ochrong przeciwpozarowgq).

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. Lawy fundamentowe, stopy
i mury fundamentowe zelbetowe. Obecnie stropy drewniane, otynkowane — tynk na
trzcinie. Budynek po dokonanym zakresie prac bedzie wyposazony we wszystkie media:
instalacje wody zimnej i cieptej, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, centralne
ogrzewanie z wiasnej kotlowni gazowej, instalacja elektryczna, wentylacja co najmniej
grawitacyjna a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna.
Zakiada sie, ze instalacje stuzgce ochronie przeciwpozarowej zostang zaprojektowane i
uzgodnione pod wzgledem spetnienia przepisow przeciwpazarowych tak, ze spetnione
cmwm ovmoz_mc ocoém@Nm_.mom Ewmn.m,\. _:mﬂm_mmmi %3_ U@ﬂmmﬁm\@@y .m<‘mv,‘_w§.@_ww‘,x>
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) instalacja o$wietlenia awaryjnego,
2) wewnetrzna instalacja hydrantowa,

) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

) urzgdzenia do usuwania dymu z przestrzeni modernizowanej: wydzielonej
pozarowo klatki schodowej.

Budynek po dokonanej rozbudowie speinial bedzie wymagania minimum dla B
klasy odpornosci pozaroweij.

6. Zakres przebudowy.

Projekiuje sie termomodernizacje oraz gruntowny remont z czesciowy przebudowy
istniejgcego budynku. Przebudowie podlegaé beda niektére istniejgce sciany dziatowe
oraz istniejgce instalacje uzytkowe dla aktualnych potrzeb.

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

= docieplenie potaci dachu,

s docieplenie posadzki w przyziemiu budynku,

» docieplenie écian zewnetrznych z zastosowanie izolacji z wetny minerainej
oraz desek elewacyjnych impregnowanych do stopnia co najmniej nie
rozprzestrzeniania ognia,

= wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

= wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem niezbednych izolacji

= modernizacja wewnetrznych instalacji uzytkowych,

» remont - wymiana posadzek i montaz sufitow podwieszanych

= wykonanie renowacji powtoki malarskiej Scian

= wykonanie systemowego zabezpieczenia stropow konstrukcji drewnianej do
klasy REI60 wg aprobowanego rozwigzania systemowego.

Ponadto w ramach prowadzonych prac zaktada sie spetnienia obowigzujacych przepisow
przeciwpozarowych, gdyz zakres planowanych prac wymaga uzyskania decyzji
odpowiedniego organu administracji pozwolenia na planowana termomodernizacje
i przebudowe, a co za tym idzie dostosowania budynku do obecnie obowigzujgcych
przepisow.

Zaktada sie, ze instalacje stuzgce ochronie przeciwpozarowej beda zaprojektowane
i uzgodnione pod wzgledem spefnienia przepisow przeciwpozarowych tak, ze spetnione
beda obecnie obowigzujace przepisy. instalacjami tymi beda:
1) instalacja o$wietlenia awaryjnego,
) wewnetrzna instalacja hydrantowa,
3) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

) urzadzenia do usuwania dymu z przestrzeni modernizowanej wydzielonej pozarowo
klatki schodowej — klatka schodowa wydzielona bedzie przegrodami budowlanymi
klasy REI60, zamykana od strony pomieszczen uzytkowych — poziomych drog
ewakuacji drzwiami klasy EI30 oraz wyposazona w klapg.oddymigiagayonzica
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7. Charakterystyka pozarowa.
7.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji;

Parametry budynku

— powierzchnia zabudowy - 257,0 m?,

— powierzchnia uzytkowa budynku - 644,44 m?,

— Liczba kondygnacji — 4,
Wysokosé — 12,89 m do kalenicy oraz 11,06 m od poziomu terenu przy wejsciu na
pierwszg kondygnacje nadziemng do ostatniego stropu nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi — lgcznie z gruboscig izolacji cieplnej — budynek
niski.

7.2 Odlegfo$¢ od obiektow sgsiednich.

Odlegto$¢ do dwdch sgsiednich budynkéw wynosi odpowiednio 25,15 m i 19,9 m.
Odlegto$¢ od granic dziatki Inwestora nie mniej niz 4 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych, wartosc sredniej

gestosci obcigzenia ogniowej;

W rozpatrywanym obiekcie przewiduje sie wystepowanie typowych materiatow palnych
takich jak: tkaniny, papier, tektura oraz drewno (wyposazenie pomieszczen). W zwigzku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi beda drewno (ptyty drewnopochodne),
papier i tkaniny (naturalne i sztuczne). Termiczna analiza rozktadu drewna pokazuje, ze
rozktad termicznych zasadniczych sktadnikéw drewna nastepuje w temperaturach:

o hemiceluloza 200 - 260°C

o celuloza 240 - 350°C

o lignina 280 - 500°C
Temperatura zaptonu w zaleznoséci od sktadu moze wahac si¢ w przedziale od 240 do 300
°C, za$ temperatura zapalenia od 360 do 480 °C.

Oprécz ww. materiatdw wystepowac w niewielkiej ilosci bedg produkty typowo spozywcze:
kasze, maki, miesa, oleje jadalne itp. Tkaniny w zaleznosci od sktadu posiadajg
temperature zapalenia od 350°C (dla polietylenu) do 490 °C (dla polistyrenu). W budynku
nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilosciach przekraczajgcych
dopuszczalne wartosci.

KOMENDA WOJEWODZKA
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7.4 Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywang liczbe 0séb w poszczegdinych
pomieszczeniach;

Rozpatrywany budynek jest obiektem, ktory zgodnie z § 209 warunkéw technicznych
(Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pbézn. zm.) zakwalifikowany zostat do budynkéw charakteryzowanych kategorig
zagrozenia ludzi ZLV ~ budynek hotelowy (sanatoryjny).

W budynku przebywaé bedzie nastepujgca liczba oséb:

~  Poziom przyziemia ~ do 15 osoéb,

~ poziom parteru: do 15 osbb,

— poziom | pietra: do 15 oséb,

~ Poziom poddasza: do 5 oséb.
tacznie maksymalnie do 50 oséb w budynku. Miejsc noclegowych — 20 — zlokalizowane w
poziomie parteru oraz | pietra.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przesirzeni zewngtrznych;
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem
7.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej niz 1000 m2,
Powierzchnia strefy pozarowej jest znacznie mniejsza od wartosci dopuszczalnej dla stref
pozarowych okre$lonych w obecnie obowigzujgcych warunkach technicznych -
dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej dla budynku niskiego kategorii ZL V wynosi 8000
m2,

Istniejgca klatka schodowa wydzielona zostanie dla warunkéw ewakuacji zgodnie z
wymaganiami § 256 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych [3.2] -
klatka obudowana $cianami REIS0, zamykana od strony pomieszczen uzytkowych -
poziomych drég ewakuacji drzwiami klasy EI30 oraz wyposazona w klape oddymiajgca.
Wejscie do przestrzeni tej klatki rownowazne bedzie wejsciu do innej strefy pozarowej.
Kottownia gazowa o mocy 45 kW zlokalizowana w przyziemiu obudowana bedzie $cianami
i stropem REIG0, zamykana drzwiami klasy EI30 wyposazonymi w dzwignie antypaniczng

7.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Zgodnie z postanowieniami § 212 ww. rozporzadzenia M, dla rozpatrywanego budynku,
przyjmuje sie klase "C" odpornoéci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odpornosci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpoinesei,aaniewel, speinjac co
najmniej wymagania okres$lone w ponizszej tabeli: PANS TWOWEJ STRAZY POZARNE.]
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna : - -
i . , .| konstrukcja $ciana §ciana . 3
pozarowej | konstrukcja strop? 1 | przekrycie dachu®
) dachu zewnetrzna’? | wewnetrzna®
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C" R 60 R15 REI160| EI30 (0«i) E115% RE15

Oznaczenia w tabeli:

R -~ NO$NOSE ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;
elementow budynku,

E - gzczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) - pie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji no$nej, powinna spetniaé takze kryteria noénosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.
4Dla $cian komor zsypu wymaga sie E | 60, a dla drzwi komor zsypu — E | 30,

Opis budowlany.

v Sciany noéne — spetniajg wymagania klasy R 60
v Stropy - spetniajg wymagania klasy REIB0 - istniejgce drewniane stropy
zabezpieczone zostang rozwigzanie systemowym posiadajgcym aprobate
technicznag do klasy REI6O0,
v Sciany dziatowe wewnetrzne klasy minimum EI 30,
v Oddzielenie konstrukcji drewnianej dachu od pomieszczen poddasza — rozwigzanie
systemowe w klasie EI30,
v Obudowa klatek schodowych spetnia wymagania REI60,
Kotlownia gazowa wydzielona bedzie przegrodami klasy REIG0 — wyjscie z kottowni
zamykane drzwiami EI30, drzwi do kottowni wyposazone od $rodka w zamek
antypaniczny. Wszystkie elementy budynku wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej EI30.
Elementy okiadzin elewacyjnych powinny byé/bedg mocowane do konstrukeji budynku w
spos6b uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30
minut. Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Do
wykoriczenia wnetrz nalezy stosowaé¢ materialy co najmniej trudno zapalne, ktérych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
Budynek po dokonanej rozbudowie i przebudowie spetniat bedzie wymagania C
klasy odpornosci pozarowej.

7.8 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne),

Wyijécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne Nm3<xm:m ﬁv} sz@f_m%Ww@%a?m z
budynku otwierane na zewnatrz, drzwi wewnetrzne, z <<<_m/*x_ g T _«ﬁ@«mm%m@uowm:
technicznych i gospodarczych, muszg mie¢ szeroko$¢ coapaimpigi %;w Wﬁ%xo%mmm m
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w Swietle oScieznicy. Szeroko$é przejscia ewakuacyjnego w  pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego
do ewakuaciji do 3 0s6b - nie mniej niz 0,8 m,
Szeroko$é drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku (w czgéci korytarzowej),
oraz bedacych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzgcych na zewnatrz
budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 m w $wietle,
Szerokoéé pozostatych drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, nie mniejsza
niz 0,9 m w Swietle, drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydio drzwiowe o szerokoéci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m, szeroko$¢ poziomych
drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m w przypadku gdy pozioma droga
ewakuacyjna bedzie przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osoéb — skrzydia drzwi
prowadzacych na drogi ewakuacyjne nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tych drég — dla drzwi zawezajacych potencjalnie droge ewakuacii
po calkowitym ofwarciu przewidziano zastosowanie samozamykaczy. Dla korytarzy
stuzgcych do ewakuaciji wiecej niz 20 oséb minimalna szeroko$¢ wynosi 1,4 m.
Projektowana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacji wynosi odpowiednio:

— przyziemie — bezpoérednie wyjécie do wydzielonej strefy pozarowej klatki

schodowej,

- parter — 179 cm,

— pietro — 179 cm,

...... poddasze — 187-215 cm.
Wysokoéé drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢
wieksza niz 1,5 m. Przejscie ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzi tgcznie
przez wiecej niz trzy pomieszczenia i nie przekracza wartosci dopuszczalnej tj. 40 m.
Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii ZL- | dtugo$¢ doj$¢ ewakuacyjnych wynosi -
10 m przy jednym dojéciu i 40 m przy wielu dojsciach. Maksymalna dtugo$¢ dojscia
ewakuacyjnego po dokonanym wydzieleniu pozarowym zgodnie z wymaganiami § 256
ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z
18 wrzeénia 2015 r. poz. 1422) ewakuacyjnej klatki schodowej wynosié¢ bedzie nie wiecej
niz 15,8 m (klatka schodowa wydzielona bedzie przegrodami budowlanymi klasy REI60,
zamykana od strony pomieszczen uzytkowych — poziomych droég ewakuacji drzwiami klasy
EI130 oraz wyposazona w klape oddymiajaca).

Dilugo$¢ dojscia jest przedmiotem odstepstwa.

Pionowg droge ewakuacyjng stanowi¢ bedzie istniejgca wydzielona pozarowo wewngtrzna
klatka schodowa wydzielona od strony pomieszczen uzytkowych i poziomych drog
ewakuacji $cianami klasy REI60 i drzwiami klasy EI30 posiadajgca szerokosc:
m ) Mquo”o%W Mmoow:_xné :_.m .Ba._mé_ m:% 120 cm, x@./.\:i/: A WOIEWODZ KA
)} Szeroko$é biegbéw nie mniej niz cm, m.\,,zmj\,,\aém,,_ STRAZY POZARNE,)

]

3) Wysokos$¢ stopni nie wiecej niz 17,5 cm w R Vi

Wydzial Koniraline-Rez

shawczy
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4) Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnagtrz — minimum 120 cm przy
skrzydle zasadniczym o szerokoéci co najmniej 90 cm.

Istniejace parametry ewakuacyjnej klatki schodowej w zakresie szerokosci
spocznikédw sg przedmiotem odstepstwa.

7.9 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych;

1) Dia obiektu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, Kkiory bedzie
umozliwia¢ odigczanie wszystkich  obwodoéw elektrycznych oprocz obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru.

2) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach wydzielonej
pozarowo klatki schodowej oraz przegrody budowlane kottowni zabezpieczone bedg
w klasie EI60 a potencjalne przejécia instalacji wentylacyjnej klapami pozarowymi
klasy EISGO.

3) Kotlownia wyposazona bedzie w system detekcji gazu ziemnego (metanu) sprzezony
z zaworem odcinajgcym (MAG) zlokalizowanym na zewnetrznej $cianie budynku.

4) obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromows.

8. Dobor urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie;

Do ochrony obiektu przewiduje sie nastepujace instalacje i urzadzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej':

1) Przeciwpozarowy wytacznik pradu,

2) wewnetrzna instalacja hydrantowa — hydranty 25 — hydranty z wezem pétsztywnym
pokrywajgce zasiegiem catg powierzchnie strefy pozarowej,

3) oswietlenie awaryjne - system o$wietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.

4) urzadzenie do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowe;.

9. Wyposazienie w gasnice;

Zgodnie § 32.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719) obiekt jest wyposazony bedzie w gasnice przenosne speiniajgce
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),

KOMENLA WOUEWODZKA
1 wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe sg lub bedg E<%bma@ ,..@%&m@mﬁﬁwgﬁwmwk\agzm;
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepiséw ENmQEnoMmSE«S;& Brenzowie

W RORIFGTe: ROZD0ZNawCzy
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dotyczgcych gasnic. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?) zawartego
w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie bedzie przekracza¢ 30 m. Budynek wyposazony bedzie w gasnice proszkowe typu
ABC.

10.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia
pozaru w iloéci minimum 10 I/s. Minimalna odlegto$§¢ hydrantu od budynku — & m,
maksymalna 75 m od budynku dla pierwszego oraz do 150 dla pozostatych hydrantow sg
spetnione. Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z sieci hydrantowej
gwarantujgcej wymagane zaopatrzenie. Istniejacy najblizszy hydrant zewnetrzny
nadziemny oddalony jest od budynku o 75 m - szczegdly pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

11.Drogi poZzarowe,

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pozarowa zgodnie z wymaganiami
przepisow ~ Droga pozarowa spetnia wymagani okre$lone w § 12 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030). Zaprojektowano potgczenie z droga pozarowa wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dlugo$ci nie wiekszej niz 50 m, w
spos6b zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. Jako droge pozarowg budynku traktuje sie ul. Zdrojowg przebiegajacg w
odlegtosci 13,2 m od diuzszego boku budynku. Szczegély pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

12.Zakres niezgodnosSci z przepisami,

12.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Wystepujace nieprawidtowosci z zakresu warunkéw technicznych to:

1) wystepowanie zawezenia spocznikow istniejacej klatki schodowej — szerokos¢
minimalna spocznikéw klatki schodowej wynosi 120 cm (przy wymaganych
150cm),

2) wystepowanie przekroczonej dlugosci dojscia ewakuacyjnego — obecnie diugo$¢
doj$cia od ostatniego pomieszczenia do wyjscia ha zewnatrz wynosi okoto 35 m
(klatka nie jest wydzielona pozarowa) — przekroczenie'diugosci‘dejseia ©iponad

100% kwalifikuje budynek jako zagrazajacy zyciu Tw%oé_c Emw_jﬁ.? POZARNE,)
i x%ﬁc%a

vel #i o bin g B
Whyd il Kaalralno-Rozpoznawezy
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3) stropy nie posiadajg potwierdzonej zadnymi dokumentami odpornosci ogniowej
REIGO0.

12.2 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Projekt zaktada:

1) Wykonanie pozarowego wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej — klatka
schodowa wydzielona bedzie przegrodami budowlanymi klasy REI60, zamykana od
strony pomieszczen uzytkowych — poziomych drég ewakuaciji drzwiami klasy EI30
oraz wyposazona w klape oddymiajgcg — dtugos¢ dojécia od najdalej potozonego
pomieszczenia do wej$cia do tak wydzielonej klatki schodowej nie przekroczy
15,8 m — przekroczenie dopuszczalnej dtugoéci dojscia wynosi¢ bedzie mniej niz
100%. Wyeliminowane zostang warunki stwarzajgce zagrozenie zycia i zdrowia
ludzi.

2) Wszystkie elementy konstrukcyjne spetia¢ bedg wymagang klase odpornosci
ogniowej — istniejgce drewniane stropy zabezpieczone zostang rozwigzaniem
systemowym posiadajgcym aprobate techniczng do klasy REI60

Zmodernizowane iwykonane zostang wszystkie instalacje stuzgce ochronie
przeciwpozarowej tak, ze bedg spetnia¢ wymagania przepiséw ochrony przeciwpozarowej
— W szczegolno$ci dotyczy to:

1) Przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

2) Awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

3) Wewnetrznej instalacji hydrantowej,

4) Urzgdzen do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowe;j.

12.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami.

Wystepuje niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami:

1) W dalszym ciggu wystepowac bedg zawezenia spocznikow istniejgcej klatki
schodowej — szeroko$¢ minimalna spocznikow klatki schodowej wynosic bedzie
120 cm (przy wymaganych 150cm) — jest niezgodne z §68 ust. 1 warunkow
technicznych [3.2],
2) W dalszym ciggu przekroczona bedzie dopuszczalna diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego i wynosi¢ bedzie 15,8 m przy dopuszczalnej 10 m — jest niezgodne
z §256 ust. 3 warunkow technicznych [3.2], HOMENDA WOIEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]
w Rzeszowlis
Wydzial Kontenlno-Rozpoznawezy
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13.Przyjete rozwiqzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslajgq to przepisy techniczno-budowlane zapewniajqce
zabezpieczenie przeciwpoZarowe obiektu (rekompensujgce
niezgodnosci niemozliwe do usuniecia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegolnienie proponowanych rozwiqzain zamiennych.

Dla zrekompensowania wystepujgcych niezgodnosci w stosunku do obowigzujgcych
przepisow wprowadza sie rozwigzania rekompensujgce wystepujgce niegodnosci z
przepisami dotyczgcymi warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z faktem, ze w zakresie warunkéw technicznych mamy do czynienia
z nieprawidiowo$ciami w obrebie drég ewakuacji tj. wystepowaniem przekroczonej
diugosci dojscia ewakuacyjnego oraz wystepowaniem zawezonych spocznikéw istniejgcej
klatki schodowej proponuje sie nastepujace rozwigzania rekompensujgce wystepujgce
nieprawidtowosci:

1) Zamkniecie wejsé do pomieszczen z drog ewakuacyjnych drzwiami klasy EI30,

2) Wykonanie przed klatkg schodowg na kondygnacji przedsionka przed klatka
schodowg o parametrach spetniajgcych wymagania obudowy klasy nie mniejszej
niz E130 z zamknieciami EI30,

3) zwiekszenie natezenia awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji
w klatce schodowej — zapewnienie co najmniej 3 Ix w osi drogi ewakuaciji.

14.Analiza i ocena wplywu rozwiqzan zastepczych na poziom
bezpieczeristwa poiarowego, stuiqca wykazaniu niepogorszeniu
warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Zaproponowane rozwigzania zastepcze dla zrekompensowania ww. niezgodnos$ci z
przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej bedg zapewnia¢ bezpieczenstwo
pozarowe dla tego budynku, poniewaz:

v Dzieki wydzieleniu kiatki schodowej zgodnie z wymaganiami §256 ust. 2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 18
wrzeé$nia 2015 r. poz. 1422) maksymalna diugo$¢ dojécia ewakuacyjnego zostanie
znacznie skrécona i nie bedzie przekraczaé¢ 15,8 m — wyeliminowane zostang w ten
sposoOb warunki stwarzajgce zagrozenie zycia ludzi,

v Na jednej kondygnaciji z ktérej nalezy prowadzi¢ ewakuacje przebywac bedzie
maksymalnie do 15 oséb majgcych do dyspozycji wydzielong pozarowo klatkg
schodowg oraz korytarz posiadajgcy obudowe w klasie nie nizszej niz EI30 oraz
zamykany drzwiami EI30,,

v Przepustowo$é klatki schodowej o szerokoéci spocznikéw wynoszacej 120 cm i
biegéw wynoszacych 120 cm pozwala na ewakuacje zdecydowanie wigkszej ilosci
0s6b niz przebywac bedzie w budynku na kazdej kondygnecjibudynkieRizY o nz
minimalnej szerokoséci biegéw 120 cm na kondygnacji uwzgjledriaj4EMspéinzynnilaQ:6

W Rzoszowle
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mb szerokoéci /100 os6b mogtoby przebywacé teoretycznie 200 oséb — faktyczna
liczba 0s6b na kondygnacii nie przekroczy 15 oséb,

v poziome i pionowe drogi ewakuacji bedg wyposazone w samoczynnie zalgczajgce sie
oSwietlenie awaryjne o zwiekszonym w klatce schodowej z zawezonym spocznikiem o
300% natezeniu o$wietlenia w osi drogi.

Wystepujgce nieprawidtowosci nie beda mialy negatywnego wplywu na pogorszenie
sie warunkow dziatan dia ekip jednostek strazy pozarnej — dostep do pomieszczen kazdej
kondygnacji zapewniony bedzie wydzielong pozarowo klatkg schodowa.

15.Wnioski w konteksScie niepogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z uzasadnieniem.

Ograniczenia spowodowane istniejagcymi $cianami nosnymi nie pozwalajg na
wykonanie spocznikéw istniejgcej klatki schodowej o szeroko$ciach zgodnych
z obowigzujacymi przepisami. Jak wykadzono w analizie wplywu rozwigzan zamiennych
na poziom bezpieczensiwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszeniu warunkoéw
ochrony przeciwpozarowej zawezenie spocznikéw do szerokosci 120 cm nie bedzie miato
wptywu na prowadzenie zaréwno ewakuacji jak i dziatan gasniczych. Wystepujace
przekroczenie diugosci dojscia oraz zawezenia spocznikdw zrekompensowane zostang
zapewnieniem obudowy poziomych drég ewakuacji w klasie nie nizszej niz EI30 z
zamknieciem wej$¢ na drogi ewakuacji drzwiami EI30 oraz zwiekszonym natezeniem
oswietlenia ewakuacyjnego.

Analizujgc cato$¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowsg obiektu
stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych w ekspertyzie,
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Zaproponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w obowigzujgcych przepisach
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu. Na zakres prac nalezy opracowaé stosownag
dokumentacje budowlang oraz projekty urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej
oraz uzyska¢ wymagang prawem decyzje pozwolenia na budowe.

16.Zatgczniki.

1) Plan sytuacyjny budynku - projekt zagospodarowania,
2) Rzuty poszczegolnych kondygnaciji budynku,
3) Przekroje budynku.

_Q.«x, ENLA WOIEWODZ KA
FANSTWOWEJ STRAZY POZARNE,)
W Foeszowle
Wydriad Kanttolno-Rozpoznawczy
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