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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

—Przygotowanie podi@a pod ocieplenie wednmineralry na ruszcie drewnianym na
sucho poddasza

—Przygotowanie podi@a pod docieplenie styropianem XPS stropOw przyzidmietra
—Przygotowanie podf@a pod docieplenie styropianem EPS cokotu

—przygotowanie podta pod ocieplenie wedmmineralm na ruszcie drewnianystian
zewretrznych pod drewnianym sidingiem,

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robogs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggichniczne] $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.5.0gdlne wymagania dotygze robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotygeze robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogoblne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Plyty styropianowe Styropian EPS 100 — 038 gr.16022 cm

Plyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obgeuijaca dla tego typu wyrobéw norma PN — EN
13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwid/yroby ze styropianu (EPS)

produkowane

Cecha Jednostka Deklarowana Tolerancje
klasa

Dlugasc¢ mm L2 +2 mm
Szerokdé mm T2 +1 mm
Prostolgtnosé¢ mm S2 + 2 mm/1000mm
Ptaska¢ mm P4 +5 mm/1000mm
Wytrzy_ma’fo;c na KkPa BS150 > 150kPa
zginanie
Naprzeniesciskapce CS(10)100
przy
10% odksztatceniu kPa >100kPa
wzglednym
CS(10)100
Wspotczynnik A
przewodnéci W/m K max 0,04 W/m K
cieplnej
Reakcja na ogie E

2.4.2. Plyty styropianowe Styropian XPS 100 — 038 gr.16 cm

Plyty styropianowe EPS 100 zgodnie z obgujaca dla tego typu wyrobow norma PN — EN

13163 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwidlyroby ze styropianu (EPS)

produkowane
Cecha Jednostka Deklarowana Tolerancje
klasa
Dlugasc¢ mm L2 +2 mm
Szerokadé mm T2 +1 mm
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Prostolgtnosé mm S2 + 2 mm/1000mm
Plaskd¢ mm P4 + 5 mm/1000mm
Wytrzy_ma’fo;c na kPa BS150 > 150kPa
zginanie

Naprzeniesciskapce CS(10)100

przy

10% odksztatceniu kPa >100kPa
wzglednym

CS(10)100

Wspotczynnik A

przewodnéci W/m K max 0,04 W/m K
cieplnej

Reakcja na ogie E

2.4.3. Mata z welny mineralnej otrzymanej z wtokien szkja gr. 16cm

Parametry

Wspotczynnik przewodzenia ciepbd = 0,033 W/mK
Dopuszczenia: PN-EN13162:2002

Tolerancja wymiarowa: T2

Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: MU1

Deklarowany poziom odpors§o przeptywu powietrza: AF5
Kod oznaczenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AF5

Master Certificate EC 0615-CPD-222942G 16 cm;

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca powinien dysponowérodkami transportu do przewozu materialéw oraz
drobnym sprgtem do wykonania roboét afiych niniejsz ST.
Wykonawca powinien dysponowaastpujacych spreztem:
- srodkami transportu do przewozu materiatow,
— rusztowaniem do murowania na wysetio
- sprztem pomochiczym.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Szczego6towe wykonanie robot.

Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny bhyyuktadane szczegoélnie starannie. Plyty styropianaalery
uktad& na styk bez szczelin. Ptyty winny bprzyckte na miag bez ubytkow i
wyszczerbié. Przy uktadaniu ptyt- welny w kilku warstwachzia warstwe uktada
mijankowo. Przesugcie stykOw winno wynogiminimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty hyatdhront przed zawilgoceniem (przez
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nakrycie folg lub pap).
5.2.1. Podkfad

Podktad musi by mocny, réwny, bez rys i gkan, suchy. Przed uf@niem nowych warstw
podiaze naley oczyci¢ i uzupetné znacace ubytki.

5.2.2.  Plyty styropianowe
mog by¢ przyklejane uniwersainzapravg klejowg — systemow. Temperatura
wykonywania robot mze wynosé od +5 do +25°C, przy wilgotoi wzglednej powietrza
ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura @f&8 godzinach od zastosowania
mozliwe spadki do —5°C), do przyklejania ptyt i do vaykywania warstwy zbrojonej siatk
nalezy uzywac zimowej wersji zaprawy klegej. Przy stosowaniu zaprawy ZIMA, ptyty
styropianowe trzeba dodatkowymi mocdave scian Bcznikami mechanicznymi. Aprobata
Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej sklasyfilda system STO, jako
nierozprzestrzeniggy ognia (NRO) przy gruldgi warstwy styropianu nie wkszej niz 20
cm.

Przygotowanie podia

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne spramidzakaci podiaza. Dotyczy to
jego wytrzymatéci powierzchniowej, stopnia roéwha i ptaskdéci powierzchni oraz
czystaci. Oceny jakéci podiaza powinien dokona projektant ocieplenia. W przypadku
watpliwosci co do jego wytrzymakei nalezy zastosowa metod ,pull off’ pozwalajaca
okresli¢ wytrzymatad¢ na rozcaganie (powinna wyno&iona co najmniej 0,08 MPa). Przy
braku uradzenia do testow ,pull off” mma do oczyszczonego z kurzu, pylu i powtok
malarskich podtga przyklet za pomog kleju systemowego probki materiatu izolacyjnego o
wymiarach 100 x 100 mm (8 — 10 probek). Badanie amgk po 3 dniach przeprowadzaj
proke recznego odrywania przyklejonej probki.slienateriat izolacyjny zostanie zerwany w
swej strukturze, oznacza tae podiae charakteryzuje siodpowiedm wytrzymatGcia.
Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem arstwg fakturowg konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zwanej z podigem warstwy. Oczyszczone podéonaley
zagruntowd preparatem gruntggym i powtorzy badanie. Jesli ponowna proba da wynik
negatywny, naley rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lubsaiaie przygotowa
podiaze. W przypadkuscian charakteryzggych sg¢ odpowiedmnd wytrzymalccia, ale
odznaczajcych s¢ zbyt duwag nierbwndcia powierzchni, skuteczne me st okaz#
natazenie warstwy wyrownawczej. Przy nieréwso@ach podiéga do 10 mm — naky
zastosowaszpachlowk. Jeli nierownas¢ przekroczy 20 mm, natg przeprowadd naprave
naklejapc materiat termoizolacyjny o odpowiedniej grébo (z uwzgbdnieniem
dodatkowego mocowania warstwy zasadniczej za pgtaoznikdw mechanicznych).

Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty styropianowe naiy mocowa do podit@a poziomo — z zachowaniem ,mijankowego”
uktadu spoin pionowych przyzyciu zaprawy klejcej. Na catej powierzchni ocieplanej
sciany, ptyty powinny do siebie przylegaNiedopuszczalne jest wgpbwanie masy klgrej
w spoinach. Zapragvnalezy naktad& kielnig po obwodzie ptyty pasem szeréko3 do 4 cm
i kilkoma plackamisrednicy okoto 8 cm umieszczonymi deodkowej powierzchni piyty.
taczna powierzchnia natonej masy klejcej powinna obejmowa co najmniej 40%
powierzchni ptyt\ W przypadku rownych gtadkich poddy zapraw mazna nakladé na
ptyty za pomog pacy zbatej o rozmiarach 10 do 12 mm.stomasy klegcej i grubgc jej
warstwy zalea od stanu podima, musi by jednak zapewniony dobry styk Zeiamg, co
gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczejghd?o natéeniu masy klejcej na pty¢ nalery
ja bezzwiocznie przytoy¢ do sciany i doktadnie przyciggg. Po dodinigciu, ptyty nie wolno
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poruszé. Styropian przykleja sipasami od dotu do gory. Powierzchnia przyklejanggjt
powinna by réwna, a szpary mdzy nimi wiksze nk 2 mm, wypetnione paskami
styropianu.

Do mocowania mechanicznego ma przysipi¢ nie wczéniej niz po uptywie 24 h od
przyklejenia ptyt. Warunki dodatkowego mocowaniavpoen okreli¢ projektant. Projekt
powinien zawieré& liczbe tacznikow, ich rozmieszczenie z uwedhieniem wysokéci
budynku, stref krawdziowych, ich rodzaj, diugdé, a take numer dokumentu
dopuszczajcego do zastosowania. Zaleca siosowanie 4 do Béznikow na 1 m2. Dluga
tacznikdw powinna wynik& z rodzaju podtza, grubdci materiatu izolacyjnego, przy czym
gtebokas¢ zakotwienia powinna wynasico najmniej 6 cm. Zalecagsroéwniez, aby przy
grubaci powyzej 15 cm stosowadodatkowe mocowanie za pomdgcznikow.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatk

Warstwe zbrojory nalezy wykona na odpylonych po uprzednim przeszlifowaniu paprere
sciernym ptytach styropianowych nie wénéj niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt, ale nie
pézniej niz po 3 miesicach, jeeli przyklejenie nagpito w okresie wiosenno-letnim. W
takim przypadku konieczne jest dokonanie bardz@stego przegtu stanu styropianu.
Warstwe zbrojory nalezy wykona w jednej operacji przy pomocy zaprawy kt=gj
rozpoczyngc od gorysciany. Po natkeniu masy klejcej trzeba natychmiast naktadsiatle
zbrojgca, a nasfpnie nanié¢ drugy warstwe zaprawy. Siatka musi bycatkowicie
niewidoczna i nie mee wzadnym przypadku fe¢ bezpdrednio na ptytach izolacyjnych.
Pasy siatki zbragej powinny by przyklejone na zaktad szerakm ok. 10 cm. Zaklady siatki
nie mog sic pokrywa ze spoinami ngdzy ptytami styropianowymi. O ile nie stosowane s
katowniki nara@ne, to na narmikach zewgtrznych siatka powinna zachodz obu stron na
odlegta¢ co najmniej 10 cm. Na natoikach otworéw w elewacji natg umiesci¢ ukasnie
dodatkowe kawaiki siatki o wymiarach 20 x 30 cm ¥¥sci parterowej, a tate na
ocieplanych cokotach trzeba zastoséwwie warstwy siatki zbragej

lub tzw. siatle pancern.

5.2.3. Ukfadanie wetny

Szeroka¢ wetny mineralnej wynosi przecié0 lub 60 cm. Jeden z takich efektywnych
sposobdw polega nagciu welny mineralnej po przetnej. Wtedy bowiem przesuwgj obie
czesci po skosie tatwo mama dopasowamateriat izolacyjny daagdanego wymiaru. | nie jest
przy tym istotne, czy wymiar terethzie mniejszy, czy wkszy od szerokii (dtugdsci) ptyty
lub odcinka maty. W obu przypadkach trzebmiZie odcic¢ jedynie niewielkie trojitne
fragmenty materiatu izolacyjnego, ktére wcale niasm okaza& sic odpadami. Ména je
przecie wykorzyst& do izolowania niediych przestrzeni (zakamarkéw) w potaci dachu, a
takie zawsze znajdujsie w okolicy komina czy murlaty. Podany sposob naygirmnie
welny mineralnej ma sens tylko przy ukladaniu perej warstwy izolacji, gdy istnieje
koniecznd¢ dopasowywania jej do konstrukcji émej dachuNie trzeba tego robiz drug
warstwg wetny mineralnej, ktora jest uktadana na wierzklakwi pomkdzy listwami rusztu.
Jego rozstaw nmi@ bowiem by dopasowany do szerdd@ ptyt lub mat. Wane jeszcze jest,
zeby wynikowa szerokd materiatu izolacyjnego byta przynajmniej o 1-2 ezersza od
odlegtgci pomkedzy krokwiami (w swietle).Dzkki temu wetna mineralnachzie scisle
przylegata do belek i niecbzie obawyze st wysunie. Zapobiegnie to réwrigowstawaniu
szczelin, czyli mostkéw termicznych, jakie moglylse pojawic na skutek obgizen
dynamicznych np. od wiatru czy okresowej zmianygaihaci drewnianej konstrukcji
dachu
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6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0lne zasady Przedmiaru Roboét.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostls przedmiaru dla prac afiich niniejsz ST jest 1A docieplonego
stropodachu.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robdét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr czsciowy.

W czasie wykonywania odbioru gziowego naley okresli¢:

— Sposob kontroli poprawsoi wykonania, np. szczegoétowe odkiny wyniku
kontrolnych robét poréwnanie ich z DokumengacProjektova, kontrola
wprowadzonych zmian do Dokumentacji wg zapisow wiebaiku Budowy,
konsola aytych materiatow.

8.4.0dbior kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.5.0dbidr robdt ociepleniowych .

8.5.1. Przedmiotem odbioru powinny byazy robot:

— Dostarczenie materiatdw na budgw
— Przygotowaniu podi;
— Ocieplenie dachu wedqmmineralrn.
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— Ocieplenie stropu przyziemia oraz stropugitia

— Ociepleniescian zewrtrznych

— Poszczegdlne fazy zanikaych robdt powinny by odebrane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisane do Dzienriskalowy.

— Przy odbiorze materiatow na budowie rglestwierdzé czy posiadaj dokumenty
potwierdzagce ich przydatn® do stosowania w budownictwie: aprobaty
techniczne, deklaracje zgodweq certyfikaty itp.

— Odbiér podtaa powinien obejmowasprawdzenie spadkdéw, rowdon, czystdci i
suchdci podiza oraz sprawdzenie jaé@ wykonania paroizolacji — §& jest
przewidywana.

— Odbiér warstwy ocieplafej powinien obejmowa

e Sprawdzenie czy rodzaj i jakb materiatdbw g zgodne z Dokumentagj
Projektove.

* Sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej odpowiada zaleniom
Dokumentacji projektowe.

* Sprawdzenie czy materiat termoizolacyjny nie uleghilgoceniu.

* Sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej, prawidiowsi utozenia oraz
przylegania warstwy do podta.

— Sprawdzenie odchyte od ptaszczyzny poziomej lub oktenej wyznaczanym
spadkiem za pomgodwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylannaley
mierzy¢ z dokfadnécia do 1 mm.

— Odbiér ostateczny powinien polegana sprawdzeniu wynikow odbiorow
migdzyfazowych.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogdlne”
— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN)
i branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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