s
corematic

p

COREMATIC

ul. Lipowa 12

44-102 Gliwice

tel./fax O (prefix) 32-7505268

e-mail: biuro@corematic.net
www.corematic.net

METRYKA PROJEKTU

INWESTOR: UZDROWISKO RYMANOW" S.A.
UL. ZDROJOWA 48,
38-481 RYMANOW ZDROJ
INWESTYCJA: TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA

| ARANZACJA WNETRZ BUDYNKU SANATORIUM
"GOLABEK"

ADRES INWESTYCJI:

UL. ZDROJOWA 53
38-481 RYMANOW ZDROJ

JEDNOSTKA RYMANOW ZDROJ
EWIDENCYJNA:
OBREB: RYMANOW ZDROJ 0014
NR DZIALKI: 416/6
JEDNOSTKA COREMATIC — JAROSEAW PIERZCHAWKA
PROJEKTOWA: UL. LIPOWA 12

44 — 100 GLIWICE
STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT

NUMER SPECYFIKACJI ST-5
TECNICZNEJ:
TYTUL PRACE MALARSKIE
PROJEKTOWAL.: dr inz. arch. Justyna JUROSZEK

nr upr. 23/SLOKK/2017
[SL-1764]

Gliwice, 05.2017 r.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 5. PRACE MALARSKIE

SPIS TRESCI
1. CZESC OGOLNAL. ...ttt emeeme ettt sre e eae e, 4
1.1. Przedmiot Specyfikacji TechniCznej. .......cccoeeevveeviiiiiiiceeecee e, 4
1.2,  ZaKres SPECYFIKAC. ..uuuuuiiieeiiieiiii s s e e e e e ettt e e e e e e et eeeaeaeannn 4
1.3. Zakres robot olgfych Specyfikag. ........ccovvvvvvvvcciiiiiiiiiieeeee 4
1.4. OKreslenia podStaWOWE. ..........oiiieiiiieiiii i e e e et e e e eeaaana 4
1.5. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.........................4...
1.5.1. DOKUMENLACIA. ...ceeeeeiiiiiiee ettt 4
1.5.2. Zabezpieczenie Terenu BUdOWY. ...........uuummmmeciiiniiieeeceiiiiine e 4
1.5.3.  Ochrona przeCiWpIrOWAL. ...........coeeeeeeeeeriinineeeeeeeeiinmmmmmm e eeeeene s 4
1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot.........cc..... 4
1.5.5. Bezpiecz@stwo i higiena Pracy. .......ccccoeeeieeeiiiicemmmm e 4
1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. ...........occceeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiinee, 4
TR © To | (oo 4= o - VA 4
1.5.8. Zabezpieczenie interesdw 0sOb trzecich. .....ccccceeeeeeiieiiiiininnnn, 5
2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH. ..ot e s 5
2.1. 0Ogodlne wymagania dotygze materiatOw. .............cccceeeeiiiieeisicenee, 5
2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw......ccceevveeieiennnnnn. 5
2.3, Transport MateriatOW. ...........ooevuuiiiiiieeeen e 5
2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatOw. ........cccceeeeeeeeeeeeiciicnininnne, 5
2.4.1. Woda PN-75/C-04630 [1] ..eeevrerrrmrrmnmmmnimmmmnnssnnnnaaaaeeeeeeeeeeasseeeeen 5
2.4.2. ROZCIAACZAINIKI ..ccuvvniiiiiiiii e 5
2.4.3. Farby budowlane gotOWE .............uuuu e et 5
2.4.4,  STOOKI GIUNTURCE ...ovveeeeeeiveeeeeteeee et eve e st ete e eneeseesee e 6
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRETU | MASZYN......ccccvvrriiiriiieeneeenn 6
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.........ccccuen..... 6
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT. .....cooeveeeeirerene. 6
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania RoDOt. ................viiiiiiiiiiiieee, 6
5.2.  Wykonanie powtok malarskich wewtnznych farbami emulsyjnymi. 6
5.2.1. Warunki ogoélne przygpienia do rob6t malarskich. .................... 6..
5.2.2. Wymagania dotycce podiay pod malowanie. ...........ccooeeevveevnnnnnnn. 7
5.2.3. Kontrola podtay pod malowanie. ...........ccccuuvviiiiiiiiicceeeeeeiiinnnn 8
5.2.4. Kontrola materiafOw. ............uuuuuiiiiiiieccceiiiie e 8
5.2.5.  Wykonanie rob6t malarskich wewtnznych. ............ccccceeeiiiiiiinnnnnnn. 9
6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROLA BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH. ......coooveiieiiiiennns 9
6.1. Ogolne zasady kontroli JaKOi. .............eueiiiiiiiiiiiiiieeeeees 9
6.2. Certyfikaty i deklaracje. ...........uoiiiiiiiiiiii e 9
6.3. Dokumentacja bUdOWY. ..........ccooiiiiiiiiiiecceeer e 10
6.4. Kontrola jakédci materiatdw i wyrobOw. ..............cccvvvvceeeeniiiiininnn, 10

Strona 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 5. PRACE MALARSKIE

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

BUDOWLANYCH. oottt 10
7.1. Ogolne zasady Przedmiaru RODOL. ...........cooeeeeeriiiiicciieieeeee, 10
7.2. 0Ogolne zasady Obmiaru RODOL. .........ccooiiececeecciie e, 10

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH. .................. 10
8.1. Rodzaje odbiorow RODOL. ..........ccooiiiiiiieeeeeee e 10
8.2. Odbior Robot zanikggych i ulegajcych zakryciu. ...........ooevvvvvvnnneee. 10
8.3.  OdbIOr KQICOWY. ......cceiiiiiiiiieeeeee e e e e e e 10
8.4. Odbior robot malarskiCh. ...........cuuuviiii oo 10
8.4.1. Zakres kontroli ibad@..........cccoevuviiiiiiiiiiii e 10
8.4.2. Metody kontroliibadA...........cccooooviiiiiii e, 10
8.4.3. Ocena jakéci powtok malarskich..........ccccccoooviiiiiiiieene, 11
8.4.4. OdDbIOr RODOL. .....ccoeiiiiiiiieeeeee e e e e e e e e e e e e e e 11

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACY CH. oo e e e 12

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ottt 12
10.1. Dokumentacja projeKtoOWaL. ..........ooveeiiiiimmemcceiiiiee e 12
10.2. DOKUMENLY ZWAZANE. ...ouvviiiieiiiiiiiiie et e e 12

Strona 3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST — 5. PRACE MALARSKIE

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje isastpujacy zakres robot:

— Malowanie tynkéw wewegtrznych,
— Malowanie dciezy wewretrznych w miejscach wymiany stolarki,
— Malowanie elementow stalowych - kraty, balustragy; i

Rozwigzania techniczne stanawke podstaw do wykonania tych Robét gs
przedstawione w Dokumentacji Projektowej

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaggchniczne] $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 ,Wymagania oggin

1.5.0gdblne wymagania dotygze robot budowlanych.

Ogdlne wymagania dotygeze robdt budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.

1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Woda PN-75/C-04630 [1]
Do przygotowania farb stosowanozna kada wode zdatry do picia. Niedozwolone jest
uzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wodieeajce tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.4.2. Rozciaeiczalniki

W zaleznoséci od rodzajow farb naky stosowa: -

terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

- inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnytrajow farb
powinny odpowiadanormom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakai wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania

2.4.3. Farby budowlane gotowe
» Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadaymaganiom
norm pastwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
* Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyétieksu
butadieno - styrenowego i innych zgodnie z zasagaaanymi w normach
swiadectwach ich dopuszczenia do ITB.
*  Wyroby olejne
- emalia olejna stosowania
wydajnéé - 6-10 nt/ dm?®,
max. Czas schytia - 24h
- farba olejna do gruntowania - wydajtel5-16 ni/ dn?,
max. Czas schytia - 8h
- kit szpachlowy ogolnego stosowania - biaty do taggania podktadu pod
powtoki olejne
- rozcierczalnik do wyrobow olejnych ogolnego stosowanigatybdo
rozcieaczania wyrobow olejnych

« Farby olejne

- farba olejna do gruntowania ogélnego stosowarmgjdN-C-81900:1997
[6] wydajnai¢ - 6-8 nf/ dm®
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max. Czas schetia - 12h
- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogoélnegmsswania wg PN-C-81901
:2002 [6]
wydajna¢ 6 - 10 n¥/ dm®
» Farby akrylowe do malowania powierzchni
wymagania dla farb:
- lepkas¢ umowna: min. 60
- gestaé¢: max 1,6g/cm3
- zawartd¢ substancji lotnych % masy max 40%
- roztarcie pigmentow: max. 90m
- czas schrria powtoki w temp. 20°C wilg. Wzglednej powietrza 65% dla
osiggni¢cia 5 stopnia wyschetia - max 2h
wymagania dla powtok:
- wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarsaczeaciekow
- gruba¢ -100-120 IIm
- przyczepné¢ do podiaa - 1 stopié
- elastycznéd - zgieta powtoka na sworzniu wednicy 3mm, nie wykazujegknieé
lub odstawania od podia
- twarda¢ wzgledna - min 0,1
- odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajz wysokéci 1,0m nie powinna
powodowa uszkodzé powtoki
- odpornd¢ na dziatanie wody - po 120h zanurzenia w wodzeemn@ze wystpowa
specherzenie powioki.
Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 [20] gbby lekkie lub
wiaderka stokowe wg BN-82/5046-05 [21] i przechowywane w terimn.
+5°C wg PN-73/C-81400 [17].

2.4.4. Srodki gruntujgce

e przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nidezza s¢ gruntowania,
o ile sSwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emmdsgyjie podaje
inaczej - na chtodnych podiach naley stosowa do gruntowania farp
emulsyjry rozcieaczory wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju
farby z jakiej przewiduje giwykonanie powtoki malarskiej
e przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymmperzchng nalezy
zagruntowad rozcieaczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.Wykonanie powlok malarskich wewtnznych farbami emulsyjnymi.

5.2.1. Warunki ogolne przysipienia do robot malarskich.
— Roboty malarskie naky rozpoca¢ na po wyschriciu tynkdw wewmtrznych.
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Roboty malarskie powinny Bywykonywane w temperaturze niezsizej niz + 5°C

i nie wyzszej niz + 25°C.

Temperatura podi@ nie powinna przekracga 20°C.

Tynki wewretrzne uprzednio malowane farbami powinny¢ byczyszczone ze
starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzoneumyte wod. Po umyciu
powierzchnia tynkow nie powinna wykazytvéladéw starej farby ani pylu po
starej powtoce malarskiej.

Roboty malarskie mana rozpoczé, jesli wilgotnosé¢ podtazy przewidzianych pod
malowanie jest nie wksza nk podano poriej:

Lp. Rodzaj farby Najwiksza wilgotnéé¢
podiaza, w % masy
1 | Farby dyspersyjne, na spoiwaghwicznych rozciéczalnych 4
wodg
2 | Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujagcymi w postaci suchych mieszanek
rozcieaczalnych wod lub w postaci ciekiej
4 | Farby na spoiwach mineralno — organicznych 4

Strona

Prace malarskie na podkch stalowych prowadzinalery przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej nz 80%.

W pomieszczeniach zamktych przy pracach malarskich naje zapewnt
odpowiedni wentylacg.

Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi agleorowadzé z dala od
otwartychzrodet ognia.

Prace malarskie na podich stalowych naly prowadzé przy wilgotngci
wzglednej powietrza nie wkszej n 80 %.

5.2.2. Wymagania dotyagce podigy pod malowanie.

Nowe tynki niemalowane powinny odpowigdawymaganiom normy PN — B —
10100: 1970. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny¢ bysungte przez
wypetnienie odpowiedgizapravwy i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia
tynkdw powinna by pozbawiona zanieczyszarzékurzu, rdzy, ttuszczy wykwitdw
solnych itp). Wystajce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe piaoyvin
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki uprzednio malowane farbami powinnycbgczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodPo umyciu powierzchnia
tynkOw nie powinna wykazywasladow starej farby ani pytlu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw naje naprawé¢ odpowiedni zapravd, a
elementy stalowe zabezpieézantykorozyjnie.

Podtaza z piyt gipsowo — kartonowych powinnydgdkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wilr mocupce oraz styki ptyt powinny gy
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powingy baprawione mas
szpachlow, na ktég wydano Aprobat techniczi.

Elementy metalowe powinny byczyszczone z pozostatd zaprawy, gipsu, rdzy

i plam tluszczu.
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5.2.3. Kontrola poditgy pod malowanie.

Kontrole podiazy naleey przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

— Kontrola w przypadku podky z tynkow zwyklych powinna obejmowa

» Zgodna¢ z Dokumentagj Projektowvy;

* ROwna¢ i wyglad powierzchni zgodnie z wymaganiami normy PN — B —
10100: 1970;

» Czysta¢ powierzchni;

» Ewentualne naprawy i uzupetnienia,

» Zabezpieczenie elementéw metalowych;

» Wilgotnaos¢;

- W przypadku podly z piyt gipsowo — kartonowych kontrola powinna

obejmowad:
* Wilgotnaos¢;
*  Wyglad i czynnd¢ powierzchni;
* Naprawy i uzupetnienia,
* Wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie gtéw.

- W przypadku elementow metalowych kontrola powinrzejmowd czystaé
powierzchni.

— Woyglad powierzchni podtgy nalery ocené wizualnie z odlegieci ok. 1,0 m w
rozproszonyngwietle dziennym lub sztucznym.

— Zapylenie powierzchni (z wyikiem powierzchni stalowych) nafg ocenté przez
przetarcie powierzchni sughczyst reka. W przypadku powierzchni stalowych do
przetarcia naley uzy¢ czystej szmatki.

— Wilgotnos¢ podiazy nalery ocené przy wyciu odpowiednich przyegddow. W
przypadkach wtpliwych naley pobr& probk podiaza i okreli¢ wilgotnase
metod) suszarkowo — wagaw

— Wyniki kontroli podtazy nalezy odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do
Dziennika Budowy.

- W przypadku stwierdzenia niezgodoo podiaza z wymaganiami j.w. natg

okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposobyceapa celu usuniecie

tych nieprawidtowéci. Po usunjciu niedogodnéci nalery przeprowad#

ponowry kontrok podiazy, a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i

wpisu do Dziennika Budowy.

5.2.4. Kontrola materiatow.

— Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzé:
» Czy Wykonawca dostarczyt Deklaracje Zgoslrio lub Certyfikat
Zgodndaci z odpowiedrg normy lub aprobag techniczag;
* Termin przydatnéci do spaycia podany na opakowaniu;
*  Wyglad zewrtrzny farby w kadym opakowaniu;
— Ocere wygladu zewntrznego nalgy przeprowadz wizualnie. Farba powinna
stanowé jednorodg w kolorze i konsystencji mieszankNiedopuszczalne jest
stosowanie farb, w ktorych wida

» Skoagulowane spoiwo;

* Nieroztarte pigmenty;

» Grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych);
* Kozuch;
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+ Slady pléni;

» Trwaly niedajcy sk wymiesza osad;
* Nadmierne, utrzymgge seé spienienie;
* Obce wtgcenia;

» Zapach gnilny;

5.2.5. Wykonanie rob6t malarskich wewgtrznych.

— Roboty malarskie wewgtrz budynku mena rozpocz¢, kiedy podiaa i warunki
wymagania spetgiwymagania jak wiej.

— Podiaa powinny by oczyszczone i przygotowane w zalesci od stosowane]
farby i zadanej jakdéci robot.

— Pierwsze malowanie naig wykona po:

» Calkowitym ukaiczeniu robot instalacyjnych z wgkiem zalaenia
urzadzer sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z twarzy
sztucznych (bialty mongd oraz armatury fazienkowej (gniazdka,
wytgczniki);

* Wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe;

» Ulozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych;

» Catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki;

— Drugie malowanie mma wykona po:

* Wykonaniu tzw. biatego monig;

» Ulozeniu posadzek (z wyikiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z
tworzyw sztucznych) z przybiciem listew péziennych i cokotow;

— Prace malarskie nalg prowadzé zgodnie z instrukgj producenta farb
zawierajca nastpujace informacje:

* O ewentualnymsrodku gruntuygcym i o przypadkach, kiedy nale do
stosowa;

e Sposo6b przygotowania farby do malowania;

* Sposob nakfadania farby w tym informaa narzdziach (np. pdzle,
watki, agregaty malarskie);

» Krotnos¢ naktadania farby oraz jej zycie na 1m2;

» Czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw;

» Zalecenia odnimie mycia nargdzi;

» Zalecenia w zakresie BHP;

— Elementy budynku, ktére w czasie robot malarskiahggrulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu nalg zabezpieczyi ostania przed zabrudzeniem farbami.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jak@ci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostly przedmiaru dla prac afich niniejsa ST jest 1 powierzchni
malowania.

7.2.0g6lne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior Robot zanikagrych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr rob6t malarskich.

8.4.1. Zakres kontroli i bada.

Badanie powtok przy ich odbiorze nzje przeprowadz po zakaczeniu ich
wykonania, nie wczmiej jednak nt po 14 dniach. Badania techniczne ngle
przeprowadz w temperaturze powietrza niezszej ni + 5°C i przy wilgotndgci
wzglednej powietrza nie wiszej nz 65%. Odbidr robot malarskich obejmuje:

— Sprawdzenie wyghu zewrtrznego;

— Sprawdzenie zgod®oi barwy i potysku;

— Sprawdzenie odporgol na wycieranie;

— Sprawdzenie przyczepém powitoki;

— Sprawdzenie odpordoi na zmywanie;

8.4.2. Metody kontroli i bada

Badania powtok malarskich przy odbiorze riglerykona nastpujaco:

— Sprawdzenie wygtu zewrtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonymswietle
rozproszonym z odlegioi okoto 0,5m.

— Sprawdzenie zgoddoi barwy i potysku — przez poréwnanie \éwietle;
rozproszonym barwy i potysku wyschktej powtoki z wzorcem producenta.
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— Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukretn
pocieranie jej powierzchni wetnianlub bawetnian szmatly w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powteknalery uzna& za odporg na wycieranie, peeli
na szmatce nie wyglity slady farby;

— Sprawdzenie przyczepfm powtoki:

* Na podi@zach mineralnych i mineralno-wtoknistych - przez wwgknie
skalpelem siatki naet prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazda strore a nasgpnie przetarciu ¢dzlem nacjte] powitoki;
przyczepné&¢ powitoki naley uzn& za dobs, jezeli zaden z kwadracikow
nie wypadnie;

* Na podi@ach metalowych — metgapisan e normie PN EN — ISO 2409.

— Sprawdzenie odpordoi na zmywanie - przez ¢giokrotne silne potarcie powtoki
mokrag namydlomn szczotlg z twardej szczeciny, a ngphie dokladne sptukanie jej
wodg za pomog migkkiego pdzla; powtok nalezy uzna& za odpora na
zmywanie, jeeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabaiwi@mmz jeeli po
wyschngciu cata badana powlokadizie miata jednakowbarwe i nie powstan
przeswity podtaza.

— Wyniki kontroli i bada powtok powinny by odnotowane w formie protokotu z
kontroli i bada.

8.4.3. Ocena jakdci powtok malarskich

Jezeli badania wymienione powsgj dadz wynik pozytywny, to powtoki malarskie
naleey uzn& za wykonane prawidtowo.

W przypadku, gdy ktérekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione,
naleey uzna&, ze powioki nie zostalty wykonane prawidiowo i nalewykona
dziatania korygujce, magce na celu usuecie niezgodngci. W tym celu w protokéle
kontroli i bada nalezy okreili¢ zakres prac, rodzaje materiatbw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodém powtoki z wymaganiami.

Po usunjciu niezgodnéci naleey ponownie skontrolow@a wykonane powioki, a
wynik odnotowa& w formie protokoétu kontroli i bada

8.4.4. Odbidr Robot.

Odbi6r robot malarskich nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania
z zamoOwieniem, ktérego przedmiot olegg Dokumentacja Projektowa, niniejsza ST
a take dokumentacja powykonawcza, w ktérej podageuggodnione zmiany
dokonane w toku wykonywania prac malarskich.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzacgsina podstawie zgodia wynikéw bada
kontrolnych wymienionych w p. 5.4 z wymaganiami moraprobat technicznych
i niniejszej ST.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymyimaganiami mog by¢
odebrane pod warunkiemze odsgpstwa nie obriaja wiasciwosci uzytkowych
i komfortu ich uytkowania. W przeciwnym wypadku nale je poprawt

i przedstawé do ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawieia

— Ocere wynikéw bada,

— Stwierdzenie zgodrici lub niezgodnéci wykonania robét z zamowieniem,

— Wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani
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9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogélne”

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budanyich. Czs¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4. Powloki malarskie zetvane i wewntrzne.

— Zalecane normy:

* Maja zastosowanie wszystkie zywane z tym tematem normy polskie (PN)
I branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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