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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:
—Tynki wewretrzne dwuwarstwowe cementowo-wapienne wykonywane w
czesci piwnicznej istniejcej , projektowanej oraz szybiewiigowym.
—Tynki wewretrzne trojwarstwowe z wypraygipsowg — nascianach
nadziemnych
—Oktadzinyscienne ceramiczne wewtnzne — wykonywane w sanitariatach, na
zapleczu cgci gastronomicznej,
—Tynki wewretrzne z ptyt kartonowo- gipsowych z ocieplenienez lmcieplenia
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robogs

przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaogichinicznej $ zgodne
z obowgzujagcymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania ogdlin

1.5. Ogolne wymagania dotygee robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotygeze robot budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0O
~Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2.Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosavanozna kada wode zdatr do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esaficych tluszcze
organiczne, oleje lub mut.
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2.3.Piasek PN — EN 13139:2003

Piasek powinien spetniavymagania normy a ponadto:
* Nie zawierg domieszek organicznych
* miet frakcje r&nych wymiarow — piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nate stosowé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek drobnoziarnisty

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfsawowe;.

» Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powingéWwykonywane mechanicznie.

e Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci aby mogta b§ szybko wykorzystana ok.
2 godz.

* Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

» Do zapraw naley stosowa cement portlandzki z dodatkierzla lub popiotow
lotnych 25i35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiegrtemperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie ¢dzie nizsza nk +5 st C.

* Do zapraw natey stosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego , iodvanno tworzy jednolit i
jednobarwg mag , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszuzeych. Skitad
objetosciowy zapraw naley dobr& daswiadczalnie, w zalenosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5.Plytki ceramiczne PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Wymagania:
Barwa — wg wzorca producenta — biale z lekkim nkima w kolorze popielatym i
bezowym w iloéci ok. 25% w stosunku do catej powierzchni ptytki.
Naskliwos¢ po wypaleniu 10-24 %
Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznl 0,0 MPa
Odporndg¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej ail60 st C.
Wielkos¢ ptytek — 20x25 cm
Piytki zostag zaproponowane przez wykonawc zaakceptowane przez projektanta i
Inwestora.

2.6.Tynki z ptyt kartonowo-gipsowych

* Piyty kartonowo-gipsowe wg. PN-B-79406:1997 i PNr8405:1997

» Stela blaszany systemowy wg. Technologii producenta

*  Wkrety do ptyt kartonowo-gipsowych o diugm dostosowanej do gruba
ocieplenia

e Zaprawa gipsowa — wg instrukcji producenta do speemia dylatacji ptyt

« Tasma dylatacyjna - systemowa

2.7. Piyty kamienne
Ptyty kamienne o wiiwosciach:
*  Wytrzymatai¢ mechaniczna — 70 kG/cm2
* Cechy zewntrzne — zgodnie z PN- 71-12008
* Nasgkliwos¢ — ponizej 6%
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e Mrozoodporné¢ — petna

e Zawartg¢ marglu — nie wyspuje

e Zawartac¢ rozpuszczalnych soli — brak

e Perforacja — 10-15%

» Kolor — piaskowy- dopuszczalnazrica barwy poszczegdélnych kamieni.

Kotwy ze stali nierdzewnej érednicy 6-8 mm w ksztalcie litery s. Wygie od strony
warstwy oktadzinowej wykoréapo montau ocieplenia z styropianu XPS.

Zaprawa do fugowania ptyt kamiennych przystosowdoafugi grubgci 1-1,5 cm. Kolor
ciemno-szary.

Wetna mineralna do wypetnienia szczelinygdzsy muramiciany — jak do ocieplania dachu —
patrz SST pokrycie blacha tytan-cynk.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.9. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.10. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.10.1.Zaprawa tynkarska.
Wg. PN-EN 998-Wymagania dotygzre zapraw do muréw — ¢ 1: Zaprawa

tynkarska
Gestas¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,6 kgldm
Gestas¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,8 kgAdm
Gestas¢ w stanie suchym (po zwdaniu) ok. 1,8 kg/drh

0,13-0,16 I/1 kg

Proporcje mieszania woda/sucha mieszanka 3.25-4.0 1125 kg

Min./max grubd¢ tynku 6 mm /30 mm

Temperatura przygotowania zaprawy oraz pzalicotoczenia w

: od + 5°C do + 30°C
trakcie prac

Czas dojrzewania ok. 5 minut
Czas gotowsci do pracy ok. 4 godziny
Klasa reakcja na ogie Al
Absorpcja wody - kategoria w1l
Przyczepngc > 0,3 N/mm? - FP:B
1/3)/5pc’>+czynnik przepuszczalém pary wodnej (wart@& tabelaryczna 17 4%35:'%\?())1%2%521%@
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Wspotczynnik przewodzenia ciepkaddnia wartéc tabelaryczna 0.83 W/mK.ino, an)

P=500) (EN 1748:2002,
tabela A.12)

Trwalos¢. Spadek wytrzymakei po 25 cyklach zamsania i <15 %

rozmraania —

Trwatos¢. Ubytek masy po 25 cyklach zamaaia i rozmraania < 3%

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Nie ma specjalnych wymagalo sprztu. Urzzdzenie do transportu pionowego, rusztowania,
pace do rozprowadzania tynku, Elektrordeza, wtryskarka pianki poliuretanowej, mate
szpachelki do fugowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i sprzty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Elementy
konstrukcji suchych tynkow powinny by zabezpieczone przed deformacjami i
uszkodzeniami.

Suche materiaty tynkarskie ( gipsowe i cementowalgzy utrzymywa& w trakcie transportu
jako bezwzgjdnie suche.

Styropian i ptyty pianki poliuretanowej z ptytkamneramicznymi natey transportowa w
opakowaniu producenta tak aby nie ulegty defornmadjoszkodzeniu.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
- Przed przygpieniem do wykonania tynkow powinny dyakmczone wszystkie roboty
stanu surowego , roboty instalacyjne podtynkowejwrawane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca s przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarskurczow murow tj.
po okresie 4-6 miegty po zakaczeniu stanu surowego
- Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #s8zej ng +5st C pod warunkiente w cagu
doby temperatura nie spadnie paiOstC.
- Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przd
nastonecznieniem digzym ng dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temparat
swiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wizania i twardnienia ( ok. 1 tygodnia)
zwilzane wod.

5.1.1. Przygotowanie podgy pod tynki.
Podtae powinno by:

» Suche, stabilne, rowne i free, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z
warstw mogcych ostahi przyczepnéc zaprawy, zwtaszcza z kurzu, brudu,
wapna, olejéw, tluszczow, wosku, resztek farbyragj emulsyjne;.

» Stabo zwjzane cgséci powierzchni odké, za czesci luzne lub osypliwe
usuryé przy pomocy szczotki stalowe.

» Bezparednio przed tynkowaniem podi® zmoczy czyst wods.
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» Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtondw podtaza, zaleca gistosowanie
emulsji gruntujcej.

» Zaprawy tynkarskiej nie stosowaa podtaach drewnianych, metalowych, z
tworzyw sztucznych.

» Bezparednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu
szczotkami.

5.1.2. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat Il

Tynk dwuwarstwowy powinien liwykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalezy wykona
z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystertpowiadajcej 10-12 cm zagbienia
starka pomiarowego. Grulé obrzutki powinna wynosi 3-4 mm. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych. Konsystencigrawy
powinna odpowiada 7-10 cm. zanienia stéaka pomiarowego. Grulié narzutu powinna
wynosi 8-15 mm. Narzut powinien byzatarty na gtadko. Natg stosowdé zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach namych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w
pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchyiki — od zdagzny 3 mm i w liczbie nie wkszej
niz 3 na catej dt. Laty kontrolnej 2 m. Odchylenie pexzchni i kravedzi od kierunku:-

- pionowego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4 mm.

- poziomego — nie wksze nt 3 mm na 1 m i ogélem nie wdej nz 6 mm na calej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymi.

Boniowanie — Wykonajako szczeliny w tynku szeroka 4 cm, na gibokas¢ narzutu — ok.
1,5 cm. Nareniki powstate w w wyniku uformowania boni najezabezpieczy profilem
naraznikowym — jedno raminalery doci¢ tak aby dostosowégego szerok& do gkbokdsci
boni. Spdd boni stanowbedzie obrzutka zatarta na gtadko.

5.1.3. Wykonanie tynkow tréjwarstwowych kat 11

Tynki trojwarstwowe sktadaj sic z obrzutki, narzutu i gtadzi. Dwie pierwsze wargtw
wykonujemy jak opisano w punkcie 5.3. przy czym atkdwo naley stosowa wyrownupgce
pasy lub listwy. Gladl naleey wykona z gipsu szpachlowego dwukrotnie naktadanego z
przeszlifowaniem. Gtadnaktadamy po stwardnieniu warstwy narzutu. Zaprategowana
do wykonywania gtadzi powinna ngiekonsysteng odpowiadajca 7-10 cm zanurzenia
stazka pomiarowego.

5.1.4. Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny bynontowane bezgoednio dosciany z bloczkéw z betonu
komoérkowego natomiasgciany z pustakdw ceramicznych typu MAX powinny ¢by
wyréwnane przez otynkowanie tynkiem cementowym kbcnym tynkiem cementowo-
wapiennym.

Do ukiladania ptytek ceramicznych ngcianach murowanych mina przysipic po
zakaczeniu osiadania muréw budynku.

Bezparednio przed rozpoeziem wykonywania robot natg oczyci¢ podiaze z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz Zmybrudu.

Podktad nascianach z pustakow ceramicznych nglevykona jako tynk dwuwarstwowy
wykonany z obrzutki( cementowa marki 8) i narzudenientowo-wapienny marki 5).
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Klej nalezy naktadé na podige za pomog zabkowanej metalowej szpachli warstvo
grubaci 2-5 mm. Wykonanie fragmentu oktadziny na ralwej jednorazowo warstwie kleju
powinno nasipi¢ w ciggu 15 min. Przyktada¢ ptytke do podiaa naley ja przesugé o 10-
15 mm. po powierzchni powleczonej klejem do pozyaka ma zaj¢ ptytka w ukladanej
warstwie. Przesugcie to nie powinno powodowagarnecia kleju na podiau.

Ptytki naley uktad& ze spoig gr. 2 -3 mm. stosa¢ specjalne krzyyki z tworzywa
sztucznego. Uktadanie rozpaé¢zod dotu do gory.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nieze
by¢ wicksze nk 2 mm na metr, odchylenie powierzchni oktadzinypbalszczyzny nie mae
by¢ wigksze nk 2 mm na dlugéri taty dwumetrowe).

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia z kleju agleatychmiast usug.

W naranikach wypuktych montowalistwy naranikowe z tworzywa sztucznego w kolorze
biatym.

W przypadku okitadzin z ptytek Kklinkierowych na zeyya budynku narzniki wypukte
nalezy wykona jako fazowane §cinane pod &em 45stopni i sklejane ptytki)

5.1.5. Wykonanie suchych tynkow

Piyty kartonowo gipsowe uktadaneda na konstrukcji blaszanej systemowe;.

Okfadziny z ptyt kartonowo-gipsowych wykonywanedlp jako sufit na skénych potaciach
dachu, jako obudowy pionow instalacyjnych oraz jal@menty dekoracyjne.

Konstrukcg blaszag nalezy osadzt na kotkach rozporowych déciany lub do posadzki i
sufitu. Kotki rozporowe dobrado rodzaju podtza. Do krokwii drewnianych profile blaszane
naleey montowa bezpdrednio wketami. Wkrty do mocowania ptyt powinny migrednic
2-3 mm i dtugé¢ 12-18 mm. Rozstaw wkiow nalery dobra& tak aby nie przekraczat 30 cm.
a odlegté¢ od kravedzi powinna wynosi 10-15 mm. tby wkgtdw mog wgniat& sic w
ptyte lecz nie powinny przerywakartonu.

W pierwszej kolejnéci nalezry wykona stela z profili blaszanych tak aby powierzchnia , do
ktGrej mocowane ¢mlg ptyty byta idealnie wytyczona tzn odchytka od plesyzny i kravedzi
nie maze by wieksza nk 1 mm/m. Rozstaw profili dostosowalo wymogdéw producenta.
Nalezy pamkta¢ aby stosowawszystkie elementy systemu tzn.:

* Laczenia ptyt powinny by wypetnione szpachlovgkgipsows z wtopionym paskiem
tasmy dylatacyjnej systemowe;j.

* Przestrzenie zamkgte np.: pilastry — nalyy wypeinic wetrg mineralry péttward.

* Nalezy pamkta¢ aby ptyty nie opieraty sina posadzce lecz powinny twoézyystans
5-10 mm.

5.1.6. Wykonanie ocieplenia i oktadziny z ptyty kamienr{gjciany warstwowe).
Scianke zewretrzng z pltyt kamiennych oraz z cegly peinej murujemy paprawie
cementowo-wapiennej lub cementowej marki co najmdi®. Jako ocieplenie naig
stosowa styropian XPS 16 cm .

Warstwe okftadzinow z ptyty kamiennej nalgy zakotwt w $cianie naénej. Kotwy
montujemy w pionie co 40 cm a w poziomie — dtaany z cegty petnej co 80 cm , dla
klinkieru co 60 cm. Kotwy powinny ldyosadzone wécianie ndnej i oktadzinowej na
zaprawie cementowej.

Strona 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST —4. TYNKI | OKEADZINY SCIENNE

Zaleca st aby zostata zachowana ngmtjaca kolejnd¢

Kotwy zamontowane \cianie néne;j

Nabicie na kotwy ocieplenia ze styropianu

Wygiecie kotew w miejscach gdziezg beda nasciance oktadzinowe).
Wykonaniescianki z ptyty kamiennej

Wykonanie fugowania ptaszczyzn z ptyty kamienneg& wkksta do gtbokasci 0,8
cm.

Scianka zewstrzna opieré sic bedzie na wspornikach wypuszczonych z ficiéw kazdej
kondygnaciji.

5.1.7. Wykonanie tynku na styropianie lub wetnie mineralpgdotyczy fragmentow
sciany przy wejciu gtdbwnym za wystgrymi elementami cokotu oraz przy
oknach.)

Prace przygotowawcze- kompletowanie materiatdwigp, monta rusztowa u
urzadzen do transportu pionowego. Rusztowania musgx odebrane przez inspektora
nadzoru protokularnie lub wpisem do dziennika lwylo
Sprawdzenie i przygotowanie powierzclaian- wszystkie nieréwrigi wicksze nk
10 mm powinny b§ zlikwidowane.
Przygotowanie masy klgej
Pockcie ptyt styropianowych lub ptyt z welny mineralmg potrzebne wymiary
Przyklejenie piyt styropianowych i utwierdzeniepramog kotkow talerzykowych.
Nalezy wykona prébke przyczepnéci kleju do podtaa i styropianu. W tym celu
nalezy przygotowa 10 probek o powierzchni 100 cm2zkia. Po przyklejeniu i
odczekaniu 4 dni nalg wykona reczrg proke odrywania. Przyczepidé jest
wystarczajca jezeli rozerwaniu ulegnie styropian a nie zostanielgdky klej od
podtaza lub styropian od kleju. Konsystencja kleju mugi bprawdzona za pomgc
stazka opadowego:

o 10 cm staeka opadowego do przyklejania styropianu

o 11 cm steka opadowego do przyklejania siatki.

0 Masa powinna byzuzyta w przecigu 1 godz.

Prace klejce musz by¢ prowadzone w temperaturze pawy5°C. i ponizej 30°C.
Mas: klejagca nakladamy na styropian pasami wokoét obwodu( 3 ahrkiawedzi o
szerokdci ok. 4 cm) i plackami virodku w ilgsci 8-10 osrednicy 6-8 cm na piytach o
wymiarach 50x100 cm. Warstwa kleju 1,5 — 2,0 mm.

Naklejenie siatki z widkna szklanego. k@ to wykona po 3 dniach od przyklejenia
ptyt styropianowych. Masklejaca naktadamy eigta warstwy o gr. 2 mm.
Bezpdrednio po natgeniu kleju naley wcism¢ siatke rozwijajac ja z rolki. Po
przyklejeniu siatki naley natazy¢ jeszcze jedpwarstwe kleju gr. 1 mm. gsiednie
pasy powinny zachodzina siebie na ok. 5 cm w pionie i poziomie. Szefolsiatki
musi by tak dobrana aby nibwe byto wyklejenie éciezy na catej ich gibokadsci.
Narazniki okienne i drzwiowe powinny liywzmocnione pasami siatki o wymiarach
min. 20 x 35 cm. Siatka uktadana na riarku musi zachodzina gsiedng sciare na
min. 15 cm. Wykonanie wzmocHie kgtownikow aluminiowych na nagmikach
pionowych — przed przyklejeniem siatki. Do wys&kd@00 cm. powyej terenu
nalezy zastosowadwie warstwy siatki.

Wykonanie zewetrznej wyprawy elewacyjnej. Mma wykona nie wczéniej niz po

3 dniach od naklejenia siatki na styropianie. Wypraalezy wykonywa w
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temperaturze povigj +5°C ( rowniez w nocy) i pontej 25'C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw tynkarskich w czasie deszczuaggio wiatru.

5.1.8. Uzupetnienie tynkéw zwyktych.

» W celu uzyskania rownych powierzchni naleastosowaprowadace

listwy tynkarskie — mocowane mechanicznielbprzez zatopienie w

zaprawie (listwy siatkowe).

Modyfikacje zaprawy tynkarskiej wykobagodnie z kagttechnicza.

Pierwszym etapem jest wykonanie obrzutkiopse;.

Po jej zwizaniu, (ale jeszcze przed stwardnieniem) zyaleykona narzut

wierzchni.

Tynk w obydwu etapach narzuca sbwnomiernie kielry.

Nadmiar zaprawy naky zbier& pag styropianowg lub drewniag i wrzuca

z powrotem do naczynia.

Moment przystpienia do zacierania nagdobr& doswiadczalnie, tak by

nie nasipito zbytnie przesuszenie powierzchni tynku.

Zacieranie wykonapo nataeniu dodatkowej, cienkiej warstwy zaprawy,

odpowiadajcej grubdci kruszywa.

» Prace wykaczeniowe wykonywazgodnie z technologirobot tynkarskich,
stosujc narzdzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wadaenia i
przeznaczenia tynku.

VV VVYVY

A\

A\

5.1.9. Narzegdzia do prac tynkarskich.
Kielnia, paca styropianowa lub drewniana, listwgwadzce, dluga tata.
Narzedzia naley czysci¢ czyst wodg bezpdrednio po ayciu. Trudne do
usunkcia resztki zwazanej zaprawy zmywarodkiem do usuwania pozostén
po cemencie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi.

6.1.1. Tynki cementowo-wapienne

W przypadku przygotowywania zaprawy na budowierhibszania suchej zaprawy z
wodg nalery sprawdzt jej mark i konsystengj w sposéb podany vigj lub w
obowigzujacej normie

* W przypadku tynkow renowacyjnych najesprawdz¢ czy wszystkie komponenty
nalezg do jednego systemu renowacyjnego

*  Wyniki kontroli nalezy wpisa do dziennika budowy

6.1.2. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze materiatow nalg
» sprawdz¢ zgodndci klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem
» dokon& proby doranej przez opukanie, mierzenie, edginy:
- wymiarow i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i gknigé
- odporndci na uderzenia
» sprawdzt dobdér odpowiedniego kleju
W uzasadnionych przypadkach ptytki nalerzestg do badania laboratoryjnego.
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6.1.3. Ptyty kartonowo-gipsowe

Nalezy sprawdzé czy piyta g-k nie powinna mieszwoéw , krawdzie powinny by
sptaszczone — przystosowane do dylatacji.

Ponadto naley sprawdzé czy plyty nie § zawilgocone, oraz czy utrzymujrowrng
ptaszczyzn.

6.2.Kontrola jakaci materiatow i wyrobow.

6.2.1. Kontrolg jakosci tynkéw na styropianie nay objgé poszczegolne etapy
robot:

* mont& rusztowa

* przygotowaniecian do ocieplenia
» przyklejanie ptyt styropianowych
* przyklejanie siatki tynkarskiej

* wykonanie wyprawy tynkarskiej

6.2.2. Kontrola wykonaniasciany warstwowej z ociepleniem

» sprawdzenie doboru materiatdw zgodnie z dokumentachniczi i SST
» sprawdzenie prawidlowéoi rozmieszczenia kotew

» sprawdzenie doktaddoi utozenia ocieplenia z wetny mineralnej

» sprawdzenie wykonangzianek oktadzinowych

* sprawdzenie wykonania fugowania

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g6Ine zasady Przedmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Jednostl obmiarowg robot jest m2. 116 robot okréla sk na podstawie projektu
oraz zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspeki@dzoru lub projektanta i
sprawdzonych w naturze. Roboty zmane z boniowaniem na elewacji
zewretrznej naley obmierzé wg metrow biegcych diugdci boni.

Jednostlk obmiarowg dla muréw jest m3

7.2.0g6lIne zasady Obmiaru Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robobt.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbior Robot zanikagrych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
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8.3.0dbior kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr tynkow.

» Wyprawa pod wzgldem wyghdu zewrtrznego powinna kiyjednolita, rwnomiernie
roztiozona na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest gpgstanie plam, rys,
wykwitdw i spekan

» Grubag¢ wyprawy powinna sizawierg w przedziale 6 — 30 mm

» Przy odbiorze nalg takze zwrocté uwag na to, czy wyprawa tynkarska zostata
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze rxgrgnej. Czsci sciany
pokrywane w ranym czasie nie powinny wykazywaadnych rénic.

» Uksztaltowanie powierzchni, kradzie przecjcia powierzchni orazgty
dwuscienne powinny by zgodne z DokumentacProjektov.

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni i ke@ai oraz przecinagych sg
ptaszczyzn tynkow zwyktych wewtrznych podano ponej:

- Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchyldamamedzi od
linii prostej nie weksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
catej dtugdci taty kontrolnej 2m;

- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego — nie
wigcksze nz 2 mm na 1 m i ogotem nie ggej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wyseékboraz nie wgcej nz 6 mm w
pomieszczeniach povgj 3,5 m wysokeci;

- Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku poziomego — nie
wigksze nz 3 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp);

- Odchylenie przecinagych s¢ ptaszczyzn odda przewidzianego
w dokumentacji — nie wksze nz 3 mm na 1 mm.

» Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset,akiritp. od projektowanego
promienia nie powinno liywicksze nk 7 mm.
» Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kideizewrgtrznych tynkow
nie powinno by wicksze ni:
* Na catej wysokéci kondygnacji — 10 mm;
* Na catej wysokéci budynku — 30 mm;
» Dla wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalaaastpujace wady:
*  Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkow
roztwordw soli przenikagych z podtaa, pleni itp.;
» Trwaleslady zaciekdw na powierzchni;
« Odstawanie, odparzeniag¢gherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatndgci jest obmiar tynkow i okltadzin w m2 oraz cenanestkowa, ktéra
obejmuije:

* Transport materiatow na budew
* Przygotowanie podia
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* Przygotowanie materiatdw ( docinanie, segregowanie)

* Montaz rusztowania

* Montaz lub naktadanie kolejnych warstw tynku lub ociepden

* Osadzanie kratek wentylacyjnych

* Montaz kotew

* Montaz warstwy oktadzinowej.

» Reperacja ubytkdéw powstatych w trakcie pracy np.hpkach lub przebiciach
» Oczyszczenie miejsca pracy, demamasztowania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 Wymagania ogdlne.

10.2. Dokumenty zwgzane.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmvd-montaowych tom |
~Budownictwo Ogolne”
— Zalecane normy:
* Maja zastosowanie wszystkie zywgane z tym tematem normy polskie (PN)
I branzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskita — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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