
corematic

   blacha tytan-cynk

   deskowanie

   warstwa wstępnego krycia

   krokwie 16 x 14

   ocieplenie wełną mineralną gr . 20 cm

   paroizolacja

   okładzina stropu - płyty w systemie  EI 30

   tynk

  płytki gresowe klejone na klej

  płyta GKF w klasie EI 60

  podłoga biała 2,5 cm

  legary 6 x 8 cm co 60 cm

  gruz z wapieniem 8 cm

  płyta płycinowa 12 cm

   okładzina stropu - płyty w systemie EI 60

   tynk

  wykładzina dywanowa hotelowa

  płyta GKF w klasie EI 60

  trociny z cementem i wapieniem

  deski 3,8 cm

  legary 22 x 20 cm co 60 cm

  podsufitka 3 cm

  tynk 3 cm

   okładzina stropu - płyty w systemie . EI 60

   sufit podwieszany klasa NRO

   tynk

  wykładzina dywanowa hotelowa

  płyta GKF w klasie EI 60

  podłoga biała 2,5 cm

  legary 18 x 16 cm co 60 cm

  belka stropowa 16 cm x 28 cm

  wysuwanka - ocieplenie trociny 10 cm

  podsufitka 2,5 cm

  tynk 2,5 cm

   okładzina stropu - płyty w systemie . EI 60

   sufit podwieszany klasa NRO

   tynk

PRZEKRÓJ A-A

   płytki gresowe klejone na klej

   betonowa warstwa rozdzielajaca 5 cm

   folia PE

   stryropian 22 cm

   żużlobeton

  chudy beton 8 cm

  gruz ubity 20 cm

   płytki gresowe klejone na klej

   betonowa warstwa rozdzielajaca 5 cm

   folia PE

   stryropian 22 cm

   żużlobeton

  chudy beton 8 cm

  gruz ubity 20 cm

konstrukcja dachu

- obudowa płytami w systemie .  EI 60

drzwi windy

EI 30

drzwi windy

EI 30

drzwi windy

EI 30

drzwi windy

EI 30

zabudow lekka

płyty w systemie . EI 60

zabudow lekka

płyty w systemie . EI 60

drewniana konstrukcja

malowana farbą ognioodporną

klapa dymowa o powierzchni czynnej 1,0 m2

wym. 140 x 140 cm; pow. czynna 1,00

ocieplenie 16 cm wełną mineralną

+ drewniane deski (zabezpieczone fabrycznie do NRO)


