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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Instalacja c.w.u., zimnej wody i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej - Sanatorium "Gotgbek" w Rymanowie Zdroju
1 Instalacja c.w.u., zimnej wody i wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty w zakresie instalacji c.w.u., cyrkulacji
1|KNR 4-01 Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.|0333-12 mentowo-wapiennej
1|analogia
8+3+6+6 szt. 23.000
RAZEM 23.000
2 Montaz tuleji przejsciowych z tworzywa szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.1*2 szt 46.000
RAZEM 46.000
3|KNR 13-23 |Zamurowanie otworéw po dokonanych przebiciach w murach z cegty o grubos- |szt.
d.1./0205-04 ci ponad 1 ceg. pod otynkowanie
1
poz.1 szt. 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR AT-17 |Wykonanie otwordw instalacyjnych w stropach szt
d.1./0101-01
1|analogia
43 szt 43.000
RAZEM 43.000
5 Montaz tuleji przejsciowych z tworzywa szt
d.1.|wycena indy-
1|widualna
poz.4 szt 43.000
RAZEM 43.000
6/KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa - m
d.1.|0127-01 16x2 mm
1(z.0.2.4.8.a)
9901-01
analogia
354 m 354.000
RAZEM 354.000
7/KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa - m
d.1.|0127-01 20x2,3 mm
1|analogia
105 m 105.000
RAZEM 105.000
8/KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa - m
d.1.|0127-02 25x2,5 mm
1|analogia
34 m 34.000
RAZEM 34.000
9|KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa - m
d.1.|0127-03 32x3 mm
1|analogia
27 m 27.000
RAZEM 27.000
10/KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa - m
d.1.|0127-04 40x4 mm
1|analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
11/KNR 0-13 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C, Pmax = 1.0 MPa - m
d.1.|0127-06 63x6 mm
1/z.0.2.4.8.a)
9901-01
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.10 mm (E) |m
d.1./0101-03 - izolacja rur 16x2 mm
1|analogia
poz.6 m 354.000
RAZEM 354.000
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.10 mm (E) |m
d.1./0101-03 - izolacja rur 20x2,3 mm
1|analogia
poz.7 m 105.000
RAZEM 105.000
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.10 mm (E) |m
d.1.|/0101-04 - dotyczy izolacji rur 25x2,5
1|analogia
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poz.8 m 34.000
RAZEM 34.000
15|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.28-48 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.15 mm (J) - |/m
d.1./0101-07 dotyczy izolacji rur 32x3
1|analogia
poz.9 m 27.000
RAZEM 27.000
16|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.28-48 mm otulinami i matami (ptytami) - |m
d.1./0110-02 gr.izolacji 33 mm - dotyczy izolacji rur 40x4 mm
1|analogia
poz.10 m 55.000
RAZEM 55.000
17|KNR 0-34 Izolacja dwuwarstwowa rurociggéw $r.54-70 mm otulinami i matami (ptytami) -|m
d.1./0110-23 gr.izolacji 50 mm - dotyczy izolacji rur 63x6 mm
1|analogia
poz.11 m 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm - dotyczy |szt.
d.1./0112-01 zaworu z koncéwka do weza
1|analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej i cieptej, sztyw- |szt.
d.1./0107-04 nych z rur miedzianych chromowanych
1|analogia
41 szt. 41.000
RAZEM 41.000
20|KNR INSTAL|Zawor termostatyczny do regulacji o sr.nom. 15 mm - dotyczy zaworu monto- |szt.
d.1./0309-07 wanego na cyrkulaciji
1|analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.2 Préby szczelnosci instalacji c.w.u. i cyrkulacji
21|/KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkal- m
d.1./0134-03 nych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
2
poz.6+p0z.7+p0oz.7+p0z.9+poz.10 m 646.000
RAZEM 646.000
22|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach mieszkalnych - |m
d.1.|0134-02 préba wodna ci$nieniowa
2
poz.21 m 646.000
RAZEM 646.000
1.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej
1.3. Roboty technologiczne
1
23|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0333-12 mentowo-wapiennej
3.1|analogia
3+17+2 szt. 22.000
RAZEM 22.000
24|KNR 4-04 Rozebranie posadzek pod utozenie kanalizacji podposadzkowej m2
d.1.|0504-01
3.1|analogia
(4+2+1.2+1.2+1.8+1.3+7+1.1+0.7+10+2.5+2+1.2+1+1.2+1.3+4.5+1.6)*0.4 m?2 18.240
RAZEM 18.240
25|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1./0212-02 15 cm - dotyczy przygotowania wykopu pod utozenie kanalizacji podposadzko-
3.1|analogia wej
poz.24*0.4 m3 7.296
RAZEM 7.296
26|KNKRB 6 Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie m3
d.1.|0102-05
3.1|analogia
poz.24*0.15 m3 2.736
RAZEM 2.736
27|KNR 0-13 Rurociggi PVC o $r. 160 mm m
d.1.|0228-04
3.1
4+2+1.2+1.2+1.8+1.3+7+1.1+0.7+10+2.5+2+1.2+1+1.2+1.3 m 39.500
RAZEM 39.500
28|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.|0501-09
3.1|analogia
(poz.24)*0.25 m3 4.560

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18363 Uzytkownik: corematic




KI_instalacja wodkan_RYMANOW GOLABEK_AKT 2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.560
29|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierw- |m?2
d.1./0604-05 sza warstwa
3.1
poz.24 m?2 18.240
RAZEM 18.240
30|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i |m?2
d.1./0604-06 nast.warstwa
3.1
poz.29 m?2 18.240
RAZEM 18.240
31|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm |m?2
d.1.{1102-01 zatarte na ostro
3.1]1102-03
poz.24 m2 18.240
RAZEM 18.240
32|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.|/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
3.1
poz.31 m2 18.240
RAZEM 18.240
33|KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach |m?2
d.1./0206-03 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm ptytki
3.1 antyposlizgowych R11
poz.31 m2 18.240
RAZEM 18.240
34|KNR 0-13 Rurociagi PVC o $ér. 160 mm m
d.1.|0228-04
3.1
134-poz.27 m 94.500
RAZEM 94.500
35|KNR 0-13 Rurociagi PVC o ér. 110 mm m
d.1.|0228-03
3.1
3.5+13+6+13+13+5+13+13+3+3*13+6+40 m 167.500
RAZEM 167.500
36|KNR 0-13 Rurociagi PVC o $r. 75 mm m
d.1.|0228-02
3.1
55 m 55.000
RAZEM 55.000
37|KNR 0-13 Rurociagi PVC o $r. 50 mm m
d.1.|/0228-01
3.1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
38|KNR 2-15 Montaz wpustéw podtogowych DN100 szt.
d.1.|/0212-01
3.1|analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
39|KNR 2-15 Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 110 mm faczonych  |szt.
d.1.|0217-02 metodg wciskowg
3.1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
40|KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.|0213-05
3.1
poz.39 szt. 10.000
RAZEM 10.000
41 Zawor napowietrzajagcy DN110 szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
42 Kompaktowa przepomownia $ciekéw z mtynkiem elektrycznym szt.
d.1.|kalk. wtasna
3.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1.|2011-03/02 |wych; rozstaw profili nosnych 15 cm - ekstrapolacja
3.1|analogia
((12*0.2)*1+(12¥0.2))*9 m?2 43.200
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RAZEM 43.200
44|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.1./1503-06 szpachlowania
3.1|analogia
poz.43 m?2 43.200
RAZEM 43.200
1.4 Uzbrojenie przytacza zimnej wody w budynku
45|KNR 0-35 Podejscia obustronne do wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub ciep-{szt.
d.1.|/0109-04 tej we wnekach
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR 0-35 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o $r. nominalnej kré¢cow | szt.
d.1.|/0115-03 przytgczeniowych 25 mm
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1.|/0130-04 minalnej 32 mm
4|wycena indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48 |KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. no-|szt.
d.1./0130-05 minalnej 40 mm
4|wycena indy-
widualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49|KNR INSTAL |Filtr osadnikowy siatkowy o §r.nom. 40 mm szt.
d.1.|0111-05
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR INSTAL|Zawor antysakzeniowy DN40 szt.
d.1.|0109-04
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR INSTAL |Zawor pierwszenstwa DN40 szt.
d.1.|0109-04
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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