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klapa dymowa o powierzchni czynnej 1,0 m2
wym. 140 x 140 cm; pow. czynna 1,00 konstrukcja dachu
- obudowa ptytami w systemie . EI 60

drewniana konstrukcja
malowana farbg ognioodporng

_| blacha tytan-cynk
| deskowanie

warstwa wstepnego krycia

krokwie 16 x 14

ocieplenie wetng mineralng gr . 20 cm

— ~ _| paroizolacja
% < oktadzina stropu - ptyty w systemie EI 30
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1,38 cm

drzwi wind
|| Aoy 22 x 20 om co bl El 30 g =[| D=

“lpodsufitka 3 cm |
_tynk 3 cm _l
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— wyktadzina dywanowa hotelowa T
ptyta GKF w klasie El 60
“|podtoga biata 2,5 cm .4
legary 18 x 16 cm co 60 cm

belka stropowa 16 cm x 28 cm
\wysuwanka - ocieplenie trociny 10 cm-|
_|podsufitka 2,5 cm RS

_ltynk 2,5 cm drzwi wind
oktadzina stropu - ptyty w systemie . E] 0| E'I-Z?\;A(/)I e

sufit podwieszanf} klasa zabudow lekka ocieplenie 16 cm welng mineralng
Tynk \3 plyty w systemie . EI 60 RR% + drewniane deski (zabezpieczone fabrycznie do NRO)
I I

T T I 1111 T T 1 T L1 T Bl T1

ptytki gresowe klejone na klej
ptyta GKF w klasie EI 60

podtoga biata 2,5 cm
legary 6 x 8 cm co 6(Q cl
gruz z wapieniem 8 dm
ptyta ptycinowa 12 cp o
okfadzina stropu - piyty w systemie EIQS(
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drzwi windy
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ptytki gresowe klejone na klej ptytki gresowe klejone na klej
betonowa warstwa rozdzielajaca 5 cm betonowa warstwa rozdzielajaca 5 cm U .
folia PE folia PE waga.

stryropian 22 cm stryropian 22 cm . . s . , , . .
susiobeton 2uslobeton Konstrukcja drewnian budynku, w tym stropow, musi byc Zaimpregonowana lub zabezpieczona fizycznie do kiasy NRO.

chudy beton 8 cm chudy beton 8 cm . . . , .
lgruz ubity 20 om lgruz ubity 20 om Deska elewacyjna w klasie NRO musi miec gr 2,5 cm grubosci.
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