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TWZ

COD1

COD2

2

2

2

2

2

2

2

NAZWA

3.1

NR

KLATKA SCHODOWA
18,46m2

POW.

MAG. POŚCIELI CZYSTEJ

PODDASZE

3.2

3.5

ŁAZIENKA

9,84m2

11,96m2

SZATNIA Z ANEKSEM JADALNYM DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

BIURO/PRACA CZASOWA

3.6

3,27m2

18,44m2

3.4

3.3

MAG. POŚCIELI BRUDNEJ

13,10m2

RODZAJ POSADZKI

GRES

GRES

GRES

WYKŁADZINA PCV

GRES

GRES

3.8

3.7
ŁAZIENKA

3.9

ŁAZIENKA

4,00m2

3.11

POM.  GOSPODARCZE

SCHOWEK

3.10

14,26m2

10,09 m2

MAGAZYN

4,40m2

3.12

KORYTARZ

19,12m2

SUMA
129,64m2

GRES

GRES

GRES

GRES

2,70m2
GRES

GRES

2

A1: LED 4000lm/34W IP66
B1: LED 2500lm/24W IP20
C1: LED 3200lm/40W IP20
C2: LED 3200lm/40W IP20
+rama montażowa
D1: LED 2500lm/26W IP44
E1: LED 1200lm/11W IP20
F1: LED 3000lm/45W IP44
F2: LED 1600lm/23W IP44
G1: LED 1400lm/15W IP20
H1: LED 3100lm/32W IP20
H2: LED 2000lm/21W IP20
I1: LED 6000lm/50W IP44

AW1: LED-HO 4W 120st. IP65
AW2: LED-HO 4W 120st. VDN IP40
AW3: LED-HO 1W VUD IP40
AW4: LED-HO 4W 120st. VDD IP40
AWz: LED-HO 4W 120st. IP65 -20st.C
EW1: LED 1.2W IP40 jednostr.natynk.
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