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Imi¢ Nazwisko uprawnienia nr czlonkowski izby
Projektowat:
mgr inz. Zygmunt Pierzchawka 5/93/0p OPL/1S/1773/02
Projektowatl:
mgr inz. Jan Traczyk 20/93/0Op OPL/IE/0137/03
Projektowat:
dr inz. arch. Justyna JUROSZEK | 23/SLOKK/2016 SL-1764

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 207 z

2003 r. Poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.:

TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA 1 ARANZACJA WNETRZ
BUDYNKU SANATORIUM "GOLABEK"

sporzadzony w: maj, 2017 r.

dla: UZDROWISKO "RYMANOW" S.A.
UL. ZDROJOWA 48,
38-481 RYMANOW ZDROJ

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

dr inz. arch. JUSTYNA JUROSZEK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 23/SLOKK/ 2016,

Jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowe] Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1764.

Czionek czynny od: 05-10-2016r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-09-2017 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Malgorzata Pilinkiewlcz, Przewodniczaca Okregowej Rady 1zby Architektéw RP.

Nr weryflkacyiny zaswiadczenia:

SL-1764-CBY2-1374-1D39-1336

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym sarwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z whadciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.




[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLIIE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP/B/1/11/11 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 23/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani dr inz. arch. Justyna Agnieszka Juroszek
urodzona w dniu 19 grudnia 1981 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczern.
PowyzZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel \<+ \
\ - >
\" o g
\ ¥ i

\ o

Otrzymuja: i

1.  Whnioskodawca: Justyna Juroszek

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-HIM-XJ6-QGZ *

Pan JAN TRACZYK o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0137/03

adres zamieszkania ul. PIASTOWSKA nr 7 m. 4, 47-200 KEDZIERZYN - KOZLE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow

Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMCDZISLINYCH FUMKCII TECHNICINYCH W BUDJWNICTWIE

[
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Obywatel/ka: TRACZIYK Jan

mgr in}.transoortu
urodzony/a/ dnia: 28 stycznia 19S5r.
posiada przygctowanie cawocowe upowalniaiacs do wykonywania samodmielne]
funkcji projektanta
w specjalnosci instalacyjno-in:ynie}yjnej
w zakresie .instaia:je elektryczne

' Obywatel/ka! TRACZYK Jan jest upowainiony/a/ dos

1/ spcr‘ad‘ama proiektdw 1nstalac,n elekirycznych,

-2/ w budouni:twve Jednorod*mnym, zagrcdawym oraz mny-h budynkdw o kubaturze
" do’ "1000, mo - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budcwy, kierowania
i kontrolowama m,..uar*ama konstrukcy'- ementdw instalacii craz

P _»&7“&". s b -

|
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-R1I-RKA-2ZF *

Pan ZYGMUNT PIERZCHAWKA o numerze ewidencyjnym OPL/IS/1773/02

adres zamieszkania ul. TOPAZOWA nr 28, 47-100 STRZELCE OPOLSKIE

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-29 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe]j Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr ewid. S/9Z/0P

STWIERDZENIE FRZYGODTOWANIA ZAWODOWEGD

DO PEUNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJII TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie % ! ust.S5, % 4 ust.2, % 7, % 17 ust.l pkt.4 lit.a i b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowei i Ochrony Srodowiska 2 dnia
20 lutego 197Sr. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr B, poz.4&) stwierdza sie, Ze:

Obywatel/ka: PIERZCHAWKA Zygmunt
indynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielned
funkcii projektanta
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej
w zakresie sieci i instalacie sanitarne

z ograniczeniem do sieci cieplnych: instalacji wod.-kan.i cieplnych

Obywatel /ka PIERZCHAWKA Zygmunt jest upowainiony/a/ do:

1/ sporzadzania proiektow:
a/ sieci cieplnych,
b/ instalacji wodocigagowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdéw o kubaturze
do 1000 mZ - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz kontrolo-
wania stanu technicznego instalacii qxigga ch, kanalizacyinych i ciepl-

nych.- (\' /""'\O»Q
.-/l
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pad Wolewédzki w Ogelu Opole, 04.10.93

Pyithat Gospoderkl Przestrrenng]
§9482 Opole, ul. Plastowska 14
sikrytka pooztowo 8

Nr ewid. 161/93/0P

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGOD

DO PEKNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZINYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie & 1 ust.5, & 4 ust.2, & S ust.1, & 7, & 13 ust.1 pkt.4 lit.ai b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenoweij i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46) stwierdza sig, 2e:
Obywatel /ka: PIERICHAWKA Zygmunt

in2ynier mechanik
urodzony/a/ dnia: 1 lutego 1949r.
posiada przygotowanie zawodowe upowaZniajace do wykonywania samodzielnej
funkcii projektanta oraz kierownika budowy i robdt h
w specjalnodci instalacyino-in2ynieryinej

w zakresie instalacje sanitarne

z ograniczeniem do instalacji gazowych i klimatyzacyjno-wentylacyinych

Obywatel/ka PIERZICHAWKA Zygmunt jest upowaZniony/a/ do:
1/ sporzgdzania projektdw instalacji gazowych i klimatyzacyino-wentylacyjnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy i robdt,

kierowania i kontrolowania wytwarz ukcyinych elementdw

instalacji oraz kontrolowania 0 w zakresie instalacji

gazowych.-
Z wvp. {kwo‘y olskieao
Gléwn wéizki

‘ —-——
mgr ] Mezurek
s B &N g -
- -

STRONA
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II. CZESC RYSUNKOWA:

CZ. BUDOWLANA:

Rys.nr 1. Sytuacja

Rys. nr 2. Rzut przyziemia - inwentaryzacja

Rys. nr 3. Rzut I-go pigtra - inwentaryzacja

Rys. nr4. Rzut ll-go pi¢tra - inwentaryzacja

Rys. nr5.  Rzut poddasza - inwentaryzacja

Rys. nr 6.  Rzut dachu - inwentaryzacja

Rys.nr 7.  Przekrdj A-A - inwentaryzacja

Rys. nr 8.  Przekrdj B-B - inwentaryzacja

Rys.nr 9.  Elewacja pétnocno - wschodnia - inwentaryzacja.

Rys. nr 10. Elewacja potudniowo - wschodnia - inwentaryzacja.

Rys. nr 11. Elewacja potudniowo - zachodnia - inwentaryzacja.

Rys. nr 12. Elewacja pétnocno - zachodnia — inwentaryzacja.

Rys. nr 13. Rzut przyziemia - stan projektowany

Rys. nr 14. Rzut I-go pigtra - stan projektowany

Rys. nr 15. Rzut ll-go pigtra - stan projektowany

Rys. nr 16. Rzut poddasza - stan projektowany

Rys. nr 17. Przekrdj A-A - stan projektowany

Rys. nr 18. Przekrdj B-B - stan projektowany

Rys. nr 19. Zestawienie stolarki okiennej- stan projektowany

Rys. nr 20. Zestawienie stolarki drzwiowej- stan projektowany

Rys. nr 21. Zestawienie wyposazenia w pokojach - stan projektowany

Rys. nr 22. Zestawienie wyposazenia w tazienkach - stan projektowany

Rys. nr 23. Zestawienie materiatlow - stan projektowany

Rys. nr 24. Elewacja pétnocno - wschodnia — stan projektowany.

Rys. nr 25.  Elewacja potudniowo - wschodnia — stan projektowany.

Rys. nr 26. Elewacja potudniowo - zachodnia — stan projektowany.

Rys. nr 27. Elewacja pétnocno - zachodnia — stan projektowany.

Rys. nr 28. Ocieplenie $ciany pod parapetem z oknem cofnigtym wzgledem lica Sciany.

Rys. nr 29. Ocieplenie nadproza okiennego/drzwiowego z oknem/ drzwiami cofnigtym
wzgledem lica $ciany.

Rys. nr 30. Ocieplenie o$cieza okna cofnigtego wzgledem lica $ciany.
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Rys. nr 31. Ocieplenie naroza wklgstego §ciany zewngtrzne;.
Rys. nr 32. Rozwiazanie ocieplenia w narozu wewnetrznym.

Rys. nr 33. Rozwigzanie ocieplenia w obrebie cokotu

e INSTALACJAC.O.:

Rys. nr 1.  Wymiana instalacji c.o. — rzut przyziemia
Rys. nr 2. Wymiana instalacji c.0. — rzut parteru
Rys. nr 3.  Wymiana instalacji c.0. — rzut pi¢tra

Rys. nr 4. Wymiana instalacji c.0. — rzut poddasza

Rys. nr5.  Wymiana instalacji c.0. — rozwinigcie

e INSTALACJA WOD.-KAN., CW.U. | HYDRANTOWA:

Rys. nr 1. Instalacja wod.-kan., c.w.u. i hydrantowa — rzut przyziemia (posadzka)
Rys. nr 2. Instalacja wod.-kan., c.w.u. i hydrantowa — rzut przyziemia (strop)
Rys. nr 3. Instalacja wod.-kan., c.w.u. i hydrantowa — rzut parteru (posadzka)
Rys. nr 4. Instalacja wod.-kan., c.w.u. i hydrantowa — rzut parteru (strop)

Rys. nr 5. Instalacja wod.-kan., c.w.u. i hydrantowa — rzut parteru (posadzka)
Rys. nr 6. Instalacja wod.-kan., c.w.u. i hydrantowa — rzut parteru (strop)

Rys. nr 7. Instalacja wod.-kan., c.w.u. i hydrantowa — rzut poddasza (posadzka)
Rys. nr 8. Instalacja kanalizacji sanitarnej — rozwinigcie

Rys. nr 9. Instalacja zimnej wody, c.w.u. i hydrantowa - rozwinigcie

e INSTALACJA KLIMATYZACJI | SKROPLIN:

Rys. nr 1. Instalacja klimatyzacji i skroplin — rzut przyziemia
Rys. nr 2. Instalacja klimatyzacji i skroplin — rzut parteru
Rys. nr 3. Instalacja klimatyzacji i skroplin — rzut pigtra

Rys. nr 4. Instalacja klimatyzacji i skroplin — rzut poddasza

Rys. nr 5. Instalacja klimatyzacji — rozwinigcie

e INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:
Rys.nr 1.  Wentylacja mechaniczna — rzut przyziemia
Rys. nr 2. Wentylacja mechaniczna — rzut parteru

Rys. nr 3. Wentylacja mechaniczna — rzut pigtra
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Rys. nr 4.  Wentylacja mechaniczna — rzut poddasza

Rys. nr 5.  Wentylacja mechaniczna — rzut dachu

e KOTLOWNIA I INSTALACJA GAZOWA:

Rys. nr 1. Instalacja gazowa i kotlownia — rzut przyziemia

e CZ ELEKTRYCZNA:

E-01.
E-02.
E-03.
E-04.
E-05.
E-06.
E-07.
E-08.

Schemat ideowy zasilania. Rozdzielnica gléwna ,,RG”.

Plan instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych - rzut przyziemia
Plan instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych - rzut parteru
Plan instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych - rzut pietra
Plan instalacji o$wietlenia i gniazd wtyczkowych - rzut poddasza
Rozdzielnica pigtrowa RP0O. Schemat ideowy

Rozdzielnica pigtrowa RP1. Schemat ideowy

Rozdzielnica pigtrowa RP2. Schemat ideowy

e C(CZ.NISKOPRADOWA:

NP-01. Instalacja oddymiania - rzut poddasza

NP-02. Instalacja strukturalna - schemat ideowy

NP-03. Plan instalacji strukturalnej, oddymiania - rzut parteru

NP-04. Plan instalacji strukturalnej, oddymiania - rzut pietra

NP-05. Plan instalacji strukturalnej, oddymiania - rzut poddasza

NP-06. Plan instalacji detekcji gazu w kottowni - rzut piwnic
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Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Umowa z Inwestorem.

Wizja lokalna.

Inwentaryzacja budowlana elewacji wykonana dla potrzeb projektowych.

Inwentaryzacja fotograficzna.

Ekspertyza techniczna w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego dla budynku

Sanatorium ,,Golgbek” zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 416/6 przy ul. Zdrojowej

53 w Rymanowie Zdroju — autorstwa rzeczoznawcy ds. budowlanych Helene Krzych,

rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Lucjana Gtadysza, sierpien 2017

r.

Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej nr WZ.5595.175.2017.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U.

z 2010r. Nr 243, poz. 1623) (Zmiana: Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159,

z 2011r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185,

poz. 1092, Nr 232, poz. 1377, z 2012r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013r. poz. 1409, z

2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z 2015 r. poz. 151, 200).

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 .

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003r.

nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. nr 109, poz.1156; Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1238,

Dz. U. z 2008r. nr 228, poz. 1514, Dz. U. 2009r. nr 56,

poz. 461; Dz. U. 2010r. nr 239, poz. 1597; Dz. U. 2012r. nr 0, poz. 1289; Dz. U.

2013r. nr 0, poz. 926).

Rozporzadzenie MSWiA z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 2012r. nr O, poz. 462) (Zmiana: Dz. U. z

2013r. nr 0, poz. 762).

Polskie normy:

- PN-EN-ISO 6946 ,Ochrona cieplna budynkow. Wymagania
I obliczenia”

- PN-82/B-02402 »lemperatura W ogrzewanych pomieszczeniach

I budynkach"
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PN-82/B-02403 ,,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

1.11. Katalog farb koloréw: wzornik kolorow NCS.

1.12. Literatura fachowa.

I. CZESC BUDOWLANA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja oraz przebudowa i aranzacja wnetrz

istniejgcego budynku Sanatorium "Golgbek" obecnie wytagczonego z eksploatacji, bez zmiany

sposobu uzytkowania budynku.

2. Cel i zakres opracowania

Cel i zakres opracowania obejmuje docieplenie wybranych przegrod budynku, wymiang

stolarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowe pomieszczen wraz z aranzacja wngtrz. W

szczegolnosci zakres opracowania obejmuje:

¢ Roboty zewne¢trzne:

>
>
>

demontaz istniejgcego sidingu na elewacjach wykonanego z tworzywa sztucznego,
demontaz ptytek oktadzinowych cokotu budynku,

uzupelnienie tynkow 1 ocieplenie elewacji poprzez zastosowanie welny mineralne;j
I styropianu XPS (izolacja $cian ponizej terenu) dla uzyskania parametrow
przegrod okreslonych w WT 2021,

wyltozenie elewacji budynku deskami elewacyjnymi w kolorze RAL 1002, w
klasie NRO (wymagane certyfikowane zabezpieczenie fabryczne),

czeSciowa wymiana pozostatych do wymiany okien zewnetrznych na PVC (lub
drewniane) w kolorze RAL 9010,

odtworzenie cokotu na elewacjach,

wymiana poszycia dachu na blachg¢ tytanowo- cynkowa RAL 7040 oraz
zamontowanie okien potaciowych drewnianych w dachu, o wymiarach 78 x 140
cm,

wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze
RAL7040,
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» wymiana drzwi wej$ciowych na drewniane zgodnie z WT2021, w kolorze RAL
8008,

» wymiana balustrad balkonowych na drewniane z rzezbieniem RAL 8008
(docelowy wzor do uzgodnienia z Inwestorem), z wykonaniem remontu balkonow,

» wymiana parapetow na ocynkowane RAL 8008,

» demontaz schodéw zewnetrznych prowadzacych na balkon Il pigtra z wymiang i
uzupetnieniem balustrady po demontazu schodéw, z wykonaniem remontu
balkonu,

» demontaz istniejacej skrzynki gazowej i montaz nowej na elewacji poinocno-
wschodniej.

¢ Roboty wewnetrzne:

» demontaz wszystkich $cianek dzialowych poddasza oraz wewnetrznego poszycia
potaci dachowej wraz z utylizacja odpadow,

» zdarcie i zmycie istniejacych farb pokrywajacych Sciany i nastgpnie malowanie
$cian i sufitow wydzielonych pomieszczen, w razie koniecznosci gipsowanie lub
uzupetnienie ubytkoéw (kolorystyka pomieszczen do uzgodnienia z Inwestorem), z
uprzednim zabezpieczeniem elementéw konstrukcji budynku do klasy odpornosci
pozarowej C, w tym:

o gléwnej konstrukeji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) — R 60,

o konstrukcja dachu — R 15,

o stropoéw — REI 60,

o $cian zewnetrznych — El 30,

o S$cian wewnetrznych — El 15,

o $cian wewnetrznych oddzielajacych od drég komunikacji ogolnej— El 30,
o $cian bedacych obudowa klatki schodowej — REI 60

o przekrycia dachu — RE 15,

» wydzielenie nowych pomieszczen oraz pokoi dla kuracjuszy 1, 2 i 3-0sobowych z
wezlem sanitarnym — zgodnie z czes$cig rysunkowag dokumentacji projektowe;,

» wydzielenie w przyziemiu budynku pomieszczenia dla rozdziatu positkow
cateringowych (praca czasowa) oraz jadalni/$wietlicy (jednoczesny pobyt 13

0sob),
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» wydzielenie punktu informacyjno-recepcyjnego ze stanowiskiem pielegniarskim
oraz szatnig wierzchnig, pokoju zabiegowego, we dla personelu, pokoju lekarza,
toalet ogolnodostepnych, pokoju pracownikéw medycznych oraz pomieszczen
socjalnych i pomieszczenia gospodarczego,

» wymiana wszystkich podtdg na ceramiczne, gresowe lub z PCW RAL 7040,

» wymiana wszystkich drzwi wewnetrznych na RAL 7035, w tym cz¢s$ci w klasie
EI30 — zgodnie z cz¢sécig rysunkowa dokumentacji projektowe;j,

» budowa wewnetrznego szybu windowego oraz montaz windy systemowej nie
wymagajacej podszybia; drzwi do windy w klasie EI30,

» montaz nowych okien potaciowych w dachu,

» montaz klapy dymowej na klatce schodowej, z wyprowadzeniem w potaci dachu,

» montaz klapy dymowej na szybie windowym, z wyprowadzeniem w potaci dachu.

Projekt obejmuje roéwniez:
» wykonanie nowych instalacji, w tym:

o wod.-kan. i c.w.u.,

o elektrycznych i o$wietleniowych z oprawami LED,

o wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, wentylacji wyciaggowe;j
pomieszczen sanitarnych oraz klimatyzacji dla wybranych pomieszczen,

o demontaz istniejgcej 1 wykonanie nowej instalacji gazowej na odcinku od
projektowanej szafki gazowej do kotta,

» przebudowa istniejacej kottowni gazowej w przyziemiu budynku z wymiang
istniejgcego kotla na dwufunkcyjny gazowy kondensacyjny wraz z montazem

podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci V=1000 dm®.

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Dane liczbowe

Powierzchnia zabudowy: 257,00 m?
Kubatura: 3210,00 m®
Powierzchnia uzytkowa: 644,44 m?
Liczba kondygnacji: 3
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3.2. Stan istniejacy

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o podluznym ukladzie

konstrukcyjnym. Sciany zewnetrzne nieocieplone, kryte plastikowym sidingiem.

Stropy miedzypietrowe Klaina na I pietrze oraz drewniane na II pietrze oraz poddaszu —

nieocieplone.

Dach nad ostatnig kondygnacja drewniany— nieocieplony.

Stolarka okienna — plastikowa w dobrym stanie technicznym; drewniana - w dostatecznym

stanie technicznym (wymaga wymiany na nows).

Stolarka drzwiowa — drewniana i aluminiowa, w dostatecznym stanie technicznym,

wymagajaca wymiany na stolark¢ drewniang, w tym w klasie EI-30 0 wymiarach wskazanych

w czesci rysunkowej dokumentacji projektowej.

Budynek wyposazony w nastepujace instalacje wewngtrzne:

e wodno — kanalizacyjna,

e centralnego  ogrzewania — rury stalowe, grzejniki  stalowe, zasilana
z kottowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu;

e clektryczng i oswietleniowq.

3.3. Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1. Elewacja pofudniowo-zachodnia — widok ogaolny.
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ﬂﬂmfﬂmm.w

Fot. nr 2. Elewacja pdfnocno-zachodnia.

y

Fot. nr 3. Elewacja pétnocno-wschodnia — widok ogdlny. Fragment wejscia do budynku.
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Fot. nr 4. Fragment elewacji potudniowo-wschodniej.

Fot. nr 5. Wejscie boczne. Fragment elewacji pétnocno-wschodniej.
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Fot. nr 6. Fragment elewacji potudniowo-wschodniej.

4, Obliczenia cieplne przegrod zewnetrznych

4.1. Stan aktualny rzeczywisty

Aktualny stan ochrony cieplnej przegrod zewnetrznych przedstawiono

w audycie energetycznym przedmiotowego budynku.

e Dla écian zewnetrznych — 0,894+ 1,921W/m°K.
e Dla stropodachu — 1,540 W/m?K.
e Dlaokien -1,5-2,3 Wim?K

4.2. Okreslenie wielkosci docieplenia

Przeprowadzona analiza techniczno — ekonomiczna wykazala, iz zalecana (ekonomicznie
uzasadniona) grubos¢ izolacji termicznej wynosi¢ begdzie wg obliczen ponizej na podstawie
PN-EN ISO 6946 odpowiednio:
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e  Wspotczynnik przenikania ciepta k / W/m2K obliczono dla $ciany zewnetrzne;j
oraz dachu.

gdzie Ri i Re dla $cian zewngtrznych i dachu wynosi 0,17

o dladachu budynku (wetna mineralna A=0,04 W/mK) gr. 20 cm

Warstwa Grubos¢ d A R
Blacha ocynkowana 0,125 m 0,22 0,56
Deskowanie 0,05m 0,4 0,13
Krokwie 16 x 14 cm 0,16 m, 0,4 0,04
Polepa 5 cm 0,05m 0,26 0,19
Warstwa wstepnego krycia 0,02m -—--
Welna mineralna 22 cm 0,22 m 0,04 55
Folia paroizolacyjna 0,02m
Piyty g-k 0,012 m 0,35 0,034
d
R = -
A
0,125 0,05 0,16 0,05 0,2 1,2
R= - S — + - +- S N =
0,22 0,4 0,4 0,26 0,04 0,35
= 0,56 + 0,13+0,4+0,19++5,5+0,034=6,62 W/mK
1 1
U= - = - = 0,14 W/(m?K) k=0,14 < 0,15 W/m2K
Ri+R +Re 6,79

d = 22 cm, wspotczynnik U = 0,14 W/m’K

o dlascian zewngtrznych (wetna mineralna A=0,04 W/mK)

warstwa Grubos¢ d A R
Tynk wewnetrzny 0,015m 0,82 0,01
Mur z cegly pelnej 0,3m 0,77 W/(mK) 0,39
Welna mineralna 0,16 m 0,04W/(mK) 45
Saiding drewniany 0,015m 0,16 0,09

d
R=-ome-
A
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R = + - S —— B —— =
0,82 0,77 0,04 0,16
=0,01+0,39+4,5+0,09=5,08(m*K)/W
1 1
K = -mommeeeneeeee = eeeeeee- = 0,19 W/(m*K)

Ri+R+Re 525

U=0,19 < 0,2 W/m2K

d = 16 cm, wspotezynnik U = 0,19 W/m?K

o dlascian cokotu (wetna mineralna A=0,04 W/mK)

warstwa Grubos¢ d A R
tynk wewngtrzny 0,015m 0,82 0,01
Mur z cegly peinej 0,5m 0,77 W/(mK) 0,64
Styropian 0,16 m 0,04W/(mK) 4,5
Siding drewniany 0,015m 0,16 0,09
d
R =
A
0,015 0,5 0,16 0,015
R = + - T —— T =
0,82 0,77 0,04 0,16
=0,01+0,64+4,5+0,09=5,24(m?K)/W
1 1
T — = 0,18 W/(m?K)
Ri+R+Re 541
U=0,19<0,2Wm2K
d = 16 cm, wspotczynnik U = 0,19 W/m’K
o dlapodtogi przyziemia (welna mineralna A=0,04 W/mK)
Warstwa Grubos¢ d A R
Plytki gresowe 0,025 m 1,05 0,02
Wylewka betonowa 0,05 m, 1,7 0,03
Folia PE 0,01 m 0,17 0,06
Styropian 0,22 m 0,04 5,50
Zuzlobeton 0,10 m 0,85 0,12
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Chudy beton 0,08 m 1,7 0,05
Ubity gruz 0,20 m 0,26 0,77
d
S
A
0,025 0,05 0,01 0,22 0,10 0,08 0,20
R = -  — + -- + - S S — S =
1,05 1,7 0,17 0,04 0,85 1,7 0,05
= 0,02 + 0,03+0,06+5,5+0,12+0,05+0,77 =6,73(m*K)/W
1 1
U= e R = 0,14 W/(m?K) k=0,14 < 0,15 W/m2K
Ri+R +Re 6,90

d = 22 cm, wspotczynnik U = 0,14 W/m?K

Zestawienie parametrow dociepleniowych

Dla dachu strychu 22 cm 0,14 W/m2K
Welna mineralna A= 0,04 W/(mK)

Dla $cian zewnetrznych 16 cm 0,19
Styropian EPS A= 0,04W/(mK) W/m2K

Dla cokolu 16 cm 0,19
Styropian XPS A= 0,04W/(mK) W/m2K

Dla posadzki przyziemia 22 cm 0,14
Styropian EPS A= 0,04W/(mK) W/m2K

Ponadto przewiduje si¢ wymiang pozostatych do wymiany okien na nowe, o wspotczynniku

U = 0,9 W/m?K oraz drzwi na nowe o wspétczynniku U = 1,3 W/m?K.

5. Technologia prac remontowych i dociepleniowych

Elewacja i przekrycie budynku wymaga przeprowadzenia remontu obejmujgcego:

>
zapotrzebowania na ciepto dla budynku,

Docieplenie posadzki przyziemia budynku,
Docieplenie $cian zewngtrznych wraz z
elewacyjnymi
fabryczne),

Odtworzenie cokotu,

Wymiana drzwi wejsciowych gtownych i bocznych,

wykonaniem krycia

Docieplenie potaci dachu w celu obnizenia Strat ciepta i zmniejszenia

deskami

w klasie  NRO (wymagane certyfikowane zabezpieczenie
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» Wymiana pozostalej do wymiany stolarki okiennej i montaz nowych okien

potaciowych.

5.1. Wymiana drzwi zewnetrznych

Projektuje si¢ wymiang gtownych drzwi wejsciowych do budynku na elewacji potnocno-
zachodniej i potudniowo — zachodniej na drewniane na aluminiowym stelazu wg zestawienia
stolarki. Drzwi w kolorze brazowym, szklenie szktem bezpiecznym. Wspotczynnik
przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m2K. Wyposazone w samozamykacz i zamek.

Na elewacji potnocno - wschodniej projektuje si¢ wymiang¢ drzwi gospodarczych na
aluminiowe pelne, zgodnie z zalagczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Drzwi w kolorze

brazowym. Wspotczynnik przenikania ciepta Ukmax < 1,3 W/m2K. Wyposazone w zamek.

Uwaga.:
Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiaréw inwentaryzacyjnych —w Swietle

wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia nalezy dokona¢ szczegotowych pomiarow przez Wykonawce robot.
5.2.  Wymiana okien

Projektuje si¢ wymiang czesci okien (w loggi) na okna drewniane w kolorze biatym, zgodnie
z zalaczonym rysunkiem zestawienia stolarki. Wspotczynnik przenikania ciepta Ukmax < 0,9
W/m?K. Nalezy wykona¢ rowniez nowe okna dachowe w potaci dachu, w kolorze biatym
zgodnie z zataczonymi rysunkami. Wspélezynnik przenikania ciepta Ukmax < 0,9 W/m?K.

W zwigzku z konieczno$cig montazu nowych drzwi z zewnatrz budynku do loggi drewniane;j
istniejace okno wchodzace w $wiatto drzwi nalezy zdemontowac¢ i1 zabudowac nowe,

drewniane (Ukmax < 0,9 W/m?K).

Uwaga:

Wymiary stolarki ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych w swietle
wyprawionych scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej stolarki. Przed wystaniem

zamowienia nalezy dokona¢ szczegotowych pomiarow na budowie.
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5.3. Izolacja przeciwwilgociowa i termiczna $cian cokotu

Istniejgce Sciany podziemne wokot catego budynku nalezy odkopac¢ odcinkowo do giebokosci
fawy fundamentowej, po oczyszczeniu i osuszeniu wykonaé izolacje pionowg Z masy
asfaltowo-kauczukowej w 2 lub 3 warstwach lub innym $rodkiem o tozsamych parametrach
technicznych. Nastgpnie wykonac izolacje termiczng $ciany fundamentowej ze styropianu
EPS 100 gr. 16cm i zazbroi¢ siatkg PE w masie klejacej. Natozy¢ plytki kamienne klejone na

klej (odtworzy¢ istn. wzor, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem).

5.4. Roboty elewacyjne

Demontaz okladziny elewacyjnej

Nalezy zdemontowa¢ istniejaca oktadzing zewnetrzng z sidingu PCV na stelazu drewnianym
oraz usung¢ ewentualng zwietrzala welng mineralng utozong miedzy stelazem. Usunaé nalezy
réwniez obudowe spodnich czgéci dachu i okapow z sidingu. Istniejace tynki na $cianach
zewngtrznych budynku nalezy uzupetni¢ przed wykonaniem ocieplenia. Gluche tynki nalezy
odspoi¢, oczys$cié, oraz uzupehnic¢ zaprawg tynkarska.

Sprawdzi¢ tynki na obecno$¢ muréw zagrzybionych lub wilgotnych. Wykonaé¢ nowy stelaz
stalowy lub drewniany zabezpieczony do klasy NRO pod ocieplenie welng mineralna.

Listwy podtrzymujace pierwsza warstwe ocieplenia musza by¢ zamocowane poziomo do
elewacji. Dzigki temu nie beda blokowaty ruchéw drewna w elewacji 1 nie doprowadza do
zawieszania si¢ jej elementow podczas zmiany wymiarOw wynikajacych z kurczenia si¢ oraz
pecznienia drewna zaleznie od zmian wilgotnos$ci. Taki uklad listew zapewnia tez lepsze
izolowanie miejsc wokoét stolarki otworowej. Rozstaw faczen powinien by¢ taki, aby plyty
welny wchodzily pomigdzy nie ciasno.

Pierwsza warstwa ocieplenia, grubosci 5 cm, powinna by¢ utozona bezposrednio na elewacji.
Dla uzyskania lepszego efektu ochrony przed wilgocig wskazane jest zastosowanie W tej
warstwie welny mineralnej z welonem szklanym. Welng uktadamy tak, aby welon znalazt si¢
od strony elewacji i si¢ z nig stykal. Pierwsza warstwa ocieplenia peilni zarazem funkcje
wentylacyjng, umozliwiajac powietrzu dostep 1 zapewniajac odpowiedni przeptyw, a zarazem
odprowadzenie nadmiaru wilgoci pojawiajgcej si¢ na styku ocieplenie — drewno.

Foliowanie — tak wykonang pierwsza warstwe ocieplenia zakrywamy szczelnie folig

paroizolacyjna.

STRONA 31



COREMATIC PROJEKT WYKONAWECZY NR RZ 01/05/2017

Druga warstwa ocieplenia z ptyt pottwardej welny mineralnej grubos$ci na przykiad 10 cm;
przytwierdzamy ja pomigdzy pionowymi listwami zamocowanymi do listew pierwszej
warstwy. Mocowanie musi by¢ przesuwne po to, by nie blokowa¢ ruchu w gore 1 w dot
warstw ponizej, a listwy rozstawione tak, by miedzy nie ciasno wchodzily ptyty welniane.
Muszg one przykrywac¢ potaczenia ptyt welny z pierwszej warstwy ocieplenia i utrzymujacy
ja ruszt.

Druga warstwe ocieplenia szczelnie zakrywamy polietylenowa folig wiatroizolacyjna o
wysokiej paro przepuszczalnosci, ewentualnie woskowanym papierem lub papg =z
jednostronng powtoka bitumiczng.

Na tak wykonang konstrukcje nalezy montowaé drewniane deski elewacyjne, zabezpieczone

systemowo, fabrycznie do klasy NRO.
55.  Demontaz i ponowny montaz z uzupelnieniem instalacji odgromowej
. Na czas wykonywania prac remontowych nalezy zdemontowac istniejaca instalacj¢

odgromowa.

Uwaga: podczas demontazu i w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy zachowac

cigglos¢ dziatlania instalacji odgromowej.

o Po wykonaniu prac remontowych (docieplenie $cian i montaz desek elewacyjnych)
zamontowac instalacj¢ odgromowa wykonang z preta @8 mm oraz wykona¢ pomiary
elektryczne. Instalacja odgromowa powinna spetnia¢ warunki zawarte w:

o PN-1EC 61024-1

o PN-86/E-05003/01

o PN-89/E05003/03

o PN-92/E-05003/04
oraz ich aktualizacjach. W przypadku niespelnienia warunkéw zawartych w w/w normach
nalezy zaprojektowa¢ (po stronie Wykonawcy inwestycji) oraz wykona¢ nowa instalacje

odgromowa.

5.6. Opaska wokol budynku

Wokot czesci budynku wykonaé opaske z betonowych ptyt chodnikowych o wym. 50x50x5

cm oraz obrzezy betonowych o wym. 28x8 cm (ptyty oraz obrzeza w kolorze szarym).
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Obrzeza na tawach betonowych z betonu klasy C12/15. Spadek nawierzchni uformowac od

budynku o wartosci 2%.

6. Dodatkowe prace remontowe

o Demontaz schodow zewnetrznych prowadzacych na balkon II pigtra.

o Wymiana parapetow na ocynkowane RAL 8008.

. Wymiana balustrad balkonowych na drewniane z rzezbieniem RAL 8008

o Wymiana rynien i rur spustowych na wykonane z blachy tytan-cynk w kolorze RAL
7040.

7. Ocieplenie polaci dachu

Izolacje¢ dociepleniowg dachu wykonujemy od strony wewnetrznej. Zakres robot obejmuje:

» Demontaz istniejacego wewnetrznego pokrycia potaci dachu, celem odkrycia
konstrukcji dachu,

» Demontaz istniejacego docieplenia potaci dachu,

» Zabezpieczenie konstrukcji dachu do klasy odpornosci ogniowej R15 oraz elementéw
konstrukcyjnych, w tym stupdw, podciagoéw itp. do klasy R60,

» Wykonanie warstwy wstepnego krycia /utozenie lub sprawdzenie utozenia membrany
wstepnego krycia. Wszelkie potaczenia z sgsiednimi $cianami czy tez wszelkie
przej$cia przewodow instalacyjnych czy kominowych przez pota¢ dachu musza by¢
doktadnie uszczelnione odpowiednimi tasmami/;

» Przyciecie izolacji cieplnej
/Montowaé warstwe izolacji welny mineralnej na catej wysokosci krokwi.

Welng nalezy przycia¢ odpowiednim nozem do welny mineralnej na szeroko$¢ 1- 2
cm wiegksza niz rozstaw krokwi./;

» Ulozenie izolacji miedzy krokwiami
[Utozy¢ pierwsza warstwe izolacji pomigdzy krokwie zwracajac uwage na szczelne
przyleganie izolacji do siebie i do elementow konstrukcji poddasza./;

» Montaz systemowego rusztu pod ptyty GK
/Systemowy ruszt metalowy sktadajacy sie z wieszakoéw dystansowych typu U oraz
profili no$nych typu CD lub profili sprezystych TN. Wieszaki montujemy do czota

krokwi w rozstawie zalecanym przez producenta systemu/;
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Utozenie drugiej warstwy izolacji

Utozy¢ druga warstwe izolacji pod krokwiami mig¢dzy listwami rusztu. Druga warstwa
izolacji zmniejsza straty ciepta przez drewniane krokwie, co podnosi izolacyjnosé
cieplng catego uktadu dachu.

Utozenie foli paroizolacyjnej

/Na catej powierzchni zamontowac¢ folie paroizolacyjng z 10 - 15 cm zaktadem. Folia
powinna by¢ wypuszczona w pasie dolnym okoto 15 cm w doét na Scianke kolankowa.
Zaleca si¢ stosowanie folii szczegdlnie w pomieszczeniach wilgotnych (kuchnia,
tazienka, WC,)/;

Uszczelnienie paroizolacji

IWszystkie potaczenia folii nalezy uszczelni¢ tasmami izolacyjnymi. Polaczenie foli
z konstrukcja murowana (np. Scianka kolankowa, §cian wewnetrzna poddasza)nalezy
uszczelni¢ taSma uszczelniajacal;

Montaz ptyt 0 odpornosci ogniowej EI 60

/Zamontowaé warstwe wykonczeniowa z ptyt; nastepnie potozenie gladzi gipsowe;;

na koncu malowanie ptyt — kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem/.

Kolorystyka

Kolorystyke obiektu przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Dobrane kolory to:

9.

vV V V V V

o dla drewnianego deskowania elewacji budynku - RAL 1001:
. dla dachu -RAL7040:

o dla drewnianych elementow —RAL 8008:

o dla obrobek blacharskich 1 odwodnienia — RAL 7040

Docieplenie podlogi przyziemia

Wszystkie warstwy posadzkowe nalezy usung¢ obnizajac posadzke o 30 cm,
Utozy¢ warstwe izolacji ze styropianu gr. 22 cm dla posadzki przyziemia,
Nastepnie potozy¢ folig przeciwwilgociows,

Wyla¢ wylewke betonowa,

Utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe na kleju,
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» Wykona¢ cokoét z ptytek na wysokos¢ 10 cm.

10. Technologia prac remontowych wewnatrz budynku

10.1. Rozbiorki wewnatrz budynku

» Zdemontowac drzwi zgodnie z dyspozycjami dla poszczegolnych pomieszczen;

» Rozebra¢ $cianki dzialowe wydzielajace pomieszczenia przedsionkow do pokojow,
toalet ogdlnodostepnych,

» Rozebra¢ wszystkie $cianki dzialowe strychu oraz docieplenie dachu pozostawiajac
jedynie drewniang konstrukcje,

» Zerwa¢ wykladzing dywanows, plytki ceramiczne 1 klepke we wszystkich
pomieszczeniach,

» Posadzki oczysci¢ z lepiku;

» Sku¢ odparzone tynki.

10.2. Konstrukcja $cian dzialowych

> Sciany dziatowe wykonaé z ptyt w systemie GKF EI 60
» Dobiera¢ profile $cienne C100 i U 100 oraz dla wzmocnienia sztywno$ci osciezy i

innych konstrukcji nalezy przygotowac¢ rowniez profile UAR 100

A\

Wykona¢ konstrukcje z profili stalowych — podtoga, sufit profile: U 100; Sciany
profile C 100, za pomoca kotkow szybkiego montazu

Zamontowac ptyty g-k z jednej strony za pomocg blachowkretow

Wypehi¢ welng mineralng konstrukcje stalowa

Zamontowac ptyty g-k z drugiej strony

Wyspoinowa¢ wszystkie potaczenia ptyt g-k

Wykona¢ tynk gipsowy dwuwarstwowy

V V.V V V VY

Pomalowac farbg akrylowg lub lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

w kolorze bialym z atestem do stosowania farb w obiektach stuzby zdrowia.

v

W fazienkach $ciany pokry¢ plytkami ceramicznymi do wysokosci stropu.

» W rozdzielni positkéw i1 zmywalni $ciany pokry¢ plytkami ceramicznymi do
wysokos$ci 2 m.

» Przy umywalkach w gabinetach (lekarskim, zabiegowym, punkcie pielegniarskim)

oraz przy zlewach w pomieszczeniu socjalnym, aneksie jadalnym na poddaszu i
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pomieszczeniu porzagdkowym $ciany wykonczy¢ materiatami odpornymi na dziatanie
srodkdbw myjacych 1 dezynfekujacych do pelnej wysokosci (najlepiej pytkami

ceramicznymi).

10.3. Konstrukcja $cian wewnetrznych murowanych

» Wykona¢ tynk gipsowy dwuwarstwowy od strony zewngtrzne;j

» Pomalowac farbg akrylowg lub lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie
w kolorze biatym z atestem do stosowania farb w obiektach stuzby zdrowia.

» W rozdzielni positkéw i zmywalni $ciany pokry¢ plytkami ceramicznymi do
wysokosci 2 m.

» Przy umywalkach w gabinetach (lekarskim, zabiegowym, punkcie pielggniarskim)
oraz przy zlewach w pomieszczeniu socjalnym, aneksie jadalnym na poddaszu i
pomieszczeniu porzadkowym $ciany wykonczy¢ materiatami odpornymi na dziatanie

srodkow myjacych i dezynfekujacych (najlepiej pytkami ceramicznymi).

10.4. Sciany istniejace

» Uzupehic¢ ubytki po odparzonych tynkach i rozebranych $cianach dzialowych;

A\

Naprawi¢ ubytki po demontazu boazerii;

» Wykona¢ zabudowe pionoéw C.O. i kanalizacyjnych ptyta GKF na ruszcie metalowym
z 1zolacja welng mineralna;

» Zagruntowac catg powierzchnig srodkiem gruntujacym, gleboko penetrujgcym;

» Wykona¢ dwuwarstwowg gtadz gipsowa,

» Pomalowa¢ farbg akrylowa lub lateksowa o podwyzszonej odporno$ci na szorowanie
w kolorze biatym z atestem do stosowania farb w obiektach stuzby zdrowia.

» W lazienkach $Sciany pokry¢ ptytkami ceramicznymi do wysokosci stropu.

» W rozdzielni positkéw i1 zmywalni $ciany pokry¢ plytkami ceramicznymi do
wysokosci 2 m.

» Przy umywalkach w gabinetach (lekarskim, zabiegowym, punkcie pielggniarskim)

oraz przy zlewach w pomieszczeniu socjalnym, aneksie jadalnym na poddaszu i

pomieszczeniu porzadkowym $ciany wykonczy¢ materiatami odpornymi na dziatanie
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srodkdbw myjacych 1 dezynfekujacych do pelnej wysokosci (najlepiej pytkami

ceramicznymi).

10.5. Sufity

YV V V VYV V

vV VvV

Uzupeic¢ ubytki po odparzonych tynkach i rozebranych $cianach dziatowych;
Naprawi¢ ubytki

Zabezpieczy¢ plytami w systemie GKF El 60

Zagruntowac catg powierzchnig¢ $cian srodkiem gruntujacym, gieboko penetrujagcym
Wykona¢ sufit podwieszany systemowy w klasie odpornosci ogniowej NRO — wg
rzutdéw i przekrojow budynku,

Wykona¢ dwuwarstwowa gladz gipsowa,

Pomalowa¢ farbg akrylowa lub lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie

w kolorze biatym z atestem do stosowania farb w obiektach stuzby zdrowia.

10.6. PosadzKi istniejace

>

vV V. V V V

Posadzki wylewane sku¢ na gleboko§¢ umozliwiajaca zabezpieczenie ptytami GKF
EI60,

Oczysci¢ z kurzu 1 zagruntowaé powierzchnig;

Zamontowac¢ ptyty GKF EI60;

Wykona¢ wylewke samopoziomujacg o grubosci okoto 10 mm;

Utozy¢ ptytki gres na kleju lub wykladzing dywanowa;

Wykona¢ cokoét o wysokosci 10 cm;

10.7. Balustrady

>
>

Istniejace balustrady w klatce schodowej nalezy zdemontowac,
Zamontowac balustrady o wysokosci 110 cm, ze stali nierdzewnej z wypetnieniem

szklem bezpiecznym.
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10.8. Wyposazenie meblowe i sanitarne

Projektuje si¢ nowe wyposazenie meblowe na indywidualne zamdwienie zgodnie z
zestawieniem w czeSci rysunkowej dokumentacji, w kolorze biatym z wykonczeniem i
uzyciem naturalnego drewna. Szafy drewniane na ramach aluminiowych, szklone szklem
matowym (do uzgodnienia z Inwestorem).

Wyposazenie sanitarne zgodnie z zestawieniem w czg¢$ci rysunkowej dokumentacji. Armatura
w kolorze biatym, prostokatna, baterie oraz dodatkowe wyposazenie w postaci koszoOw na
$mieci, pochwytow dla niepetnosprawnych, wszelkiego rodzaju wieszakow, suszarek,
szczotek do we w kolorze chrom. Dozownik na mydto proponuje si¢ w kolorze biatym. Drzwi
do kabiny prysznicowej proponuje si¢ jako szklane szkolne szklem przeziernym,
systemowym.

Zmywalni¢ nalezy wyposazy¢ w zmywarke gastronomiczng. W gabinecie zabiegowym
nalezy zamontowac¢ przy umywalce bateri¢ cieplej i zimnej wody uruchomiang bez kontaktu z

dtonig (tokciowa).

10.9. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewngtrzne wydzielajace klatke schodowa zaprojektowano jako stalowe o odpornosci
ogniowej El 30 w kolorze szarym, RAL 7035. Drzwi z przeszkleniem szkolone szktem
bezpiecznym.

Pozostate drzwi wewngetrzne projektuje si¢ jako drewniane, pelne w kolorze szarym, RAL
7035, w czesci w klasie EI30 (zgodnie z czg$cig rysunkowg dokumentacji).

Drzwi do toalet z nawiewem w drzwiach. Wyposazone w zamek. Przy montazu drzwi

wykonczenie listew - zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga:

Wymiary drzwi ustalono na podstawie pomiarow inwentaryzacyjnych —w swietle
wyprawionych Scian, bez dokonywania odkrywek zabudowanej pomiarow stolarki. Przed

wystaniem zamowienia nalezy dokonac szczegotowych pomiarow na budowie.
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10.10. Winda osobowa

Zakres obejmuje montaz jednej windy osobowej platformowej, hydraulicznej, dostosowanej
dla niepelnosprawnych. Samonos$ny szyb zintegrowany z dzwigiem zamontowany zostanie
bez istotnych ingerencji w konstrukcj¢ budynku, w wydzielonym pozarowo Szybie
murowanym o gr. Scian min. 12 cm. Podlaczenie elektryczne windy 230V wg wytycznych
producenta urzadzen windowych z tablicy elektrycznej gtdéwnej budynku, za posrednictwem
tablicy wstepnej] TWZ.

Parametry techniczne:

- udzwig / pojemnos¢ 400 kg lub 5 osob,

- predkos¢ 0,15 m/s,

- Wysokos$¢ podnoszenia do 13,0 m,

- glebokos¢ podszybia 150 mm,

- ilo$§¢ przystankow/drzwi 4/2 — na przelot,

- drzwi automatyczne teleskopowe, dwupanelowe, w klasie E130,

- maszynownia prefabrykowana montowana w szczycie dzwigu,

- moc silnika 2,2 kW,

- podtoga pokryta antyposlizgowa, trudno zapalng wyktadzing gumowsa,

- sufit podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej wraz z o§wietleniem ledowym,

- oSwietlenie awaryjne 2 godziny,

- cokoly przypodtogowe oraz porgcz wykonane ze stali nierdzewne;.

- kaseta dyspozycji ze stali nierdzewnej wraz z pigtrowskazywaczem,

- kasety wezwan ze stali nierdzewnej,

- sterowanie mikroprocesorowe,

- wyposazenie dodatkowe: wyswietlacz przecigzenia kabiny (takze informacja dzwigkowa),
fotokomorka, gong, wentylator zalgczany i wylgczany automatycznie, zjazd kabiny na
przystanek podstawowy po zaniku napigcia wraz z funkcjg otwierania drzwi,

- szyb samono$na konstrukcja szybu zabezpieczona antykorozyjnie oraz lakierowana na

dowolny kolor wg RAL wraz z wypetlieniem materiatem temoizolacyjnym.

Zgodnie z Dyrektywa Dzwigowa 96/16/WE wymagane jest aby kabina dzwigu byla
wyposazona w $rodki dwustronnej taczno$ci, umozliwiajace staty kontakt ze stuzbami

ratowniczymi.
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10.11. Instalacje wewnetrzne

Wg czgdci instalacyjnej dokumentacji projektowe;.

10.12. Wentylacja

Wg czesci instalacyjnej dokumentacji projektowe;.

10.13. Wplyw inwestycji na otoczenie

Projektowana inwestycja pozostaje bez wptywu na otoczenie i nie narusza interesOw 0sob

trzecich.

11. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego

11.1. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Tab.2. Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych.
Wsp.U wg. Wt 2021
Wsp. U ) Warunek
Lp. | Nazwa przegrody ) [W/m°K] _
[W/m“K] spetniony
1 [ Dach 0,14 0,15 Tak
Dla podtogi
2 p. -g 0,14 0,15 Tak
przyziemia
Dla $cian
3 0,19 0,2 Tak
zewngtrznych
4 | Dla cokotu 0,18 0,2 Tak

11.2. Dane wykazujace, ze przyjete rozwiazania spelniaja wymagania dotyczace

oszczednosci energii

Wartosci zaprojektowanych wspotczynnikéw przenikania ciepta U przegrod zewnetrznych
budynku — mniejsze lub rowne wymaganiom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
03.06.14 zmieniajacego Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci

energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.
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Przyjete rozwigzania instalacyjne, sprawnosci tych instalacji zapewniaja spelnienie wymagan

dotyczacych oszczgdnos$ci energii.

12. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jegso wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie.

Zastosowane rozwigzania projektowe nie zmieniajag wptywu obiektu budowlanego na

srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

13. Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Brak ekonomicznie uzasadnionych i technicznych mozliwosci racjonalnego wykorzystania

wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

14.  Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku

14.1. Charakterystyka obiektu

Budynek uzyteczno$ci publicznej niski, czterokondygnacyjny. Potagczenie migdzy
kondygnacjami przyziemia, parteru, pi¢tra i poddasza murowang klatka schodowa.
Podstawowe parametry budynku:

« powierzchnia zabudowy - 257,0 m?,

o powierzchnia uzytkowa budynku - 644,44 m?.
Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynké6w (N) niskich - § 8 przepisu [1].
14.2. Odleglos¢ od obiektéw sasiednich

Odlegtos$¢ do dwoch sasiednich budynkow wynosi odpowiednio 25,15 mi 19,9 m.
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14.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zaktada si¢ magazynowania lub przerobu materiatow niebezpiecznych

pozarowo definiowanych jak w - § 2 ust.1 pkt. 1 przepisu [2].

14.4. Przewidywana wielkos$¢ gestosci obcigzenia ogniowego (qd)

Projektowany budynek ze wzgledu na funkcj¢ kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi. Z

tego tez wzgledu nie oblicza si¢ ggstosci obcigzenia ogniowego budynku.

14.5. Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejacy budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Najwieksza ilos¢ ludzi
jaka moze by¢ zgrupowana na kondygnacji przyziemia wynosi do 50 os6b. Laczna ilo$¢ ktéra
moze przebywac na tej kondygnacji nie przekroczy 50 osoéb. Pomieszczen przeznaczonych

dla wigcej niz 50 0s6b nie projektuje sie.

14.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowaé

wystepowanie stref zagrozenia wybuchem.

14.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielony zostanie na strefy pozarowe wg poszczegodlnych kondygnacji w sposob
nie powodujacy przekroczenia dopuszczalnej powierzchni 8000 m2. W szczegdlnosci
oddzielne strefy pozarowe stanowi¢ bgda:

« strefanr 1 —kotlownia,

o strefa nr 2 — pozostata czgs¢ budynku.
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14.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Postanowienia - § 212 ust. 2 przepisu [1] wymagaja klasy odpornosci pozarowej budynku nie
Mniejszej niz -,,C” dla wszystkich kondygnacji budynku.
Klasa odpornosci pozarowej budynku ,,C” wymaga nastepujacych klas odpornos$ci ogniowej
elementéw budowlanych:

« glownej konstrukcji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) — R 60,

« konstrukcja dachu — R 15,

 stropow — REI 60,

« $cian zewnetrznych — El 30,

« Scian wewngtrznych — El 15,

 $cian wewngtrznych oddzielajacych od drog komunikacji ogélnej— EIl 30,

« $cian bedacych obudowa klatki schodowej — REI 60

o przekrycia dachu — RE 15.

Elementami oddzielenia przeciwpozarowego sg $ciany i stropy wydzielajace pomieszczenia
poszczegolnych kondygnacji. W szczegdlnosci odpornosé ogniowa elementdéw oddzielen
przeciwpozarowych wynosi¢ bedzie:

o S$ciany i stropy wydzielonych pozarowo pomieszczen — EI 30 drzwi EI 30.

o S$ciany klatki schodowej REI 60, drzwi EI 30,

« drzwi do windy - EI 30,

o stropy nad poszczegdlnymi kondygnacjami — zabezpieczone do odpornosci ogniowej

REI 60.

14.9. Warunki ewakuacji

Minimalna klasa odporno$ci ogniowej obudowy poziomych dréog ewakuacyjnych — El 60,
przy uwzglednieniu wymagan w zakresie odpornosci ogniowej elementoéw wczesniej
podanych. Wymagana szeroko$¢ poziomych drog ewakuacji wynosi odpowiednio:

o przyziemie — bezposrednie wyj$cie do wydzielonej strefy pozarowej klatki schodowe;j,

o parter—179 cm,

e pictro—179 cm,
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o poddasze —187-215 cm.

Dopuszczalna dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla kategorii zagrozenia ludzi ZL V - nie
zostanie przekroczona na zadnej z kondygnacji budynku i wynosi ponizej 10 m.

Wymagana minimalna odporno$¢ ogniowa biegéw schodowych i spocznikow — R 60 oraz
$cian obudowy klatki schodowej nie mniejsza niz REI 60.

Elementy obudowy szybu dzwigu windowego posiada¢ beda klas¢ odpornosci ogniowej co
najmniej R60.

Drzwi zabudowane w ciggach drog ewakuacyjnych — o szerokosci w §wietle minimum 90 cm.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku, nie mniejsza
niz szeroko$¢ biegu klatki schodowe;.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacym celom ewakuacji, nie bedg zastosowane materiaty
1 wyroby budowlane fatwo zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji beda wykonane tylko z
materialdw niepalnych lub niezapalnych, nie kapiacych 1 nie odpadajacych pod wptywem
ognia.

W budynku do wykonczenia wngtrz nie beda miaty zastosowania materialy fatwo zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne wg PN EN o czasie dzialania nie krotszym niz 2
godziny zastosowane bedzie w ciggu klatki schodowej i korytarzy, o$wietlonych $§wiattem
sztucznym 1 cze$ciowo naturalnym. Na drogach ewakuacji zastosowane beda podswietlane

znaki ewakuacyjne wskazujace kierunki ewakuacji.

14.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, w tym stropach i
$cianach w obrebie kondygnacji beda mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej przegrody,
przez ktore beda przechodzi¢. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm przechodzace
przez wszystkie stropy w budynku, $ciany no$ne oraz S$ciany bedace obudowa klatki

schodowej powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 60.
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Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji wodnych,
kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez S$ciany i stropy do pomieszczen

higieniczno-sanitarnych.

14.10.1. Klimatyzacja

Przewody klimatyzacyjne w  miejscu  przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda zabezpieczone zgodnie z warunkami ogélnymi wskazanymi w pkt.
10. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych bgda wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie silty powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie

krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.

14.10.2. Wentylacja mechaniczna

Przewody wentylacji mechanicznej w miejscach przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda zabezpieczone zgodnie z warunkami ogdlnymi wskazanymi w pkt.
10, w tym z zastosowaniem klap odcinajacych ppoz. Zamocowania przewodow do
elementow budowlanych beda wykonane z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejgcie
sity powstajacej; w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy

odporno$ci ogniowej przewodu.

14.10.3. Instalacja ogrzewcza

Przewody centralnego ogrzewania w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda zabezpieczone zgodnie z warunkami ogoélnymi wskazanymi w pkt.
10. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych beda wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie

krotszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu.

14.10.4. Instalacja gazowa

Przewody instalacji gazowej do kotta o mocy znamionowej do 65 kW zlokalizowanego w

wydzielonym pomieszczeniu w przyziemiu budynku beda prowadzone natynkowo. W
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miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego beda zabezpieczone
zgodnie z warunkami ogdélnymi wskazanymi w pkt. 10. Zamocowania przewodéw do
elementéw budowlanych beda wykonane z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie
sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy

odpornosci ogniowej przewodu.

14.10.5. Instalacja elektroenergetyczna

Przewody instalacji elektrycznej poprowadzone bgda zgodnie z zasadami wiasciwej PN.
Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami shuzagcymi ochronie przeciwpozarowej zapewniaé beda ciagglo$¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min.

Instalacje przechodzace przez $ciany lub stropy oddzielenia przeciwpozarowego, a takze
takie ktorych $rednica przekracza cm, a element przeciwpozarowy ma klas¢ odpornosci
ogniowej EI60 lub REI60 powinny posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej taka

jaka ma przegroda przeciwpozarowa czyli §ciana lub strop.

14.10.6. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Przewody instalacji wodno-kanalizacyjnych bgda prowadzone podtynkowo lub w przestrzeni
sufitow podwieszanych w klasie NRO. W miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego beda zabezpieczone zgodnie z warunkami og6lnymi wskazanymi w pkt.
10. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych beda wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie

krotszym niz wymagany dla klasy odpornos$ci ogniowej przewodu.

14.10.7. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany bedzie w poblizu gldwnego wejscia do
budynku i odpowiednio oznakowany.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu nalezy zastosowa¢ do

wszystkich obwodoéw z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje 1 urzadzenia, ktérych
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funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (klapy dymowe, instalacja hydrantowa

wewnetrzna).

14.11. Dobér instalacji i urzadzen przeciwpozarowych

14.11.1. System sygnalizacji pozarowej (ssp)
Nie jest wymagany.
14.11.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa doprowadzona bedzie do wszystkich
kondygnacji budynku. Zaprojektowano zabudowe na kazdej z kondygnacji budynku
hydrantow fi 25 z wezem potsztywnym. Nominalny zasi¢g hydrantu nie wigkszy niz przyjeta
dhlugo$¢ weza hydrantowego, to jest 30 m + maksymalnego rzuty wody z pradu gasniczego
stozkowego do 3 m.

Zawory odcinajace hydrantdow beda umieszczone na wysokosci 1.35 = 0,1 m od poziomu
podtogi. Zasigg hydrantow obejmowaé bedzie cala kondygnacje, na ktérej zostaty

zlokalizowane.

14.11.3. Instalacja zapobiegajaca zadymianiu klatki schodowej

W budynku jest wymagana instalacja zapobiegajagca zadymianiu klatki schodowe;.
Zaprojektowano zabudowe klapy dymowej o wymiarach 110 x 220 cm 1 powierzchni czynnej
réwnej 1,16 m®,

14.11.4. Instalacja zapobiegajaca zadymianiu szybu windowego

W budynku jest wymagana instalacja zapobiegajaca zadymianiu projektowanego szybu

windowego. Zaprojektowano zabudowe¢ klapy dymowej o wymiarach 140 x 140 cm i

powierzchni czynnej 1,00 m?.
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14.11.5. Dzwigi dla ekip ratowniczych
Budynek nie wymaga wyposazenia w dzwig dla ekip ratowniczych.
14.12. Wyposazenie w gasnice

Na wyposazenie nalezy przewidzie¢ gasnice wg normatywu ,,jedna jednostka masy $rodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicy (jednostce sprzgtu) na kazde 100 m?
powierzchni budynku na danej kondygnacji”. Dojscie do gasnicy z kazdego miejsca w
obiekcie nie bedzie przekracza¢ 30 m. Do gasnicy zapewniony bedzie dostep o szerokos$ci nie

mniejszej niz 1 m. Zalecane sg gasnice proszkowe 6 kg typu ABC.

14.13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Budynek wymaga zabezpieczenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru w ilosci 10
dm?®/s z co najmniej z jednego hydrantu DN 80 (naziemny).

Nominalna wydajno$¢ hydrantu przy cisnieniu 0,2 MPa - 10 dm?s.

Najblizszy hydrant zewnetrzny zlokalizowany jest w odleglosci od budynku wynoszacej 75
m. Wymagane zabezpieczenie w wodg¢ zabezpiecza miejska sie¢ wodociggowa.

14.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa przebiega ok. 13 m od S$ciany przedmiotowego budynku, wzdluz jego

dhuzszego boku.

15. Obliczenia i dobor klap oddymiajacych

15.1.  Obliczenia dla klapy oddymiajacej w klatce schodowej

Wymagana powierzchnia czynna 5% powierzchni do oddymienia, lecz nie mniej niz 1

m’.

Powierzchnia klatki schodowej - 19,63 m?

Powierzchnia czynna oddymiania = powierzchnia geometryczna do oddymienia X 5%
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Wymiary klapy: 110 x 220 cm powierzchnia czynna klapy 1,16 m?

Czyli:
19,63 mx 0,05 m =0,98 m*
Klapa oddymiajgca o wymiarach 110 x 220 cm o powierzchni czynnej oddymiania 1,16 m2 >

1,00 m?. Zatem warunek brzegowy jest spetniony.

Napowietrzanie klatki schodowej realizowane bedzie poprzez otwarcie drzwi nr D7 i D4

prowadzacymi z pomieszczenia nr 1.1. do klatki schodowej 1.2.

15.2.  Obliczenia dla klapy dymowej w szybie windowym

Wymagana powierzchnia czynna 5% powierzchni do oddymienia lecz nie mniej niz

1m?

Powierzchnia szybu windowego - 2,74 m?
Powierzchnia czynna oddymiania = powierzchnia geometryczna do oddymienia Xx 5%

Wymiary klapy: 140 x 140 cm powierzchnia czynna klapy 1,00 m?

Czyli:
274mx0,05m =0,137 m?

Klapa oddymiajaca o wymiarach 140 x 140 cm o powierzchni czynnej oddymiania 1,00 m?

>1,00 m?. Zatem warunek brzegowy jest spelniony.

S ——— K %0 o e
e e e —
e — . L a—— ——— XN = : !
[ ’fj k 3 “'/;’//\13\‘ %( T‘]
e b & EF
¢ = P 1
i, |
H l
2 2 1
B\ . 255 f
& ¢ /"7 !
< o o 1
2 _t L o] < ©, 7~L-.
o A (szerokosc) x B (dlugosc) o

A’ (szerokosc) x B’ (dfugosc)

Rys. Klapa dymowa. Zasilanie i sterowanie wg branzy elektrycznej.
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16. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 1 art. 28 ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatk¢ wskazang, jako teren inwestycji.

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych pogarsza¢ stan S$rodowiska w
rozumieniu przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9.10.2010 (Dz.U. 213 poz.
1397).

17.  Warunki BHP

Przed rozpoczgciem robot nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru  rusztowan
1 stanowisk pracy przez stluzby BHP. Zespoly powinny by¢ przeszkolone w zakresie
eksploatacji rusztowan i urzadzen transportu pionowego. Cztonkowie zespotu wykonawczego
muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie stwierdzajace ich przydatno$¢ do pracy na
wysokosciach. Musza by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej jak kaski, linki
asekuracyjne itp.
Stosujac materiaty chemii budowlanej nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta.
Prace powinny by¢ prowadzone przy zachowaniu przepiséw okreslonych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).
- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z
2003 r. Poz. 1650)
- Obowiazujacych Polskich Norm.
- Ogot prac budowlanych wykonawcy powinni prowadzi¢ w sposob niepowodujacy
przekraczania dopuszczalnych norm poziomu hatasu.
- Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac¢ si¢ z kartami bezpieczenstwa

technicznego stosowanych materiatow i przestrzega¢ zawartych w nich

wytycznych.
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18. Nadzér techniczny

Roboty nalezy prowadzi¢ pod merytorycznym nadzorem autorskim. Calo$¢ prac

remontowych wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych tom I c¢z. 3 rok 1990.

nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SL-1764]
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II. CZESC INSTALACYJNA
2.1. INSTALACJA C.O.
2.1.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek wyposazony jest w wigkszosci w instalacje
grzewczg starego typu, bez widocznych dzialan modernizacyjnych, usprawniajacych jej
prace. Instalacja wyeksploatowana, wyposazona w grzejniki zeliwne, cz¢sciowo wymienione,
orurowanie stalowe, brak jest kompleksowej armatury regulacyjnej. Instalacja prowadzona

jest po powierzchni $cian i czesciowo podtynkowo.
2.1.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp 70/50°C.
Obliczen dokonano wg PN-EN 12831:2006 ,,Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego” z wykorzystaniem programu komputerowego
OZC. Projektowe obcigzenie cieplne dla budynku wynosi - 31,24 kKW.

Projektowane obiegi grzewcze zostang wilaczone do projektowanych rozdzielaczy c.o.
stalowych, uzbrojonych w termometry i manometry techniczne. Rozdzielacze zostang

zabudowane w pomieszczeniu kotlowni zlokalizowanej w przyziemiu budynku.
2.1.2.1. Przewody

Instalacj¢ od Zrdédla ciepta do grzejnikéw nalezy wykona¢ z rur stalowych wykonanych ze
stali niskoweglowej (RSt 34-2) wgPN-EN 10305-3, zewngtrznie galwanicznie
ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 pm i zabezpieczonych pasywacyjng
warstwg chromu. Laczenie przewoddéw poprzez zaprasowywanie (faczenia typu Press).
Nalezy stosowa¢ ztaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-
Ringu lub koncoéwkami zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewngetrznymi lub
zewngtrznymi wg PN-EN10226-1.

Instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ po Scianach i1 przy posadzce, wg czesci rysunkowej

dokumentacji. Przewody prowadzone pod stropem kondygnacji dopuszcza si¢ obudowac.
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Montaz systemu instalacyjnego, w tym mocowanie do przegrod budowlanych, rozstaw
mocowan, kompensowanie wydluzen termicznych (ze wskazaniem na kompensacje
naturalng) wykonywac $cisle wg wytycznych Producenta zawartych w instrukcji montazowe;.
Odpowietrzenie instalacji realizowane bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki
zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji, a takze zaworami odpowietrzajacymi przy

grzejnikach. Instalacje projektuje si¢ prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien.

2.1.2.2. Elementy grzejne

Zaprojektowano zabudowe stalowych grzejnikéw plytowych z zasilaniem bocznym, z
zaworami termostatycznymi na gatazkach grzejnikowych zasilajacych i zaworem odcinajaco-
spustowym na gatazce powrotne;.

Przy montazu grzejnikdw nalezy zachowa¢ minimalne odleglosci od elementow
budowlanych. Grzejniki nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg fabrycznych zestawow
wspornikowych. Lokalizacje grzejnikow w poszczegoélnych pomieszczeniach przedstawiono

na rysunkach rzutéw budynku.

UWAGA:

1) Grzejniki o dlugosci >2,0 m laczy¢ z instalacja krzyzowo.

2.1.5. Regulacja pracy instalacji

Regulacja temperatury pomieszczen realizowana bedzie za pomocg gtowic termostatycznych.
2.1.6. Rozdzielacze c.o. i uzbrojenie obiegéw grzewczych

W lokalizacji wskazanej w cze$ci rysunkowej dokumentacji nalezy zabudowaé stalowe
rozdzielacze c.o. o $rednicy DN50; L=0,8 m uzbrojone w manometry techniczne o zakresie
pomiaru 0-0,6 MPa i termometry techniczne o zakresie pomiaru 0-100°C. Po wykonaniu

przylaczen obiegdw grzewczych i podlaczeniu rozdzielaczy do zrodla ciepta, nalezy je

zaizolowa¢ termicznie.
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2.1.7. Obieg zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej

Instalacje zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej nalezy wykonaé¢ z rur
stalowych wykonanych ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) wg PN-EN 10305-3, zewng¢trznie
galwanicznie ocynkowanych (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 pm i zabezpieczonych
pasywacyjng warstwg chromu. Laczenie przewodoéw poprzez zaprasowywanie (fgczenia typu
Press). Nalezy stosowac zlaczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w
postaci O-Ringu lub koncowkami zaprasowywanymi 1 gwintowanymi z gwintami
wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1.
Przed centralg wentylacyjng nalezy zamontowac nastepujacg armaturg podstawowa:
e elektroniczna pompa obiegowa o parametrach:
o Qnom= 0,27 m*/h,
o Hpoan=1,5 m H0,
e zawoOr mieszajacy z sitownikiem elektrycznym (zasilanie 230V):
o Ky=1,6
o DN15,
e zawor do regulacji przeptywu, DN20, PN6.
Pompa obiegowa i zawor mieszajacy sterowane beda z automatyki centrali wentylacyjnej.
Zasilenie elektryczne z rozdzielnicy prefabrykowanej centrali wentylacyjnej. Pelne uzbrojenie
obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej zgodnie ze schematem w czgéci rysunkowej

dokumentacji projektowej.

2.1.7. Wykonanie i odbior instalacji

Montaz instalacji grzewczej nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
dokumentacjg techniczno-ruchowg i niniejsza dokumentacjg projektows.

Wymagane jest prawidlowe utozenie przewodow pod wzgledem wymagan przeptywu cieczy,
co w szczegolnosci dotyczy przewoddéw gtownych. Rurociagi nalezy uktada¢ tak, aby kazdy
odcinek rury mogt byé w prawidtowy sposdb oprézniany, a w zalezno$ci od sposobu
prowadzenia takze odpowietrzany. W najwyzszych punktach instalacji nalezy zabudowac
odpowietrzniki automatyczne. Spusty z instalacji powinny znajdowac si¢ w poblizu punktow

zrzutu do kanalizacji.
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Nalezy zapewni¢ prawidlowe podparcie rurociggdéw, z zachowaniem regularnych odstepoéw
mig¢dzy podparciami, gwarantujacych zachowanie spadkow przy petnym obcigzeni instalacji.
Izolacja nie moze si¢ styka¢ z ruchomymi cze$ciami podpor.

Przewody rurowe nalezy uktada¢ w linii prostej oraz rownolegle w stosunku do ptaszczyzny
$cian.

Odstep pomigdzy przewodami rurowymi musi zapewniaé mozliwo$¢ wykonania izolacji
kazdego z przewodow.

W razie koniecznos$ci, w zaleznosci od wybranego systemu rur nalezy zastosowa¢ podpory
stale, ktore nalezy usztywni¢ 1 zakotwiczyC, tak aby wystepujace sily poprzeczne byly
przejmowane w sposob bezpieczny. Podpory stale rurociggu nalezy sytuowa¢ w poblizu
odgalezien.

Po probach cisnieniowych 1 doktadnym wyptukaniu calej instalacji nalezy przystapi¢ do jej
regulacji.

Wykonanie i odbior prac montazowych nalezy prowadzi¢ wg "Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” — tom IlI, COBRTI INSTAL -

Warszawa oraz zgodnie z aktualnymi normami.

UWAGA: Wvykonawca instalacji odpowiada za prawidlowe skompensowanie

przewodow instalacji w zaleznos$ci od zastosowanego systemu rur i techniki polaczen.

Przy odejsciach pionow nalezy stosowaé punkty stale.

2.1.8. Proby szczelnosci

Prébe szczelnos$ci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL,
zawartymi w zeszycie nr 6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych". Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po
zakonczeniu montazu i przed zamontowaniem izolacji. Badang instalacj¢ nalezy napetnic¢
woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac w najwyzszych punktach, a nastgpnie
sprawdzi¢ czy wszystkie polaczenia przewoddéw i1 armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnos$ci instalacji nalezy poddaé probie podwyzszonego ci$nienia. Wielko$¢ ci$nienia
probnego powinna by¢ 1,5 - krotnie wyzsza od ci$nienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,4
MPa. Instalacje uznaje si¢ za szczelng, jesli w ciaggu 20 min. trwania préby manometr

kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po przeprowadzeniu proby szczelno$ci
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podwyzszonym ci$nieniem zimnej wody, instalacje nalezy napelni¢ woda o temp. 90° C i
cisnieniem 0,2 MPa.

Badanie nalezy prowadzi¢ w czasie nie krotszym niz 30 min. napelienia ciepla woda.
Podczas proby poza sprawdzeniem szczelnosci nalezy skontrolowaé zachowanie si¢ punktow

statych i uchwytow przesuwnych oraz ramion samokompensujacych.

2.1.9. Regulacja instalacji

Regulacje instalacji nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o wstepnie dobrane w programie

komputerowym nastawy, okreslone w czgséci rysunkowej dokumentacji.
2.1.10. Izolacja termiczna
Przewody instalacji c.0. na poziomie piwnic izolowaé termicznie zgodnie z tabela (wg.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pozniejszymi

zmianami).
Minimalna grubosé izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu [n]:séﬁ;d;'::i}ifz;;iku
A= 0.035[Wi(m - K}
1 2 3
1 Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewngtrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rnry
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody 1 armatura wg lp. 14 preechodzce przez Sciany lub stropy, 50% wymagan =z lp. 1—4
skreyzowania preewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych, preewody wody cieplej i cyrkulacji 50% wymagan z Ip. 1—4

instalacji cieple) wody uzytkowe) wg lp. 14, uloZone
w komponentach budowlanych migdzy ogr=ewanymi pomieszczeniami
raznych uzytkowmbkow

7 Przewody wg Ip. 6 ulozone w podlodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czegsci ogrzewanej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czgsici nicogrzewanaj 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku® 50% wymagan = lp. 1—4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100% wymagan z lp. 1—4
Uwaga:
) Przy zastosowaniu materialu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepla niz podany w tabeli — nalezy

skorygowac grubosé warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszezelna.
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2.1.11. Zestawienie materialow podstawowych

‘ I Produkt Wielko$é llogé Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i ztagczek
Rury
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 15x1,2 392 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 18x1,2 95 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 22x1,5 25 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28x1,5 42 m
Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35x1,5 20 m
Produkt Wielkosé¢ llosé Jednostka
Zawory — termostatyka
Zawor termostatyczny z gtowicg gazowa, katowy 15 14 szt.
Zawor termostatyczny z gtowicg gazowa, prosty 15 39 szt.
Zawor odcinajgco-spustowy, katowy 15 14 szt.
Zawor odcinajgco-spustowy, prosty 15 39 szt.
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe niezintegrowane
KMP 11/600 600 920 61 3 szt.
KMP 11/600 600 1000 61 1 szt.
KMP 11/600 600 1120 61 2 szt.
KMP 21S/600 600 800 80 1 szt.
KMP 21S/600 600 920 80 1 szt.
KMP 22/600 600 720 105 1 szt.
KMP 22/600 600 1000 105 1 szt.
KMP 22/600 600 1200 105 1 szt.
KMP 22/600 600 1320 105 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
KMP 11/600 600 400 61 2 szt.
KMP 11/600 600 520 61 4 szt.
KMP 11/600 600 720 61 1 szt.
KMP 11/600 600 800 61 1 szt.
KMP 11/600 600 920 61 5 szt.
KMP 11/600 600 1000 61 4 szt.
KMP 11/600 600 1120 61 5 szt.
KMP 11/600 600 1200 61 1 szt.
KMP 22/600 600 720 105 1 szt.
KMP 22/600 600 1000 105 1 szt.
KMP 22/600 600 1200 105 1 szt.
KMP 22/600 600 1320 105 1 szt.
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Produkt H L D llosé Jednostka
[mm] [mm] [mm]

Zestawienie grzejnikow tazienkowych

Grzejniki lewe niezintegrowane, tazienkowe
SAl11 1130 500 100 4 szt.

SAll 1130 600 100 2 szt.

Grzejniki prawe niezintegrowane, tazienkowe
SA11 1130 500 100 5 szt.

SA1l 1130 600 100 3 szt.

Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 25 mm 10 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 25 mm 5 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 mm m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 40 mm 26 m
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 40 mm 17 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 382 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 90 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 19 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 30 mm 16 m
Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 3 m
Doposazenie obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej w centrali NTW1
L.p. Wyszczegolnienie parametry ilos¢
1 Elektroniczna pompa obiegowa o parametrach: PN6 1 kpl.
0 Quom=0,27 m°h
0 Hpw=1,5m H,0
2 Zawor mieszajacy z sitownikiem elektrycznym (zasilanie 230V): PN6 1 kpl.
o Ks=1,6
o DN20
3 Zawor do regulacji przeptywu, DN20, PN6 PN6 1 kpl.
4 Zawor odcinajacy kulowy, DN20, PN6 PN6 5 kpl.
5 Zawor zwrotny, DN20, PN6 PN6 1 kpl.
6 Termometr techniczny 0-100 st. C PN6 2 kpl.

2.2. INSTALACJA CW.U. | CYRKULACIJI
2.2.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym budynek wyposazony jest w centralng instalacje c.w.u. zasilang z

kotlowni.
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2.2.2. Stan projektowany

Ze wzgledu na projektowang przebudoweg cze$ci pomieszczen obiektu, wymagana jest
budowa nowej instalacji. Projektowana instalacja c.w.u. i cyrkulacji zasilana bedzie z
podgrzewacza pojemnosciowego gazowego zlokalizowanego w przyziemiu budynku,

wspolpracujacego z kottem gazowym kondensacyjnym o mocy 65 kW.

2.2.2.1. Przewody

Przewody instalacji c.w.u. i cyrkulacji projektuje si¢ z rur polipropylenowych PP-R,
jednorodnych, zgrzewanych o parametrach roboczych: PN 16, Tmax = 90°C, Py, = 1,0/0,6
MPa (T, = 70/80°C). Dopuszcza sie zmiane tras projektowanych przewodow c.w.u., przy
zachowaniu jednak S$rednic przewodow wynikajacych z rozwinigcia instalacji c.w.u.
Przewody nalezy laczy¢ metoda zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykonaé w

nastepujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105
40 120
50 135

Rury w projektowanym ukladzie instalacji c.w.u. zapewniaja maksymalne wydluzenie
odcinkéw na poziomie do 3 cm (dla temp. wody 70°C), co pozwala wyeliminowaé
konieczno$¢ zastosowania mechanicznych rozwigzan kompensacyjnych. Nalezy jednak w

miar¢ mozliwosci prowadzi¢ przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.

2.2.2.2. Armatura

Na podejsciach pod piony cyrkulacji, zgodnie z czegscig rysunkowg dokumentacji,
zamontowaé wielofunkcyjny termostatyczny zawodr cyrkulacji z automatyczng funkcja
dezynfekcyjna. Na pionach cieptej wody montowaé zawory odcinajace kulowe. Specyfikacja
armatury podstawowej montowanej w punktach poboru:

- BATERIA NATRYSKOWA:
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e na wode ciepta i zimng

e przylacze 2 x 1/2"

e mieszacz r¢gczny w przycisku

e czas przeplywu wody: standardowy do ~15 sekund

e uruchamianie za pomocg przycisku

- BATERIA UMYWALKOWA SZTORCOWA:

e nawodg ciepla i zimna

e przylacze 2 x 1/2"

e czas przeplywu wody: standardowy do ~15 sekund
e uruchamianie za pomocg przycisku,

e Z mieszaczem,

e wyposazone w perlator,

e glowica ceramiczna

- BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA:

e na wodg ciepta i zimna

e przylacze 2 x 1/2"

e uruchamianie za pomocg dwoéch pokretet

e czas przeplywu wody: standardowy do ~15 sekund
e perlator

e glowica ceramiczna

2.2.3. Wytyczne montazowe

Kazdorazowo przy odej$ciu odcinka instalacji w kierunku odgate¢zienia nalezy zastosowac
punkt staty, zapewniajacy nieprzenoszenie wydtuzen na odchodzace odcinki instalacji. Catos¢
robot montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu wybranego producenta rur
Przewody c.w.u. i cyrkulacji, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykonanych w $cianach, zgodnie z czgécig rysunkowsg dokumentacji oraz w przestrzeni
sufitow podwieszanych. Dopuszczalne jest prowadzenie instalacji c.w.u. w szachtach
wykonanych z ptyt GKF. PrzejScia przez stropy i $ciany nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odpornosci ogniowej

zastosowacé przejscia ognioochronne lub masy uszczelniajace. Sposdb wykonania przejs$¢
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instalacyjnych oraz zakres stref pozarowych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej

budynku.

2.2.4. 1zolacja termiczna

Przewody c.w.u. i cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ poprzez natozenie na nie elementéw z pianki
poliuretanowej. Izolacja cieplna przewodéw rozdzielczych i1 komponentéw w instalacjach

cieptej wody uzytkowej (w tym przewodoéw cyrkulacyjnych) powinna spetnia¢ nastgpujace

wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli.

Tabela. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4
przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. %2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikoéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z poz. 1-4
budynku
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz 100% wymagan z poz. 1-4
budynku
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Otuline izolacyjng nalezy natozy¢ na przewod po wykonaniu potaczenia. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdci¢ na zachowanie odpowiednich $rednic i przekrojow izolacji w odniesieniu do
srednic izolowanych przewodow.

Przejscia przez stropy i $Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody poziome
nalezy kompensowac naturalnie za pomocg przebiegu trasu (uktad ,,Z”’) oraz z zastosowaniem

kompensacji typu ,,U”. Kompensacje¢ stosowaé na odcinkach prostych dtuzszych niz 6,0 m.

2.2.5. Plukanie i préby szczelno$ci

Montaz, proby szczelnoséci (zgodnie z PN-92/M-34031) i rozruch instalacji powinny by¢
zgodnie z ,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH”.

Plukanie instalacji c.w.u. przeprowadzi¢ z wykorzystaniem wody wodociggowej. Probe

cis$nieniowg instalacji c.w.u. wykonaé przy cisnieniu 0,6 MPa.

2.3. INSTALACJA WODY ZIMNEJ
2.3.1. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym przedmiotowy budynek zasilany jest w zimng wod¢ z przylacza DN32

doprowadzonego do wezta wodomierzowego w pomieszczeniu nr 0.1 w przyziemiu budynku.

2.3.2. Stan projektowany

Projektuje si¢ demontaz istniejace] instalacji zimnej wody 1 wykonanie nowej instalacji na
odcinku od wezta wodomierzowego zlokalizowanego w przyziemiu budynku w wydzielonym
pomieszczeniu pod schodami.

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejacego przytacza zimnej wody
DN32 poprzez wezel wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu nr 01, wyposazony w
armatur¢ zgodna z czescig rysunkowa dokumentacji, w tym w zawodr pierwszenstwa dla

potrzeb zasilania wewngetrznej instalacji hydrantowe;.
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2.3.2.1. Przewody

Przewody instalacji wody zimnej projektuje si¢ z rur polipropylenowych PP-R, jednorodnych,
zgrzewanych o parametrach roboczych: PN 16, Tmax = 90°C, Prp = 1,0/0,6 MPa (T, =
70/80°C). Przewody zimnej wody, izolowane przeciw skraplaniu, nalezy prowadzi¢ w
sufitach podwieszanych, bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych. Przej$cia przez
stropy 1 $ciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest
okreslona klasa odpornosci ogniowej zastosowaé przejscia ognioochronne lub masy
uszczelniajace (np. Hilti). Dopuszczalne jest rowniez wykorzystanie innych atestowanych
rozwigzan w tym zakresie. Zakres stref pozarowych zgodnie z projektem architektonicznym
przebudowy obiektu.

Dopuszcza si¢ zmiang tras projektowanych przewodoéw zimnej wody przy zachowaniu jednak
$rednic przewoddw wynikajacych z rozwinigcia instalacji. Przewody nalezy taczy¢ metoda

zgrzewania. Podpory dla rur nalezy wykona¢ w nast¢pujacych odlegtosciach:

Srednica rury d (mm): odleglos¢ mocowan w cm:
20 80
25 90
32 105
40 120
50 135

Nalezy w miar¢ mozliwosci prowadzi¢ przewody z zachowaniem kompensacji naturalnej.

2.3.2.2. Armatura

Na pionach cieptej wody montowa¢ zawory odcinajace kulowe PN16.

2.3.2.3. Izolacja termiczna

Przewody zimnej wody nalezy zaizolowac izolacja przeciwskropleniowa.
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2.3.4. Plukanie i préby szczelno$ci

Montaz, proby szczelnosci (zgodnie z PN-92/M-34031) i rozruch instalacji powinny by¢
zgodnie z ,,WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH?”. Prébe ci$nieniowa instalacji wykonaé przy ci$nieniu

1,6 MPa.

2.3.5. Zestawienie materialéw podstawowych dla instalacji c.w.u., wody zimnej i wezla

wodomierzowego

temperatury, regulacja przeptywu), o statym przeptywie resztkowym,
z funkcja odcigcia, z brazu, obustronnie gwint zewngtrzny, z kro¢cem
spustowym do weza, w komplecie izolacja i termometr

L.p. DN Dhugos¢ opis materiatu
L
[mm] [m]
1 16x2 354 Rury wielowarstwowe z polietylenu o zwigkszonej wytrzymatosci na wysoka
2 20%x2 105 temperature z wktadka aluminiowa, w tym w zakresie $rednic 16 - 40 mm
typ PE-RT/AI/PE, i 63 mm typ PE-X/AI/PE-X. Polgczenia
3 | 25x25 34 zaprasowywane typu Press.
4 32x3 27
5 |40x3,5 55
6 | 63x4,5 5
Typ Symbol DwxG L Opis
[mm] [m]
Okragta Pianka PE 16x20 354 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociggoéw z panki PE lambda 0.035 W/mK.
Okragta Pianka PE 20x%20 105 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociggow z panki PE lambda 0.035 W/mK.
Okragta Pianka PE 26x%20 34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociggow z panki PE lambda 0.035 W/mK.
Okragta Pianka PE 32x20 27 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociaggow z panki PE lambda 0.035 W/mK.
Okragta Pianka PE 40%20 55 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego
rurociaggoéw z panki PE lambda 0.035 W/mK.
Okragta Pianka PE 64x25 5 Otulina do izolowania cieplo i zimnochronnego
rurociaggow z panki PE lambda 0.035 W/mK.
L.p.| DN | Ilo§¢N
[mm] | [szt] Opis
1 15 8 Zawor termostatyczny do regulacji cyrkulacji c.w.u. (regulacja
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2 15 2 Zawor czerpalny, z koncowka do weza
3 15 20 Bateria umywalkowa z perlatorem, z zaworem czasowym
4 15 1 Bateria umywalkowa w wykonaniu dla niepetnosprawnych
5 15 6 Bateria zlewozmywakowa sztorcowa, z zaworem czasowym
6 14 Panel natryskowy kompletny
7 2 Pisuar z syfonem, zaworem splukujagcym DN15
8 21 Umywalka prostokatna, porcelanowa
9 1 Umywalka wiszaca dla niepetnosprawnych, kompletna z
uchwytami montazowymi, syfonem podtynkowym; gt. 55 cm,
szer. 55 cm
9a 2 Pochwyty do umywalek dla niepetnosprawnych; L=60 cm, stal
nierdzewna
10 6 Zlew stalowy nierdzewny z ociekaczem, 2 komorowy
11 17 | Miska ustgpowa typu kompakt, kompletna
12 1 Miska ustepowa wiszaca, lejowa, dla niepetnosprawnych, z
deska, dt. 70 cm
12a 2 Porecz $cienna tukowa, uchylna, ze stali nierdzewnej, montaz
przy WC dla niepelnosprawnych; L=85 cm
WEZEL WODOMIERZOWY
Produkt Wielkos¢ Ilo$¢ | Jednostka
1| |Zawor odcinajacy kulowy wodny DN40; 3 szt.
1,6 MPa
2 | | Wodomierz jednostrumieniowy - DN25 1 szt.

suchobiezny, wody zimnej, typ AP
data III, montaz poziomy, zakres
przeptywu Q3 = 6,3 m*/h, dlugoéé¢ L =
115 mm. Maksymalna temperatura
pracy Tmax =90 st. C. Maksymalne
cisnienie pracy dP = 1,0 MPa.

3| | Zawor antyskazeniowy, typu EA DN40; 1 szt.
1,6 MPa

4 Filtr siatkowy DNA40; 1 szt.
1,6 MPa

5| | Zawor pierwszenstwa DN40; 1 szt.
1,6 MPa

6 | |Zawor odcinajacy kulowy wodny DN32; 1 szt.
1,6 MPa

2.4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.4.1. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym S$cieki sanitarne odprowadzane sg z budynku istniejagcym przylaczem

kanalizacji sanitarnej DN200. Budynek wyposazony jest w wewngtrzng instalacj¢ kanalizacji
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sanitarnej, ktéra ze wzgledu na przebudowe czesci pomieszczen wymaga zdemontowania i

wykonania nowej instalacji z odprowadzeniem $ciekow do istniejacego przytacza.

2.4.2. Stan projektowany

Przewody kanalizacyjne z PE i PVC projektuje si¢ prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w
przestrzeni miedzy stropami wilasciwymi a sufitami podwieszanymi. Rozprowadzenie
kanalizacji sanitarnej do piondéw nalezy wykona¢ podstropowo kazdorazowo kondygnacje
nizej, w przestrzeni stropu podwieszanego. Na poziomie parteru, gidwne ciggi kanalizacji
sanitarnej nalezy utozy¢ w posadzce, w obsypce piaskowej, ze spadkiem w kierunku
istniejacego wyjscia kanalizacji sanitarnej z budynku, ktére nalezy zaadaptowac dla potrzeb
nowoprojektowanej instalacji wewnetrzne;.

Nalezy zachowa¢ spadki przewodow kanalizacyjnych w kierunku punktéw odbioru $ciekdw.
U podstaw piondw kanalizacyjnych projektuje si¢ zabudowe rewizji umozliwiajacych dostep
do pionéw. Wszystkie piony nalezy zakonczyé nad dachem budynku rurami wywiewnymi
badz zaworami napowietrzajagcymi zamontowanymi w sufitach podwieszanych lub w
szachtach, przy zastosowaniu w nich kratek wentylacyjnych. W przypadku, gdy urzadzenia
sanitarne zabudowane beda w dalekiej odleglosci od piondéw kanalizacyjnych nalezy
zastosowac¢ odpowietrzniki miejscowe.

Zastosowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty i decyzje o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie. PrzejScia przez stropy i $ciany nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, a w miejscach, gdzie wymagana jest okreslona klasa odporno$ci ogniowej
zastosowa¢ przejScia ognioochronne lub masy uszczelniajgce. Dopuszczalne jest rowniez
wykorzystanie innych atestowanych rozwigzan w tym zakresie. Zakres stref pozarowych

zgodnie z projektem architektonicznym przebudowy obiektu.

2.4.3. Tlo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych

Obliczona wedhug normy PN-92/B-01707:

qS =K Z qn
K — 0,5 [dm¥s]

AW; = réwnowaznik
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Wyszczegélnienie Tosé/szt. AW Z On
Umywalka 21 0,5 10,5
Zlewozmywak 6 0,5 3
Miska ustepowa 18 2,5 45
Pisuar 2 0,5 1

Z 59,5

gs = 0,5 x /59,5 = 3,86 dm®/s

2.4.4. Zestawienie materialow podstawowych

RURY | ARMATURA KANALIZACYJNA
Srednica ilos¢ Wyszczegdlnienie

DN160 134 m |Rura kanalizacyjna PVC, wewng¢trzna, kielichowa

DN160 2szt. | Czyszczak kanalizacyjny

DN110 167 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewnetrzna, kielichowa

DN110 10 szt. | Rura kanalizacyjna PVC wywiewna

DN110 10 szt. | Czyszczak kanalizacyjny

DN110 3szt. | Zawor kanalizacyjny napowietrzajacy

DN75 55 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewngtrzna, kielichowa

DN50 120 m | Rura kanalizacyjna PVC, wewngetrzna, kielichowa

DN100 17 szt. | Wpust podlogowy DN100 z przykryciem ze stali nierdzewne;j

WYPOSAZENIE DODATKOWE
Srednica ilog¢ Wyszczegodlnienie

1 Przepompownia kompaktowa §ciekow szarych, zasilanie 230V

2.5. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA
2.5.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym przedmiotowy budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje

hydrantowa, ktora nalezy zdemontowac.

2.5.2. Stan projektowany

Zaprojektowano instalacje hydrantowg p.poz. z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-
74200 i ZN-72/0640-01, w zakresie $rednic zgodnych z cz¢scig rysunkowsg dokumentacji.
Istniejacag instalacj¢ hydrantowa wraz z osprzetem nalezy zdemontowac. Projektowana

instalacja bedzie zasilana z istniejacego przylacza zimnej wody doprowadzonego do budynku.
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W wezle wodomierzowym realizowany bedzie rozdziat zimnej wody na cele socjalno —
bytowe i ppoz. Wezet wyposazony bedzie w zawor pierwszenstwa.

Przepusty instalacyjne przewodéw rurowych w $cianach oddzielenia przeciwpozarowego
beda wykonane w klasie odporno$ci ogniowej danej przegrody, zgodnie z warunkami
ochrony przeciwpozarowej budynu. Nalezy je zabezpieczy¢ np. ostonami ogniochronnymi.
Poziomy instalacji hydrantowej zaprojektowano jako podwieszane na zawiesiach
systemowych. Instalacja hydrantowa p.poz. powinna by¢ wykonana zgodnie z Dz.U. nr 80
poz. 563 z r. 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

Zaprojektowano zabudowe 4 hydrantow wewnetrznych DN25. Hydranty nalezy zamontowaé
w typowej szafce podtynkowej o wym. 700x600x180 mm. Szafka z pelnym wyposazeniem, z
pradownica 1 wgzem o zasiegu 30 m. Zawory hydrantowe nalezy umiesci¢ na wysokos$ci ok.

1,35 m, natomiast dolng krawedz szafki 0,8 m od poziomu podtogi.

Uwaga: wymagane min. ciSnienie na wyplywie 20 m i wydatek 2,5 dm’/s.

2.5.3. Zabezpieczenie przed wtéornym zanieczyszczeniem

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna by¢ zabezpieczona przed

wtornym zanieczyszczeniem. Zastosowano zawor antyskazeniowy DN40.

2.5.4. Powiazane normy i przepisy

Instalacje p.poz. nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi normami:

. rury stalowe ocynkowane - wg PN-74/H-74200 i ZN-72/0640-01
. hydranty wewngtrzne HP-25 - wg PN-EN-671-1/1999

. waz polsztywny H-25 - wg EN-694

. pradownica PW-25 - wg PN-89/M51028, EN-671

2.5.5. Zestawienie materialéw podstawowych

Produkt Wielko$é¢ Tlos¢ Jednostka
1| |Rurastalowa ocynkowana DN32 7 m
2 | |Rura stalowa ocynkowana DN40 30 m
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3| | Szafka hydrantowa natynkowa o 700x700x250 mm 4 kpl.
wym. 700x700x250 mm ze
zwijadlem wychylnym 180 st. z osia
wodng mosi¢zng i regulatorem sity
rozwijania, z pradownica

4| | Zawor hydrantowy DN25 4 szt.

2.6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

2.6.1. Zalozenia wyjsciowe do projektowania

Na podstawie obowigzujacych przepisow prawa oraz na podstawie ustalen
miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zalozenia projektowe dotyczace uktadow
wentylacyjnych dla obiektu:
e PN 83/B-03430/Az3 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznos$ci publicznej,
e PN 76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,
e PN 78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,
e PN 82/B-02403 — Temperatura obliczeniowa zewngetrzna,
e PN 88/B-03433 — Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie,
e PN-EN 15251:2007 — Kryteria Srodowiska wewnetrznego, obejmujace warunki
cieplne, jakos¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie 1 halas,
e PN-EN 779:2005 — Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej —
Wymagania, badania, oznaczenia,
e PN-EN 13779:2008 — Wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace

wlasciwosci instalacji wentylacji 1 klimatyzacji,

Zalozenia klimatyczne

Parametry powietrza zewn¢trznego przyjete do obliczen:
Lato: te=+30°C ¢ =45% ie=+61 kJ/kg
Zima: te=-20°C ¢ =100% ie=-16 kJ/kg
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Filtrowanie
Zgodnie z klasyfikacja PN-EN 779:2005 zaprojektowano w centrali wentylacyjnej filtry klasy
M5, EU-7.

Poziomy halasu

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwicku przenikajacego do pomieszczenia
od wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych w PN-
87/B-02151/02.

Dopuszczalny poziom hatasu przyjeto wedlug wartosci podanych w zalaczniku do
rozporzadzenia Ministra Srodowiska, z dnia 14 lipca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomow hatasu w §rodowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826].

Obliczenia przekrojow przewodow wentylacyjnych

Przekroje kanatow wentylacyjnych zostang okre§lone w oparciu o nastgpujace zestawienie:
- dla utrzymania niskiej predkosci przeptywu:

- Predkos$¢ przeptywu migdzy elementami ttumika hatasu: maks. 5 m/s

- Predkos¢ przeptywu na czerpni i wyrzutni powietrza: maks. 3,0 m/s

- Predkos$¢ przeptywu przez nagrzewnice: maks. 3,0 m/s

- Predkos¢ przeptywu dla kanatow wentylacyjnych, wg tabeli:

przeptyw powietrza maksymalna predkosé
m3/h m/s
300 3
550 3,5
2000
6000 5
10000 55

Wytycezne ogolne dla central wentylacyjnych

Centrala wentylacyjna musi posiadaé¢ certyfikat wydany przez niezalezng jednostke

notyfikowang (TUV), potwierdzajacy wykonanie urzadzen zgodnie z wymogami norm:

PN-EN 1886, PN-EN 13053.
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2.6.2. Stan istniejacy

Obecnie budynek, w ktérym projektuje si¢ montaz instalacji klimatyzacji, nie jest

klimatyzowany. W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna.

2.6.3. Stan projektowany
2.6.3.1. Instalacja klimatyzacji

Zaprojektowano uktad klimatyzacji oparty o system MULTI z centralng jednostka
klimatyzacyjng zewngtrzng o maksymalnej wydajnosci chlodniczej do 72,80 kW
umieszczonej na zewnatrz budynku na prefabrykowanym postumencie o wym. 265x153x30
cm. Jednostka obstugiwaé bedzie przedmiotowy budynek w zakresie klimatyzowania
pomieszczen wskazanych w czgéci rysunkowej dokumentacji. W szczegodlnosci
klimatyzowane beda pokoje kuracjuszy oraz pomieszczenia personelu medycznego. W
pomieszczeniach przeznaczonych do klimatyzowania zaprojektowano indywidualne jednostki
wewnetrzne chlodzaco/grzejace, ktore beda sterowane indywidualnie za pomocag pilota

bezprzewodowego. Uktad klimatyzacyjny bedzie zasilany czynnikiem chtodniczym R410A.

2.6.3.2. Wentylacja wyciggowa dla pomieszczen sanitarnych

Wentylacja mechaniczna wyciggowa z pomieszczen sanitarnych realizowana bedzie
wentylatorami elektrycznymi wyciggowymi montowanymi na kanalach wentylacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych 1 uruchamianych czasowo spod wylacznika $wiatta dla
pomieszczenia sanitarnego. W szczegdlnosci dotyczy to pomieszczen sanitarnych o nr 1.9-
1.13. Pozostale pomieszczenia sanitarne w przedmiotowym budynku wyposazone beda w
wentylacje mechaniczng wyciaggowa kanatowa, odprowadzajacag powietrze do centrali
wentylacyjnej. Dla zapewnienia przeptywu powietrza w kierunku pomieszczen sanitarnych w
dolnej czgséci drzwi do pomieszczen nalezy zamontowac kratki transferowe. Powietrze do
pomieszczen nr 1.5, 1.9 1 1.10 dostarczane begdzie S$ciennymi kratkami transferowymi
wykonanymi w klasie E160.

Minimalne ilo$ci powietrza czasowo usuwanego dla pom. sanitarnych wynosi¢ beda
odpowiednio:

e dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50 m*/h,

e dla pojedynczego pisuaru: min. 30 m*/h,
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e dla pojedynczego natrysku: min. 100 m*h.
Lokalizacj¢ kominow wentylacyjnych, ktére nalezy zakonczy¢ ponad dachem kominkami

wentylacyjnymi, pokazuje cze$¢ rysunkowa dokumentacji projektowe;.

2.6.3.3. Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna (uklad N1W1)

Zaprojektowano centrale nawiewno — wywiewng z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnica
wodng, filtrami oraz dwoma wentylatorami nawiewnym i wywiewnym. Podstawowe
parametry techniczne dobranej centrali wentylacyjnej:
o Nawiew (Vn=2140 m*h; Ap=400 Pa)

o filtr wstgpny klasy G4

e wymiennik obrotowy o sprawnosci do 80,2%,

e nagrzewnica wodna 0 mocy 6,16 kW (zasilana z niskich parametréw c.o. z kottowni
gazowej),

e zespot wentylatora nawiewnego,

o elektrostatyczny filtr hybrydowy klasy EU-7 o niewymiennym wktadzie, podlegajacy
czyszczeniu,

o thumik akustyczny kanatowy,

o Wywiew (Vw=2140 m*h; Ap=400 Pa)
o filtr wstgpny klasy M5,

e zespot wentylatora wywiewnego,

e tlumik akustyczny kanatowy.
Urzadzenie musi spetnia¢ standard zgodny z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego nr
1253. Centrala wentylacyjna zostanie zabudowana na podstawie antywibracyjnej na

poddaszu segmentu B w osi podciaggu stalowego, zgodnie z cz¢écig rysunkowa dokumentacji.

UWAGA:
Centrale nalezy dostarczy¢ z fabryczna automatykg producenta. Panel sterowania
centrala wentylacyjng nalezy zabudowa¢ w pomieszczeniu wentylatorowni (lub innym

ustalonym z Uzytkownikiem obiektu).

Centrala zostanie zamontowana w przyziemiu budynku, zgodnie z czeScig rysunkowa
dokumentacji. Czerpnia i wyrzutnia zostang zamontowane na dachu budynku. Przewody

miedzy czerpnig 1 wyrzutnig a centralg zaizolowa¢ termicznie.
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Nawiew do poszczegolnych pomieszczen bedzie nastgpowal zaworami nawiewnymi
montowanymi na kanalach wentylacyjnych i wyprowadzonymi z sufitow podwieszanych.
Lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa projektu.

Wywiew z poszczegdlnych pomieszczen bedzie nastgpowal zaworami wywiewnymi
montowanymi na kanatach wentylacyjnych i wyprowadzonymi z sufitow podwieszanych.
Lokalizacja zgodnie z czeScig rysunkowa projektu. Przewody wentylacyjne w korytarza

nalezy zabudowac ptytami gipsowo kartonowymi.

2.6.4. Wytyczne p-poz.

— na przej$ciach kanatow wentylacyjnych przez stropy zamontowac klapy ppoz. EI120 z
wyzwalaczem termicznym,

— przewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty tlumigce powinny by¢
wykonane z materiatlow niepalnych,

— przejscia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos$¢ ogniowa rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

— przepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odpornos$¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia,

— izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢ wykonane
W sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

— wszystkie materiaty powinny posiada¢ atest do stosowania ich w budownictwie.

2.6.5. Wytyczne montazowe, branzowe i wymaganie techniczne

2.6.5.1. Klimatyzacja

e Jednostke centralng klimatyzacji nalezy ustawi¢ na zewnatrz budynku w lokalizacji
wskazanej w czeSci rysunkowej na prefabrykowanym postumencie o wym.
265x105x30 cm lub bezposrednio na wybrukowanej nawierzchni,

e nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne dla kazdego urzadzenia klimatyzacyjnego
wewnetrznego oraz jednostki zewngtrznej, zgodnie z wymaganiami producenta
urzadzen,

e instalacj¢ chtodu wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych;
prowadzenie w przestrzeni stropéw podwieszanych i w obudowie z GKF w ciggu

korytarzy,
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e instalacje odbioru skroplin nalezy wykona¢ z rur z tworzywa (PVC) i sprowadzi¢ do
piondw kanalizacyjnych; prowadzenie w przestrzeni stropow podwieszanych 1 w
obudowie z GKF w ciagu korytarzy,

e kazdy material, urzadzenie i inny element instalacji, powinien posiada¢ stosowny atest
lub deklaracje zgodnosci,

e po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ rozruch oraz regulacje

instalacji klimatyzacji. Na kazda czynno$¢, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokot.

Calos$é prac wykonaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz
z pOzniejszymi zmianami,

e Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ,

e Wymaganiami montazowymi producentow zastosowanych urzadzen,

e (Obowigzujacymi przepisami i normami.

2.6.5.2. Wentylacja mechaniczna

2.6.5.2.1. Przewody wentylacyjne

Zalozenia wykonawcze:

Przewody i ksztattki o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej typu Al
w klasie szczelnosci A, w klasie wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001,
PN-B-76002 i PN-B-03434

Przewody 1 ksztattki o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro
z fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A, w Kklasie
wykonania N (-400Pa + +1000Pa), wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub
przewody elastyczne typu ,,flex”

Elastyczne elementy taczace, stuzace do potaczenia sztywnych przewodow
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatorow,
powinny by¢ wykonane z materiatdéw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie
wieksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia

przeciwpozarowego (Dz. U. Nr 75, §267, ust.6)”
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» Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami powinny by¢ wykonane
Z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna
przekraczaé¢ 0,25 m (Dz. U. Nr 75, §267, ust.7)”

= PN-EN 1507 — Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci.

=  PN-EN 12237 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddéw — Wytrzymatos¢ 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

= PN-EN 12097 — Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodow — Wymagania dotyczaca
elementow sieci przewodow utatwiajacych konserwacje systemow przewodow.

= PN-EN 15780 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow — Czysto$¢ systemoOw
wentylacji.

Przewody o przekroju prostokatnym nalezy taczy¢ na kotnierze i uszczelki z migkkiej gumy.

Potaczenia przewodow o przekroju okraglym nalezy wykonaé przy pomocy zaciskow,

uszczelek. Przej$cie kanatéw przez Sciany lub stropy uszczelni¢ welng mineralng.

Regulacja statego wydatku powietrza dla ukladu nawiewno — wywiewnego z poziomu

centrali wentylacyjnej.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace

oczyszczenie wnetrza tych przewodow, a takze innych urzadzen i elementow instalacji.

Nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i przewodow na budowie

w trakcie montazu.

Wytyczne wykonawcze:

e czg$¢ nawiewng 1 wywiewng instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ z kanatow
prostokatnych, w razie koniecznosci nalezy zastosowac elementy kotowe, zachowujac

pole przekroju, zgodnie z ponizsza tabela:

Przewod okraglty, mm Przewod prostokatny axh, mm
100 100x100
160 200x100
200 300x100
250 350x150
315 480x150
350 550x150
400 600x200
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e potaczenia anemostatéw i kratek wentylacyjnych mozna wykonaé¢ z przewodoéw typu

flex w odcinkach nie dtuzszych niz 1,5 mb,

e kanaly nalezy mocowa¢ érednio co 1.5- 2m na podwieszeniach wg normy BN-

67/8865-26 lub podparciach wg BN-67/8865-25. Dobiera si¢ elementy mocowania
systemowe; zastosowaé standardowe obejmy 1 zawiesia dla przewodow

wentylacyjnych,

e centrale wentylacyjng zamontowa¢ w przyziemiu budynku w pomieszczeniu kotla,

e polaczenia instalacji wentylacyjnej z centrala wykona¢ przy pomocy polaczen

elastycznych,

e urzadzenie wentylacyjne nalezy wyizolowa¢ od podiloza pod katem przenoszenia

drgan na elementy konstrukcyjne budynku,

e nalezy zapewni¢ zasilanie elektryczne dla kazdego urzadzenia wentylacyjnego.

2.6.5.2.2. Podwieszenia, podparcia, punkty stale

Wytyczne wykonawcze:

kanaly wentylacyjne podwieszaé stosujac systemy podparé oraz zawiesi, ktore powinny
by¢ wyposazone w gumowe podktadki wibroizolacyjne,

przejScia kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢
materiatami nie przenoszacymi drgan,

przewody powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty silag wigksza niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity
przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu (Dz. U. Nr
75, §268, ust. 1, pkt. 1)”,

zamocowania przewodow do elementdow budowlanych powinny by¢ wykonane
Z materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej (Dz. U. Nr 75, §268, ust. 1, pkt. 2)”,

PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodoéw

wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatos$ciowe.
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Uwaga:

Nie dopuszcza si¢ montazu podwieszen i mocowan kanalow bezposrednio do S$cian
kanalow wentylacyjnych poprzez zawiesia typ ,,Z”, poprzez nitowanie, skre¢canie lub
zgrzewanie. Kanaly muszg pozosta¢ wewnatrz gladkie. Montaz kanaléw wentylacyjnych

dokona¢ poprzez systemowe szyny montazowe z przekladkami z gumy.

2.6.5.2.3. lzolacja cieplna

Przewody wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne wszystkich uktadéw wentylacyjnych
wewnatrz budynku ze wzgledow ochrony cieplnej i akustycznej nalezy zaizolowaé izolacja
z welny mineralnej zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg, o grubosci 60 mm.

Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac¢ izolacja z welny mineralne;j
zabezpieczong od zewnatrz folig aluminiowg (z przykryciem blachg stalowa ocynkowang), 0

grubosci 60 mm.

Uwaga:

Przy montowaniu izolacji zabrania si¢ przebijania blachy kanaléw wentylacyjnych

kolkami do mocowania izolacji. Kanaly musza pozosta¢ wewnatrz gladkie.

2.6.5.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody 1 ksztattki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz instalacja
wykonana jest z blachy ocynkowanej i instalacja nie pracuje w srodowisku agresywnym.
Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze iodcinki przewodéw po przejsciu przez
przegrody zewngtrzne nalezy oczys$ci¢ 1 do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odtlusci¢. Nastepnie
wszystko pomalowaé¢ farbag poliwinylowa do bezposredniego malowania blach

ocynkowanych.
2.6.5.2.5. Ochrona akustyczna
W celu obnizenia ci$nienia akustycznego emitowanego do pomieszczen przez pracujace

urzadzenia wentylacyjne instalacja nawiewna i wywiewna zostala wyposazona w thumiki

szumu, ktore zapewnig redukcje emitowanego hatasu do wymaganych wartosci.

STRONA 77



COREMATIC PROJEKT WYKONAWECZY NR RZ 01/05/2017

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem drgan polgczenia wentylatorow, urzadzen
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomocg kro¢cow
elastycznych.

2.6.6. Cze$¢ obliczeniowa

2.6.6.1. Obliczenie zapotrzebowania na chlod

Do obliczen przyjeto zapotrzebowanie na chtéd na poziomie 175W/m? pomieszczenia z

uwzglednieniem zyskow ciepta.

Nr Funkcja Wys. pom. pow. Qch
Przyziemie [m2] [kw]
0.4 Swietlica/jadalnia 2,5 29,45 5,20
Nr Funkcja wys. pom. [m2] [kW]
Parter
1.3 Pokdj lekarski 3 9,36 1,6
14 Gabinet zabiegowy 3 15,62 2,6
1.7 Pokdj 1-osobowy dla niepelnosprawnego 3 14,22 2,5
1.14 Pokoj 1-0sobowy 3 11,51 1,9
1.17 Pokoj 2-0sobowy 3 15,43 2,6
1.18 Pokdj 3-0sobowy 3 24,03 4,2
1.20 Punkt pielggniarski 3 13,71 2,3
1.21 Hall + szatnia wierzchnia + pkt. inform. 3 15,85 2,6
Nr Funkcja Wys. pom. [m2] [kW]
Pietro
2.2 Pom. socjalne 2,81 9,27 1,6
2.3 Pokdj 2-0sobowy 2,81 15,62 2,6
2.6 Pokdj 2-0sobowy 2,81 15,84 2,6
2.7 Pokdj 1-0sobowy 2,81 12,84 2,1
2.10 Pokdj 1-0sobowy 2,81 11,51 19
2.13 Pokoj 2-0sobowy 2,81 13,5 2,3
214 Pokdj 3-osobowy 2,81 24,03 4,2
2.16 Pokdj 3-osobowy 2,81 25,6 44
Nr Funkcja Wys. pom. [m2] [kwW]
Poddasze
3.5 Biuro/praca czasowa 2,39 11,96 1.9
3.6 Szatnia z aneksem jadalnym dla personelu 2,39 18,44 3,2
medycznego
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2.6.6.2. Bilans powietrza wentylacyjnego

(nr pomieszczenia) nazwa pomieszczenia Nawiew Nawiew Wywiew wyciag
(went. | (nawiewnik | (went. mechaniczny
mech.) okienny) mech.) Z pom.

sanitarnych
m*/h m>/h m*/h m*/h
przyziemie

0.4 jadalnia 240 240

0.5 zmywalnia 15 15

parter

1.3 pokdj lekarski 70 29 70

14 gabinet zabiegowy 140 29 140

1.7 pokdj 1-osobowy 121 29 150

(niepetnosprawni)

1.14 pokdj 1-osobowy 121 29 150

1.17 pokdj 2-osobowy 121 29 150

1.18 pokoj 3-osobowy 92 58 150

1.20 pkt. pi¢legniarski 60 29 60

1.21 hol+szatnia wierzchnia 100 29 100

+pkt. inform.

I pietro

2.2 pom. socjalne 60 29 60

2.3 pokoj 2-0sobowy 121 29 150

2.6 pokdj 2-osobowy 121 29 150

2.7 pokoéj 1-0sobowy 121 29 150

2.10 pokdj 1-osobowy 121 29 150

2.13 pokoj 2-0sobowy 121 29 150

2.14 pokdj 3-osobowy 92 58 150

2.16 pokoj 3-osobowy 92 58 150

poddasze

35 biuro (praca czasowa) 60 29 150

3.6 szatnia z aneksem 150 116 50

jadalnym dla personelu
medycznego
suma 2140 696 685 1850
79
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2.6.7. Uwagi koncowe

Instalacja klimatyzacji musi by¢ przynajmniej dwa razy w roku poddana gruntownej
konserwacji, wykonanej przez autoryzowany Serwis.

Instalacja nie moze pracowa¢ w przypadku uszkodzenia badz awarii jednego lub wigcej jej
urzadzen badz elementow.

Projektowana instalacja zostata przystosowana wylacznie do obstugi pomieszczen objetych
projektem.

Instalacja wentylacyjna musi by¢ przynajmniej dwa razy w roku poddana gruntownej
konserwacji, wykonanej przez autoryzowany Serwis.

Instalacja nie moze pracowa¢ w przypadku uszkodzenia badz awarii jednego lub wiecej jej
urzadzen badz elementow.

Projektowana instalacja zostata przystosowana wylacznie do obstugi pomieszczen objetych
projektem.

Nie wolno podfacza¢ dodatkowych anemostatow lub kratek wentylacyjnych.

2.6.8. Przepisy zwiazane

[1] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia,

[2] PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i
badania,

[3] PN-B-76002:1999 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i Kksztattek
wentylacyjnych blaszanych,

[4] PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

[5] PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania,

[6] PN-1SO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru strumienia,

[7] PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
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2.6.9. Zestawienie materialéw podstawowych

2.6.9.1. Wentylacja mechaniczna

oznaczenie opis elementu szt. | m?
N-

N1 Redukcja RSCLL-C-280-125 1| 0,22
N 2 Kolano BPL-C-150-90 5| 0,168
N3 Tréjnik TPCL-C-150-150 2| 0,234
N 4 Trojnik TPCL-C-150-80 1, 0,13
N5 Trojnik TPCL-C-125-80 1] 0,13
N 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-3x3000+326 1| 4,393
N 7 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-500 3| 0,126
N 8 Kolano BPL-C-100-90 3| 0,085
N9 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-500 1| 0,157
N 10 Kolano BPL-C-80-90 5| 0,063
N 11 Tréjnik TPCL-C-160-125 1 0,2
N 12 Tréjnik TPCL-C-150-100 2| 0,182
N 13 Tréjnik TPCL-C-125-100 8| 0,156
N 14 Tréjnik TPCL-C-224-100 2| 0,275
N 15 Tréjnik TPCL-C-200-100 4| 0,25
N 16 Trojnik TPCL-C-180-100 1 0,2
N 17 Trojnik TPCL-C-140-100 1| 0,156
N 18 Trojnik TPCL-C-100-80 1| 0,104
N 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-300 29| 0,094
N 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-300 9| 0,075
N 21 Kanat wentylacyjny QD-N-C-400X200-2000 1 2,4
N 22 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X300-2000 2 3,2
N 23 Trojnik TR2v-N-C-300x500-800-315-208-200-100 1] 1,379
N 24 Trojnik TR2v-N-C-200x400-800-315-208-200-100 1] 1,059
N 25 Tréjnik TR2v-N-C-300x500-800-450-255-225-100 1] 1,421
N 26 Trojnik TR2v-N-C-300x500-800-140-255-225-100 1] 1,324
N 27 Tréjnik TPCL-C-160-100 1| 0,175
N 28 Trojnik TPCL-C-315-315 2| 0,748
N 29 Trojnik TPCL-C-280-100 2| 0,352
N 30 Trojnik TPCL-C-280-180 1| 0,462
N 31 Trojnik TPCL-C-250-180 1| 0,425
N 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-300 1| 0,17
N 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-300 1| 0,188
N 34 Klapa przeciwpozarowa odcinajgca ETPL-1-500300-1 2

N 35 Trojnik TPCL-C-100-100 6| 0,091
N 36 Trojnik TPCL-C-80-80 4| 0,078
N 37 Kolano BPL-C-280-90 4| 0,53
N 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1183 2| 0,371
N 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-280 1| 0,246
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N 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-574 1| 0,271
N 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-729 1| 0,64
N 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1154 1| 0,544
N 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+541 1| 1,668
N 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1x3000+491 1| 3,069
N 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-733 1| 0,288
N 46 Redukcja RSCLL-C-150-100 1| 0,084
N 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1125 1| 0,353
N 48 Redukcja RSCLL-C-150-125 2| 0,063
N 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-975 1| 0,857
N 50 Redukcja RSCLL-C-280-250 1, 0,16
N 51 Kanatl wentylacyjny SPR-C-250-1291 1| 1,014
N 52 Redukcja RSCLL-C-280-200 1 0,2
N 53 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-855 1| 0,537
N 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1468 1| 0,577
N 55 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1427 1| 0,561
N 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-638 1| 0,251
N 57 Redukcja RSCLL-C-125-100 2| 0,063
N 58 Kanal wentylacyjny SPR-C-100-1406 1| 0,441
N 59 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1268 2| 0,398
N 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1988 1| 0,624
N 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1990 1| 0,625
N 62 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1203 2| 0,302
N 63 Kanal wentylacyjny SPR-C-150-149 1| 0,07
N 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-130 1| 0,129
N 65 Redukcja RSCLL-C-315-160 1| 0,26
N 66 Redukcja RSCLL-C-315-224 1| 0,22
N 67 Kolano BPL-C-160-90 6| 0,182
N 68 Kolano BPL-C-224-90 1| 0,326
N 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-413 1| 0,207
N 70 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-373 1| 0,262
N 71 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1465 1| 0,69
N 72 Klapa przeciwpozarowa FDMB-160-,01 1

N 73 Redukcja RPCNR-160-150 1| 0,06
N 74 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 2| 1,506
N 75 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-544 1| 0,273
N 76 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-133 1| 0,067
N 77 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+345 1| 1,679
N 78 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-949 1| 0,476
N 79 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-123 1| 0,108
N 80 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-43 1| 0,022
N 81 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-200 1| 0,363
N 82 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-100 1| 0,186
N 83 Kolano BSKL-C-450-90 1] 1,282
N 84 Kolano BS-C-450-45 2| 0,785
N 84 Kolano BSL-C-450-45 2| 0,785
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N 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-1x3000+1000 3| 5,652
N 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-2000 2| 2,826
N 87 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1789 1| 0,898
N 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-400 1| 0,126
N 89 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-178 1| 0,089
N 90 Redukcja RSCLL-C-160-150 1| 0,06
N 91 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-248 1| 0,117
N 92 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1881 1| 0,739
N 93 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-168 1| 0,066
N 94 Redukcja RSCLL-C-125-80 1| 0,063
N 95 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1711 1| 0,429
N 96 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1359 1| 1,194
N 97 Redukcja RPCL-C-315-280 2 0,2
N 98 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1400 1| 1,231
N 99 Kanal wentylacyjny SPR-C-280-841 1| 0,74
N 100 Trojnik TSL-C-280-280 1| 0,638
N 101 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-197 1| 0,077
N 102 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1385 1| 0,435
N 103 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1369 1| 0,538
N 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1416 1| 0,889
N 105 Redukcja RPCL-C-200-125 1 0
N 106 Zawor nawiewny NE-100 KKK 21

N 107 Zawor nawiewny NE-80 KKK 22

N 108 Zawor nawiewny NE-200 KKK 2

N 109 Klapa przeciwpozarowa FDMA-250-,01 1

N 110 Klapa przeciwpozarowa FDMA-280-,01 2

N 111 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-44 1| 0,044
N 112 Klapa przeciwpozarowa FDMD-150-,01 1

N 113 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-202 1| 0,142
N 114 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-840 1 059
N 115 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-188 1| 0,132
N 116 Redukcja RSCL-C-224-200 1 0,1
N 117 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1086 1| 0,682
N 118 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1232 1| 0,774
N 119 Kanatl wentylacyjny SPR-C-200-215 1| 0,135
N 120 Redukcja RSCL-C-200-180 1| 0,08
N 121 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-1374 1| 0,776
N 122 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-228 1| 0,129
N 123 Redukcja RSCL-C-180-150 1| 0,08
N 124 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-871 1] 041
N 125 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-239 1| 0,113
N 126 Redukcja RSCL-C-150-140 1| 0,063
N 127 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-975 1| 0,429
N 128 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-183 1| 0,08
N 129 Redukcja RSCL-C-140-125 2| 0,063
N 130 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1359 1| 0,534
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N 131 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-223 1| 0,088
N 132 Redukcja RSCL-C-125-100 2| 0,063
N 133 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1060 1| 0,333
N 134 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-141 1| 0,044
N 135 Redukcja RSCL-C-100-80 1| 0,042
N 136 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1053 1| 0,264
N 137 Trojnik TS-C-280-160 1| 0,396
N 138 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-291 1| 0,228
N 139 Redukcja RSCL-C-250-150 1, 0,18
N 140 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-547 1| 0,257
N 141 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-98 1| 0,046
N 142 Redukcja RSCL-C-150-80 1| 0,084
N 143 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-23 1| 0,006
N 144 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1516 1| 0,38
N 145 Kanal wentylacyjny SPR-C-80-1688 1| 0,424
N 146 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-146 1| 0,069
N 147 Redukcja RSCL-C-150-125 1| 0,063
N 148 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-866 1| 0,34
N 149 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1407 1| 0,553
N 150 Redukcja RPC-C-100-80 1 0
N 151 Zas$lepka QESv-N-C-400x200-30 1] 0,099
N 152 Podstawa dachowa TAGF-C-450-1 1

N 153 Czerpnia dachowa CD-C1-C-450-NS 1

N 154 Kolano BSK-C-450-90 1| 1,282
N 155 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-207 1| 0,292
N 156 Kolano BS-C-450-90 2| 1,282
N 157 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-127 1) 0,179
N 158 Kolano BP-C-140-90 3] 0,145
N 159 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-369 1| 0,162
N 160 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-932 1| 041
N 161 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1x3000+522 1] 155
N 162 Trojnik TPC-C-140-80 1/ 013
N 163 Trojnik TPC-C-125-100 1| 0,156
N 164 Kolano BP-C-80-90 1| 0,063
N 165 Kanal wentylacyjny SPR-C-140-206 1| 0,091
N 166 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1044 1| 0,459
N 167 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1396 1| 0,614
N 168 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1339 1| 0,526
N 169 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-282 1| 0,111
N 170 Redukcja RSCL-C-125-80 2| 0,063
N171 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1087 1| 0,273
N 172 Zawor wywiewny KK 80 KKL 3

N 173 Klapa przeciwpozarowa FDMC-140-,50 2

N 174 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-315 1| 0,138
N 175 Klapa przeciwpozarowa FDMA-450-,02 1

N 176 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-180 1| 0,071
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N 177 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1109 1| 0,278
N 178 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-38 1| 0,018
N 179 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-373 1| 0,147
N 180 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1671 1| 0,525
N 181 Thumik kulisowy 1

W-

W1 Redukcja RSCLL-C-224-125 2| 0,14
W 2 Kolano BPL-C-150-90 1| 0,168
W3 Trojnik TPCL-C-150-125 1| 0,208
W 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-1x3000+1388 1| 2,067
W5 Kolano BPL-C-125-90 14| 0,118
W6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-500 1| 0,197
W7 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2687 1| 1,056
W 8 Kanal wentylacyjny QD-N-C-400X200-2000 1 2,4
W9 Kanatl wentylacyjny QD-N-C-600X300-2000 1 3,6
W10 Kanat wentylacyjny QD-N-C-600X300-4000 1 7,2
W11 Trojnik TR2v-N-C-200x400-800-315-208-200-100 1] 1,059
W 12 Trojnik TR2v-N-C-300x600-800-315-208-200-100 1] 1,539
W 13 Trojnik TR2v-N-C-300x600-800-450-255-225-100 1] 1,581
W 14 Trojnik TR2v-N-C-300x600-800-140-255-225-100 1] 1,484
W 15 Trojnik TPCL-C-280-160 1| 0,44
W 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-300 4| 0,075
W 17 Trojnik TPCL-C-315-315 1| 0,748
W 18 Trojnik TPCL-C-224-80 2| 0,225
W 19 Tréjnik TPCL-C-315-224 1| 0,572
W 20 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-687 1| 0,679
W21 Kolano BPL-C-80-90 4| 0,063
W 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2158 2| 0,542
W 23 Tréjnik TPCL-C-80-80 2| 0,078
W24 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-76 2| 0,019
W 25 Klapa przeciwpozarowa odcinajgca ETPL-1-600300-1 2

W 26 Trojnik TPCL-C-125-100 2| 0,156
W 27 Trojnik TPCL-C-224-224 2| 0,425
W 28 Trojnik TPCL-C-200-125 2| 0,25
W 29 Kolano BPL-C-224-90 4| 0,326
W 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-300 3| 0,094
W3l Kanat wentylacyjny SPR-C-125-300 13| 0,118
W 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-200 1| 0,079
W 33 Redukcja RSCLL-C-125-100 1| 0,063
W 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-917 1| 0,288
W 35 Kolano BPL-C-100-90 1] 0,085
W 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1289 1| 0,506
W 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1644 1| 0,646
W 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+127 1| 2,198
W 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-705 1| 0,277
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W 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-220 1| 0,218
W41 Redukcja RSCLL-C-315-280 1 0,2
W 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1215 1| 0,854
W 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2246 2| 0,564
W 44 Kanatl wentylacyjny SPR-C-224-1246 1| 0,876
W 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-98 2| 0,069
W 46 Klapa przeciwpozarowa FDMB-160-,01 1

W 47 Redukcja RPCNR-160-150 1| 0,06
W 48 Kolano BPL-C-160-90 5| 0,182
W 49 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 2| 1,506
W 50 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-272 1| 0,239
W51 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-352 1| 0,177
W 52 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-200 1| 0,363
W 53 Redukcja PRL1v-N-C-400x500-450-30-50-100 1| 0,186
W 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1811 1| 0,909
W 55 Kolano BSKL-C-450-90 1] 1,282
W 56 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-730 1| 0,366
W 57 Kolano BS-C-450-45 4| 0,785
W 57 Kolano BSL-C-450-45 2| 0,785
W 58 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-322 1| 0,162
W 59 Kanatl wentylacyjny SPR-C-450-1x3000+1000 3| 5,652
W 60 Kanal wentylacyjny SPR-C-450-2000 2| 2,826
W 61 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1106 2| 0,778
W 62 Zawor wywiewny KK 100 KKL 3

W 63 Klapa przeciwpozarowa FDMA-225-,01 4

W 64 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-979 1| 0,688
W 65 Zawor wywiewny KK 125 KKL 14

W 66 Zawor wywiewny KK 80 KKL 8

W 67 Zaslepka QESv-N-C-400x200-30 1| 0,099
W 68 Podstawa dachowa TAGF-C-450-1 1

W 69 Kolano BS-C-450-90 4| 1,282
W 70 Wyrzutnia dachowa WD-C1-C-450-NS 1

W71 Kolano BSK-C-450-90 1| 1,282
W72 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-3x3000+1838 115,314
W 74 Kolano BP-C-140-90 3| 0,145
W75 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-396 1| 0,174
W 76 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-504 1| 0,222
W77 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-1x3000+1385 1| 1,929
W 78 Trojnik TPC-C-125-100 1| 0,156
W79 Trojnik TPC-C-140-80 1| 0,13
W 80 Kolano BP-C-80-90 1| 0,063
W 81 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-206 1| 0,091
W 82 Redukcja RSCL-C-140-125 1| 0,063
W 83 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1339 1| 0,526
W 84 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-282 1| 0,111
W 85 Redukcja RSCL-C-125-80 1| 0,063
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W 86 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1087 1| 0,273
W 87 Klapa przeciwpozarowa FDMC-140-,50 1

W 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-140-221 1| 0,097
W 89 Klapa przeciwpozarowa FDMA-450-,02 1

W 90 Kolano BP-C-125-90 6| 0,118
Wol Kanat wentylacyjny SPR-C-125-768 1| 0,302
W 92 Kanat wentylacyjny SPR-C-150-95 1| 0,045
W 93 Redukcja RSCL-C-150-125 1| 0,063
W 94 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-990 1| 0,389
W 95 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-360 1| 0,181
W 96 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1565 3| 0,615
W 97 Kanatl wentylacyjny SPR-C-125-1590 2| 0,625
W 98 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1335 3| 0,525
W 99 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1575 2| 0,619
W 100 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-267 2| 0,167
W 101 Redukcja RSCL-C-200-160 2 0,1
W 102 Trojnik TPC-C-160-125 4 0,2
W 103 Trojnik TPC-C-180-125 1| 0,225
W 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+1242 2| 213
W 105 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-292 2| 0,147
W 106 Redukcja RSCL-C-160-125 4|1 0,08
W 107 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1206 2| 0,474
W 108 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1310 1| 0,515
W 109 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1229 1| 0,483
W 110 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-955 1| 048
W111 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+2505 1| 2,163
W 112 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-219 1| 0,217
W 113 Redukcja RSCL-C-200-180 1| 0,08
W 114 Redukcja RSCL-C-315-200 1| 0,24
W 115 Kolano BP-C-200-45 2| 0,169
W 116 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-903 1| 0,567
W 117 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-384 1| 0,241
W 118 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-130 1| 0,081
W 119 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-103 1| 0,058
W 120 Kanat wentylacyjny SPR-C-180-233 1| 0,131
W 121 Redukcja RSCL-C-180-160 1| 0,08
W 122 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1351 1| 0,678
W 123 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-667 1| 0,66
W 124 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-139 1| 0,122
W 125 Redukcja RSCL-C-280-224 1| 0,18
W 126 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-143 1| 0,101
W 127 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-281 1| 0,197
W 128 Redukcja RSCL-C-224-200 2 0,1
W 129 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+488 1] 2,191
W 130 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+731 1| 2,343
W 131 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+189 1| 1,253
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W 132 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-188 1| 0,094
W 133 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1606 1| 0,631
W 134 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-322 1| 0,318
W 135 Redukcja RSCL-C-315-160 1] 0,26
W 136 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1772 1, 0,89
W 137 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-232 1| 0,163
W 138 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-1x3000+163 1| 2,223
W 139 Kanat wentylacyjny SPR-C-224-142 1 0,1
W 140 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-100 1| 0,141
W 141 Kolano BS-C-450-90 1| 1,282
W 142 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-322 1| 0,455
W 143 Kanatl wentylacyjny SPR-C-450-2733 1| 3,861
W 144 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-1748 1| 247
W 145 Ttumik kulisowy 1
Zestawienie central wentylacyjnych
L.p. Opis llos¢
NW3|e Nawiew (Vn=2140 m*h; Ap=400 Pa) 1 kpl.
o filtr wstepny klasy G4
e wymiennik obrotowy o sprawnosci do 80,2%,
e nagrzewnica wodna o mocy 6,16 kW (zasilana z niskich parametréw
C.0. z kotlowni gazowej),
e zespol wentylatora nawiewnego,
o elektrostatyczny filtr hybrydowy klasy EU-7 o niewymiennym
wktadzie, podlegajacy czyszczeniu,
e tlumik akustyczny kanalowy,
o Wywiew (Vw=2140 m*h; Ap=400 Pa)
o filtr wstepny klasy M5,
e zespol wentylatora wywiewnego,
o tlumik akustyczny kanatowy.
Doposazenie obiegu zasilania nagrzewnicy wodnej
L.p. Wyszczegdlnienie parametry ilos¢
1 Elektroniczna pompa obiegowa o parametrach: PN6 kpl.
0 Qnom=0,27m*h (N1W1)
0 Hpon=1,0 m H,O (N1W1)
2 Zawor mieszajgcy z sitownikiem elektrycznym (zasilanie PN6 kpl.
230V):
o Kys=1,6
o DN15
3 Zawor do regulacji przeptywu, DN20, PN6 PN6 kpl.

STRONA

88



COREMATIC PROJEKT WYKONAWECZY NR RZ 01/05/2017

4 Zawor odcinajgcy kulowy, DN20, PN6 PN6 5 kpl.
5 Zawor zwrotny, DN20, PN6 PN6 1 kpl.
6 Termometr techniczny 0-100 st. C PN6 2 kpl.

2.6.9.2. Klimatyzacja

Model Tlos¢ Charakterystyka
e Czynnik chtodniczy R410A
e  Wydajnosc:
o Qum=72,80 kW
0 Qg =819 kW
e Pobor mocy:
o 13,70 kW
Jednostka o 15,60 kW
zewnetrzna 1
typu Multi e COP.; =491
e COPy, =485
e  Zakres pracy
o chlodzenie: -10°C do
43°C
o grzanie: -25°C do 18°C
e ilo$¢ jednostek zewnetrznych: 3
Model Typ urzadzenia llos¢ Parametry
yp urza chtodzenie/grzanie
Klimatyzator $cienny 2 3600(W) / 3400(W)
Klimatyzator Scienny 4 4500(W) / 5000(W)
Klimatyzator $cienny 10 5600(W) / 6300(W)
Klimatyzator scienny 3 7100(W) / 8000(W)
Klimatyzator scienny 1 7100(W) / 8000(W)
@ ciecz [mm (cale)] dtugosc [m] @ Gaz [mm (cale)] dtugosé[m]
19.05(3/4) 6.0 34.9(1+3/8) 5.0
9.52(3/8) 87 15.88(5/8) 58
6.35(1/4) 128 12.7(1/2) 128
15.88(5/8) 4.0 28.58(1+1/8) 14.0
12.7(1/2) 13.0 22.2(7/8) 16.0
19.05(3/4) 6.5
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2.7. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA I KOTLOWNIA
2.7.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym do pomieszczenia kottowni w przyziemiu budynku doprowadzona jest
instalacja gazowa, ktora zasila kociot gazowy. Instalacja gazowa zasilana jest z przylacza
gazowego doprowadzonego do szafki gazowej, zlokalizowanej na pd.-zach. elewacji

budynku. Istniejacy kociot gazowy oraz instalacj¢ gazowa nalezy zdemontowac.

2.7.2. Stan projektowany
2.7.2.1. Kotlownia

W kottowni zamontowany bedzie wiszacy kociot gazowy kondensacyjny z zamknigtag komora
spalania, 0 mocy znamionowej do 65 kW. Kociot wspotpracowaé bedzie z podgrzewaczem
pojemnosciowym c.w.u. V=1000 dm®. Odprowadzenie spalin oraz doplyw powietrza do kotta
realizowane beda koncentrycznym przewodem powietrzno/spalinowym dla kottow
kondensacyjnych o przekroju 80/125 wprowadzonym do istniejacego przewodu dymowego.
Wentylacja wywiewna pomieszczenia kottowni realizowana bedzie poprzez istniejaca kratke
wywiewng zlokalizowang pod stropem, o przekroju min. 14x14 cm. Nawiew powietrza do
pomieszczenia kottowni realizowany bedzie przewodem typu ,,Z” stalowym ocynkowanym
wprowadzonym do pomieszczenia kottowni 0,3 m ponad posadzke. Lokalizacje przewodow
wentylacyjnych obrazuje czg$¢ rysunkowa dokumentacji. Pomieszczenie kotlowni stanowi¢
bedzie oddzielng strefe¢ pozarowa, wydzielong przegrodami o wymagane] odpornosci
ogniowej. Dodatkowo do pomieszczenia kottowni nalezy zamontowac¢ drzwi stalowe 0 wym.

90/200 otwierane na zewnatrz pomieszczenia kotlowni, stalowe, w klasie EI30.

2.7.2.2. Instalacja gazowa

Zrédlem gazu dla kottowni bedzie projektowane przylacze gazu niskiego cinienia (poza
zakresem opracowania), doprowadzone do projektowanej szafki gazowej. Projektuje sie
aktywne zabezpieczenie instalacji gazowej obiektu poprzez montaz automatycznego zaworu
odcinajacego gaz w budynku, ktéry sterowany bedzie z centralki elektronicznej
zlokalizowanej w pomieszczeniu kottowni. Centralka otrzymywac bedzie sygnat o wykryciu

gazu z czujnika montowanego na stropie pomieszczenia nad kottem.
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Wewnetrzng instalacje gazowa z rur stalowych bez szwu DN32 prowadzong zgodnie z
czgécig rysunkowa dokumentacji, nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690
— tekst jednolity z p6zn. zmianami). Istniejaca instalacj¢ gazowa nalezy zdemontowac.
Przewody wewnatrz budynku wykonane zostang z rur stalowych czarnych bez szwu
faczonych przez spawanie. Przy przejsciach przez przegrody, przewody prowadzi¢ w rurach
ochronnych  (tulejach ochronnych) o 2 dymensje wigkszych i1 uszczelnionych masg
plastyczng nie powodujaca korozji. Cala instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana
farba antykorozyjna a nastepniec na kolor docelowy. Uchwyty stuzace do mocowania
przewoddéw muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy uchwytami
w zalezno$ci od sposobu prowadzenia przewodow i ich srednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku lokalizowaé¢ w sposdb zapewniajacy ich bezpieczenstwo - odlegtosci
w $wietle przewodéw od prowadzonych réwnolegle innych przewodow instalacyjnych
(wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych, elektrycznych) — powinna wynosi¢ co
najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac konserwatorskich.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i1 okoto
lem ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna
by¢ wypelniona materialem trwale plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rurg,
umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w niej naprezen
scingjacych.

Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ powinna wynosi¢ 20mm.

Rury mocuje si¢ do §cian za pomoca uchwytow w odstepach:

- dla rur poziomych: 1,5m

- dla rur pionowych: 2,5m

Urzadzenia elektryczne, w ktorych moze wystepowac iskrzenie nalezy sytuowac¢ w odlegtosci
co najmniej 0,6m od pionowych przewodow instalacji gazowe;j.

Przewody uzytkowe nalezy uktada¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikdw.

Przed kottem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy oraz filtr siatkowy.

Instalacja zabezpieczona bedzie przez system detekcji i monitoringu gazéw, w ktorego sktad

wchodza:

STRONA 91



COREMATIC

PROJEKT WYKONAWCZY NR RZ 0O01/05/2017

» zawor odcinajacy klapowy typ MAG DN32 z modutem sterujacym,

 detektor gazu (montaz na stropie pomieszczenia kottowni - 2 szt.)

+ sygnalizator optyczno — akustyczny.

2.7.3. Proba szczelnosci i odbior instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy podda¢ ja probie szczelno$ci

zgodnie

V4

obowigzujgcymi przepisami spr¢zonym powietrzem lub gazem obojetnym pod ci$nieniem 50

kPa - czas trwania proby 30 minut. Instalacje gazowg uznaje si¢ za szczelng i nadajgcg do

uruchomienia, jezeli podczas proby szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia

przez urzadzenia pomiarowe. Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnos$ci dostawcy

gazu. Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowaé farba antykorozyjna

podktadowa i farbg nawierzchniowg w kolorze stropu pomieszczen, przez ktére bedzie

prowadzona. Czynng instalacj¢ gazowa poddawaé kontroli co najmniej raz w roku. Osoby

dokonujace kontroli powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

2.7.4. Zestawienie materialéw podstawowych

Wewnetrzna instalacja gazowa
oznaczenie wyszczegblnienie $rednica wymiar ilosé
1 Zawor odcinajacy kulowy gazowy DN32 2
2 Filtr siatkowy gazowy DN32 1
3 Rura stalowa gazowa DN32 20,0m
4 Szafka gazowa wentylowana 600x600x300 | 1 kpl.
mm
System aktywnego zabezpieczenia instalacji gazowej
oznaczenie wyszczeg6lnienie $rednica wymiar ilos¢
1 Zawor odcinajacy klapowy DN32 1
2 Centralka 1
3 Detektor gazu 1
4 Syrena alarmowa z sygnalizatorem $wietlnym 1
System spalinowo-powietrzny
oznaczenie wyszczeg6lnienie $rednica wymiar ilos¢
Daszek @150 1
Rura ®100/150 L=1,0m 12
Trojnik 87° ®100/150 1
Kolano 87° ®100/150 1
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Ztaczka krocea kotta ®100/150 1
Wyczystka $100/150 1
Miska kondensatu $100/150 1
Urzadzenia kotlowni
oznaczenie wyszczeg6lnienie $rednica wymiar ilo§¢
Kociot gazowy kondensacyjny 65 kW 1
Obieg zasilania podgrzewacza c.w.u.
Podgrzewacz c.w.u. 1000 dm3 1
Zawor odcinajacy kulowy DN32 6 bar, 100 st.C 2
Filtr osadnikowy siatkowy DN32 6 bar, 100 st.C 1
Pompa podgrzewacza Qnom=0,88 m3/h, 1
elektroniczna hpodn=1,5m
Zawor zwrotny DN32 6 bar, 100 st.C 1
Zawor do regulacji przeptywu DN25 6 bar, 100 st.C 1
Zawor bezpieczenstwa 11/4" 3
sprezynowy 1915
Manometr techniczny 0-0,6 MPa 2
Obieg zasilania instalacji c.w.u.
Zawor odcinajacy kulowy DN40 6 bar, 100 st.C 1
Zawor odcinajacy kulowy DN15 6 bar, 100 st.C 2
Zawor zwrotny DN15 6 bar, 100 st.C 1
Filtr osadnikowy siatkowy DN15 6 bar, 100 st.C 1
Pompa cyrkulacyjna Qnom=0,28 m3/h, 1
bezdtawnicowa hpodn=3,5m
Manometr techniczny 0-0,6 MPa 2
Zawor odcinajacy kulowy DN25 16 bar 2
Wodomierz do wody zimnej DN15 Qnom=1,5 m3/h 1
Filtr osadnikowy siatkowy DN25 16 bar 1
Zawor zwrotny DN25 16 bar 1
Naczynie wzbiorcze przeponowe V=140 dm3 1
Zawor bezpieczenstwa 3/4" 1
sprezynowy 2115
Manometr techniczny 0-1,6 MPa 2
Uzupelnianie zimnej wody w podgrzewaczu
Zawor odcinajacy kulowy DN25 16 bar 2
Wodomierz do wody zimnej DN15 Qnom=1,5 m3/h 1
Filtr osadnikowy siatkowy DN25 16 bar 1
Zawor zwrotny DN25 16 bar 1
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Naczynie wzbiorcze przeponowe V=140 dm3 1
Zawor bezpieczenstwa 3/4" 1
sprezynowy 2115

Manometr techniczny 0-1,6 MPa 2

2.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I OSWIETLENIOWE
2.8.1. Stan istniejacy

W stanie istniejgcym przedmiotowy budynek wyposazony jest w instalacje oswietleniowg i
gniazd wtyczkowych starego typu, ktore ze wzgledu na projektowang przebudowe czgsci
pomieszczen, a takze remont og6lny budynku wymagaja zdemontowania i wykonania
nowych instalacji. Do demontazu przeznaczone sa rowniez istniejace tablice elektryczne
pigtrowe, Rozdzielnica gtéwna RG z ewentualng wymiang WLZ po okre$leniu ich stanu

technicznego na etapie realizacji inwestycji.

2.8.2. Stan projektowany

2.8.2.1. Instalacja oSwietlenia

Projektowany jest demontaz istniejgcej instalacji o$wietlenia oraz montaz nowej instalacji
oswietlenia wewnetrznego podstawowego 1 awaryjnego oraz oswietlenia droég ewakuacji.
Zaprojektowano o$wietlenie ogdlne oprawami LED nastropowymi. Dla zapewnienia
minimum os$wietlenia w razie zaniku napigcia zasilajacego zaprojektowano o$wietlenie
ewakuacyjne. Zastosowane oprawy z atestem CNBOP zapewnig 1 godzing $wiecenia po
zaniku napiecia dzigki wbudowanym akumulatorom:

e oprawy 4xLED - zgodnie z PN-EN 1838 o$wietlenie drog ewakuacyjnych powinno
by¢ nie mniejsze niz 1 Ix. Zasilanie tych opraw wykona¢ przewodem YDY4x1.5mm?
sprzed wyltacznika oswietlenia.

Dla wskazywania drogi ewakuacji zaprojektowano oprawy z piktogramem ,,na jasno”, LED
IP40. Na zewnatrz budynku zaprojektowano oprawy oznaczone AWz, IP65 LED -20st.C
zasilane przez wbudowany elektroinwerter.

Instalacje oswietlenia w budynku do projektowanych opraw oswietleniowych wykonaé
nalezy od istn. puszek instalacyjnych przewodami kabelkowymi typ YDY3*1.5mm?
utozonymi p/t. Wlaczniki o$wietlenia podtynkowe instalowa¢ na wysokosci 1.3 m od
posadzki. Oswietlenie ciggéw komunikacyjnych zalaczane przyciskami w obwodach z

przekaznikami bistabilnymi zlokalizowanymi w rozdzielnicy.

STRONA 94



COREMATIC PROJEKT WYKONAWECZY NR RZ 01/05/2017

Natezenie o$wietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN 12464-1:

- pokoje kuracjuszy — dobor indywidualny dla stworzenia odpowiedniej oprawy pokoju,

- pomieszczenia biurowe, kuchnia 300X,

- WC, lazienka, szatnie 200 1x,

- pomieszczenia techniczne 200 Ix,

- korytarze i ciggi komunikacyjne, magazyny 100 Ix.

Obliczenia natgzenia oswietlenia dla dobranych typow i rozmieszczenia opraw wykonano w
programie Dialux.

Oprawy w weztach we, tazienkach wykonane w II klasie ochrony o izolacji podwdjnej lub
wzmocnionej.

Zasilanie opraw os$wietleniowych projektuje si¢ z istniejacych rozdzielnic pigtrowych
(przeznaczonych do wymiany na nowe) przy zalozeniu 1 obwod na 8 opraw oswietleniowych
lub dwa pomieszczenia.

Rozmieszczenie opraw oswietleniowych, zastosowany osprzet instalacyjny, pokazano w

czescei rysunkowej dokumentacji projektowe;.

2.8.2.2. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych ~230V wykonaé przewodem YDY 3*2.5 mm?ulozonym p/t .
Gniazda instalowa¢ 0.6 m nad podloga, a w pomieszczeniach rozdzielni positkéw w
przyziemi oraz pomieszczeniach socjalnych 0.6 m nad blatem stotu, w sanitariatach 0.6 m nad
umywalka.

Gniazda w pokojach kuracjuszy w wykonaniu zwyktym, a w pomieszczeniach tazienek, WC i
kuchennych, a takze gospodarczych szczelne. Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy
zainstalowac¢ z bolcem ochronnym.

Nalezy wykona¢ jeden obwod gniazdkowy ogdlny na 10 szt. gniazd lub dwa pomieszczenia.

Lokalizacje gniazd pokazano w czg$ci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

UWAGA:
Docelowe rozmieszczenie gniazd wtykowych nalezy ustali¢ z Uzytkownikiem obiektu na

etapie realizacji inwestycji.
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2.8.2.3. Rozdzielnica gléwna i rozdzielnice pietrowe

2.8.2.3.1. Rozdzielnica gléwna ,,RG”

Zaprojektowano rozdzielnicg gtéwng w oparciu o szafe rozdzielcza metalowa przyscienna,

IP30, wymiary szer.800x wys.1760 x gleb. 300 mm, typ BP-F-800/17/3 na cokole, z

drzwiami zamykanymi dzwignia, zasilanie wprowadzone od dotu, wyprowadzenie obwoddéw

w dot i do gory. W rozdzielnicy gléwnej RG projektuje si¢ wylacznik gloéwny LN1 160 I, w

segmencie A zabezpieczenia obwodow wewnetrznych zrealizowanych wytgcznikami

instalacyjnymi nadpradowymi typu S301 zapewniajagcymi szybkie samoczynne wylgczenie

zasilania.  Zabezpieczenie obwodow gniazd ~230V  realizowane wytacznikami

réznicowopradowymi z cztonem nadpradowym typ P312- B10A/30 mA. Jako dodatkowe

zabezpieczenie przed dotykiem posrednim zaprojektowano wytgczniki roznicowo-pradowe FI

25A/30mA.

Roztaczniki bezpiecznikowe na odptywach dla poszczegdlnych podrozdzielnic.

Wylaczenia mozna dokonaé przyciskiem p.poz. gldéwnym GW42201 zlokalizowanym na

$cianie zewng¢trznej przy wejsciu do budynku.

Na pokrywie szafki z roztacznikiem gléwnym nalezy umiesci¢ napis ,,Wyl. Gt. P. Poz.”.

Role zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewtasciwego dzialania instalacji

elektrycznej spetniajg zabezpieczenia:

e nadmiarowo-pradowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodoéw elektrycznych i
odbiornikow,

e roznicowopradowe — chronigce przed iskrzeniem lub paleniem si¢ tuku elektrycznego na
skutek uszkodzonej izolacji.

Ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢  zgodnie

z normg PN-IEC-60364-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewnetrznych.

2.8.2.3.2. Podrozdzielnice obiektowe

Szafy zasilajace poszczegoélne urzadzenia klimatyzacji (agregatu zewnetrznego odkraplania,
centrali nawiewno-wywiewnej) dostarczane s3 w komplecie wraz z urzadzeniem.
Podrozdzielnice RPI1, RP2 wngkowe w obudowie WXL 3x24 z drzwiczkami,
podrozdzielnica piwnicy RPO wnekowa w obudowie WXL2x18. Zabudowa¢ miejscu

istniejacych dotychczas rozdzielnic pigtrowych. Stuzg one dla zasilania instalacji oswietlenia i
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gniazd wtyczkowych na poszczegolnych kondygnacjach. Lokalizacje ich pokazano na rys. E-
05 do E-07 Plan instalacji sity i gniazd.

Rozdzielnice wyposazy¢ w odlaczniki zasilania typ FR-103, zabezpieczenia poszczegolnych
obwodoéw  zrealizowa¢  wylgcznikami  instalacyjnymi  S301 i wylgcznikami
réznicowopradowymi z cztonem nadpragdowym typ P312- B16A/30 mA. Zabezpieczenie
obwodoéw gniazd ~230V realizowane wylgcznikami rdéznicowopradowymi z czionem
nadpradowym typ P312- B10A/30 mA. Zasilanie podrozdzielnic przewodami 5-cio zytowymi

o przekroju dobranym do mocy urzadzen zasilanych z danej rozdzielnicy.

2.8.2.4. Instalacja zasilania maszynowni windy

W przedmiotowym budynku zostanie zabudowana platformowa winda hydrauliczna.

Zakres projektowanej instalacji, zwigzanej z zabudowg windy, obejmuje:

- wykonanie kompletnej instalacji zasilajacej maszynownie dzwigu,

- wykonanie o$wietlenia szybu,

- wykonanie obwodu gniazda 230VAC w maszynowni.

Doprowadzenie energii dla zasilania zespotu napedowego odbywac si¢ bedzie linig 3 x 400V
AC, N, PE, 50 Hz poprowadzona z RG budynku, ktoérg nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
wytycznymi producenta dzwigu. Doprowadzenie energii dla oswietlenia elektrycznego
kabiny, szybu, maszynowni bedzie wykonane jako niezalezne od =zasilania zespotu
napedowego przez instalacje odgaleziong przed wylacznikiem gtéwnym dzwigu w tablicy
wstepnej TWZ. Tablica wstgpna zasilania dzwigu zabudowana zostanie w sasiedztwie szybu
windowego. Do podszybia nalezy doprowadzi¢ przewod uziemiajacy (np. bednarke) z
instalacji uziomu budynku.

W szybie zainstalowane zostanie state o§wietlenie elektryczne, dajace natgzenie nie mniejsze
niz 50 luksow w odlegtosci 1 m nad dachem kabiny, nawet wowczas gdy wszystkie drzwi sa
zamknigte. Nalezy wykona¢ nastepujace obwody elektryczne:

- o$wietlenia szybu,

- lacznika przyciskowego (tacznik zwierny monostabilny - podajacy sygnat zalaczenia
o$wietlenia szybu). Lacznik ten powinien by¢ okablowany przewodami o przekroju 2x1 .5
mm?,

- oswietlenia maszynowni,

- jednofazowego gniazda sieciowego w podszybiu (250V, typ 2P + PE)
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Przewody dla ww. obwodow nalezy wyprowadzi¢ w miejscu planowanej tablicy wstgpne;j
zasilania dzwigu z zapasem ok. 3 m. Podlaczenia przewodow do rozdzielnicy nastepuja od
dotu. W przypadku instalacji wykonywanych przewodami uktadanymi na $cianie
szybu/maszynowni bez korytek tub rur instalacyjnych, przewody te powinny spekniacé
wymagania normy PN-HD 21.4 S2:2004 oraz powinny by¢ mocowane w sposob widoczny do
$cian szybu (lub maszynowni). Oswietlenie elektryczne maszynowni zainstalowane zostanie
na state 1 zapewni co najmniej 200 luksOw natezenia o$wietlenia na poziomie podtogi.
Oswietlenie powinno by¢ zatgczone za pomocg tacznika znajdujgcego si¢ w maszynowni w
poblizu wejscia.

Do o$wietlenia szybu windy zastosowano system os$wietleniowy skladajacy si¢ z lamp
swietlowkowych lub typu LED, kabli taczacych oswietlenie, przyciskow sterujacych
oswietleniem.

Przekro6j przewodow sitowych i warto$ci zabezpieczeh w TWZ dobierane sg przez dostawce

dzwigu w zalezno$ci od typu, mocy i pradu zespotu napedowego.

2.8.2.5. Instalacja zasilania i sterowania klapami dymowymi

Projektowane klapy dymowe wyposazone beda w silowniki elektryczne. Zasilanie
sitownikow wykona¢ kablami HDGs. Na kazdym z pigter klatki schodowej, a takze w
sasiedztwie drzwi do windy nalezy zamontowac przyciski ROP, przewietrzania oraz
oddymiania. Przyciski oddymiania i przewietrzania beda w wykonaniu natynkowym i
montowane do Sciany na wysokosci 1,2 m od poziomu podiogi. Przyciski przewietrzania
uruchamiane beda kluczykiem.

Gléwnym urzadzeniem elektrycznego systemu oddymiania bedzie bezobstugowa centralka
sterujgca OD1 dla klatki schodowej 1 OD2 dla szybu windy, do ktorej (w momencie
powstania pozaru) wysylany bedzie impuls elektryczny. Impuls docierajacy do centralki
wysytany bedzie automatycznie z czujek dymowych Ilub z czujek temperaturowych
zabudowanych odpowiednio w klatce schodowej oraz szybie windy. Bedzie zapewniona
réwniez mozliwos$¢ recznego wysylania impulsu, poprzez wcisnigcie przycisku alarmowego
oddymiania. Zadziatanie centralki spowoduje uruchomienie sitownikoéw elektrycznych i
otwarcie klap oddymiajacych. Kazda centralka wyposazona bgdzie ponadto w akumulatory,
ktore podtrzymywac beda prace systemu w przypadku zaniku pradu sieciowego (zasilanie

awaryjne) przez 72 godziny.
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Centralke obstugujaca klape dymowa na klatce schodowej oraz oddzielng dla szybu
windowego nalezy zabudowac¢ na kondygnacji poddasza. Centralki zasili¢ z przed wytacznika
gléwnego p.poz z oddzielnego odptywu.
Z centralek poprowadzi¢ podtynkowo nastepujace obwody:

1.do sitownika klapy oddymiania  -kabel HDGs 3x1,5

2.do czujki dymu -kabel YNTKSY 1x2x0,8
3.do przyciskdw przewietrzania -kabelYNnTKSY 1x2x0,8
4.do przyciskéw oddymiania -kabel YNnTKSY 1x2x0,8
5.do rozdzielni elektrycznej -kabelHDGs 3x1,5

6.do czujnika wiatrowego -kabel YDY3x1

Lokalizacja elementéw uktadu pokazana zostata na planach poszczegdlnych kondygnacji rys.
NP-01, a schematy ideowe na rys. nr NP-02.

Przej$cia przez strefy pozarowe musza by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta materialow
p.poz. Osprzet do mocowania przewodow ognioodpornych i aparatéw elektrycznych ognioodpornych

musi by¢ réwniez w wykonaniu ognioodpornym.

Zasada funkcjonowania systemu oddymiania

e Stan normalny
W przypadku normalnej pracy, wszystkie przyciski oddymiania oraz czujki dymu pozostaja

w stanie czuwania, nie s3 wykonywane zadne procedury sterowan. Mozliwe jest

przewietrzanie klatki schodowej.

e Stan zagrozenia

Stan zagrozenia wykrywany jest w dwoch przypadkach:
— przekazanie sygnatu ,,pozar” z czujki dymu;

— naci$ni¢cie przycisku oddymiania.
Centrala po otrzymaniu informacji o zagrozeniu wszystkie dzialania podejmuje
automatycznie:

— otwarcie okien oddymiania.

e Stan awarii
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Stan awarii w systemie oddymiania bedzie sygnalizowany w centrali oddymiania poprzez

zapalenie si¢ diody.

Sygnaty awaryjne mogg by¢ spowodowane mi¢dzy innymi:
— przerwa badz zwarciem w przewodach instalacji;
— wymontowaniem elementu instalacji;

— uszkodzeniem elementu instalacji.

Testy
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary i testy instalacji.

2.8.2.6. Instalacja zasilania wentylatorow lazienkowych

W pomieszczeniach tazienek 1 WC zaprojektowano instalacj¢ zasilania wentylatorow
wspomagajacych wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach tych nalezy zamontowac
wentylatory z lampka kontrolna, z wylacznikiem opdznienia czasowego oraz klapg zwrotng o
mocy 13W. Wentylatory te nalezy zasili¢ z obwodoéw o$wietlenia w danym pomieszczeniu.
Za pomoca fabrycznie wbudowanego wylacznika czasowego wentylator bedzie pracowat z
opoznionym wylaczeniem, ktoérego czas bedzie mozna regulowaé¢ na ww. wylgczniku.

Zasilanie wentylatora nalezy wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia.

2.8.2.7. Zasilanie urzadzen kotlowni gazowej

Zasilanie urzadzen w kotlowni gazowej tj. sterownika 1 systemu Gazex projektuje si¢ z
wydzielonych obwodoéw rozdzielnicy RPO. Sterownik kotla zasilany poprzez gniazdko
wtyczkowe~230V natomiast dektor gazu podiaczony na sztywno, bezposrednio z listwy

zasilania. Przewody zasilajace YDY 3x1,5 mm2 utozone p/t.
2.8.2.8. Zasilanie wentylacji, i klimatyzacji komfortowej
Uktady automatycznej regulacji agregatu skraplajacego stanowig integralng czes¢ tych

urzadzen 1 zostang dostarczone wraz z nimi. Zasilanie agregatu klimatyzacyjnego

zewnetrznego projektuje si¢ z obwodow rozdzielnicy ,,RG” kablem YKY5x4, przepustem z
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rury PCV przez $ciang. Zasilanie centrali nawiewno-wywiewnej z nagrzewnica wodng
zlokalizowanej w pom. 0.3 poprzez przemienniki, obwod zasilajacy szatke centrali
przewodem YDY5x2.5 mm2 z rozdz. RG. Zasilanie jednostek wewnetrznych przewodami
przewodami YDY3x2.5 mm2 p/t z rozdz. pigtrowych. Plan zasilania urzadzen wentylacji i

klimatyzacji pokazano na rys. instalacyjnych nr 1,2,3,4.

2.8.3. Ochrona od porazen

Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC-

60364-4-4-4-41/2000 w uktadzie TN-S w zakresie instalacji wewngtrznych.

2.8.4.0chrona przeciwprzepieciowa

Zgodnie z wymogami normy ochrony przeciwprzepigciowej PN-93/E-05009/443

projektowana ochrona przeciwprzepigciowa kl. B+C zrealizowana w rozdzielni RG budynku.

2.8.5. Polaczenia wyréwnawcze

W kottowni wykona¢ z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm kontur szyny
wyrownawcze] dla potaczen wyréwnawczych kottowni. Bednarke uktada¢ na wysokosci do
1,2m od podtogi. Do niej przytaczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w., Z.w.,
masy metalowe urzadzen technologicznych, koryt kablowych. Polaczenia te nalezy wykonaé
przewodami DY4 p/t (z6ttozielonymi).
Wodomierz zbocznikowac¢. Zaciski ochronne rozdzielnicy RPO laczy¢ z zyta PE przewodu
zasilajacego 1 z szyng wyrownawcza.
Jako potaczenia wyrownawcze w budynku nalezy wykorzysta¢ pigta zyle PE kabli
zasilajacych urzadzenia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ potwierdzone protokolarnie pomiary skutecznosci
przyjetej ochrony od porazen.
Rolg zabezpieczen przed powstaniem pozaru na skutek niewlasciwego dzialania instalacji
elektrycznej spetniaja zabezpieczenia:

- nadmiarowo-prgdowe — chronigce przed wzrostem temperatury obwodow

elektrycznych i odbiornikow,
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- réznicowopradowe — chronigce przed iskrzeniem lub paleniem si¢ tuku elektrycznego

na skutek uszkodzonej izolacji.

UWAGA: W ukladzie sieciowym TN-S przewodu neutralnego (N) poza punktem rozdziatu
NIE WOLNO UZIEMIAC .

Przewody ochronne "PE" winny wyr6znia¢ si¢ w instalacji elektrycznej barwa izolacji o
kombinacji barw zoéttej 1 zielonej a neutralne "N" -koloru niebieskiego. Po wykonaniu robot
elektromontazowych 1 przylaczeniu obiektu do podstawowego zrodita zasilania nalezy
wykona¢ pomiary sprawdzajace skutecznos¢ dziatania zastosowanej w obiekcie ochrony

przeciwporazeniowej, nalezy sporzadzi¢ protokoty z podaniem wynikoéw i ocen.

2.8.6. Wylacznik gléwny p.poz

Zaprojektowano wylacznik gldowny ppoz. w oparciu o szafke rozdzielcza metalowa typu CS-
46/250, 1P30, wymiary szer.400 x wys. 600, gteb. 200 mm, z drzwiczkami metalowymi. W
szafce projektuje si¢ wylacznik glowny przeciwpozarowy LZM2-A160-1 z wyzwalaczem
wzrostowym. Na pokrywie szafki z rozlacznikiem gldownym nalezy umiesci¢ napis ,,Wyt.
Gl P. Poz.”. Szafke wylacznika pozarowego nalezy zlokalizowa¢ na elewacji przy wejsciu

gtownym do budynku. Zasilanie HDGS 3x1.5 PH9O0.

2.8.7. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej pozostaje bez zmian, tzn. uklad pomiarowy
bezposredni, 3-faz, jednostrefowy, zmienia si¢ jedynie jego lokalizacja. W obudowie
wnekowej, RL-24 ZSZ z okienkiem i zamkiem, wym. 400x500 mm, nad ZK.

Wynika to z zabudowy WGPoz 1 koniecznosci zasilania centralek oddymiania sprzed
WGPoz. Zabezpieczenie przedlicznikowe 63A. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia mocy

zamowionej.
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2.8.8. Bilans mocy

Bilans obcigzenia RG

s 3 g
g g5 ¢ g| @ e
2y 2 N4 (SINS) o®| o9 g N
o w N o=| 9| o% )
: =0 2 =8| =8| =K o N
L.p. Opis S = 2 o S %) e
2 3 5 o = o
B 2 o
P n Pi Ki Po | cos tg o lo
[kW] | [szt] | [kW] [KW] | o [A]
1 | Rozdzielnica RPO 400 | 10 4,00 | 0,70 | 2,80 | 0,96 |0,29| 4,21
Rozdzielnica
2 |gtébwna SegmentA |1450| 1,0 | 1450 | 0,50 | 7,25 | 0,96 |0,29| 10,91
3 | RozdzielnicaRP1 |14,50| 0,0 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,94 |0,36| 0,00
4 |RozdzielnicaRP2 |10550| 1,0 | 10,50 | 0,70 | 7,35 | 0,94 |0,36| 11,30
KZ1 jednosta
5 |zewnetrzna 1905| 1,0 | 19,05 | 0,70 |13,34| 0,94 |0,36| 20,50
KLIMATYZACJA
6 |NW1 3,10 | 3,0 9,30 | 0,80 | 7,44 | 0,94 |0,36| 11,44
8 |WINDA 380 | 10 3,80 | 0,40 | 152 | 0,94 |0,36| 2,34
SUMA 61,15 | 0,65 |39,70| 0,95 |0,34| 60,68

2.8.9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Na podstawie art.21a ust.2 Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 § 4)- obj¢te niniejszym

projektem roboty budowlane nie wymagaja opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

2.8.10. Normy i przepisy

Catos¢ prac elektromontazowych wykona¢ zgodnie z:

e Przepisami Budowy Urzadzen Elektromontazowych wyd. 1980 r.

e PN-EN 12464-1:20002 Swiatlo i o§wietlenie - o$wietlenie miejsc pracy- miejsca pracy we

wnetrzach.
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e Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r. (Dz. U. 1991 Nr 81, poz.
351, Dz. U. 1997 nr 111, poz. 725, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U. 2005 nr 100, poz.
834, 835).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
Nr 80, poz. 563).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 — tekst jednolity, wraz z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 2 listopada 1992r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U.
1992 nr 92, poz. 460, Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229, Dz. U. 2003 nr 52, poz. 452, Dz. U.
2004 nr 96, poz. 959, Dz. U. 2005 nr 100, poz. 835, Dz. U. 2006 Nr 80 poz. 563).

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robéot Budowlano Montazowych cz. V

,Instalacje Elektryczne” - wyd. Arkady W-wa .

2.8.11. Uwagi koncowe

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujacymi przepisami i
normami.

2. Po wykonaniu cato$ci prac wykona¢ komplet pomiarow elementoéw instalacji elektryczne;.
3. Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja zgody autorow, lub akceptacji uprawnionego

inspektora nadzoru branzy elektryczne;.

2.8.12. Zestawienie materialow podstawowych

Klapa dymowa — klatka schodowa

L.p. Wyszczegolnienie Jednostka Tl0é¢
1 2 3 4
1 Centrala sterowania oddymianiem, dane techniczne : kpl 1

- napigcie zasilania 230V 5 Hz
- moc pobierana z sieci 10VA
- napigcie wyjsciowe 24V =4 A
- zasilanie rezerwowe 2 szt akumulatorow HP-2-12V
- napi¢cie tadowania 27,5V
- max ilo$¢ czujek
do 10
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do 8
- max ilo$¢ przyciskow
szt. 4
- max ilo$¢ sitownikow
szt.4
Klasa izolacji II . Stopien ochrony obudowy P54

Optyczna czujka dymu

kpl

Reczny przycisk oddymiania

kpl

Przycisk przewietrzajacy

kpl

gl | bW N

Centrala pogodowa

kpl

RN (e

Klapa dymowa — szyb windy

L.p. Wyszczegodlnienie

Jednostka Ios¢

1 2

3

1 Centrala sterowania oddymianiem, dane techniczne :
- napigcie zasilania 230V 5 Hz
- moc pobierana z sieci 10VA
- napigcie wyjsciowe 24V =4 A
- zasilanie rezerwowe 2 szt akumulatorow HP-2-12V
- napiecie tadowania 27,5V
- max ilos¢ czujek
do 10
do 8
- max ilos¢ przyciskow
- szt 4
- max ilos$¢ sitownikow
- szt 4
Klasa izolacji II . Stopien ochrony obudowy P54

kpl

Optyczna czujka dymu

kpl

Reczny przycisk oddymiania

kpl

Przycisk przewietrzajacy

kpl

gl | BN

Centrala pogodowa

kpl

RN (e

Materialy dodatkowe oraz materialy dla wykonania polaczen wyréwnawczych

L.p. Wyszczegolnienie

Jednostka

Ilos¢

1 2

3

1 Przycisk P.poz wykonaniu wewngtrznym na tynkowym ,, z szybkg ”

czerwony .

oraz z przyciskiem grzybkowym samo blokujagcym ; stuk 1 z+1w , kolor

kpl

Peszel PCV o $rednicy 25mm dla wykonania przej$¢ w $cianach i stropach

opakowanie

Przewod LgY 1 x 6 k. z61to zielony — potaczenia wyrdwnawcze

m

50

Zacisk oczkowy do przewody LgY 1 x 6

opakowanie

o b (W N

Zacisk rurkowy do przewodu LgY x 6

opakowanie

STRONA

105




COREMATIC

PROJEKT WYKONAWCZY NR RZ 0O01/05/2017

STRONA

6 Tasma uziemiajgca kpl 10
7 Zacisk ZT1 do rur. kpl 10
8 Zacisk ZM1 do przewodu kpl 10
g |Koncowka KM 16/6 kpl 10
10 Bednarka stalowa ocynkowana 20 x 5 mm m 10,0
11 Masa do uszczelniania przewiertow i przej$¢ w stropach iw §cianach opakowanie | 5
Rozdzielnia Gléwna 400/230V RG
L.p. Wyszczegodlnienie Jednostka | Tlos¢
1 2 3 4
1 Rozdzielnia typu BP-F-800/17/3, przyscienna, stojaca, na cokole 100 mm, kpl 1
wymiar 1760 x 800 x 300 '
wyposazona w listwy przytaczowe N i PE, zamek.
5 Roztgcznik LN1 160A, 3 fazowy kpl 1
3 Roztacznik bezpiecznikowy R301 wraz z bezpiecznikiem 10A kpl 3
4 Listwa zaciskowa ztozona z 4 zaciskow typu 1,5 ( X1) kpl 3
5 Przekaznik bistabilny PB402, 230V~2NO szt 3
6 Wskaznik obecnosci napiecia L303 szt 1
7 Roztacznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu kpl 1
zwlocznego 63A
g |Roztacznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu kpl 1
zwlocznego 50A
9 Roztacznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu kpl 1
zwlocznego 32A
Roztacznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu
10 kpl 4
zwlocznego 25A
1 Roztacznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu kpl 1
zwlocznego 20A
12 Roztacznik bezpiecznikowy typu R303 wraz z bezpiecznikami mocy typu szt 1
zwlocznego 10A
13 | Ochronnik przeciw przepieciowy DEHN TNC kl. B+C kpl 1
14 Wylacznik instalacyjny S301 B 10A, szt 16
15 Wylacznik instalacyjny S301 B 16A szt 1
16 Wyltacznik roznicowo-pradowy z cztonem nadpradowym P302B 25A 30mA, szt 12
17 Przewod typu LgY 1 x 16 m 3
18 Przewod typu LgY 1 x 10 m
19 Przewdd typu LgY 1 x 25 zotto-zielny m 2
19 Przewod typu LgY 1 x 6 m 5
20 Przewod typu LgY 1 x 2,5 m 40
21 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 25 Cu szt 4
22 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 16 Cu szt 12
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23 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 10 Cu szt 24
24 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 6 Cu szt 24
o5 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 2,5 Cu opakowanie 1
26 Szyna wyrownawcza typu DEHN MINI kpl 1
27 Listwa zaciskowa ztozona z zaciskow typu ZUG 2.5 kpl 40
28 Flansze F3A 12 szt 2
29 Flansze F3A KTD szt 2
30 Blok rozdzielczy 9-125 szt 2
Wylacznik glowny p.poz. WGPPoz
L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka | Tlos¢
1 2 3 4
1 | Wytacznik gl. p.poz. w obudowie uniwersalnej CS-65/250 1P66, kpl 1
wylacznik LZM2-A160-1 z wyzwalaczem wzrostowym. Zabudowa
na zewnatrz.
Gazex w kotlowni
L.p. Wyszczegodlnienie Jednostka | Tlos¢
1 2 3 4
1 Centra_lka gazowa typ MD-2Z + detektor gazu DEX szt.2 + kpl 1
sygnalizator SL-21
Rozdzielnia pietrowa — piwnica RP0
L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka | Tlos¢
1 2 3 4
1 Obudowa rozdzielni WXL 2x18 wymiarach 402 x 404 x 91mm , 2 X 18M, kpl 1
wraz z drzwiami wyposazonymi w zamek z listwami Ni PE,
3 Roztacznik typu FR303, 40A, kpl 1
4 Wskaznik obecnosci napiecia L303 kpl 1
5 Wylacznik roznicowo-pradowy z cztonem nadpradowym P312B 25A 30mA, szt 5
6 Whylacznik instalacyjny S301 B 10A szt 5
7 Wylacznik réznicowo- pradowy P304,30 mA, 25A kpl 1
8 Przewod LgY 1 x 4 m 2
9 Przewod LgY 1 x 2,5 m 5
10 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 4 Cu szt 12
1 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 2,5 Cu szt 54
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Rozdzielnia pi¢trowa — pi¢tro RP1
L.p. Wyszczegdlnienie Jednostka | Ilo$¢
1 2 3 4
1 Obudowa rozdzielni WXL 3x24 wymiarach 640 x 617 x 100mm , 3 x 24M, kpl 1
wraz z drzwiami wyposazonymi w zamek z listwami Ni PE
3 Roztacznik typu FR303, 40A, kpl 1
4 Wskaznik obecnosci napiecia L303, kpl 1
5 Wylacznik instalacyjny S301 B 16A, szt 2
6 Wylacznik instalacyjny S301 B 10A, szt 10
7 Wyltacznik réznicowo- pradowy z cztonem nadpradowym P312, 30 mA, 25A, kpl 7
8 Wyltacznik roznicowo- pradowy P304,30 mA, 25A kpl 2
Roztacznik bezpiecznikowy typu R301 wraz z bezpiecznikami typu DO2
9 kpl 2
zwlocznego 16A
10 Przekaznik bistabilny PB402, 230V~2NO kpl 1
11 Przewod LgY 1 x 4 m 2
12 Przewod LgY 1 x 2,5 m 5
13 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 4 Cu szt 12
14 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 2,5 Cu szt 54
15 | Listwa zaciskowa WAGO 1,5 szt 6
Rozdzielnia pietrowa — poddasze RP?2
L.p. Wyszczegodlnienie Jednostka | Tlos¢
1 2 3 4
1 Obudowa rozdzielni WXL 3x24 wymiarach 640 x 617 x 100mm, 3 X kpl 1
24M, wraz z drzwiami wyposazonymi w zamek z listwami Ni PE
Roztacznik typu FR303, 40A, kpl 1
Wskaznik obecnosci napigcia L303, kpl 1
Roztaceznik bezpiecznikowy typu R301 wraz z bezpiecznikami typu DO2 szt
zwlocznego 16A
6 Wyltacznik instalacyjny S301 B 10A, szt 14
7 Wylacznik réznicowo- pradowy P302, 30 mA, 25A, kpl 8
8 Przekaznik bistabilny PB402, 230V~2NO kpl )
9 Wylacznik roznicowo- pradowy P304,30 mA, 25A kpl )
10 Przewod LgY 1 x 4 m 2
11 Przewod LgY 1 x 2,5 m )
12 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 4 Cu szt 12
13 Zacisk rurkowy do przewodu 1 x 2,5 Cu szt 54
14 Ztaczka zaciskowa 1,5 szt 9
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Tablica licznikowa TP

L.p.

Wyszczegolnienie Jednostka | Tlos¢

2 3

1 Obudowa RL-24 ZSZ z okienkiem i zamkiem, wnekowa kpl

Oprawy o$wietleniowe

I.p. | Oznaczenie
na rysunku

Typ oprawy

Ilos¢

1 Al

Oprawa nastropowa w kolorze szarym. PC ryflowany z wewnetrzng struktura,
rozpraszajacg §wiatto obnizajacy poziom ol$nienia i redukujacy widocznos¢ chipow
LED. Oprawa o wymiarach 1060mmx82mmx72mm. Oprawa wyposazona
w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 31 000 godzin pracy dla L90BS50,
SDCM3. Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 4000lm, pobor
energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 35W. Wydajnos¢ §wietlna co
najmniej 114lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 3000K. Stopien ochrony IP65.
Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

[kpl]
3

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach $rednica @¥175mm wysoko$¢ max
125mm. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 45
000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3. Calkowity strumien $§wietlny z oprawy
wynosi co najmniej 2500Im, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiecej
niz 24W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 104lm/W. CRI>80, temperatura
barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w uklad $wietlny rozpraszajacy. Rozsyt
oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa wyposazona W przesuwne
uchwyty mocujace. Oprawa posiadajgca badania fotobiologiczne zgodne z
IEC62471.

Oprawa ktadziona na ruszcie wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o
wymiarach 595mm x 595mm x 13,5mm, dyfuzor opalowy réwnomiernie
rozpraszajacy S$wiatlo. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 50 000 godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Catkowity
strumien $§wietlny z oprawy wynosi co najmniej 3200lm, pobor energii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 40W. Wydajnos¢ swietlna co najmniej 80Im/W.
Temperatura barwowa 4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

13

Oprawa nastropowa wykonana z profilu aluminiowego, anodowanego o0 wymiarach
595mm x 595mm x 13,5mm, dyfuzor opalowy rownomiernie rozpraszajacy swiatto.
Oprawa wyposazona w uklad LED o trwalosci eksploatacyjnej ponad 50 000
godzin pracy dla L70B50, SDCM3. Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi
co najmniej 3200lm, pobdr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz
40W. Wydajno$¢ swietlna co najmniej 80lm/W. Temperatura barwowa 4000K.
Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Oprawa dostropowa wykonana z aluminium o wymiarach $rednica @227mm,
wysoko$¢ max 123mm, ozdobny ring z tworzywa sztucznego, dyfuzor PC opalowy
. Odbtysnik aluminiowy, matowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 69 000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3. Catkowity
strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 1900Im, pobdr energii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 22W. Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 861m/W.
CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w uklad $wietlny.
Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

17

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach $rednica 215mmx215mm
wysokos¢ max 158mm. Oprawa wyposazona w uklad LED o trwatosci
eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity
strumien §wietlny z oprawy wynosi co najmniej 1200lm, pobor energii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 11W. Wydajnos¢ §wietlna co najmniej 1091m/W.

61
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CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w uktad $wietlny
rozpraszajacy. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
wyposazona w przesuwne uchwyty mocujace. Oprawa posiadajagca badania
fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Oprawa nascienna lub nastropowa wykonana blachy stalowej, lakierowanej na biato
o wymiarach 320x320x45mm. Dyfuzor PMMA, opalowy. Oprawa wyposazona W
uktad LED o trwato$ci eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin pracy dla L80BS50,
SDCM3. Catkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi co najmniej 30001m, pobor
energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 45W. Wydajno$¢ §wietlna co
najmniej 66Im/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Oprawa wyposazona w
uktad $wietlny rozpraszajacy. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu.
Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

11

Oprawa nascienna lub nastropowa, obudowa z blachy stalowej na bialo o
wymiarach 320mm x 320mm x 69mm, dyfuzor PMMA opalowy . Oprawa
wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 42 000 godzin pracy
dla L80B50, SDCM3. Calkowity strumien §wietlny z oprawy wynosi co najmnie;j
1600lm, pobodr energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 23W.
Wydajnos¢ $wietlna co najmniej 691m/W . Temperatura barwowa 4000K. Stopien
ochrony IP44. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa
posiadajaca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Oprawa nascienna lub nastropowa obudowa PC biata, dyfuzor PC opalowy o
wymiarach $rednica ¥302mm wysoko$§¢ max 83mm. Oprawa wyposazona w uktad
LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 48 000 godzin pracy dla L80B50, SDCM3.
Calkowity strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 1400Im, pobodr energii
(calkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej niz 15W. Wydajnos$¢ Swietlna co najmniej
931lm/W. Temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyl oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

Oprawa zwieszana z mozliwoscia montazu na stropie wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego o wymiarach 1535mm x 44mm x 50mm, dyfuzor PC
opalowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwalosci eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Calkowity strumien §wietlny z oprawy
wynosi co najmniej 3000Im, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wiece;j
niz 32W. Wydajnos$¢ $wietlna co najmniej 961lm/W . CRI>80, temperatura barwowa
4000K. Rozsyt oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca
badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Oprawa zwieszana z mozliwoscia montazu na stropie wykonana z profilu
aluminiowego anodowanego o wymiarach 1030mm x 44mm x 50mm, dyfuzor PC
opalowy. Oprawa wyposazona w uktad LED o trwatosci eksploatacyjnej ponad 59
000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Calkowity strumien $wietlny z oprawy
wynosi co najmniej 20001m, pobor energii (catkowity wraz z zasilaczem) nie wigcej
niz 21W. Wydajnos¢ §wietlna co najmniej 95Im/W. CRI>80, temperatura barwowa
4000K. Rozsyl oprawy zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca
badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

17

Oprawa wykonana blachy stalowej o wymiarach 1040mm x 175mm, wysoko$¢
max 60mm i opalowy dyfuzor. Wewngtrzny odbty$nik z blachy stalowej
lakierowanej na bialo. Oprawa wyposazona w ukltad LED o trwalosci
eksploatacyjnej ponad 59 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Catkowity
strumien $wietlny z oprawy wynosi co najmniej 6000Im, pobdr energii (catkowity
wraz z zasilaczem) nie wigcej niz S0W. Wydajno$¢ §wietlna co najmniej 120lm/W.
CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopien ochrony IP44. Rozsyl oprawy
zgodny z obliczeniami do projektu. Oprawa posiadajaca badania fotobiologiczne
zgodne z IEC62471.

Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. Kolor
obudowy bialy. Dyfuzor przezroczysty. Stopien ochrony 1P40.

7 F1
8 F2
9 Gl
10 H1
10 H2
10 11
11 AW1
12 AW?2

Nastropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji jednostronna. Zroédta LED.
System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP.
Moc zrédet LED 4W. Kolor obudowy biaty. Dyfuzor przezroczysty. Wymiary

11
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340x194x46mm.

13 AW3 Dostropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI z 4
automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zréodet LED 1W. Kolor
obudowy bialy. Wymiary 379x86x93mm.

13 AW4 Dostropowa oprawa o$wietlenia drogi ewakuacji jednostronna. System monitoringu 3
opraw ATI z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W.

Kolor obudowy bialy. Dyfuzor przezroczysty, rozsyl 120 stopni. Wymiary
340x194x46mm.

14 AWz Jednostronna oprawa oswietlenia drogi ewakuacji. System monitoringu opraw ATI 1
z automatycznymi testami opraw. Atest CNBOP. Moc zrodet LED 4W. Kolor
obudowy bialy. Dyfuzor przezroczysty. Przystosowana do pracy w temperaturach
od -20st.C.

15 EW1 Oprawa oswietlenia drogi lub kierunku ewakuacji natynkowa jednostronna z 11
piktogramem. System monitoringu opraw ATI z automatycznymi testami opraw.

Tryb pracy ciagly- na jasno. Atest CNBOP. Moc zrédet LED 1,2W. Kolor
obudowy szary. Dyfuzor opalizowany. Stopien ochrony IP40.
l.p. Typ Tlos¢
[kpl]
1 Gniazdo wtyczkowe podwdjne 10A, p/t 76
2 Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 10A, p/t 33
3 Lacznik o$§wietlenia klawiszowy podwojny p/t 28
4 Lacznik o$wietlenia klawiszowy pojedynczy p/t 21
5 Lacznik o$wietlenia klawiszowy przycisk p/t 20

2.9. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2.9.1. Stan istniejacy

W stanie istniejacym w przedmiotowym obiekcie brak jest instalacji okablowania

strukturalnego.

2.9.2. Stan projektowany

Projektowana instalacja okablowania strukturalnego bedzie obejmowata swym zasiggiem caty

obiekt. Wszystkie elementy systemu musza pochodzi¢ od jednego producenta 1 musza

posiada¢ jego logo. Wymagana jest CO najmniej 5-letnia bezptatna gwarancja od producenta
oferowanego systemu okablowania strukturalnego. Sie¢ okablowania strukturalnego bedzie
uniwersalna, co pozwali na wykorzystanie tych samych gniazd koncowych zaréwno dla

potrzeb terminali komputerowych, jak i dla aparatow telefonicznych. Topologia sieci

teleinformatycznej bedzie w strukturze fizycznej ,,gwiazdy”.

System okablowania strukturalnego bedzie sktada¢ si¢ z:

STRONA
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- okablowania poziomego ekranowanego;

- gniazd przytaczeniowych RJ45,

- switchy pi¢trowych 10xRJ-45/WiFi montowanych w szafkach metalowych typu rack
zamykanych o wym. 107,

- router podtaczony do Internetu, zlokalizowany w pom. nr 1.21.

2.9.3. Zasada funkcjonowania systemu

System okablowania strukturalnego bedzie wykonany w klasie E. Osprzet potaczeniowy,
kable beda kategorii 6a i polaczone w sekwencji EIA 568B. Gniazdo przylaczeniowe
stanowi¢ bedzie punkt przylaczenia komputerow do sieci okablowania strukturalnego. Dla
kazdego stanowiska roboczego dedykowane sg gniazda przytaczeniowe typu: RJ45. Kazde z
gniazd nalezy jednoznacznie opisa¢. Ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd w
pomieszczeniach musi by¢ ustalona z Inwestorem przed rozpoczeciem prac.

Okablowanie poziome — stanowi¢ bedzie potgczenie punktu dystrybucyjnego z gniazdem
przytaczeniowym. Maksymalna dlugo$¢ toru transmisyjnego, wiaczajac kable krosowe nie
moze przekroczy¢ 100 m. Okablowanie nalezy wykona¢ kablami F/FTP, kat.6. Kable beda
prowadzone w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, podtynkowo w
rurach ostonowych przy dojsciu do stupkow elektroinstalacyjnych. Wyprowadzenie kabla ma

zapewni¢ 360° kontakt z ekranem kabla (w gniazdach).
2.9.4. Lokalizacja urzadzen

Zaprojektowano lokalizacj¢ na kazdym z pieter budynku (z wylaczeniem przyziemia) szafki
zamykanej typu rack 107, ktora wyposazona bedzie w switch 10x RJ-45/WiFi. Gniazda RJ-45
w pokojach rozlokowane beda zgodnie z rzutami kondygnacji budynku. Router

zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu nr 1.21.
2.9.5. Zasilanie elektryczne
Router zasilany bedzie z sieci 230V. Dla zapewnienia zasilania na wypadek zaniku napigcia

przewidziano UPS zapewniajacy podtrzymanie zasilania przez okres okoto 20 min. Switche

zasilane beda z wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.
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2.9.6. Oznaczenia

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty.

Wszystkie kable sygnatowe powinny posiada¢ jednoznaczng numeracje. Prawidtowo

wykonana instalacja wymaga, aby numery kabli znajdowaly si¢ przynajmniej na obu koncach

kazdego kabla, tj. w skrzynce rack i w gniezdzie sygnatowym.

2.9.7. Testy i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary, dokona¢ uruchomienia instalacji

oraz przeszkoli¢ pracownikow obstugujacych system.

2.9.8. Zestawienie materialéw podstawowych

l.p. Typ Tlos¢
[kpl.]
1 Gniazdo RJ-45 32
2 Switch 11x RJ-45/WiFi 1
3 Switch 20x RJ-45/WiFi 1
4 Router: 1
e Dwupasmowy transfer o tgcznej predkosci transferu
3167 Mb/s
e 4 zewngtrzne anteny
e Technologia MU-MIMO
o 8 portow Gigabit LAN
e Funkcja AiProtection gwarantujgca bezpieczenstwo
e  Dwurdzeniowy procesor 1,4 GHz
5 Szafka typu rack 10” 2

6 Kabel UTP kat. 6

W(g zapotrzebowania

Listwa ostonowa z tworzywa

W(g zapotrzebowania

STRONA

1

13




COREMATIC PROJEKT WYKONAWECZY NR RZ 01/05/2017

I11. INFORMACJA BIOZ

Temat:

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
DLA BUDYNKU SANATORIUM "GOLABEK"

Jednostka ewidencyjna:  RYMANOW ZDROJ

Obreb: RYMANOW ZDROJ 0014
Nr dzialki: 416/6
Inwestor:

Uzdrowisko "Rymanow' S.A.
Ul. Zdrojowa 48
38-481 Rymanow Zdrdj

Opracowal:
nr upr. 23/SLOKK/2016

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SL-1764]

Gliwice, maj 2017 r.
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3. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

3.1. Zakres roboét

= Zagospodarowanie placu budowy,

» OQcieplenie $cian budynku oraz cokotu oraz potozenie nowego sidingu drewnianego,
= QOcieplenie dachu budynku,

* Przebudowa cze¢$ci pomieszczen budynku z nowg aranzacja wngtrz,

* Wstawienie okien potaciowych,

= QOcieplenie podtog,

= Wymiana okien i drzwi,

= Roboty wewng¢trzne instalacyjne,

» Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac remontowych.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek uzdrowiska zlokalizowany w Rymanowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej
48.

3.3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dojscie do budynku, przylacza medidw do budynku, istniejace na§wietla piwniczne.

3.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

= Upadki z wysokosci pracownikow.
»  Upadki przedmiotéw z wysokosci - narzedzia, materialy budowlane, gruz itp.
»  Upadki elementéw rusztowan podczas montazu i demontazu.

» Porazenia pragdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi (wiertarki, mieszadta itp.).

3.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

* Przed przystapieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy powinni

zosta¢ przeszkoleni o bezpiecznym sposobie przeprowadzenia tych prac.
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* Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.

3.6. SrodKi techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

e Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane na podstawie:

o Niniejszego Projektu Budowlanego.

o Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika
rob6t wg. Rozp. MI z dn.23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. z dn.10.07.2003).

o Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
og6lnych przepisdéw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844)
(Zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 91,p0z.811).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Nr. 47, poz.401).

e Do pracy przy robotach budowlanych moga by¢ dopuszczone tylko osoby przeszkolone z
zakresu bezpieczefstwa 1 higieny pracy oraz posiadajace zaswiadczenie lekarskie o braku
przeciwwskazan do zatrudnienia przy wykonywaniu robo6t na okreslonym stanowisku
pracy.

e Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem 1 higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawuje kierownik budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

e Wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy obowigzane sg stosowa¢ wymagane
srodki ochrony indywidualne;.

e Wygrodzenie strefy niebezpiecznej wokot terenu robot. Zasigg strefy niebezpiecznej — 6

m.

nr upr. 238 WK KI201%4

dr inz. arch. Justyna JUROSZEK
[SLK/B(3249764]

STRONA 116



COREMATIC PROJEKT WYKONAWECZY NR RZ 01/05/2017

IV. ZALACZNIKI
4.1. Ekspertyza techniczna w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Sanatorium ,,Golabek” zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 416/6 przy ul.

Zdrojowej 53 w Rymanowie Zdroju

Rzeczoznawstwe — Doradztwo Ppoz. NIP: 795-001-47-18 Regon: 650095810

mgr ini. Lucjon Gladysz PKO BP 78 1020 4274 0000 1902 0002 0131

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeri ppoz. Nr uprawnieri 322/95 tel. kom: (+48) 5130188167

36-065 Dynéw, ul. Ks. Ofogo 15A e-mail:lucian.gladysz@gmail.com
EKSPERTYZA

techniczna w sprawie warunkow bezpieczenstwa pozarowego dla inwestycji
pod nazwg: termomodernizacja oraz przebudowa | aranzacia wnetrz
istniejgcego budynku Sanatorium ,Gotgbek”.

Adres inwestycji:

= ul. Zdrojowa 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju.
Inwestor:

= Uzdrowisko Rymanéw S.A. w Rymanowie Zdroju
38-481 Rymanow Zdroj, ul.Zdrojowa 48

Opracowal zespot:

RZECZOZNAWCA DO SPRAW 7ABE ZPIEC7EN
PRZEGIVWAS AROWYC

vingr ind. Flolena §

[ z Ly ( : SA T :
mgr i, Luc;an/d ladysz Rfff ZOZNANCA CYIDOWUANY
pecialinddad kongtrbuddwl.
Mrupr 322/95 decyzja GINB n

Rzeszéw, sierpien 2017

KOMENLIA ywae MV YZICA,
PANSTWOWE,| STRAZY POZARNE.]
W Mieyzowis
Wydzial Kotrobio-Rozpoznawcsy
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest analiza speinienia wymagan  przepisow
przeciwpozarowych i o ochronie dla inwestycji pn. termomodernizacja oraz przebudowa
i aranzacja wnetrz istniejgcego budynku Sanatorium ,Gofgbek” — obiekt zlokalizowany jest
przy ul. Zdrojowej 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkow z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej w istniejacej
czesci budynku oraz wykazanie, ze rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w
obowigzujgcych  przepisach  dotyczgcych  ochrony  przeciwpozarowej — zapewnig
niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej w budynku. Czeé¢ parametrow drdg
ewakuaciji nie spetnia obecnie wymaganych parametrow.

2. Podstawy formalne opracowania.

— Opis techniczny oraz czes$c¢ rysunkowa do projekiu termomodernizacja oraz
przebudowa i aranzacja wnefrz istniejgcego budynku Sanatorium ,Golgbek” —ul.
Zdrojowa 53 - dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju — Biuro
Projektowe: COREMATIC, ul. Lipowa 12, 44-102 Gliwice.

3, Podstawy prawne opracowania.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujacych norm i przepisdbw prawnych,
a w szczegolnosci z nastepujgcych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229 z pozn. zm.) [3.1].

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (t].
Dz. U. z 18 wrzesnia 2015 r. poz. 1422) [3.2].

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenoéw (Dz. U. nr 109, poz.719) [3.3].

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. nr 124, poz.1030) [3.4].

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWQWE.) STRAZY POZARNEJ
w Flzeszowie

Ekspertyza techniczna — termomodemizacja oraz przebudowa i aranzacja Wké#f“ih%éﬁ%ft@b@ﬂ%@ﬁﬁﬂﬁ%ﬁﬁhum
+Gofabek” —ul. Zdrojowa 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju”. 4/15
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4. Ogéblna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja,
przeznaczenie, usytuowanie).

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy budynku Sanatorium ,Gofgbek” - obiekt
zlokalizowany jest przy ul. Zdrojowej 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie
Zdroju. Jest to budynek uzytecznosci publicznej niski, czterokondygnacyjny obecnie
wycofany jest z eksploatacji. Polaczenie miedzy kondygnacjami przyziemia, parteru, pietra
i poddasza murowang klatkg schodowa,.

Podstawowe gabaryty budynku:

— powierzchnia zabudowy - 257,0 m?,

—  powierzchnia uzytkowa budynku - 644,44 m?,

~ Liczba kondygnacji - 4,

~  Wysokos$é — 12,89 m do kalenicy oraz 11,06 m od poziomu terenu przy wejsciu na
pierwsza kondygnacje nadziemng do ostatniego stropu nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi — tgcznie z gruboscia izolacii cieplnej — budynek
niski.

Konstrukcja:

Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane, stropy konstrukcji
drewnianej. Biegi i spoczniki klatki schodowej — 7elbetowe. Dach konstrukeji drewnianej
kryty blacha. Gtéwng konstrukcje noéna stanowig éciany murowane z cegly petnej oraz
elementy zelbetowe.

Przeznaczenie:
~ Budynek uzytecznosci publicznej — sanatoryjno-hotelowy, obecnie budynek
wylgczony z eksploatacji.

Usytuowanie: przy ul. Zdrojowej 53 — dziatka nr ewidencyjny 416/6 w Rymanowie Zdroju.

5. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (zwiqzany z
ochrong przeciwpeZarowgqg}.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej. tawy fundamentowe, stopy
i mury fundamentowe zelbetowe. Obecnie stropy drewniane, otynkowane — tynk na
trzcinie. Budynek po dokonanym zakresie prac bedzie wyposazony we wszystkie media:
instalacje wody zimnej i cieplej, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, centraine
ogrzewanie z wlasnej kotlowni gazowej, instalacja elektryczna, wentylacja co najmniej
grawitacyjna a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wentylacja mechaniczna.
Zaklada sig, ze instalacje stuzgce ochronie przeciwpozarowej zostang zaprojektowane i
uzgodnione pod wzgledem spetnienia przepisow przeciwpQs ych tak, ze spetnione
be?iq obecniv: obowiszijqce przepisy. lnsptalacpjami t;)mi bedﬁ?ﬁ?&%ﬂ} g}‘”ldkwg_{g%}('ﬁ

ISTWOWEJS STRAZY POZARNE.
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1) instalacja o$wietlenia awaryjnego,

2) wewnetrzna instalacja hydrantowa,

3) przeciwpozarowy wylgcznik pradu,

4) urzgdzenia do usuwania dymu z przestrzeni modernizowanej: wydzielone;
pozarowo klatki schodowej.

Budynek po dokonanej rozbudowie speiniat bedzie wymagania minimum dia B
klasy odpornosci pozarowej.

6. Zakres przebudowy.

Projekiuje sie termomodernizacje oraz gruniowny remont z czesciowy przebudowy
istniejgcego budynku. Przebudowie podlega¢ beda niekidre istniejgce Sciany dziatowe
oraz istniejgce instalacje uzytkowe dla aktualnych potrzeb.

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

docieplenie potaci dachu,

docieplenie posadzki w przyziemiu budynku,
» docieplenie §cian zewnetrznych z zastosowanie izolacji z wetny minerainej
oraz desek elewacyjnych impregnowanych do stopnia co najmniej nie
rozprzestrzeniania ognia,
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem niezbednych izolacji
modernizacja wewnetrznych instalacji uzytkowych,
remont - wymiana posadzek i montaz sufitow podwieszanych
wykonanie renowacji powtoki malarskiej $cian
wykonanie systemowego zabezpieczenia stropéw konstrukeji drewnianej do
klasy REI60 wg aprobowanego rozwigzania systemowego.

Ponadto w ramach prowadzonych prac zaktada sie speinienia obowigzujgcych przepiséw
przeciwpozarowych, gdyz zakres planowanych prac wymaga uzyskania decyzji
odpowiedniego organu administracji pozwolenia na planowang termomodernizacie
i przebudowe, a co za tym idzie dostosowania budynku do obecnie obowigzujgcych
przepisow.

Zakiada sie, ze instalacje stuzace ochronie przeciwpozarowej bedg zaprojektowane
i uzgodnione pod wzgledem spelnienia przepisow przeciwpozarowych tak, ze spetnione
beda obecnie obowigzujace przepisy. Instalacjami tymi bgda:

1) instalacja oswietlenia awaryjnego,

2) wewnetrzna instalacja hydrantowa,

3) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

4) urzadzenia do usuwania dymu z przestrzeni modernizowanej wydzielonej pozarowo
klatki schodowej — klatka schodowa wydzielona bedzie przegrodami budowlanymi
klasy REI60, zamykana od strony pomieszczen uzytkowych — poziomych drog
ewakuacji drzwiami klasy EI30 oraz wyposazona w klapg.oddymigiasanonzika

PANSTWOWE.) STRAZY POZARNE

wRzepaouda
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7. Charakterystyka pozarowa.
7.1 Powierzchnia, wysoko$c¢ i liczba kondygnacii;

Parametry budynku

~ powierzchnia zabudowy - 257,0 m?,
powierzchnia uzytkowa budynku - 644,44 m?,

— Liczba kondygnaciji — 4,
Wysokosé — 12,89 m do kalenicy oraz 11,06 m od poziomu terenu przy wejsciu na
pierwszg kondygnacie nadziemng do ostatniego stropu nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi — tgcznie z gruboécia izolacji cieplnej — budynek
niski.

7.2  Odleglosc od obiektéw sgsiednich.

Odlegto$¢ do dwoch sgsiednich budynkow wynosi odpowiednio 25,15 m i 19,9 m.
Odlegto$¢ od granic dziatki Inwestora nie mnigj niz 4 m.

7.3 Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych, wartosé¢ Sredniej

gestosci obcigzenia oghiowej;

W rozpatrywanym obiekcic przewiduje sie wystepowanie typowych materiatdw palnych
takich jak: tkaniny, papier, tektura oraz drewno (wyposazenie pomieszczen). W zwigzku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg drewno (plyty drewnopochodne),
papier i tkaniny (naturalne i sztuczne). Termiczna analiza rozkladu drewna pokazuje, ze
rozkiad termicznych zasadniczych skiadnikow drewna nastepuje w temperaturach:

o hemiceluloza 200 - 260°C

o celuloza 240 - 350°C

o lignina 280 - 500°C
Temperatura zaptonu w zaleznosci od sktadu moze wahac sie w przedziale od 240 do 300
°C, za$ temperatura zapalenia od 360 do 480 °C.

Oprocz ww. materialow wystepowac w niewielkiej iloéci bedg produkty typowo spozywcze:
kasze, maki, miesa, oleje jadalne itp. Tkaniny w zaleznosci od skladu posiadajg
temperature zapalenia od 350°C (dla polietylenu) do 490 °C (dla polistyrenu). W budynku
nie przewiduje sie stosowania i przechowywania substancji niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w ilosciach przekraczajgcych
dopuszczalne wartosci.

KOMENDA WOJEW (“:pZKA

PANSTWOIWES §TRAZY POZARNEY

w Razeazowle
Wydzlal Konteolno-Rozpoznawczy
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7.4 Kategoria zagroZenia ludzi, przewidywang liczbe 0os6b w poszczegdlnych
pomieszczeniach;

Rozpatrywany budynek jest obiektem, ktory zgodnie z § 209 warunkéw technicznych
(Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. wsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdzn. zm.) zakwalifikowany zostat do budynkéw charakteryzowanych kategorig
zagrozenia ludzi ZLV — budynek hotelowy (sanatoryjny).

W budynku przebywadé bedzie nastepujgca liczba oséb:

~ Poziom przyziemia — do 15 oséb,

— poziom parteru: do 15 osob,

- poziom | pietra: do 15 oséb,

~ Poziom poddasza: do 5 os6b.
tacznie maksymalnie do 50 oséb w budynku. Miejsc noclegowych ~ 20 — zlokalizowane w
poziomie parteru oraz | pietra.

7.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przesirzeni zewneglrznych;
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg przestrzenie zagrozone wybuchem
7.6 Podzial obiektu na strefy pozarowe;

Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni mniejszej niz 1000 m2,
Powierzchnia strefy pozarowej jest znacznie mniejsza od wartosci dopuszczalnej dla stref
pozarowych okreslonych w obecnie obowigzujgcych warunkach technicznych -
dopuszczalna wielkosé strefy pozarowej dla budynku niskiego kategorii ZL. V wynosi 8000
mZ,

Istniejaca  klatka schodowa wydzielona zostanie dla warunkéw ewsakuacji zgodnie z
wymaganiami § 256 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych [3.2] —
klatka obudowana s$cianami REI60, zamykana od strony pomieszczen uzytkowych —
poziomych drég ewakuacji drzwiami klasy EI30 oraz wyposazona w klape oddymiajaca.
Wejscie do przestrzeni tej klatki rownowazne bedzie wejciu do innej strefy poZzarowe;.
Kottownia gazowa o mocy 45 kW zlokalizowana w przyziemiu obudowana bedzie $cianami
i stropem REI60, zamykana drzwiami klasy EI30 wyposazonymi w d2wignie antypaniczng

7.7 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ognioweyj i stopien
rozprzestrzeniania oghia elementéw budowlanych;

Zgodnie z postanowieniami § 212 ww. rozporzadzenia M|, dla rozpatrywanego budynku,
przyjmuje sie klase "C" odpornoéci pozarowej. Elementy budynku, odpowiednio do jego
klasy odporno$ci pozarowej, powinny w zakresie klasy odpoinesei,odniowel speinia¢ co
najmniej wymagania okre$lone w ponizszej tabeli: PANSTWOWES STRAZY POZARNE

w Fzenzowle

Wyttt Koo -ROZPOZNE WY
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci towna . . :
E‘ . 9 .| konstrukcja 4 §ciana §ciana . 2
pozarowej | konstrukcja dachu strop? sewnetrzna®? | wewnetrzna? przekrycie dachu
budynku nosna ¢ ¢
1 2 3 4 5 6 7
,C" R 60 R15 [RE160| E130 (0« E 1159 RE 15
Oznaczenia w tabeli;
R —— no&nosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczacq zasad ustalania klas odpornoéci ogniowe]
elementow budynlou,
E — szezeInost ogniowa (w minutach), okredlona jw.,
| — fzolacyjnose ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

=) — nie stawia sig wymagan.
" Jezeli przegroda jest czescig gldwne] konstrukcji nosnej, powinna spelniaé takze kryteria noénodci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpormodci pozarowej budynku.

%'Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykandygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, éwietlikéw, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni.
YDla $cian komor zsypu wymaga sig E | 60, a dla drzwi komar zsypu — E | 30.

Opis budowlany.

v Sciany noéne — spetniajg wymagania klasy R 60
v’ Stropy - speilniajg wymagania klasy REIB0 - istniejgce drewniane stropy
zabezpieczone zostang rozwigzanie systemowym posiadajgcym aprobate
techniczng do klasy REIGO0,
v Sciany dziatowe wewnetrzne klasy minimum EI 30,
v' Oddzielenie konstrukcji drewnianej dachu od pomieszczen poddasza — rozwigzanie
systemowe w klasie EI30,
v Obudowa klatek schodowych spetnia wymagania REI60,
Kotlownia gazowa wydzielona bedzie przegrodami klasy REI60 — wyjécie z kottowni
zamykane drzwiami EI30, drzwi do kotlowni wyposazone od Srodka w zamek
antypaniczny. Wszystkie elementy budynku wykonano jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornoéci ogniowej EI30.
Elementy okiadzin elewacyjnych powinny byé/beds mocowane do konstrukeji budynku w
sposdb uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 30
minut. Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Do
wykoriczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materialy co najmniej trudno zapalne, kidrych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
Budynek po dokonanej rozbudowie i przebudowie spetnial bedzie wymagania C
klasy odpornosci pozarowej.

7.8 Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (ewakuacyjne),

Wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane 5&%@% "HW"&MRLM&S@
budynku otwierane na zewnatrz, drzwi wewnetrzne, z wym*ﬁeﬁf%?ivg[{gﬁ?;#é%@%&eﬁ

technicznych i gospodarczych, muszg mie¢ szerokos¢ cm@amp;@“g;g@m\yﬁﬁg%%g y2 m
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w Swietle oscieznicy. Szeroko$é przejscia  ewakuacyjnego  w - pomieszczeniu
przeznaczonym na pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego
do ewakuacji do 3 osob - nie mniej niz 0,8 m,
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku (w czgsci korytarzowej),
oraz bedgcych na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzacych na zewnatrz
budynku nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 m w Swietle,
Szerokoéé pozostatych drzwi stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z budynku, nie mniejsza
niz 0,9 m w $wietle, drzwi wieloskrzydiowe, stanowigce wyjécie ewakuacyjne z
pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej, bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane
skrzydio drzwiowe o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m, szerokos¢ poziomych
drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m w przypadku gdy pozioma droga
ewakuacyjna bedzie przeznaczona do ewakuacji nie wiecej niz 20 osob — skrzydia drzwi
prowadzacych na drogi ewakuacyjne nie moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢
wymaganej szerokosci tych drog — dla drzwi zawezajgcych potencjalnie droge ewakuacii
po catkowitym otwarciu przewidziano zastosowanie samozamykaczy. Dla korytarzy
stuzgcych do ewakuacji wiecej niz 20 osob minimalna szerokosc¢ wynosi 1,4 m.
Projektowana szeroko$é poziomych drég ewakuacji wynosi odpowiednio:

— przyziemie — bezposrednie wyjécie do wydzielonej strefy pozarowej klatki

schodowej,
~ parter — 179 cm,
~ pietro - 179 cm,
poddasze — 187-215 cm.

Wysokoéé drogi ewakuacyjnej powinna wynosié co najmniej 2,2 m, natomiast wysokos¢
lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze byc¢
wieksza niz 1,5 m. Przejscie ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzi tgcznie
przez wiecej niz trzy pomieszczenia i nie przekracza wartosci dopuszczalnej tj. 40 m.
Dla stref pozarowych zaliczonych do kategorii ZL- | diugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi -
10 m przy jednym dojéciu i 40 m przy wielu dojsciach. Maksymalna diugos¢ dojscia
ewakuacyjnego po dokonanym wydzieleniu pozarowym zgodnie z wymaganiami § 256
ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z
18 wrzeénia 2015 r. poz. 1422) ewakuacyjnej klatki schodowej wynosi¢ bedzie nie wigcej
niz 15,8 m (klatka schodowa wydzielona bedzie przegrodami budowlanymi klasy REI60,
zamykana od strony pomieszczen uzytkowych — poziomych droég ewakuacji drzwiami klasy
EI30 oraz wyposazona w klape oddymiajgca).

Diugos¢ dojscia jest przedmiotem odstepstwa.

Pionowg droge ewakuacyjng stanowi¢ bedzie istniejgca wydzielona pozarowo wewnetrzna
klatka schodowa wydzielona od strony pomieszczen uzytkowych i poziomych drog
ewakuacji $cianami klasy REI6O0 i drzwiami klasy EI30 posiadajgca szerokosc:
1) SzerokcJ?? spocznlkc?w nle mniej ni2 120 cm, KOMENLA WOUEWODZKA
2) Szerokosé biegdw nie mnigj niz 120 cm, PANSTWOWES STRAZY POZARNE.]
3) Wysoko$¢ stopni nie wiecej niz 17,5 cm w Rzauzowie -
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy
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4) Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz — minimum 120 cm przy
skrzydle zasadniczym o szerokos$ci co najmniej 90 cm.

Istniejace parametry ewakuacyjnej klatki schodowej w zakresie szeroko$ci
spocznikéw sg przedmiotem odstgpstwa.

7.9 Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

1) Dia obiekiu zapewniony bedzie przeciwpozarowy wytgcznik pradu, kidry bedzie
umozliwiaé odtgczanie wszystkich  obwododw elektrycznych oprocz  obwodow
zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktére powinny dziata¢ w czasie pozaru.

2) Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach wydzielonej
pozarowo klatki schodowej oraz przegrody budowlane kottowni zabezpieczone bedg
w klasie EI60 a potencjalne przejécia instalacji wentylacyjnej klapami pozarowymi
klasy EIS60.

3) Kotownia wyposazona bedzie w system detekcji gazu ziemnego (metanu) sprzezony
z zaworem odcinajgcym (MAG) zlokalizowanym na zewngtrznej $cianie budynku.,

4} obiekt chroniony bedzie instalacjg odgromowa.

8. Dobér urzgdzen przeciwpoZzarowych w obiekcie;

Do ochrony obiektu przewiduje si¢ nastepujace instalacje i urzgdzenia stuzgce
ochronie przeciwpozarowej':

1) Przeciwpozarowy wylacznik pradu,

2) wewnetrzna instalacja hydrantowa ~ hydranty 25 — hydranty z wezem potsztywnym
pokrywajace zasiegiem catg powierzchnie strefy pozarowej,

3) o$wietlenie awaryjne - system o$wietlenia spetnia¢ bedzie wymagania norm
europejskich, w tym PN EN-1838 oraz PN EN 50172.

4) urzgdzenie do usuwania dymu z ewakuacyjnej klatki schodowej.

9. Wyposaienie w gasnice;

Zgodnie § 32.1 Rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr
109, poz.719) obiekt jest wyposaZzony bedzie w gasnice przenosne speiniajgce
wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN),

KOMENLA WOJIEWORZKA
1 wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe sg lub bedg wy@gg@gﬂ@@%&%ﬁ?ﬁk@mﬂN;:. |
wykonawczych uzgodnionych pod wzgledem spetnienia przepisdw przeciwpoiarowycl'\‘ v Mrepzowie '

Wvrtrid _xor_wlyr.sinom-im%mnawuy
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dotyczgcych gasénic. Jedna jednostka masy érodka gasniczego 2kg (lub 3 dm?3) zawartego
w gasnicach przypadaé bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku. Odleglosé z
kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej ga$nicy
nie bedzie przekracza¢ 30 m. Budynek wyposazony bedzie w gaénice proszkowe typu
ABC.

10.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dia przedmiotowego budynku wymaga sie zapewnienia wody do zewnegtrznego gaszenia
pozaru w ilosci minimum 10 I/s. Minimalna odleglo$¢ hydrantu od budynku ~ 5 m,
maksymalna 75 m od budynku dla pierwszego oraz do 150 dla pozostatych hydrantow sg
spetnione. Woda do zewnetrznego gaszenia zapewniona jest z sieci hydrantowej
gwarantujgcej wymagane zaopatrzenie. |Istniejacy najblizszy hydrant zewnetrzny
nadziemny oddalony jest od budynku o 75 m - szczegoly pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

11.Dvrogi pozarowe.

Do analizowanego obiektu doprowadzona jest droga pozarowa zgodnie z wymaganiami
przepisow — Droga pozarowa spetnia wymagani okre$lone w § 12 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz.1030). Zaprojektowano potaczenie z droga pozarowg wyjs¢ z tego budynku,
utwardzonym dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz 50 m, w
sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy
pozarowej. Jako droge pozarowg budynku traktuje sie ul. Zdrojowg przebiegajgcg w
odlegtosci 13,2 m od diuzszego boku budynku. Szczegdly pokazano na planie
zagospodarowania terenu.

i1Z2.Zakres niezgodnoSci z przepisami,

12.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

Wystepujgce nieprawidtowosci z zakresu warunkéw technicznych to:

1) wystepowanie zawezenia spocznikow istniejgcej klatki schodowej — szeroko$¢
minimalna spocznikéw klatki schodowej wynosi 120 cm (przy wymaganych
150cm),

2) wystepowanie przekroczonej diugosci dojscia ewakuacyjnego —~ obecnie diugo$é
dojécia od ostatniego pomieszczenia do wyjécia na zewnatrz wynosi okoto 35 m
(klatka nie jest wydzielona pozarowa) — przekroczenie dhigoéci‘dejécia@rponad
100% kwalifikuje budynek jako zagrazajacy zyciu | zdrowiu tGd2iHAZY POZARNE,

W Rapszowle
Wit -1l Konlrelno-Rozpornawezy
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3) stropy nie posiadajg potwierdzonej zadnymi dokumentami odporno$ci ogniowej
REI&0.

12.2 Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostaty doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

Projeki zakiada:

1) Wykonanie pozarowego wydzielenia ewakuacyjnej klatki schodowej - klatka
schodowa wydzielona bedzie przegrodami budowlanymi klasy REI60, zamykana od
strony pomieszczen uzytkowych - poziomych drog ewakuacji drzwiami klasy EI130
oraz wyposazona w klape oddymiajgca — diugosé dojécia od najdalej potozonego
pomieszczenia do wejscia do tak wydzielonej klatki schodowej nie przekroczy
15,8 m — przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojécia wynosi¢ bedzie mniej niz
100%. Wyeliminowane zostang warunki stwarzajgce zagrozenie zycia i zdrowia
ludzi,

2) Wszystkie elementy konsfrukeyjne spetiaé¢ bedg wymagang kilasg odpornosci
ogniowej — istniejgce drewniane stropy zabezpieczone zostang rozwigzaniem
systemowym posiadajgcym aprobate techniczng do klasy REIG0

Zmodernizowane iwykonane zostang wszystkie instalacje stuzgce ochronie
przeciwpozarowej tak, ze bedg spetniaé wymagania przepisow ochrony przeciwpozarowej
- W szczegolnosci dotyczy to:

1) Przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

2) Awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,

3) Wewnetrznej instalacji hydrantowej,

4) Urzadzen do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowe;j.

12.3 Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

Wystepuje niezgodnosci z obowigzujgcymi przepisami:

1) W dalszym ciggu wystepowac beda zawezenia spocznikow istniejgcej klatki
schodowe] - szeroko$¢ minimalna spocznikow klatki schodowej wynosi¢ bedzie
120 cm (przy wymaganych 150cm) — jest niezgodne z §68 ust. 1 warunkow
technicznych [3.2],
2) W dalszym ciggu przekroczona bedzie dopuszczalna diugosc dojécia
ewakuacyjnego i wynosi¢ bedzie 15,8 m przy dopuszczalnej 10 m — jest niezgodne
z §256 ust. 3 warunkow technicznych [3.2], KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWES STRAZY POZARNE]
w Rzeszowls
Wydzial Kontralno-Rozpoznawery
Ekspertyza techniczna — ,termomodernizacja oraz przebudowa | aranzacja wnetrz jstniejgcego budynku Sanaforium
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13.Przyjete rozwiqgzania (ponadstandardowe) zastepcze inne niz
okreslajq to przepisy techniczno-budowlane zapewniajqgce
zabezpieczenie przeciwpoiZarowe obiektu (rekompensujgce
niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu
przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepiséw) -
wyszczegélnienie proponowanych rozwiqgzain zamiennych.

Dla zrekompensowania wystepujgcych niezgodnosci w stosunku do  obowigzujgeych
przepisow wprowadza sie rozwigzania rekompensujgce wystepujgce niegodnosci z
przepisami dotyczacymi warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j.

W zwigzku z faktem, e w zakresie warunkow technicznych mamy do czynienia
z nieprawidlowo$ciami w obrebie drog ewakuacji tj. wystepowaniem przekroczongj
diugosci dojscia ewakuacyjnego oraz wystepowaniem zawezonych spocznikéw istniejgcej
klatki schodowej proponuje sie nastepujgce rozwigzania rekompensujace wystgpujgce
nieprawidiowosci:

1) Zamknigcie wej$¢ do pomieszczen z drog ewakuacyjnych drzwiami klasy EI30,

2) Wykonanie przed klatkg schodowg na kondygnacji przedsionka przed klatkg
schodowg o parametrach spetniajgcych wymagania obudowy klasy nie mniejszej
niz E130 z zamknieciami EI30,

3) zwiekszenie natezenia awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacji
w klatce schodowej — zapewnienie co najmniej 3 Ix w osi drogi ewakuacii.

14.Analiza i ocena wplywu rozwiqgzan zastepczych na poziom
bezpieczeristwa poZarowego, sluiqca wykazaniu niepogorszeniu
warunkdw ochrony przeciwpozZzarowej.

Zaproponowane rozwigzania zastepcze dla zrekompensowania ww. niezgodnoéci z
przepisami w zakresie ochrony przeciwpozarowej beda zapewnia¢ bezpieczenstwo
pozarowe dla tego budynku, poniewaz:

v Dzigki wydzieleniu kiatki schodowej zgodnie z wymaganiami §256 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tj. Dz. U. z 18
wrzesnia 2015 1. poz. 1422) maksymalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego zostanie
znacznie skrécona i nie bedzie przekraczac 15,8 m - wyeliminowane zostang w ten
sposbdb warunki stiwarzajgce zagrozenie zycia ludzi,

v Na jednej kondygnacii z ktérej nalezy prowadzi¢ ewakuacje przebywac bedzie
maksymalnie do 15 0s6b majacych do dyspozycji wydzielong pozarowo klatka
schodowa oraz korytarz posiadajgcy obudowe w klasie nie nizszej niz EI30 oraz
zamykany drzwiami EI30,,

v Przepustowos$¢ klatki schodowej o szerokosci spocznikoéw wynoszgcej 120 cm i
biegéw wynoszgcych 120 cm pozwala na ewakuacje zdecydowanie wigkszej ilosci
0s6b niz przebywa¢ bgdzie w budynku na kazdej kondygnacji-budynkiveRIZY o n i
minimalnej szeroko$ci biegéw 120 cm na kondygnacji uwzledhigjgeMspoiozynnik, Q:6

w Reeszowle
‘.flf\r-':-: )

: TS T RO A0 AV
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mb szerokosci /100 os6b mogloby przebywac teoretycznie 200 osab — faktyczna
liczba 0sdb na kondygnacji nie przekroczy 15 osob,

v poziome i pionowe drogi ewakuaciji bedg wyposazone w samoczynnie zalgczajgce sie
o$wietlenie awaryjne o zwiekszonym w klatce schodowej z zawezonym spocznikiem o
300% natezeniu oswietlenia w osi drogi.

Wystepujace nieprawidlowoéci nie bedg mialy negatywnego wplywu na pogorszenie
si¢ warunkow dzialan dia ekip jednosiek strazy pozarnej — dostep do pomieszczen kazdej
kondygnacji zapewniony bedzie wydzielong pozarowo klatkyg schodows.

15.Wnioski w  konteks$cie niepogorszenia warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej wraz z uzasadnieniem.

Ograniczenia spowodowane istniejgcymi $cianami nosnymi nie pozwalaja na
wykonanie spocznikow istniejgcej klatki schodowej o szerokosciach zgodnych
z obowigzujgcymi przepisami. Jak wykadzono w analizie wplywu rozwigzan zamiennych
na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wykazaniu niepogorszeniu warunkow
ochrony przeciwpozarowej zawezenie spocznikéw do szerokoséci 120 ¢cm nie bedzie miato
wplywu na prowadzenie zaréwno ewakuacji jak i dziatan gaséniczych. Wystepujgce
przekroczenie dtugosci dojécia oraz zawezenia spocznikdw zrekompensowane zostang
zapewnieniem obudowy poziomych drog ewakuacji w klasie nie nizszej niz EI30 z
zamknieciem wej$¢ na drogi ewakuacji drzwiami EI30 oraz zwiekszonym natezeniem
o$wietlenia ewakuacyjnego.

Analizujgc cato$¢ zagadnienn zwigzanych 2z ochrong przeciwpozarowg obiektu
stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych w ekspertyzie,
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku. Zaproponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do okreslonych w obowigzujgcych przepisach
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej zapewnig niepogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu. Na zakres prac nalezy opracowaé stosowng
dokumentacje budowlang oraz projekty urzadzen sfuzgcych ochronie przeciwpozarowej
oraz uzyska¢ wymagang prawem decyzje pozwolenia na budowe.

16.Zatgczniki.

1) Plan sytuacyjny budynku - projekt zagospodarowania,
2) Rzuty poszczegolnych kondygnacji budynku,
3) Przekroje budynku.

KOMENDA WOIEWODZIKA

PANSTWOWE.] STRAZY POZARNE,)
W Fizenzowle
Whdzi 3 Lontralnp-Rozpoznawezy
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4.2. Postanowienie Podkarpackiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy

Pozarnej nr WZ.5595.175.2017

v uf\f;/"

@ FE TR R B N
i FOREEEE S LT NS FEI

PODKARPACKE KOMENDANT WOJEWODZK ypt, | Reeszow, 2017-08-2
Wikid39eehiR 20 iy pozanne. dmin Bk B £HY

35-016 Firenziwg vl Mochnacklego # - e 7 A S
POSTANOWIENIE || o, A Lo

Poupis o e
Na podstawie §2 ust. 2 i 3a rozporzadzenia Ministra 'Inflrastruktury 7 dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.) oraz art.6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. 0 ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. 22017 1., poz. 736 z pdzn. zm.)

po rozpatrzenin

»Lkspertyzy technicznej w sprawie warunkow bezpieczefstwa pozarowego dla budynku
Sanatorium ,,Golabek” zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 416/6 przy ul. Zdrojowej 53 w
Rymanowie Zdroju” opracowancj w sierpniu 2017 1. przez rzeczoznawcow; budowlanego -

Panig Heleng Krzych oraz do spraw zabezpicczeni przeciwpozarowych - Pana Lucjana

Gladysza obejmujace]j nastepujace wskazania:

- zamknigcie ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami klasy EI30 odpornosei ogniowej
oraz wyposazenie jej w urzgdzenia shuzace do usuwania dymu,

- zamknigcie wejsé do pomieszezen z drog ewakuacyjnych drzwiami klasy F130 odpornosci
ogniowe;j,

- zainstalowanie odwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu co najmnicj 31x,

- wyposazenie obiektu w hydranty 25 z wezem pdlsztywnym,

- zamknigceie kottowni drzwiami klasy EI30 odpornosci ogniowej,

- wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu,

w zwigzku z:

- nie zachowaniem minimalnych szerokosci uzytkowych spocznikdow w ewakuacyjne
klatce schodowej, ktore wynosza 120cm, a zgodnie z §68 ust.] ww. rozporzadzenia MI
powinny wynosi¢ co najmniej 150cm,

- nie zachowaniem dopuszezalnej dlugodei dojscia ewakuacyjnego, ktéra wynosi max.
15,8m, a zgodnie z §256 ust.3 ww. rozporzadzenia MI nie powinna przekraczaé 10m,

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach , Ekspertyzy technicznej w sprawie warunkéw bezpieczenstwa
pozarowego dla budynku Sanatorium ,,Golgbek” zlokalizowanego na dzialce nr ewid. 416/6
przy ul. Zdrojowej 53 w Rymanowie Zdroju”, tzn. w sposéb inny niz podano w §68 ust.1 i
§256 ust.3 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

UZASADNIENIE

Pani Twona Olejnik zwrdcila si¢ z wnioskiem o uzgodnienie rozwiazan zamiennych
dot. spelnienia wymagan bezpicczenistwa pozarowego w ww. budynku w sposob inny, niz
okreslono w  rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
odpowiednio do wskazaf ekspertyzy technicznej rzeczoznawey  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych i rzeczoznawey budowlanego. Z przedstawionej ,.ekspertyzy™ wynika, ze
w  ww. obiekcie przeprowadzona zostanie przebudowa na potrzeby sanatoryjne.
Rozpatrywany obiekt posiada cztery kondygnacje nadziemne i zaliczony zostal do kategorii
ZLV zagrozenia ludzi. Budynek spelnia wymagania klasy ,.C” odpornoéci pozarowej.
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Jak wskazano w ,.ekspertyzie”, z uwagi na istnicjace uwarunkowania konstrukeyjno-
budowlane obiektu nie ma mozliwosci spelnienia wszystkich aktualnie obowigzujacych
wymagan z zakresu bezpieczenstwa pozarowego i dlatego zachodzi koniecznogé
zastosowania rozwigzan zamiennych. Majac na uwadze wskazania ckspertyzy technicznej
uznano, iz pomimo wystepowania ww. nicprawidtowosci nie nastapi pogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej, w tym zapewnione zostang warunki do przeprowadzenia
bezpiecznej ewakuacji 0s6b. Niezaleznie od wskazan ckspertyzy technicznej wymienionych
W sentencji postanowienia przy zajmowaniu stanowiska uwzgledniono, ze;

- na poszczegdlnych kondygnacjach przebywaé bedzie max. do 15 0séb,
przepustowosé ewakuacyjnej klatki schodowej pozwala na swobodng ewakuacje znacznic
wigkszej liczy osob niz faktycznie przebywaé bedzie na poszezegdlnych kondygnacjach
budynku,

- wobiekeie wystgpuje prosty uklad drog komunikacii ogdlnej,

- dla obiektu zapewniono zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz
droge pozarowa.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencii.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie shuzy stronom zazalenic do Komendanta Gléwnego
Pafistwowej Strazy Pozarnej w Warszawie ul. Podchorazych 38 wniesione za posrednictwem

Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w terminie 7 dni
od dnia jego doreczenia.

Zal.1: Ekspertyza techniczna. i
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Otrzymujy:

1) Pani Iwona Olejnik
ul. Zdrojowa 48 §i, hryg. gy
38-481 Rymanow Zdroj

2) KM PSP Krosno

3) aa.
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