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Istniejgca sciana zewnetrzna,

Zaprawa klejowa,

Ptyta izolacyjna gr. 16 ¢cm — wefna mineralna
Dodatkowy pas siatki zbrojgcej do & m ponad
Mebrana — wiatroizolacja,

Pustka powietrza.

Siding drewniany

Silikon,

Listwa startowa aluminiowa,

0. Odtworzona nawierzchnia istniejqca,

11. Podsypka piaskowa gr. 3 cm,

12.

wsp. A= 0,04 W/mK,
poziom terenu,

o LPRXNDO AL

Piasek gr. 10 cm,
13. Ptyta izolacyjna gr. 16 cm — styropian XPS; wsp. A= 0,04 W/mK,
14. Zaprawa cementowa,
15. Oktadzina kamienna.
16. Tasma rozprezna.

"grubosc warstwy dopasowa¢ tak, aby zewnetrzna warstwa tynku zostata zlicowana
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
corematic

UL LIPOWA 12 44-100 GLIWICE

IMIE i NAZWISKO

NR. UPRAWNIEN i SPECJALNOSE

DATA

PODPIS

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL
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INWESTOR UZDROWISKO "RYMANOW" S.A. ; UL ZDROJOWA 48; 38-481 RYMANGW ZDROJ
NHESTYCA TERMOMODERNIZACJA ORAZ PRZEBUDOWA | ARANZACJA WNETRZ
BUDYNKU SNATORIUM "GOtABEK"
TYTUL RYSUNKU SKALA
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