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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogélhe

1.2. Zakres Specyfikacji.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét ohitych Specyfikagj.
W ramach prac remontowych przewiduje sastpujacy zakres robot:

—Zabezpieczenie okien fali

—Demonta istniegcego sidingu ;

— Monta listwy startowej;

—Przygotowanie starego podpod ocieplenie;

—Wyréwnanie tektoniki elewacji za pompwelny mineralnej i styropianu w
przepadku cokotu;

—Ocieplenie elewacji budynku wraz zotezami okiennymi i drzwiowymi;
—Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki f@anach parteru i cokotu;

—Montaz tasm rozpeznych, ochronnych profili nagmikowych, wypetnienie
spoin silikonem itd.;

—Otworzenie cokotu kamiennego;

—Pokrycie budynku panelami drewnanymi typu siding
—Montaz obrobek blacharskich;

—Przedtuenie oraz montaekratek wentylacyjnych néianach;

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych Robdgs
przedstawione w Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikaeghinicznej $ zgodne
z obowgzujacymi odpowiednimi normami i ST — 0 “Wymagania oggin

1.5.0gdblne wymagania dotygze robot budowlanych.

Ogodlne wymagania dotygee robo6t budowlanych zgodne z wymaganiami ST — 0
~Wymagania ogolne”.

1.5.1. Dokumentacja.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Zabezpieczenie terenu budowy zgodne z wymaganidmi &, Wymagania ogolne”.
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1.5.3. Ochrona przeciwpgarowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.5. Bezpieczastwo i higiena pracy
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.7. Ogrodzenia.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

1.5.8. Zabezpieczenie intereséw 0s0b trzecich.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SClI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.3. Transport materiatow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

2.4. Rodzaje wykorzystywanych materiatow.

2.4.1. Grunt gleboko penetrugcy.
Preparat do wzmacniania oraz wyrownywania chtéainmodtazy mineralnych.

Skfad Mieszanina drobnogateczkowych kopolimeréw
akrylowych,srodkow konserwujcych oraz wody

Zuzycie 0,15 kg/nt

Gestos¢ objetosciowa | 1,00 kg/dni

Czas wysychania max 3 godziny

2.4.2. Zaprawa klegca — do mocowania ptyt styropianowych do paato

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, krugzyw
) mineralnych, pigmentow nieorganicznych, dodatkow

Skiad: 2 .

modyfikujacych poprawiajcych parametry robocze kleju

oraz jego przyczepré do podiay mineralnych

Barwa Szara

Gestos¢ nasypowa 1,30 g/cni +10%
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Przyczepnd¢ zaprawy klejacej do styropianu:
- w warunkach laboratoryjnych: > 0,08MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
w (+23+2PC i (50+5)°C RH: > 0,03MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia|
w (+23+2PC i (50+5)°C RH: > 0,08MPa
Przyczepnd¢ zaprawy klejacej do betonu:
- w warunkach suchych: > 0,25MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
w (+23+2PC i (5045)°C RH: > 0,08MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia|
w (+23+2PC i (50+5)°C RH: > 0,25MPa
Czas zachowania wiéciwosci roboczych: > 60min
Czas otwarty pracy >15min
Gestos¢ po zarobieniu wody ~1,5kg/dnd

4.3. Zaprawa klegca — do wykonania warstwy zbrojone;j.

2.

Sucha mieszanina cementu portlandzkiego, krugzyw
mineralnych,  widkien  przeciwskurczowych  oraz
Skiad: dodatkow modyfikujcych poprawiajcych parametry
robocze Kkleju oraz jego przyczepno do podiay
mineralnych
Barwa Szara
Gesto§é nasypowa 1,33 glcni+10%
Przyczepnd¢ zaprawy klejacej do styropianu:
- w warunkach laboratoryjnych: > 0,08MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 2h suszenia
w (+23+2fC i (5045)°C RH: > 0,03MPa
- po 48h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia
w (+23+2fC i (50+5)°C RH: > 0,08MPa
Przyczepnd¢ warstwy zbrojonej do styropianu:
- w warunkach suchych i po cyklach starzeniowych> 0,08MPa
Czas zachowania wiéciwosci roboczych: > 60min
Czas otwarty pracy > 15min
Gestos¢ po zarobieniu wody ~1,5kg/dnd
4.4. Siatka z wtdkna szklanego.
Wg wymaga jak nizej:
Cecha Wymagana warté¢
. Uniemazliwiajacy przesuwanie si
Rodzaj splotu oczek siatki

Impregnacja powierzchni

Polimerowa, zapewnigga odpornéé
na dziatanigrodowiska alkalicznego

Wymiary dostawcze

Szerokaé¢ — nie mniej nt 100cm;
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Dlugas¢ — nie mniej ni 50m

Wymiary oczek Nie mniej nz 3mm
Masa powierzchniowa Nie mniej niz 145 g/nf
Strata prazenia w temperaturze 625C 10-25 % masy
Sita zrywajaca (wzdtuz osnowy i watku)
dla prébek:
a) przechowywana w warunkach Nie mniej nz 1500 N
laboratoryjnych,
b) przetrzymywanych w wodzie Nie mniej nz 1200 N
destylowanej,

C) przetrzymywanych w roztworze Nie mniej nz 600 N
wodnym NaOH,
d) przetrzymywanych w wodnym Nie mniej nz 600 N
roztworze cementowym,
Wydtuzenie wzgkdne (wzdiuz osnowy
i watku) dla prébek:
a) przechowywanych w warunkach
laboratoryjnych
b) przetrzymywanych w wodzie
destylowanej
C) przetrzymywanych w roztworze
wodnym NaOH
d) przetrzymywanych w wodnym
roztworze cementowym

Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1500 N
Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 1200 N
Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

g —

Nie wiecej niz 3,5% (przy sile 600 N)

2.4.5. Plyty styropianu grafitowego.
Wg PN — EN 13163: 2004 Wyroby do izolacji cieplvejbudownictwie — Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Siieayjh.

Parametry podstawowe:
EPS 031 (wg. PN — EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5-BS115N)%5DS(70,-)2-TR100)

wspotczynniki.: - 0,04 W/mK

Gruba¢ piyt — 3cm (&cieza),16 cm, 8 cm (wyrGwnanie powierzchni
cian);

Dlugos¢ piyt — 100cm,;

Szeroka¢ piyt —50cm;

2.4.6. Niezapalna deska elewacyjna NRO

Parametry

Profil: SOFT LINE (RPR Rundprofil),

Gatunek drewnaswierk skandynawski,

Wymiary: 19x121(111) mm grub x szer x szer. krycia,

Powtoka:WOODCOLOR24, kolor zloty dab FP-3515 transparenpmgzostawiajacy
widoczna strukture drewna,

Powierzchnia deskPREMIUM - specjalnie delikatnie szorstko pilowangwiekszonej
chlonnosci farby i zwiekszonej odpornosci na waratiknosferyczne.;
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2.4.7. Plyty kamienne

Parametry
ceramiczne, prasowane lulagmnione, klasy Bl, Bll, Al lub All wedtug normy PN
-EN 14411:2009, o nagdliwosci wodg nie wickszej ni 6% i masie powierzchniowej nie
wiekszej ni 40 kg/m2oraz grubdgi nie wikszej niz 15 mm i powierzchni ptytki nie
wigkszej nz 0,09 m2 (co odpowiada maksymalnym wymiarom 3@0& mm),— z kamienia
naturalnego, wedtug normy PN-EN 1469:2005, ogkdisrosci wodg nie wickszej niz 6% i
masie powierzchniowej nie wkszej nz 40 kg/m2oraz gruldai nie wickszej nz 15 mm i
powierzchni ptytki nie wgkszej nz 0,09 m2(co odpowiada maksymalnym wymiarom 300 x
300 mm).

Mrozoodpornoé Wg EN 202

Gruba¢ phytki <15 mm

Maksymalna powierzchnia ptytki <0,09 m2 (odpowiada wymiarom 30 x 30
cm)

Maksymalna diug& boku <30 cm

t aczna porowat& przynajmniej 20mrtig

Nasgkliwos¢ (system ze styropianem) <6% wg EN 99

2.4.8. RFS Zaprawa do fugowania ptytek (konsystencja pdka)

Zaprawa do fugowania powinna odznacgi nastpujacymi wiasciwosciami:

* hydrofobowa

e elastyczna

* po stwardnieniu mrozoodporna

* odporna na agresywny wphygrodowiska

* niski skurcz przy wiazaniu

* dobra przyczeprié do krawedzi ptytek

» szerokaéc¢ fug od 4 mm do 15

Fugowanie elewacyjnych ptytek klinkierowych powinodbywa si¢ w sposob
uniemaliwiajagcy powstanie przebarwigrzez wnikania barwnikéw z fugi w ptaszczyzn
ptytek. Warunki spetnia Zaprawa do fugowania

Dane techniczne:

grupa zaprawy: M 10 wg PN-EN 998-2
wytrzymataé nasciskanie: > 10 N/mm2
uziarnienie: 0-1mm

czas obrobki: przy 20°C do 1 godziny
temperatura obrobki : +5°C do +25°C
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2.49. RSS zaprawa do fugowania ptytek (konsystencja szpm

Zaprawa zalecana do fugowania (szlamowania) oktadeeramicznych i piytek
klinkierowych (szkliwionych oraz nieporowatych) wyssemie ociepke quick-mix
LOBATHERM P.
Szlamowanie po 7 dniach od przyklejenia ptytek aaprklejowa RKS do warstwy zbragej
RAS.
Zaprawa do fugowania powinna odznacgi nastpujacymi wiasciwosciami:

*  mineralna, modyfikowana polimerami

*  hydrofobowa

e  po stwardnieniu wodo i-mrozoodporna

* odporna na agresywny wphgxodowiska

e niski skurcz przy wjzaniu

» dobra przyczeprio do kravedzi ptytek

e Kkolor — szary

e szerokd¢ fug od 4 mm do 15 mm

wydajna¢: ok. 191z 25 kg
zuzycie: ok. 1,3 kg/m2 na mm gruba warstwy
uziarnienie: 0-1mm

gruba¢ warstwy przy klejeniu ptytek: >3 mm

temperatura obrébki: +5[1C do +251C

kolor: szary

2.4.10. Mata z weilny mineralnej otrzymanej z wtokien szkja gr. 16cm
Parametry
Wspotczynnik przewodzenia ciepbd = 0,033 W/mK
Dopuszczenia: PN-EN13162:2002
Tolerancja wymiarowa: T2
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: MU1
Deklarowany poziom odpors§o przeptywu powietrza: AF5
Kod oznaczenia CE: MW-EN13162-T2-MU1-AF5
Master Certificate EC 0615-CPD-222942G 16 cm;

2.4.11. Elementy uzupetniajce.
-+t aczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym. Diga20, 300 mmsrednica
10mm, hcznik wkrecany.
- Katownik aluminiowy 25 mm x 25mm.
— Silikon, ta&my rozpezne poliuretanowe, profile aluminiowe.
— Listwa cokotowa aluminiowa.
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2.4.12. Obrobki blacharskie.

Blacha ptaska — stal ocynkowana i powlekana — ptarematowy min gr. 16n.
Gruba¢ — 0,70mm.

Wymiar arkusza — 1000mm x 2000mm.

Kolor RAL — 7040.

2.4.13. Kratka wentylacyjna.

Materiat: blacha ocynkowana

Wymiary kratki: jak kratka istnigga

Kolor: szary (zblkony do koloru elewacji).

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

5.2.SzczegoOtowe zasady wykonania robot dociepleniowyemontowych.

5.2.1. Przygotowanie podia.

- Przed przysipieniem do robot dociepleniowych najeprzygotowé materiaty,
narzdzia i sprzt niezledne do wykonania prac. Sprawélzzy materiaty
odpowiadag wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz czjgwiadectwa
jakaosci (certyfikaty).

—Przed przysipieniem do ocieplenigciany, naley sprawdzt powierzchng
i dokon& oceny stanu technicznego pagio

- Podtaze powinno by nosne, suche, rowne oczyszczone z powtok antyadheayjny
(np. brud, kurz, pyi, tluste zabrudzenia i bituroydz wolne od agres;ji biologicznej
i chemicznej.

—Warstwy podtaa o stabej przyczepia (np. stabe tynki, odspojone powtoki
malarskie, niezwizane czstki muru) naley usurnyg.

- Nieréwndici i ubytki podi@a (rzdu 5 — 15mm) nalsg wyréwna& zapravg
tynkarsky. Podt@e chionne zagruntowareparatem gruntagym.

- Przed przysipieniem do przyklejenia ptyt na stabych padioh naley wykona
prébe przyczepnéci, ktéra polega na:

* Przyklejeniu w ranych miejscach elewac;ji kilku (8 — 10) prébek spiemu
0 wym. 10cm x 10cm. kcznego ich odrywania po 3 dniach.

* Nosnos¢ poditaza jest wystarczaga wtedy, gdy rozerwanie nagtije
w warstwie styropianu.

* W przypadku oderwania catej probki z klejem i watspodtaza konieczne jest
oczyszczenie elewacji ze stabo zranej warstwy.

* Nastpnie naley podiaze zgruntowa preparatem gboko penetrujcym i po
jego wyschngciu wykon& ponowr proke przyczepnéci.
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e Jeeliita préba da wynik negatywny, najeuwzgkdni¢ dodatkowe mocowanie
i odpowiednie przygotowanie podia.

5.2.2. Przyklejenie i zamocowanie ptyt termoizolacyjnyah plodica.

- Po sprawdzeniu i przygotowaniaian oraz zdjciu obrébek blacharskich i rur
spustowych (przy zewgtrznym odprowadzeniu wéd opadowych) izna przysipic¢
do przyklejania ptyt termoizolacyjnych. Naleprzed tym wykonatymczasowe
odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku.

5.2.3. Sprawdzenie skuteczsic mocowania mechanicznego.

- Przed realizagjmocowania mechanicznego ocieplenia do padtoaley
sprawdz¢ na 4 — 6 prébkach siivyrywajaca taczniki z podiaa.

5.2.4. Klejenie ptyt termoizolacyjych d€ciany.

Zaprawe klejowg nanigé¢ na ptyty izolacyjne dookota w postaci wateczkasnadku piyty
natazy¢ ja w kilku miejscach. Naloy¢ tyle zaprawy klejowej RKS,eby po przytageniu ptyty
ok. 60% powierzchni plyty zostato pokryte zapgakiejows. Uwaga: zaprawa klejowa nie
moze st dostd w szczeliny pongdzy ptytami, jeeli tak s¢ zdarzy to naddatek zaprawy
nalezy natychmiast uswd. W przypadku réwnego podia klej mana naklada
rownomiernie na ptyty izolacyjne za pomquacy zbatej (zby 10 x 10 x 10 mm).

Kazda ptyte termoizolacyja z nalzong zapraw klejaca RKS przyciskamy ddéciany i lekko
ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia .kleflozenie najniszego pasa
nastpuje na wypoziomowanej listwie cokotowej. Piyty el uktad& od dotu do gory
rozmieszczajc pasami poziomymi, z przeyganiem na nac@ch “na mijank” (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejargciezy otworow.

Piyty naley docisk& rownomiernie, np. drewnignpaa o duzej powierzchni, sprawdzsg
na biezgco przy pomocy poziomnicy rowld powierzchni. Brzeg ptyt musi bycatkowicie
przyklejony. Prawidtow& mocowania po zaschytiu kleju mana sprawdzi poprzez ucisk
narazy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powimastpowa jej ugkcie.

Krawedzie ptyt docisk& szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewdnauazczeliny
wynikajace z dopuszczalnych tolerancji ptyt termoizolacgjmywicksze nk 4 mm naley
wypetni¢ klinami z tej samej izolacji. W celu unikmia powstania otwartej spoiny pionowej
nalezy po przycénicciu pityty, a przed przyklejeniem kolejnej piyty, wmg¢ nadmiar
wyptywajacego spod niej kleju. Zabieg taki najeréwniez wykona na naranikach
zewrgtrznych budynku.

Klej nie maze znaléc si¢ na bocznych kragdziach piyt.

Kazdorazowo naley uzywaé petnych piyt i ich potéwek zachowyqj ich przewazanie (nie
dotyczy krawdzi oiciezy). Nie naley uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wysiaych poza nat@m scian maliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Naley zachowa przesunjcie stykéw piyt wzgldem krawgdzi osciezy na
szeroka¢ min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanieksawedzi ptyt termoizolacyjnych
z krawedziami naray otworow w elewacjach.

Piyte termoizolacyja naleey pozostawd lekko wysungta poza narénik, w celu
pézniejszego, przyecia jej wzdle prowadnicy. Nargnikowe krawedzie piyt
termoizolacyjnych, zalecacsprzeszlifowa ptasko, wzdta prowadnicy.
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5.2.5. Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych (styropianowych)

Nierownaici i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych najezeszlifowa do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to isfoelement procesu, decyday o rowngci
ocieplanej powierzchni oraz o zciu materiatdbw w dalszych etapach. Szlifowanieenal
przeprowadzaw taki sposob, aby unikazanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie umtzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

5.3.Wykonanie warstwy zbrojonej

5.3.1. Warstwa zbrojona
Warstwe zbrojory wykonuje s¢ najwczéniej po uptywie 24 godzin od moria ptyt
termoizolacyjnych. Po tym czasie na ptyty termaargine naktada sizaprawe szpachlow
RAS i rozprowadza sija rownomiernie pagze stali nierdzewnej (np. ¢bat” o wielkosci
z¢bow 10-12 mm) tworge warstve z materiatu klejcego na powierzchni nieco gkiszej od
przycictego pasa siatki zbrgjej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast fad& s¢
siatke zbropca i zatapia w niej przy zyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachtupa gtadko.
Siatka zbrajca powinna b§ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie niate
klejacego. Warstwa zaprawy kigjej z zatopion siatky zbrogca tworzy warstw zbrojory.
Siatke zbrogca nalery uktad& na zaktad o szeroko ok.10cm ( zaznaczony pas nardgach
siatki ), wzgkdnie wyprowadzi poza krawdzie otworéw okiennych i drzwiowych. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowe] paing siatke nalezy scia¢ po
dolnej kravedzi listwy.
Warstwa zbrojona winna bywvarstwg ciagta, tzn.,ze kolejne pasy siatki nie mggokrywa
sie ze spoinami 13 mdzy ptytami styropianowymi. Grulsé warstwy zbrojonej winna
wynosik minimum 7 milimetréw.
W czsci parteru budynku i na cokotach nafestosowa 2 warstwy siatki.

5.3.2. Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomo@ginikbw mechanicznych

W trakcie wykonywania warstwy zbrojonej wykonuje dodatkowe mocowania za pomoc
tagcznikdw mechanicznych éwiezej zaprawie zbragej RAS a nasgpnie pokry¢ warstwg
zaprawy RAS na gtadko aby przykrialerzyki dociskowe . Dyble nalg osadzt opieragc
talerzyki o powierzchgi ocieplenia i zalenie od rodzaju kotka wbigalub wkrecat trzpienie
do oporu. Prawidiowo osadzone dyble nie wystagdnym fragmentem wtej nz 0 1 mm
ponad powierzchgj a w przypadku ich zaghienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest
uszkodzenie struktury styropianu,eBbkas¢ zakotwienia kotkow w warstwie konstrukcyjnej
sciany wykonanej z materiatdw petnych powinna wytasin. 6 cm. W materiatach takich
jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloazkiloku komorkowego,atzniki musz
by¢ zakotwione na gbokas¢ min. 9 cm.

5.3.3. Zbrojenie przy nargach okien, drzwi i innych otworow w elewacji

Powyzej i poniej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczeniazegut
zwigkszonymi napgzeniami, na warste materiatu izolacyjnego naklejamy podtém 450
paski tkaniny z wiékna szklanego, o wymiarach munim25 x 35 cm.

5.4.. Klejenie ptytek elewacyjnych:

5.4.1. Przygotowanie masy klejowe,;.
Zapraw przygotowa jak opisano w punkcie 5.3.1.
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5.4.2. Klejenie ptytek.

Po pelnym stwardnieniu warstwy zlgogj (przerwa technologiczna co najmniej 7 dni w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych ) vra naktadé oktadziny ceramiczne. Plytki
naleey kleic metod tzw. kombinowan (floating - buttering). Na stwardnigtwarstwe
zbrojgca nanost za pomog pacy zbatej (zby 8 x 8 x 8mm lub 10 x 10 x 10 mm) warsgtw
zaprawy klejowejRKS ok. 3-4 mm. Na stranodwrotry ptytek nanosi si kryjaca warstwe
zaprawy klejowej o gruldgi ok. 1 mm. Naspnie ptytki mocno docisg€ do powierzchni
zaprawy, zZwrod przy tym uwag, aby nie powstaty pustki i wolne przestrzenie.uRmeniu
oktadziny grubé&¢ zaprawy musi wynoé&iprzynajmniej 3 mm. Po wgtnym stwardnieniu
fugi naleey wydrapd@ i oczysci¢c na odpowiedni giebokas¢ (przynajmniej grub& piytek
oktadzinowych).Swieza warstwe kleju naley chront przed zbyt szybkim wysychaniem jak
rowniez przed niekorzystnym wptywem warunkow atmosferyangmroz itd.). Prace naig
wykonywat temperaturze powietrza i podéod + 5° C do +25° C.

Podstawowe wymagania dotyce wykonania okfadzin z piytek:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniwtazenia temperatura powietrza nie
powinna by nizsza nk 5 °C,

b) rozpoczyné uktadanie ptytek od strony zamontowanych vgokgj profili pozostawiajc
szczelig o szerokéci ok. 5mm

c) fugi powinny pokrywé sie z krawedziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin
dylatacyjnych podtga musi zost@aodtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

d) powierzchnia wytgenia powinna by rowna i pionowa; dopuszczalne odchylenie
powierzchni od ptaszczyzny pionowej, mierzone 24 tata w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno bywicksze nki 3 mm na catej diugai lub szerokéci
(chybaze Dokumentacja Techniczna zaktada inaczej),

e) spoiny mgdzy ptytkami przez catdlugas¢ i wysoka¢ sciany powinny tworzy linie
proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii f@osie powinno wynosiwiece) niz:

- 2mm na 1 m i 3mm na catej diugo lub wysokdci sciany w przypadku ptytek gatunku
pierwszego, — 3mm na 1 m dtugo lub wysokdci w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

f) szerokd¢ spoin medzy ptytkami powinna by stata,

g) ptytki powinny by zwigzane z podktadem warsiwzaprawy klejowej na catej swej
powierzchni (bez pustek powietrznych);

h) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elememtatatymi budowli §ciany, stupy,
fundamenty itp.) midzy krawedziag okiladziny ceramicznej, a elementem statym hale
wprowadzé wypetnienie odksztatcalne silikonowe. 14

5.5.Wypetnianie fug

5.5.1. Podice

Zaprawa klegca do ptytek fasadowydRKS musi by zwigzana i wyschrita. Prace zwzane
Z klejeniem oktadzin powinny IByzakaiczone przynajmniej 2 tygodnie waéngej. Spoiny
naleey starannie oczgi¢ przynajmniej na grul¥é oktadziny (max. 15 mm). Wiaiwe
oczyszczenie i odpowiednie naighie spoin jest niezdnym warunkiem do wkziwego
pofaczenia s} zaprawy z krawdziami ptytek oktadzinowych. W przypadku niekorzysth
warunkéw np. wysokie temperatury, mocny przggcioktadziny o dgej chtonndci spoiny
nalery zwilzy¢ przed natéeniem zaprawy do fugowania.
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5.5.2. Przygotowanie zaprawy do fugowania

Zalecana do wszelkiego rodzaju materiatdw ceranyidanklinkierowych jak rownig ptytek

o dwzej nasikliwosci i chtonnej powierzchni.

Zaprawe do fugowania (worek 25kg) nale wymieszé z ok. 2,8 — 3,0 | czystej wody do
konsystencji odpowiedniej do aplikacji megoda potsucho. Zalecana konsystencja zaprawy
to wilgotna ziemia dopuszczalna jest rownistabo-plastyczna. Kolejne partie zaprawy
miesz& w doktadnie takich samych proporcjach z woRd&ne ilosci wody zarobowej mag
doprowadzt do zr&nicowanego pod wzglem barwy wygldu spoin, hdz tez pojawienia

sie plam i wykwitow. Do twardniejcej zaprawy nie naky dolewa& wody, ani teé dosypywa
suchego proszku..

5.5.3. Spoinowanie

Zaprawe starannie wciskaw spoiny za pomeg kielni fugéwki. W trakcie obrébki nie
dodaw& wody, poniewa mogs wyshpi¢ réznice w kolorach. Do zaprawy nie naje
dodawd zadnych innych dodatkow. Wymieszamaprawe zuzy¢ w ciggu ok. 1 godziny. W
przypadku typowej gbokasci fugi zapraw starannie wciskai mocno zagszcza za pomog
pacy i kielni fugéwki. Szczeliny fugowaw dwoch cyklach roboczych metpdswieze na
swieze”. Réwnomierna obrobka gwarantuje jednorodny kddeviezo potazona zaprave do
fugowania nalgy chront przed mrozem, przegiem, deszczem i bezfgednim dziataniem
promieni stonecznych. Prace nalavykonywa temperaturze powietrza i podeod + 5° C
do +25° C.

Zabrudzenia plytek przetrggpo wstpnym zaschrciu zaprawy fugowej wilgotn szmatlg
lub gabka.

5.5.4. Przygotowanie zaprawy do fugowania

Zalecana do oktadzin szkliwionych i nieporowatych.

Zaprawe rozrobt recznie lub za pomac powszechnie dogbnych maszyn i agregatow
mieszagco-pompugcych. W przypadku mieszaniacenego, zapragvdokiadnie wymiesza
przy wyciu powszechnie doginych wiertarek z mieszadtednubowym, @ do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Zapea®5 kg naley wymieszé z ok. 4 | czystej wody. Po
czasie dojrzewania ok. 3 minut zapta@szcze raz doktadnie wymiegz&Zapravwe miesza
zawsze z taksamy iloscig wody, poniewa zraznicowana ilé¢ dodawanej wody zarobowej
moze prowadzt do r@&nic w kolorze i do powstania przebarwiePrzedawkowanie wody
zarobowej mge powodowa zmniejszenie wytrzymasgi mechanicznej zaprawy.

5.5.5. Spoinowanie RSS

Zaprawe nanost diagonalnie do przebiegu fug za pom@acy z tward gumowg listwa lub
zbierakiem gumowym. Zaprawstarannie wprasowywaw fugi migdzy ptytkami. Nadmiar
zaprawy usufi za pomog pacy z gumow listwg. Po wsgpnym przeschgciu zaprawy,
powierzchnie ptytek zmykilkakrotnie za pomacwilgotnej gabka. Po wyschriciu zaprawy
ptytki wyczysci¢ suchy sciereczlg. Prace naley wykonywa& temperaturze powietrza i
podiaza od + 5° C do +25 © Gwieze fugi naley chront przed mrozem, opadami wzgl. zbyt
szybkim wysychaniem (bezgrednie dziatanie promieni stonecznych).

5.5.6. Wykonywanie elewacji z oktadziny drewnianej

Przed rozpocxiem prac naley sprawdz¢ zgodndé proponowanego rozwzania z PW.
Montaz elewacji
Konstrukcja mocowania powinna zapewnaby cata elewacja z drewna mogta bez
szkdéd przej¢ wszystkie ruchy powstate w wyniku odksztatckonstrukcyjnych
budynku, jak réwnie ruchy fasady powstate w wyniku
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obcigzen termicznych i wiatrem. Naky uwzgkdnic tolerancje wykonaniécian.

*  Przy montau naley zwroci uwag na:

- takie montowanie profili z drewna, aby wszystlseczeliny, tak pionowe jak i
poziome, przebiegaty na catej diggoprostoliniowo;

- od spodu elewacji zapewnienie niedbej przerwy wentylacyjnej porudzy
oktadzina, &ciam

* Na projektowanym obiekcie nale zastosowa& system mocowania, Kktory
jednoczénie spetnia nastpujace funkcje:

- chront przeciw wodzie opadowej

- zapobiegéa przesuwaniu giptyt

- absorbowéa drgania powodowane olageniem wiatrem

- tworzy¢ szczeliny poziome powrilzy ptytami, przez co elewacja jest wentylowana

» Do konstrukcji rusztu, na ktorym montowanepgzniej deski elewacyjne stosuje si
taty obrzynane, o przekroju ok. 30 x 50 mm z tegmeago gatunku drewna i w tej
samej wilgotnéci, z ktdrej wykonana jest wdaiwa elewacja.

e Konstrukcja rusztu (podktadu). Do konstrukcji nusstosuje i taty obrzynane, o
przekroju ok. 30 x 50 mm z tego samego gatunku daewvw tej samej wilgotriei, z
ktorej wykonana jest wkgiwg elewacja. Laty montuje gpod katem 90° w stosunku
do desek elewacyjnych (deski elewacyjne montowane sposéb pionowy wtedy
lata konstrukcyjna uktadana jest poziomo). @dgiomedzy fatami nie powinien kiy
wiekszy niz 60 cm. Po ulgeniu desek elewacyjnych pogdiy deska a@ciamg musi
zost& zachowana wolna przestfzella cyrkulacji powietrza— co najmniej 20 mm.
Bezwzgkdnie naley w dolnej i gérnej cgci elewacji pozostawiszczeliny (otwory),
ktorymi powietrze bdzie mogto swobodnie wchodzi wychodzt

* tLata konstrukcyjna ma za zadanie nie tylkawiging¢ ciezar desek elewacyjnych,
ale rownie powstrzymywd obchzenia, wynikagce z sity wiatru oraz z sity
pracugcego drewna (jest naturalna cecha drevirgyod wptywem zmieniagych se
warunkéw atmosferycznych pracuje). Dlatego istofast solidne wykonanie i
zamontowanie konstrukcji rusztu.

e Odstp pomkedzy tatami nie powinien ywickszy niz 60 cm. Ji po utazeniu desek
elewacyjnych pomidzy deska dciang musi zostd zachowana wolna przestfze co
najmniej 20 mm. Umidiwia ona cyrkulacjepowietrza pod deskami elewaggni
wiasciwe obsychanie desek. Konsekwentnie ial dolnej i gornej cgici elewacji
pozostawd szczeliny (otwory), ktérymi powietrzectizie mogto swobodnie wchodzi
i wychodzk.

¢ Malowanie (konserwacja). Elewacje drewniane fabmez malowane ju po
wyciagnkciu z paczki i przyeiciu na odpowiednia diugé sa gotowe do montau.
Miejsca przycinane natg zabezpieczyfarba. W przypadku zakupu desek surowych
nalery je pomalowa jeszcze przed momtem olejem wykaczeniowym wg. Zalede
producenta po konsultacji koloru wykzczenia z projektantem

» Deski elewacyjne naly montowa& od dotu do gory, zawsze piorem do gory.
Podczas monta szczegdlna uwagnalezry poswiecic tym miejscom, w ktérych
drewno narzone jest na bezpedni kontakt z woda (np. rynny, parapety). Miejsga
ktorych zamierzamy wkcat wkret zaleca si uprzednio lekko nawier€iwiertarka
aby zapobiec ¢knieciu deski. Zaleca siaby gtowka wkgtu nie wystawat ponad
powierzchnie deski, ale réwrigaby nie wchodzita zbyt ¢gboko. Wketdéw nie naley
montow& tu_ na kacu deski — powinno sizachowa co najmniej 10 cm odgbh od
krawedzi (dziki temu unikamy powstawanigkniec).
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Wykonanie systemu elewacyjnego rigleleci wyspecjalizowanej firmie.
5.5.7.  Wykonanie obrébek blacharskich.

— Obrébki blacharskie wykoazgodnie z zaleceniami Dokumentacji Projektowej.

6. DZIALANIA ZWI AZANE Z KONTROL A BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakszi.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.2.Certyfikaty i deklaracje.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.3.Dokumentacja budowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

6.4. Kontrola jakasci materiatow i wyrobow.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1.0g0Ine zasady Przedmiaru Robot.

Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.
Podstawow jednostk przedmiaru dla prac offiych niniejsza ST jest 1ri powierzchni
ocieplonej elewacji.

7.2.0g0Ine zasady Obmiaru Robét.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1.Rodzaje odbioréw Robot.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.2.0dbidr Robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.3.0dbidr kaicowy.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

8.4.0dbidr Robot ociepleniowych.

8.4.1. Przedmiotem odbioru powinny Byfazy robat:
- Przygotowanie podia sciennego;
— Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych;
—Wykonanie warstwy zbrojonej;
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—Wykonanie wyprawy tynkarskiej;
—Wykonanie obrébek blacharskich;

Poszczegolne fazy zanikajch rob6t dociepleniowych powinny bgdebrane przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i wpisanelRiziennika Budowy.

8.4.2. Odbidr jakasci przygotowania podia sciennego.

— Sprawdzenie czy powierzchnieian zostata oczyszczona z pytdw i tusgnch sé
powiok.

— Sprawdzenie przyczepém tynku przez optukiwanie oraz sprawdzenie czy
ewentualne ubytki tynku zostaty wyrownane zapragodnie z rozwgzaniem
w Dokumentacji Projektowe;j.

—Wykonanie sprawdzenia przyczegoiozaprawy klejcej do podtaa
wg Dokumentacji Projektowe;j.

8.4.3. Odbidr zamocowania ptyt termoizolacyjnych.

— Zamocowanie ptyt termoizolacyjnych powinnoctsprawdzane w czasie
wykonywania tych robot.

—Nalezy sprawdzt gruba¢ ptyt termoizolacyjnych — zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowe.

- Poréwn& sposob naktadania zaprawy klejowej z wytycznymkDuentaciji
Projektowej.

— Nalezy sprawdzt liczbe (ilos¢ na 1nf), rodzaj, diugéé oraz sposéb osadzenia
tacznikbw mechanicznych — zgodnie z wymaganiami Dadotacji Projektowe;.

— Gtowki tacznikdw nie powinny wystawapoza ptaszczyznptyty termoizolacyjne;.

—Wymienione czynnéci powinny by doktadnie sprawdzone, ocenione i zapisane
w dzienniku budowy lub protokole odbioru.

8.4.4. Odbior warstwy zbrojone;.

- Przed rozpocgxiem wykonywania warstwy zbrojonej najesprawdzt, czy cata
powierzchnia przyklejonych piyt styropianowych zdatdoktadnie wyréwnana
przez zeszlifowanie oraz czy gtéwkcknikow mechanicznychysukryte
w styropianie i zaszpachlowane m&éejaca.

— Sprawdzenie poprawla przylegania ptyt styropianowych do siebie — etuaine
nieszczelnéci nalery wypetnia scinkami styropianu lub pianka poliuretanpw
niedopuszczalne jest wypetnienie szczelin zaprdejows.

- Przy odbiorze nalegy sprawdzt, czy powierzchnia tkaniny szklanej jest doktadnie
pokryta masg klejaca, czy poszczegolne arkusze tkanigypszyklejone na zaktad —
min. 10 w poziomie i w pionie (wg zalac®okumentacji Projektowej).

8.4.5. Odbior pokrycia panelami drewnianymi i ptytkami kaemnymi.

- Przy odbiorze nalgy takze zwrdcé uwag na to, czy cata powierzchnia zostata
naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturzerggmnej. Czsci sciany
pokrywane w réanym czasie nie powinny wykazywaadnych ranic.

8.4.6. Odbior obrébek blacharskich.
- Wykonujgc nowe obrobki blacharskie, najeje dostosowado grubdci
ocieplonychscian.
— Obrébki blacharskie powinny wystawpoza licosciany, co najmniej 40mm
i powinny by wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewazied
zaciekami wody deszczowe.

Strona 18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 3. DOCIEPLENIESCIAN BUDYNKU | COKOtU

— Obrébki powinny by zamocowane zgodnie z rozzaniami zawartymi
w Dokumentacji Technicznej.

8.4.7. Odbior kaicowy robot dociepleniowych.

Przy odbiorze kicowym naleéy ocené nastpujace elementy ocieplenia:
- Réwna¢ powierzchni — wg wymaganormowych jak dla Il kategorii tynkéw;
* Dopuszczalne odchylenie powierzchni i ke@hai oraz przecinggych se
ptaszczyzn tynkéw zwyktych wewtrznych:
= QOdchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylekreanvedzi od
linii prostej nie weksze nk 3mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na
catej dtugdci taty kontrolnej 2m,;
= Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego —
nie wigksze nk 2mm na 1m;
= Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku poziomego —
nie wigksze nk 3mm na 1m;
—Jednolitg¢ faktury;
- Jednolit@¢ koloru;
- Prawidtowa¢ wykonania wszystkich szczegétow docieplenia izgbdnaé
z Dokumentagj Projektovy;
- Prawidtowa¢ pofgczenia docieplenia z innymi rozyzianiami elewacii.

9. ROZLICZANIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZ ACYCH.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
Patrz ST — 0 ,Wymagania ogolne”.

10.2. Dokumenty zwgzane.

—Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych tom |
~Budownictwo Ogélne”

—Instrukcja ITB Nr 334/2002 ,,Bezspoinowy system @bamiascian zewgtrznych
budynkow”.

—Instrukcja ITB Nr 447/2009 ,Ztone systemy izolacji cieplnégian zewgtrznych
budynkoéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”

— Zalecane normy:

* Majg zastosowanie wszystkie zywgane z tym tematem normy polskie (PN)
i brarzowe (BN),

Przedmiotowe opracowanie jest chronione prawenrskito — ustawa z dnia 4 lutego 1994r (Dziennik wsta
24 z dn. 23 lutego 1994r). Zwielokrotnianie egzeampy, odsprzeda lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu oraz opracowanie bez zgody autoréw jestarabne
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