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Dotyczy przetargu nicograniczonego pn. Przebudowa i rozbudowa budynku Sanatorium
Uzdrowiskowego ,,ANNA” w Rymanowie -Zdroju — znak sprawy DI 10/18.

Do siedziby Zamawiajacego wplynely pytania nastepujgeej tresci:

1. W opisie do projektu jest ,,Kanaty poziome nawiewne i wywiewne prowadzone bedg
w przestrzeni miedzy poddaszem a dachem do pionéw” -brak rysunkéw do tego
zakresu. Nie wiadomo jak bedg mocowane te przewody (czy do konstrukcii dachu,
czy stropu), jak izolowane (czy tak jak pozostata czes¢ instalacji) i czy zostaly ujgte w
przedmiarze skoro nie ma ich na rysunku.

2. Brak parametréw technicznych (kart doborowych) central wentylacyjnych. Informacje
zawarte w opisie nie sa wystarczajgce do dokonania wyceny urzadzen.

3. Brak czeéci rysunkowej dotyczacej posadowienia central na dachu budynku (nie sg
one réwniez ujete w architekturze). Kto dostarcza konstrukcje do posadowienia
central? Nie wiadomo ile i jak prowadzone jest instalacji na dachu. Jak ma by¢
zaizolowana 1 okuta.

4. W dokumentacji napisane jest ,,wyrzutnie beda wyprowadzone bezposrednio na dach”
— jakie maja by¢ te wyrzutnie, gdzie zlokalizowane, kto wykonuje cokoty dachowe i
czy maja by¢ malowane pod kolor dachu?

5. Brak informacji o przejéciach przez przegrody p.poz. Czy zaprojektowane instalacje
nie przechodza przez rozne strefy(np. ostatni strop)?

Zamawiajgey dzialajge w trybie art. 38 wustawy Prawo zamov ieft
publicznych udziela nast¢pujgcych odpowiedzi:

AD1

Lokalizacja central wentylacyjnych oraz wymienione rzuty znajdujg sie na rysunkach I-17 —
125. Przewody uktadane bezposrednio na stropie, mocowane do podiogi ,,poddasza”,
izolowane analogicznie jak na pozostatych kondygnacjach.

Rysunki w zalgczeniu

AD2

Centrala 1

nawiew 1600 m3/h

wywiew 1600 m3/h

Sprez 350Pa, moc nagrzewnicy 6,4kW, wymiennik przeciwpradowy,
Centrala 2

nawiew 6075 m3/h

wywiew 5200 m3/h
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wentylator kanatowy 150m3/h

wentylator kanatowy 100m3/h 2szt.

wentylator kanatowy 200m3/h

wentylator kanalowy 50m3/h 3szt.

wentylator kanatowy 125m3/h

wentylator kanatowy 75m3/h

Ze wzgledu na zamoOwienia publiczne nie moge wyda¢ kart doborowych konkretnych
urzadzen.

AD3

Na dachu znajduja sie tylko wyrzutnie. Jako wyrzutnie nalezy przyjaé typowe, handlowe
wyrzutnie preferowane do dachow stromych. Same centrale na poddaszu winny byé
posadowione na ramach montazowych dedykowanych przez producenta do danego typu
centrali (wybranego przez wykonawce) na podporach przeciwwibracyjnych.

AD4
Cokotly winny by¢ malowane pod kolor dachu, tak jak w ad3 wyrzutnie typowe handlowe
dostarczone wraz z przej$ciem przez dach.

ADS

Wg informacji dostarczonych przez architekta do instalatora budynek jest iedng strefg (poza
klatkami schodowymi). Nie sg wymagane klapy ppoz.

Nalezy wykona¢ przejscia instalacjami sanitarnymi wody i co z kottowni za pomocg przejsé
systemowych lub mas rozszerzalnych pod wplywem temperatury z atestami ppoz.

Ninigjsze pismo stanowi integralng cze$¢ SIWZ 1 jest wigzace dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajgcych sie o udzielenie niniejszego zaméwienia.

Otrzymuja:

1x strona internetowa http://uzdrowisko-rymanow.com.pl/uzdrowisko/przetargi/

1x aa



