nowoprojektowane $ciany pomiedzy pokojami i
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projektowana rozbidérka posadzki ceramicznej
wykonanie izolacji z folii budowlanej podposadzkowej,
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Zestawienie pomieszczen

betonu komérkowego o gr. 12cm o $redniej X . X .
wytrzymatosci na $ciskanie 3MPa wykonanie WarStWtWymW?aWCZyCh %eme”tgwyfh mejo{‘yc.h S'a“:a. stalowa, Unicarunt LP oznaczenie| rodzaj pomieszczenia powierzchnia | rodzaj posadzki-
wzmocnienie warstw wyréwnawczych posadzek preparatami gruntujgcymi np. Uni-grunt, w projekcieldrzwi wszystkie nowoprojektowane
projektowane zamurowania istniejacych otworéw z wyko;al(rwlehdwuwgar§wow:1(;zolacp EFZ'G(FIW\.NH%O(S:IOWZJ w p!ynnej folii (\;v Epm. tazienek na
y . posadzkach i na scianach do wysokosci min. 0,5m od poziomu posadzki,
bloczkéw z betonu komaérkowego kl.400 L N . 5 .
ekt ia istniei h $ci " utozenie na kleju posadzek z ptytek ceramicznych gresowych antyposlizgowych min. IV klasy .
projektowane skucie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych, projektawane wyburzenia istniejgeych scian z cegly $cieralnosci 4.1 KLATKA SCHODOWA | 30,21m* _|Plytki gresowe
w miejscach skuwanych, tam gdzie bedzie malowana $ciana bez oktadziny wykona¢ uzupetnienia 4.2 KORYTARZ 126,24m* | wyktadzina pcv
tynkéw cementowo-wapiennych Kat.ll| projektowana wykladzina pev elektrostatyczna skrzydlp A-1 budynku .
projektowana posadzka z plytek gresowych zg’r‘;gg da‘"é“"”nfrs“;"lﬁ‘g?a?:;d; toksowq zmywalig 0 odpormodai na szorowanie wg, PN-EN 13 300 Demontaz istniejacej oktadziny podiogowej z plyek pov lub paneli podiogowycgh HDF stanowigce zakres opracowania
&li : . . . . wacé zmyw: wg ,Zmyw. i zorowanie wg. PN- X A X BN : : i : :
antyposlizgowych 30x30cm min. IV klasy wszystkie nowoprojektowane $ciany planowane jako przepuszczalng dla pary wodnej nie zawierajacg rozpuszczalnikoéw, bezzapachowa, barwiong wg. ! ulo'zeme \fvyk{adzm){ pev na ISt'm?JaCyCh warétwach podtogowych, W celu : POKOJE pow. pokoju/pow. tazienki | posadzka w_pokoju/w tazience
Scieralnosci na kleju murowane z bloczka z betonu komaérkowego kl. 400 palety NCS grupa kolorystyczna I-1ll ' ' wyréwnania wysokosci na catosci kondygnacji zalozych wykonanie wylewki
z elastyczng zaprawg do spoinowania z otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym samopoziomujgcej i potozenie wyktadziny pcv elektrostatycznej. Wyktadzine pcv _ . . .
ochrong antybakteryjna pg;oienie dwzwarstwowej gladzi gip50wejyi projektowane przewody wentylacyjne w tazienkach i nalezy wywing¢ za pomoca sznura naroznego zapobiegajacego tamaniu sie 4.3 400 POKOJ 1 3-osobowy 20,98"'4,67"1: wyk%adz!na pcv /p%ytk! ceramiczne
pomalowane farba lateksowa ,zmywalng o ﬁ)gkojach z ;)Irefabg1kowanych elen:eptéw o przekroju , _ o wyktadziny na $ciany tworzac 10cm cokolik 4.4 401 POKQJ 2 4-osobowy 25,84+2,86m2 wygagz!na pev ;ptyti! ceramiczne
odpornosci na szorowanie wg. PN-EN 13 300, Onxt6|0 {11:1 ub 0 2160 mrr? z montazem projektowany montaz drzwi plycinowych w pomieazczaniech bytei prakn, bylych projektowane fartuchy z plytek ceramicznych przy przyborach sanitarych w 4.5 402 POKOJ 3 3-osobowy ‘18,50+2,86mZ wykta z!na pcv /ptytl | ceram!czne
przepuszczal.na' dia pary wodnej nie zawierajaca ;vreze\x:do \c;/vie’rﬁylzgg'?g);%udowane tami okleinowanych na ramiaku drewnianym z. na?r asrasioin sar)]’italrzmwy y pomieszczeniach punktu pielegniarskiego pielegniarskiego pokoju przygotowawczego, 4.6 403 POKOJ 4 3-osobowy 19,00+2,86m wykladz!na pcv /ptytk! ceram!czne
projektowana rozpuszczalnikéw, bezzapachowg, barwiong wg. Kart y wenty dyJ d A P oblozenie istniejacych parapetow lastrykowych oscieznicami drewnianymi okleinowanymi v t Ty ty 2 b gabinetu lekarskiego oraz gabinetu zabiegowego i pom. przadkowych obejmujace 4.7 404 POKOJ 5 2-0sobowy 18,38+3,22m* |wyktadzina pev /plytki ceramiczne
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projektowany montaz drzwi aluminiowych . demontaz istniejgcej barierki i montaz . .
oblozenie istniejacych parapetéw lastrykowych éver‘T’:’ng‘Lzzr;{rfhciwli‘:r;fyf:?i‘l’;’ﬁ;Z r\:fs‘;,v:ig‘?;"zggcffym nowoprojektowanej barierki o wysokosci 1,1m POM. MEDYCZNE : gabinet lekarski
okleing meblowa fornirowang w kolorze listew Elzeszklone zysz’ b beg ieczn y\;v dc?lne' VJV glnienie z max. prze$witami o szer.12cm pomigdzy pOkéj socjalny
odbojowych w pokojach p yba bezp 2, wyp szprosami oraz zabezpieczeniami
o X X o . panelem w kolorze biatym, tyziazd X h
|stn|e]acg _Iamperla w postaci farby olejnej od _pAposadzkl do wyposazone w klamke w kolorze aluminium, zamek z antyzjazdowymi na porgczacl ) . ) ) )
wyskpkos'cu ok.140cm - preeznaczona do ilfuma razem z wkiadka bebenkowa oraz samozamykacz POKOJE wraz z komunikacjg oraz zapleczem sanitarnym i technicznym
tynkiem i na nowo otynkowanie scian tyn! iem ) Demontaz istniejgcej oktadziny podtogowej z ptyek pcv lub paneli projektowana posadzka z ptytek gresowych istniejgca lamperia w postaci farby olejnej od p.posadzki do
cgmentqwo-waple_nﬁym , wykonanie podWOJnEJ gtgdm podtogowycgh HDF | utozenie wykfadziny pcv na istniejgcych antyposlizgowych 30x30cm min. IV klasy wysokosci ok.140cm - przeznaczona do skucia razem z
gipsowej w .tym miejscu, zagruntowanie a nastepme. warstwach podfogowych, w celu wyréwnania wysokosci na catosci $cieralnosci na kleju tynkiem i na nowo otynkowanie $cian tynkiem
pomalowanie farbg lateksowg odporng na szorowanie o o ol b 5 wehviow boré " . kondygnacji zatozych wykonanie wylewki samopoziomujgcej i z elastyczng zaprawa do spoinowania z cementowo-wapiennym , wykonanie podwojnej gtadzi
projektowane wyposazenie pokol w meble | montaz uchwytow i przyborow sanitarnyc potozenie wyktadziny pcv w pokojach pacjentéw, korytarzach oraz ochrong antybakteryjng gipsowej w tym miejscu, zagruntowanie a nastgpnie
R . , ) o fazienek w przybory sanitame . dostosowanych do fazienek dia oscb pom. obsfugi medycznej. pomalowanie farbg lateksowa odporng na szorowanie POMIESZCZENIA SZKOLNE : pracownia informatyczna,
demontaz istniejgcej barjerki i montaz nowoprojektowanej barierki wg. rysunkow zestawienia mebli i przyborow niepetnosprawnych Wyktadzine pcv nalezy wywingé za pomocg sznura naroznego .
o wysokosci 1,1m z max. prze$witami o szer.12cm pomigdzy zapobiegajacego tamaniu sie wykladziny na $ciany tworzac 10cm klasopracownla 1,
szprosami oraz zabezpigczeniami antyzjazdowymi na poreczach cokolik i
projektowany demontaz wszystkich istniejacych drzwi ( précz drzwi ogniochronnych na korytarzach) i montaz drzwi ptycinowych I klasopracownla 2,
okleinowanych na ramiaku drewnianym z o$cieznicami drewnianymi okleinowanymi regulowanymi o ze wzgledu na projektowane klapy oddymiajgce o pow. czynnej 4x 0,65m?=2,60m? (5% pow. klatki schodowej) pOkOj do samodZ|eIneJ pracy dziecka,
w zwigzku z tym,l projektuje sie przebicia i poszerzgnla |stn|e1§cych otwérow drzwiowych zgodn.le zg wskazanlamj qa rysunkgch projektuje sie przebicie w istniejacym stropie | w stopodachu z prefabrykowanych pustakéw typu Ackermann nastepnie blbllOteka
ze wzgledu na projektowane klapy oddymiajace o pow. czynnej 4x 0,53m?=2,12m* (5% pow. klatki schodowej) oraz wykucie wyzszego otworu celem zamontowania nadproza prefabrykowanego L19 odpowiednio dia wysokosci wszystkich montaz klap oddymiajgcych w dachu stromym ( nalezy oddzieli¢ pozostatg cze$¢ niuzytkowego poddasza poprzez D Lo
projekt_uje sie przeb!cie w istniejgcym stropie i w stopc_)dachu z pfefabrykowanyc’h'pgst_akéw typu Ackermann nastgpnie drzwi obudowanie ptytami g-kartonowymi czerwonymi ) sanitariat dla nauczycleh
montaz klalp oddymllajacych w dachu stromym ( nalezy oddzieli¢ pozostatg czgs$¢ niuzytkowego poddasza poprzez Projektowany otwér w stropie wypeni¢ stalowym pomostem kratowym (krata ocynkowana ogniowo wykonana z UWAGA:
obudowanie ptytami g-kartonowymi czerwonymi ) ptaskownika 40/2mm, wymiar oczek-30x32mm). .
Projektowany otwor w stropie wypetni¢ stalowym pomostem kratowym (krata ocynkowana ogniowo wykonana z uwaga: doktadne rozmieszczenie klap dostosowaé do istniejgcej konstrukcji dachowe. okdi nauczvcielski z aneksem socialnym - W INNEJ CZESC| BUDYNKU
ptaskownika 40/2mm, wymiar oczek-30x32mm). p J y J y
uwaga: doktadne rozmieszczenie klap dostosowac do istniejgcej konstrukcji dachowe;j. pom_ administracyjne SZkOJ(y- W INNEJ CZESC| BUDYNKU
. PROJEKTOWANE OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH W POSTACI:
ISTNIEJACE OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH WSZYSTKIE PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU | WYMIANY W POSTACI:
: . X . . projektowana lamperia o szerokosci 50cm z ptyty meblowej laminowanej z krawedziami zabezpieczonymi . &
boazeria z tworzywa od p.posadzki do wysokosci 205cm- do demontazu C— standotronem w pokojach pacjentow na scianach w miejscach planowanego usytuowania lozek, PROJEKTOWANE DRZWI Z OPASKA PROWADZACE Z KORYTARZA DO POKOI ARCHI-WIZJA ZADANIE: PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU A1
X . - R projektowane pochwyty i odbojniki ze stali nierdzewnej po obu stronach korytarza na catej jego diugosci g8 kolor wisniowy 5 SZPITALA UZDROWISKOWEGO
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