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126,24m

4.1

4.2

2
13,01m

2
683,93m

RAZEM

wykładzina pcv
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POKÓJ 2 4-osobowy

POKÓJ 3 3-osobowy

POKÓJ 4 3-osobowy

POKÓJ 5 2-osobowy

POKÓJ 6 3-osobowy

POKÓJ 7 3-osobowy

POKÓJ 8 3-osobowy

POKÓJ 9 2-osobowy

POKÓJ 10 3-osobowy

wykładzina pcv

2
25,84+2,86m

wykładzina pcv /płytki ceramiczne

wykładzina pcv /płytki ceramiczne

wykładzina pcv /płytki ceramiczne
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wykładzina pcv /płytki ceramiczne

wykładzina pcv /płytki ceramiczne

POKÓJ 11 3-osobowy

2
22,28+3,65m

410
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4.24

płytki gresowe

ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA I DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH

wykładzina pcv

KLASOPRACOWNIA

413 POKÓJ 15 3-osobowy

wykładzina pcv /płytki ceramiczne
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BILANS = 37 ŁÓŻEK

POKÓJ DO SAMODZIELNEJ PRACY DZIECKA

4.21

POKÓJ SOCJALNY

pok. do

samodzielnej

pracy dziecka

LEGENDA - PROGRAM UŻYTKOWY:

POM. MEDYCZNE :                   gabinet lekarski

                                                   pokój socjalny

POKOJE                                    wraz z komunikacją oraz zapleczem sanitarnym i technicznym

POMIESZCZENIA SZKOLNE : pracownia informatyczna,

                                                  klasopracownia 1,

                                                  klasopracownia 2,

                                                  pokój do samodzielnej pracy dziecka,

                                                  biblioteka,

                                                  sanitariat dla nauczycieli

UWAGA:

pokój nauczycielski z aneksem socjalnym - W INNEJ CZĘŚCI BUDYNKU

pom. administracyjne szkoły- W INNEJ CZĘŚCI BUDYNKU
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wykładzina pcv /płytki ceramiczne

POKÓJ 12 4-osobowy

2
30,76+2,86m

wykładzina pcv /płytki ceramiczne

POKÓJ 13 2-osobowy

2
14,36+2,75m
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2,34m

2

3,44m
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Zestawienie pomieszczeń

rodzaj pomieszczenia
powierzchnia

rodzaj posadzki-

wszystkie nowoprojektowane

L.P

w projekcie

oznaczenie

drzwi

 ZADANIE:

INWESTOR:

TEMAT

OPRACOWANIA:

LOKALIZACJA:

TREŚĆ

RYSUNKU:

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

    archi-wizja

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Szpital Uzdrowiskowy "Zimowit"

38-481 Rymanów Zdrój ul. Leśna 4,

dz. nr ewid. 433/3

SKALA:

1:100

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Monika Śmiarowska-Rodzinka nr upr.12/PKOKK/2014

"Uzdrowisko Rymanów" S.A

38-481 Rymanów Zdrój ul.Zdrojowa 48

RZUT 4 PIĘTRA

67

131

4x

78x140

ze względu na projektowane klapy oddymiające o pow. czynnej 4x 0,53m²=2,12m²  (5% pow. klatki schodowej)

projektuje się przebicie w istniejącym stropie i w stopodachu z prefabrykowanych pustaków typu Ackermann następnie

montaż klap oddymiających w dachu stromym  ( należy oddzielić pozostałą część niużytkowego poddasza poprzez

obudowanie płytami g-kartonowymi czerwonymi )

Projektowany otwór w stropie wypełnić stalowym pomostem kratowym (krata ocynkowana ogniowo wykonana z

płaskownika 40/2mm, wymiar oczek-30x32mm).

uwaga: dokładne rozmieszczenie klap dostosować do istniejącej konstrukcji dachowej.

H

projektowane przeniesienie

istniejącego hydrantu z klatki

schodowej do korytarza

SCHEMAT BUDYNKU

skrzydło A-1 budynku

stanowiące zakres opracowania

E
I
6

0
 

285

180

ELEMENTY ISTNIEJĄCE  PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI

ELEMENTY ISTNIEJĄCE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA

NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY

nowoprojektowana  wentylacja grawitacyjna

projektowana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentalatorkiem kominowym

w łazienkach wentylator zintegrowany z włącznikiem światła natomiast

w pokojach osobny włącznik do uruchomienia wentylatora

wykładzina pcv

wykładzina pcv

wykładzina elektrostatyczna

płytki gresowe

płytki gresowe

płytki gresowe

wykładzina pcv

wykładzina pcv

demontaż istniejącej barierki i montaż nowoprojektowanej barierki

o wysokości 1,1m z max. prześwitami o szer.12cm pomiędzy

szprosami oraz zabezpieczeniami antyzjazdowymi na poręczach

projektowana posadzka z płytek gresowych

antypoślizgowych 30x30cm min. IV klasy

ścieralności na kleju

z elastyczną zaprawą do spoinowania z

ochroną antybakteryjną

projektowane zamurowania istniejących otworów z

bloczków z betonu komórkowego kl.400

projektowane przewody wentylacyjne w łazienkach i

pokojach z prefabrykowanych elementów o przekroju

120x60 mm lub o Ø160 mm z montażem

wentylatorów wyciągowych

Przewody wentylacyjne obudowane płytami

g-kartonowymi wodoodpornymi

projektowany montaż drzwi płycinowych

okleinowanych na ramiaku drewnianym z

ościeżnicami drewnianymi okleinowanymi

regulowanymi 0,8x2,0m łazienkowych wyposażone

w tuby nawiewowe

(do łazienek przy pokojach z przeszkleniem )

projektowana rozbiórka posadzki ceramicznej

wykonanie izolacji z folii budowlanej podposadzkowej,

wykonanie warstw wyrównawczych cementowych zbrojonych siatką stalową,

wzmocnienie warstw wyrównawczych posadzek preparatami gruntującymi np. Uni-grunt,

wykonanie dwuwarswowej izolacji przeciwwilgociowej w płynnej folii w pom. łazienek na

posadzkach i na ścianach do wysokości min. 0,5m od poziomu posadzki,

ułożenie na kleju posadzek z płytek ceramicznych gresowych antypoślizgowych min. IV klasy

ścieralności

projektowane fartuchy z płytek ceramicznych przy przyborach sanitarnych w

pomieszczeniach punktu pielęgniarskiego pielęgniarskiego pokoju przygotowawczego,

gabinetu lekarskiego oraz gabinetu zabiegowego i pom. prządkowych obejmujące

szerokość umywalki i 0,6m w każdą stronę od jej krawędzi oraz od p.posadzki do

wysokości 1,6m

demontaż istniejącej barierki i montaż

nowoprojektowanej barierki o wysokości 1,1m

z max. prześwitami o szer.12cm pomiędzy

szprosami oraz zabezpieczeniami

antyzjazdowymi na poręczach

projektowana posadzka z płytek gresowych

antypoślizgowych 30x30cm min. IV klasy

ścieralności na kleju

z elastyczną zaprawą do spoinowania z

ochroną antybakteryjną

obłożenie istniejących parapetów lastrykowych

okleiną meblową fornirowaną w kolorze listew

odbojowych w pokojach

montaż uchwytów i przyborów sanitarnych

dostosowanych do łazienek dla osób

niepełnosprawnych

projektowane wyposażenie pokoi  w meble i

łazienek w przybory sanitarne

wg. rysunków zestawienia mebli i przyborów

wszystkie nowoprojektowane ściany planowane jako

murowane z bloczka z betonu komórkowego kl. 400

otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym

położenie dwuwarstwowej gładzi gipsowej i

pomalowane farbą lateksową ,zmywalną o

odporności na szorowanie wg. PN-EN 13 300,

przepuszczalną dla pary wodnej nie zawierającą

rozpuszczalników, bezzapachową, barwioną wg.

palety NCS grupa kolorystyczna I-III

projektowany montaż drzwi aluminiowych

wewnętrznych dwuskrzydłowych z naświetlem górnym

dymoszczelnych, kolor profili biały, w górnej częśći

przeszklone z szybą bezpieczną, w dolnej wypełnienie

panelem w kolorze białym,

wyposażone w klamkę w kolorze aluminium, zamek z

wkładką bębenkową oraz samozamykacz

istniejąca lamperia w postaci farby olejnej od p.posadzki do

wysokości ok.140cm - przeznaczona do skucia razem z

tynkiem i na nowo otynkowanie ścian tynkiem

cementowo-wapiennym , wykonanie podwójnej gładzi

gipsowej w tym miejscu, zagruntowanie a następnie

pomalowanie farbą lateksową odporną na szorowanie

Demontaż istniejącej okładziny podłogowej z płyek pcv lub paneli

podłogowycgh HDF I ułożenie wykładziny pcv na istniejących

warstwach podłogowych, w celu  wyrównania wysokości na całości

kondygnacji założych wykonanie wylewki samopoziomującej i

położenie wykładziny pcv w pokojach pacjentów, korytarzach oraz

pom. obsługi medycznej.

Wykładzinę pcv należy wywinąć za pomocą sznura narożnego

zapobiegającego łamaniu się wykładziny na ściany tworząc 10cm

cokolik

istniejąca lamperia w postaci farby olejnej od p.posadzki do

wysokości ok.140cm - przeznaczona do skucia razem z

tynkiem i na nowo otynkowanie ścian tynkiem

cementowo-wapiennym , wykonanie podwójnej gładzi

gipsowej w tym miejscu, zagruntowanie a następnie

pomalowanie farbą lateksową odporną na szorowanie

projektowana wykładzina pcv elektrostatyczna

Demontaż istniejącej okładziny podłogowej z płyek pcv lub paneli podłogowycgh HDF

I ułożenie wykładziny pcv na istniejących warstwach podłogowych, w celu

wyrównania wysokości na całości kondygnacji założych wykonanie wylewki

samopoziomującej i położenie wykładziny pcv elektrostatycznej. Wykładzinę pcv

należy wywinąć za pomocą sznura narożnego zapobiegającego łamaniu się

wykładziny na ściany tworząc 10cm cokolik

projektowane wyburzenia istniejących ścian z cegły

nowoprojektowane ściany pomiędzy pokojami i

pomiędzy łazienkami wymurować z bloczków z

betonu komórkowego o gr. 12cm o średniej

wytrzymałości na ściskanie 3MPa

projektowane skucie okładzin ściennych z płytek ceramicznych,

w miejscach skuwanych, tam gdzie będzie malowana ściana bez okładziny wykonać uzupełnienia

tynków cementowo-wapiennych kat.III

położyć dwuwarstwową gładź

pomalować zmywalną farbą lateksową ,zmywalną o odporności na szorowanie wg. PN-EN 13 300,

przepuszczalną dla pary wodnej nie zawierającą rozpuszczalników, bezzapachową, barwioną wg.

palety NCS grupa kolorystyczna I-III

projektowana wentylacja szybu

dźwigowego

projektowana

wentylacja szybu

dźwigowego

ze względu na projektowane klapy oddymiające o pow. czynnej 4x 0,65m²=2,60m²  (5% pow. klatki schodowej)

projektuje się przebicie w istniejącym stropie  i w stopodachu z prefabrykowanych pustaków typu Ackermann następnie

montaż klap oddymiających w dachu stromym  ( należy oddzielić pozostałą część niużytkowego poddasza poprzez

obudowanie płytami g-kartonowymi czerwonymi )

Projektowany otwór w stropie wypełnić stalowym pomostem kratowym (krata ocynkowana ogniowo wykonana z

płaskownika 40/2mm, wymiar oczek-30x32mm).

uwaga: dokładne rozmieszczenie klap dostosować do istniejącej konstrukcji dachowej.

ARCHITEKTURA

DATA:

kwiecień 2017r.
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projektowany demontaż wszystkich istniejących drzwi ( prócz drzwi ogniochronnych na korytarzach) i montaż drzwi płycinowych

okleinowanych na ramiaku drewnianym z ościeżnicami drewnianymi okleinowanymi regulowanymi

w związku z tym, projektuje się przebicia i poszerzenia istniejących otwórów drzwiowych zgodnie ze wskazaniami na rysunkach

oraz wykucie wyższego otworu celem zamontowania nadproża prefabrykowanego L19  odpowiednio dla wysokości wszystkich

drzwi
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obłożenie istniejących parapetów lastrykowych

okleiną meblową fornirowaną w kolorze listew

odbojowych w pokojach

w pomieszczeniach byłej pralni, byłych

natrysków i byłych sanitariatów

zamontować parapety z tworzywa z

okleiną w kolorze listew odbojowych
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU A1

SZPITALA UZDROWISKOWEGO

(W ramach zadania: Modernizacja Budynku A1 Szpitala

Uzdrowiskowego "Zimowit" w Rymanowie Zdroju)

ETAP:

PROJEKT

WYKONAWCZY
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ISTNIEJĄCE OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH WSZYSTKIE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU I WYMIANY W POSTACI:

boazeria z tworzywa  od p.posadzki do wysokości 205cm- do demontażu

lamperia o szerokości ok.45cm - mocowana do ściany na kołkach - przeznaczona do ściągnięcia

lamperia w postaci płytek ceramicznych od p.posadzki do wysokości 220cm- przeznaczona do skucia

w pom. pralni , pokoju 213 i gabinetu lekarskiego- wysokość wynosi 160cm

lamperia w postaci farby olejnej od p.posadzki do wysokości ok.140cm na korytarzach i klatkach schodowych - przeznaczona do skucia razem z tynkiem i na nowo otynkowanie ścian wtym miejscu a następnie pomalowanie farbą emulsyjną zmywalną

ISTNIEJĄCY HYDRANT WEWNĘTRZNYH

PROJEKTOWANE DRZWI Z OPASKĄ  PROWADZĄCE Z KORYTARZA DO POKOI

kolor wiśniowy

PROJEKTOWANE DRZWI Z OPASKĄ  PROWADZĄCE Z KORYTARZA DO  INNYCH POMIESZCZEŃ

kolor wiśniowy
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PROJEKTOWANE OKŁADZINY ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH W POSTACI:

projektowana lamperia o szerokości 50cm z płyty meblowej laminowanej z krawędziami zabezpieczonymi

standotronem w pokojach pacjentów na ścianach w miejscach planowanego usytuowania łóżek,

projektowane pochwyty i odbojniki ze stali nierdzewnej po obu stronach korytarza na całej jego długości

projektowane fartuchy z płytek ceramicznych przy przyborach sanitarnych w pomieszczeniach punktu pielęgniarskiego

pielęgniarskiego pokoju przygotowawczego, gabinetu lekarskiego oraz gabinetu zabiegowego i pom. porządkowych

obejmujące szerokość umywalki i 0,6m w każdą stronę od jej krawędzi oraz od p.posadzki do wysokości 1,6m

projektowane płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach sanitearnych na całej ich wysokości

WSZYSTKIE OKŁADZINY PODŁOGOWE PODLEGAJĄ WYMIANIE:

PROJEKTOWANE OKŁADZINY PODŁOGOWE w pom. sanitarnych z płytek ceramicznych gresowych

antypoślizgowych min. IV klasy ścieralności

projektowane płytki gresowe antypoślizgowe 30x30cm min. IV klasy ścieralności na kleju

z elastyczną zaprawą do spoinowania z ochroną antybakteryjną

projektowana okładzina podłogowa z wykładziny homogenicznej

Uwaga:

Projektowane sufity podwieszanego zaznaczone na odrębnych rysunkach.

NA KORYTARZU GŁÓWNYM - PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (higieniczno-zmywalny)

wg. odrębnego rysunku

W WYBRANYCH SANITARIATACHI POKOJACH -PROJEKTOWANE OBUDOWY I SUFITY PODWIESZANE z płyt

g-kartonowych zielonych

sz4
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