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Znak sprawy:EEZ-01/18
ZAEACZNIK NR ... DO UMOWY Nr ..........

Tabela parametrow technicznych

Czesé Nr 1

Lozko do pokoju pacjenta — sztuk 126

Wymagany Parametry —
Lp. PARAMETR parametr potwierdzenie
(spelnienie spelnienia
wymagan) Wymogow
TAK/NIE
Producent Podaé
Model/Typ Podaé
Klasa wyrobu medycznego Tak
Rok produkgji Podaé
Wymagania techniczne
1 L6zko wykonane na ramie stalowej w obudowie drewnianej, TAK
2 Szeroko$¢ catkowita 1000 mm (+/- 50 mm), TAK
3 Dtugo$é¢ catkowita: 2100 mm(+/- 50 mm), TAK
4 Maksymalne obcigzenie robocze t6zka co najmniej 215 kg, TAK/PODAC
5 Leze przystosowane do materaca 0 wymiarach 2000 mm x 900mm TAK
6 Lozko stacjonarne, bez kotek TAK
7 Wysoko$¢ leza stata, mierzona od podlogi do powierzchni leza, bez materaca 45-50 TAK
mm,
Leze 2 segmentowe regulowane przy pomocy zapadki grzebieniowej, skokowo w
8 . 0 TAK
zakresie 0 -75 7,
Segmenty leza wypetione siatka metalowa pokryta syntetycznymi powtokami
9 poliestrowo-epoksydowymi. Nie dopuszcza sie rozwigzan, w ktorych kratka jest TAK
odejmowana,
10 Siatka w lezu wykonana z preta o $rednicy minimum 5 mm., wymiarach oczka TAK
maksymalnie 5x5 cm,
11 Kolor konstrukeji i 16zka zgodnie z projektem Iub do uzgodnienia, TAK
12 Kolor szczytdw glowy i noég zgodnie z projektem Iub do uzgodnienia, TAK
13 Szczytow glowy i ndég wykonane z elementow drewnianych klejonych wypetnionych TAK
plyta wiorowa MDF dwustronnie laminowang ,
Cato$¢ tozka tatwa do utrzymania w czysto$ci, umozliwiajaca mycie i dezynfekcje, TAK
14 odporna na dziatanie srodkow dezynfekujacych przeznaczonych do dezynfekcji
powierzchniowej,
Lozko rehabilitacyjne regulowane mechanicznie — sztuk 8
Wymagany Parametry —
Lp. PARAMETR parametr potwierdzenie
(spelnienie spelnienia
wymagan) Wymogow
TAK/NIE
Producent Podaé
Model/Typ Poda¢
Klasa wyrobu medycznego Tak
Rok produkgji Poda¢
Wymagania techniczne
1 Konstrukcja z elementoéw stalowych w obudowie drewnianej, TAK
2 Szeroko$¢ catkowita 1020 mm (+/- 10 mm), TAK
3 Dlugos$é catkowita: 2200 mm(+/- 50 mm), TAK
4 Maksymalne obcigzenie robocze t6zka co najmniej 215 kg TAK/PODAC
5 Leze przystosowane do materaca o wymiarach 2000 mm x 900mm TAK
6 Wysoko$¢ leza stata, mierzona od podlogi do powierzchni leza, bez materaca 45-50 mm, TAK
7 Leze 2 segmentowe regulowane w zakresie plecow przy pomocy zapadki grzebieniowej, TAK




skokowo w zakresie 0 -75 ©,

Segmenty leza wypelnione kratka- siatka metalowa pokryta syntetycznymi powtokami

8 poliestrowo-epoksydowymi. Nie dopuszcza si¢ rozwigzan, w ktorych kratka jest TAK
odejmowana,
Siatka w lezu wykonana z preta o Srednicy minimum 5 mm., wymiarach oczka
9 : TAK
maksymalnie 5x5 cm,
10 Kolor konstruke;ji i 16zka zgodnie z projektem lub do uzgodnienia, TAK
11 Kolor szczytow glowy i ndg zgodnie z projektem lub do uzgodnienia, TAK
12 Szczyty gtowy i ndg wykonane z elementoéw z litego drewna, klejonych, wypetnionych TAK
plyta wiorowa MDF dwustronnie laminowana,
Cato$¢ tozka tatwa do utrzymania w czystos$ci, umozliwiajaca mycie i dezynfekcje, TAK
13 odporna na dziatanie $srodkow dezynfekujacych przeznaczonych do dezynfekcji
powierzchniowej,
14 L6zko wyposazone w barierki opuszczane ponizej poziomu materaca, Zamawiajacy TAK
stosowat bedzie materac o wysokosci 120 mm
15 L6zko przystosowane do zamontowania stojaka na kroplowke TAK
Lozko rehabilitacyjne regulowane elektrycznie — sztuk 2
Wymagany Parametry —
Lp. PARAMETR parametr potwierdzenie
(spelnienie spelnienia
wymagan) Wymogow
TAK/INIE
Producent Podaé
Model/Typ Podaé
Klasa wyrobu medycznego Tak
Rok produkgji Podaé
Wymagania techniczne
1 Konstrukcja z elementow stalowych w estetycznej obudowie drewnianej, TAK
2 Szeroko$¢ catkowita 1050 mm (+/- 10 mm), TAK
3 Dtugos¢ catkowita: 2250 mm(+/- 50 mm), TAK
4 Maksymalne obcigzenie robocze t6zka co najmniej 215 kg, TAK/PODAC
5 Leze przystosowane do materaca 0 wymiarach 2000 mm x 900mm TAK
6 Wysokos¢ leza regulowana elektrycznie, mierzona od podtogi do powierzchni leza, bez TAK
materaca w zakresie 30 - 80 cm (+/- 50 mm),
7 Leze 4 segmentowe lamelowe, regulowane w zakresie plecow, ud i podudzi, TAK
8 Leze posiadajace funkcje antykontur, TAK
9 Mozliwo$¢ zastosowania pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga, TAK
10 | Lozko sterowane pilotem z mozliwoscia blokady, TAK
1 Szczyty glowy i ndg wykonane z elementow z litego drewna, klejonych, wypelionych TAK
plyta wiorowa MDF dwustronnie laminowana,
12 | Lozko wyposazone w 4 antystatyczne kola z hamulcem, TAK
13 Lo6zko wyposazone w barierki opuszczane ponizej poziomu materaca, Zamawiajacy TAK
stosowal bedzie materac o wysokosci 120 mm
14 Lo6zko wyposazone w potke tabletows, montowana na porgczach o minimalnej TAK
szerokosci 400 mm.
Cato$¢ tozka tatwa do utrzymania w czystos$ci, umozliwiajaca mycie i dezynfekcje, TAK
15 odporna na dziatanie $srodkow dezynfekujacych przeznaczonych do dezynfekcji
powierzchniowej,
16 | Lozko przystosowane do zamontowania stojaka na kroplowke TAK
17 | Kat odchylenia leza plecow 0 - 60° (+/-5 °) TAK, PODAC
18 Kat odchylenia segmentu uda 0 - 35° (+/-5 °) TAK, PODAC
19 Kat odchylenia segmentu podudzia -5 - 4° TAK




Materace (rozmiar 900x200 cm) przystosowane do l6zek opisanych wyzej — sztuk 136

Wymagany Parametry —
Lp. PARAMETR parametr potwierdzenie
(spelnienie spelnienia
wymagan) Wymogow
TAK/NIE
Producent Podaé
Model/Typ Podaé
Klasa wyrobu medycznego Tak
Rok produkcji Podaé
Wymagania techniczne
1 Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gestosci minimum 25 kg/m ° TAK
2 Materac w pokrowcu wykonanym z widkna tekstylnego, pokrytego czystym TAK
przepuszczajacym par¢ wodng poliuretanem, bez PCV
3 Pokrowiec zdejmowany na zamek btyskawiczny wszyty minimum z dwoch stron TAK
Pokrowiec na materac odporny na przemakanie, zanieczyszczenie organiczne, TAK
4 przenikanie mikroorganizméw, wytrzymatly, elastyczny, odporny na $cieranie, tatwy do
dezynfekcji 1 prania, nie zmieniajacy swych parametréw pod wptywem srodkow
chemicznych i wysokiej temperatury.
5 Pokrowiec na materac nadajacy sie do prania na goraco w temperaturze 95°C, do TAK
suszenia w suszarkach bebnowych w temperaturze 120°C,
6 Szeroko$¢ 900 mm TAK
7 Dtugoé¢ 2000 mm TAK
8 Wysoko$¢ 120-140 mm TAK
Lozko rehabilitacyjne regulowane elektrycznie — sztuk 2
Wymagany Parametry —
Lp. PARAMETR parametr potwierdzenie
(spelnienie spelnienia
wymagan) Wymogow
TAK/NIE
Producent Podaé
Model/Typ Podaé
Klasa wyrobu medycznego Tak
Rok produkcji Podaé
Wymagania techniczne
1 Konstrukcja z elementoéw stalowych w estetycznej obudowie drewnianej, TAK
2 Szeroko$¢ catkowita 930 mm (+/- 10 mm), TAK
3 Dtugo$¢ catkowita: 2150 mm(+/- 50 mm), TAK
4 Maksymalne obcigzenie robocze t6zka co najmniej 215 kg, TAK/PODAC
5 Leze przystosowane do materaca o wymiarach 1900 mm x 780 -800 mm TAK
6 Wysoko$¢ leza regulowana elektrycznie, mierzona od podtogi do powierzchni leza, bez TAK
materaca w zakresie 30 - 70 cm (+/- 50 mm),
7 Leze 4 segmentowe lamelowe, regulowane w zakresie plecow, ud i podudzi, TAK
8 Leze posiadajace funkcje antykontur, TAK
9 Mozliwo$¢ zastosowania pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga, TAK
10 L67ko sterowane pilotem z mozliwoscia blokady, TAK
1 Szczyty glowy i nég wykonane z elementow z litego drewna, klejonych, wypetnionych TAK
plyta wiorowa MDF dwustronnie laminowana,
12 | Lozko wyposazone w 4 antystatyczne kota z hamulcem, TAK
13 L6z7ko wyposazone w barierki opuszczane ponizej poziomu materaca, Zamawiajacy TAK
stosowal bedzie materac o wysokosci 120 mm
14 L6zko wyposazone w potke tabletowa, montowana na porgczach o minimalnej TAK
szerokosci 400 mm.
15 | Calos¢ 16zka tatwa do utrzymania w czystosci, umozliwiajaca mycie i dezynfekceje, TAK




odporna na dziatanie $srodkow dezynfekujacych przeznaczonych do dezynfekceji
powierzchniowej,

16 | Lozko przystosowane do zamontowania stojaka na kroplowke TAK
17 | Kat odchylenia leza plecoéw 0 - 60° (+/-5 °) TAK, PODAC
18 | Kat odchylenia segmentu uda 0 - 35° (+/-5 %) TAK, PODAC
19 Kat odchylenia segmentu podudzia -5 - 4° TAK
Materace (rozmiar 780 -800x190 cm) przystosowane do lézek opisanych wyzej — sztuk 2
Wymagany Parametry —
Lp. PARAMETR parametr potwierdzenie
(spelnienie spelnienia
wymagan) Wymogow
TAK/NIE
Producent Podaé
Model/Typ Podaé
Klasa wyrobu medycznego Tak
Rok produkcji Podaé
Wymagania techniczne
1 Materac wykonany z pianki poliuretanowej o gestosci minimum 25 kg/m ° TAK
2 Materac w pokrowcu wykonanym z widkna tekstylnego, pokrytego czystym TAK
przepuszczajacym par¢ wodna poliuretanem, bez PCV
3 Pokrowiec zdejmowany na zamek btyskawiczny wszyty minimum z dwoch stron TAK
Pokrowiec na materac odporny na przemakanie, zanieczyszczenie organiczne, TAK
4 przenikanie mikroorganizméw, wytrzymatly, elastyczny, odporny na $cieranie, tatwy do
dezynfekcji 1 prania, nie zmieniajacy swych parametréw pod wptywem srodkow
chemicznych i wysokiej temperatury.
5 Pokrowiec na materac nadajacy sie do prania na goraco w temperaturze 95°C, do TAK
suszenia w suszarkach bebnowych w temperaturze 120°C,
6 Szerokos¢ 780-800 mm TAK
7 Dtugos¢ 1900 mm TAK
8 Wysoko$¢ 120-140 mm TAK
Pozostale wymagania dotyczace wszystkich l6zek
Czas reakcji na zgloszong awarie (przyjecie zgtoszenia — podjeta naprawa) max. 5 dni TAK, PODAC
1 robocze w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usuni¢cie usterki w terminie max.
10 dni roboczych.
2 Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. TAK
3 Zakupu czgéci zamiennych bez konieczno$ci zakupu ustugi ich wymiany przez okres co TAK
najmniej 10 lat,
4 Instrukcja obstugi w jezyku polskim, wraz z listg opisujaca komunikaty i btedy TAK
5 Szkolenie personelu medycznego w zakresie obstugi. TAK
6 Nieodptatne przeglady okresowe dostarczonego sprzetu zgodnie z wymaganiami TAK

producenta

Wszystkie parametry muszg by¢ potwierdzone w dotaczonych do oferty opisach przedmiotu zamoéwienia, np.:
katalogach/folderach/prospektach/informacjach, w jezyku polskim z zakre$leniem danego parametru oraz

wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrow




