. . . ,
projektowana rozbiorka posadzki ceramicznej Zestawienie pomieszczen
wykonanie izolacji z folii budowlanej podposadzkowej,
wykonanie warstw wyréwnawczych cementowych zbrojonych siatka stalowa, - A - © " ia | rodzai posadzki-
projektowane skucie oktadzin ciennych z plytek wzmocnienie warstw wyréwnawczych posadzek preparatami gruntujgcymi np. Uni-grunt, LP ~  loznaczenie rodzaj pomieszczenia powierzchnia | P )
: ) . . IR S - w projekcie(drzwi wszystkie nowoprojektowane
. R . ceramicznych, wykonanie dwuwarswowej izolacji przeciwwilgociowej w ptynnej folii w pom. tazienek na
projektowane zamurowania istniejacych otworéw z w miejscach skuwanych, tam gdzie bedzie posadzkach i na $cianach do wysokosci min. 0,5m od poziomu posadzki, S -
bloczkéw z betonu komaérkowego kl.400 malowapa $ciana pez oktadziny wyko.na(: projektowane wyburzenia istniejgcych $cian z cegty utozenie na kleju posadzek z ptytek ceramicznych gresowych antyposlizgowych min. IV klasy 3.1 KLATKA SCHODOWA | 30,21 mz plytki grgsowe
wszystkie nowoprojektowane $ciany planowane jako uzupetnienia tynkéw cementowo-wapiennych kat.!l| Scieralnosci 3.2 KORYTARZ 126,24m wyktadzina pcv
murowane z bloczka z betonu komérkowego kl. 400 potozy¢ dwuwarstwowg gtadz
otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym pomalowaé zmywaina farba lateksowa ,zmywalng o POKOJE pow. pokoju/pow. tazienki | posadzka w pokoju/w tazience
ik dzk Ivtek h potozenie dwuwarstwowej gtadzi gipsowe;j i odpornosci na szorowanie wg. PN-EN 13 300, o) 20,08+324m" |wyktadzina pcv /plytki ceramiczne
projektowana posadzka z plytek gresowyc pomalowane farba lateksowa zmywalna o przepuszczalng dla pary wodnej nie zawierajaca projektowana wyktadzina pcv elektrostatyczna . . _ 3.3 300 POK O J 1 2-osobowy ) ) I'Tlz y Ina pev /ptytki !
antyposlizgowych 30x30cm min. IV klasy odpornosci na szorowanie wg. PN-EN 13 300, rozpuszczalnikéw, bezzapachowa, barwiong wg. Demontaz istniejgcej oktadziny podtogowej z ptyek pev lub paneli podtogowycgh HDF projektowane fartuchy z plytek ceramicznych przy przyborach sanitarnych w 3.4 301 POKOJ 2 3-osobowy 22,20+3,93m" |wyktadzina pcv /ptytki ceramiczne
Scieralnosci na kleju ) . przepuszczalng dla pary wodnej nie zawierajaca palety NCS grupa kolorystyczna I-I1I | utozenie wyktadziny pcv na istniejacych warstwach podtogowych, w celu pom_leszczemach punktu plelegnlarsklego plelegm_arsklego pokoju przygotpwa_wczego,
z elastyczng zaprawg do spoinowania z rozpuszczalnikéw, bezzapachowa, barwiona wg ) ) . _ wyréwnania wysokosci na catosci kondygnacji zatozych wykonanie wylewki gabinetu Iekarsklegp.oraz gabinetu zablegowegc_) I pom. P_qudkOWVCh obejmu_jace 3.5 MAGAZYN 5.00m® |plytki gresowe
ochrong antybakteryjng ’ ' : projektowane przewody wentylacyjne w tazienkach i A § s oni ; : ; szeroko$¢ umywalki i 0,6m w kazdg strone od jej krawedzi oraz od p.posadzki do . >
palety NCS grupa kolorystyczna I-Ill . . . samopoziomujgcej i potozenie wyktadziny pcv elektrostatycznej. Wyktadzine pcv b
pokojach z prefabrykowanych elementow o przekroju ) I X nalezy wywingé za pomoca sznura naroznego zapobiegajacego famaniu sie wysokosgi 1,6m
120x60 mm lub o @160 mm z montazem projektowane zaslepienie przewodow ) projektowany montaz drzwi plycinowych wykladziny na éciany tworzac 10cm cokolik 3.6 302 POKOJ 3 3-0sobowy 18,51+2,86m" |wykiadzina pcv /plytki ceramiczne
;ventyla(tjorc’)w wylciagowycbh . Y vvtentylacym)/ih fam,k gdzie sﬁ nadliczbowe i N okleinowanych na ramiaku drewnianym z w pomieszczeniach bylej pralni, bytych 3.7 303 POKOJ 4 3-osobowy 19,27+2,86m* |wykfadzina pcv /plytki ceramiczne
rzewody wentylacyjne obudowane ptytami otworzenie ich we skazanych pomieszczeniacl os$cieznicami drewnianymi okleinowanymi natryskow i bytych sanitariatow 2 2 : : :
g-kartonowymi wodoodpornym oblozenie istniejacych parapetéw lastrykowych — ! ymi o v ; S oot oo 3.8 304 POKOJ 5 3-o0sobowy 18,81+3,22m* |wyktadzina pcv /plytki ceramiczne
‘ ! : gulowanymi 0,8x2,0m tazienkowych wyposazone zamontowac parapety z tworzywa z 3.9 305 o) 17,06+3,22m* |wyktadzina pcv /ptytki ceramiczne
okleing meblowa fornirowang w kolorze listew w tuby nawiewowe okleing w kolorze listew odbojowych . POKOJ 6 3-osobowy ) , I'T1z y Ina pev /ptytki !
odbojowych w pokojach (do tazienek przy pokojach z przeszkleniem ) 3.10 306 POKOJ 7 3-osobowy 23,29+4,81m wyk+adz!na pcv /p%ytk! ceram!czne
3.11 | 307 | POKOJ 8 3-osobowy 18,17+2,61m"_|wykladzina pov /plytki ceramiczne
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projektowany montaz drzwi aluminiowych projektowane skucie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych, demontaz istniejgcej barierki il montaz
obfozenie istniejacych parapetow lastrykowych évewn(—;trzn)llch iwlL(Jsrrzyd’rt:l\lly):;h}z naévyietlfem gfﬁfpym w r:iejsgach skt:vyanvycth, tsm gdzie b?dzie malgwanahs'iiatnlelil bez oktadziny nowqpr_?jek_towanej 1b;\rierki o yv;(/isokoéci 1,1m z max.
istniejgca lamperia w postaci farby olejnej od p.posadzki do okleing meblowg fornirowang w kolorze listew ymoszczeinych, kolor profili biaty, w gornej czesci wykonac uzupeinienia tynkow cementowo-wapiennych kat. przeswitami o szer.12cm pomigdzy szprosami oraz . .
wysokosci ok.140cm - przeznaczona do skucia razem z odbojowych w pokojach przeslzklonekzlszyb?)lb?zpleczna, w dolnej wypetnienie gg'r‘;g'g dz\:(":uwn?rsnglzquefiagrf;;tekso o 2mywalng 0 0dpormosci na szorowanie zabezpieczeniami antyzjazdowymi na porgczach LEGENDA - PROGRAM UZYTKOWY:
iem i ie &ci i anelem w kolorze biatym, wac zmyw W ,Zmyw | Zzorowani
:;yenr:fr?;owcix:m?g:r:y?nkovv\\l/aE:;en;liaen ‘ms-r:e- tadzi wszystkie nowoprojektowane $ciany planowane jako &yposazone w klamke)\//v kolorze aluminium, zamek z wg. PN-EN 13 300, przepuszczalng dla pary wodnej nie zawierajgcg
N . piennym , wy P inej gia murowane z bloczka z betonu komérkowego kl. 500 wktadka bebenkowa oraz samozamykacz rozpuszczalnikow, bezzapachowa, barwiong wg. palety NCS grupa POM. MEDYCZNE : abinet lekarski
gipsowej w tyrp miejscu, zagruntowanie a nastepme_ otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym kolorystyczna |-l istniejch !amperia w postaci farby olejnej od p.posadzki do . . g | : > | )
pomalowanie farba lateksowa odporng na szorowanie potozenie dwuwarstwowej gtadzi gipsowej i wykonag fartuch wokét umuwalki wysokosci ok.140cm - przeznaczona do skucia razem z punkt plelegmarSkl
pomalowane farbg lateksowa ,zmywalng o ) o ) o na podtodze potozy¢ wyktadzing pcv tynkiem | na nowo otynkowanie Scian tynkiem ; abinet zabiegow
R . . o odpornosci na szorowanie wg. PN-EN 13 300, ”0Wf_3PFOJEMO_W&IWe sclany pOmIQfﬂZy POkOJéml ! cgmentqwo-waplgnpym , wykonanie godwomej gbgdzn g g y
demontaz istniejacej barierki i montaz nowoprojektowanej barierki przepuszczalng dia pary wodnej nie zawierajaca pomigdzy tazienkami wymurowac z bloczkéw z projektowane wyposazenie pokoi w meble i montaz uchwytow i przyboréw sanitarnych gipsowej w tym miejscu, zagruntowanie a nastepnie Separatka prZyStOSOWHna dla os. niepeinospr. ze strefq bUfOfOWQ
0 wysokosci 1,1m z max. przeswitami o szer.12cm pomigdzy rozpuszczalnikéw, bezzapachowa, barwiong wg. betonu komérkowego kl. 500 o gr. 12cm tazienek w przybory sanitarne dostosowanych do tazienek dla 0s6b pomalowanie farbg lateksowg odporng na szorowanie
szprosami oraz zabezpieczeniami antyzjazdowymi na poreczach palety NCS grupa kolorystyczna I-lI wg. rysunkéw zestawienia mebli i przyboréw niepetnosprawnych wcC personelu
projektowany demontaz wszystkich istniejgcych drzwi ( précz drzwi ogniochronnych na korytarzach) i montaz drzwi ptycinowych
okleinowanych na ramiaku drewnianym z o$cieznicami drewnianymi okleinowanymi regulowanymi Demontaz istniejgcej oktadziny podiogowej z plyek pcv lub paneli ekt dzk Hytek h . . . . .
w zwigzku z tym, projektuje sie przebicia i poszerzenia istniejacych otworéw drzwiowych zgodnie ze wskazaniami na rysunkach podiogowycgh HDF | utozenie wyktadziny pcv na istniejacych gg?y%ozzvzzr:)?/vsgﬁa3;x:0irz ):n?n gl\r/eir;v;l;/c POKOJE wraz z komunlkaCJa oraz zapleczem sanitarnym i teChnlCZnym
oraz wykucie wyzszego otworu celem zamontowania nadproza prefabrykowanego L19 odpowiednio dla wysoko$ci wszystkich warstwach podiogowych, w celu wyréwnania wysokosci na catosci $cieralnosci na Kleju ’
drzwi kondygnacji zatozych wykonanie wylewki samopoziomujacej i z elastyczng zaprawg do spoinowania z
potozenie wyktadziny pcv w pokojach pacjentoéw, korytarzach oraz ochrong antybakteryjng
pom. obstugi medyczne;j.
Wyktadzine pcv nalezy wywing¢ za pomocg sznura naroznego L .
zapobiegajgcego tamaniu sig¢ wyktadziny na $ciany tworzac 10cm POMlESZCZENIA SZKOLNE : Swietlica
cokolik
PROJEKTOWANE OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH W POSTACI:
ISTNIEJACE OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH WSZYSTKIE PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU | WYMIANY W POSTACI:
| X . - . projektowana lamperia o szeroko$ci 50cm z ptyty meblowej laminowanej z krawedziami zabezpieczonymi . &
boazeria z tworzywa od p.posadzki do wysoko$ci 205cm- do demontazu Q standotronem w pokojach pacjentow na scianach w miejscach planowanego usytuowania fozek, PROJEKTOWANE DRZWI Z OPASKA PROWADZACE Z KORYTARZA DO POKOI A R B H I - W I Z IJ A ZADANIE: PRZEBUDOWA CZESC| BUDYNKU A1
rojektowane pochwyty i odbojniki ze stali nierdzewnej po obu stronach korytarza na catej jego diugosci S8 28 kolor wisniowy ) SZPITALA UZDROWISKOWEGO
) - - A projektowane pochwyty I odbojniki ze stali nierdzewnej po obu stronach korytarza na caej Jego diugosci =S =i ———— ELEMENTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI ) o .
: lamperia o szeroko$ci ok.45cm - mocowana do $ciany na kotkach - przeznaczona do $ciggnigcia A i | (W ramach zadania: Modernizacja Budynku A1 Szpitala
: projektowane fartuchy z ptytek ceramicznych przy przyborach sanitarnych w pomieszczeniach punktu pielegniarskiego N Uzdrowiskowego "Zimowit" w Rymanowie Zdroju)
. . i . . . - - == pielegniarskiego pokoju przygotowawczego, gabinetu lekarskiego oraz gabinetu zabiegowego i pom. porzgdkowych
lamperia w postaci plytek ceramicznych od p.posadzki do wysokosci 220cm- przeznaczona do skucia obejmujgce szerokosé umywalki i 0,6m w kazda strone od jej krawedzi oraz od p.posadzki do wysokosci 1,6m ’ E ELEMENTY ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA = TEMAT ETAP:
—_1  wpom.pralni, pokoju 213 i gabinetu lekarskiego- wysokos¢ wynosi 160cm projektowane plytki ceramiczne na $cianach w pomieszczeniach sanitearnych na catej ich wysokosci °F PROJEKTOWANE DRZWI Z OPASKA PROWADZACE Z KORYTARZA DO INNYCH POMIESZCZEK! orracowania] ARCHITEKTURA PROJEKT
kolor wisniowy WYKONAWCZY
' ' - . - ) ' — - . ' ) . NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY ’ INWESTOR: | "Uzdrowisko Rymanéw" S.A BRANZA:
:‘ lamperia w postaci farby olejnej od p.posadzki do wysokos$ci ok.140cm na korytarzach i klatkach schodowych - przeznaczona do skucia razem z tynkiem i na nowo otynkowanie $cian wtym miejscu a nastepnie pomalowanie farbg emulsyjng zmywalng 38-481 R ‘W ZdrGi I. Zdroi 48 ARCHITEKTURA
X - manow roj ul.Zdrojowa
WSZYSTKIE OKLADZINY PODLOGOWE PODLEGAJA WYMIANIE: V!
i i itacyj LOKALIZACJA: | Szpital Uzdrowiskowy "Zimowit" DATA:
, , Uwaga: B noweproiskiowana wenbiack erawlacyne S p A R T A N 38-481 Rymanéw Zdrd; ul. Lesna 4,  |Kwieden2017r.
PRtOJE':(_TOVVA’\:]E QKLICEIZWY' P_OD:LOGQWE w pom. sanitarnych z plytek ceramicznych gresowych Projektowane sufity podwieszanego zaznaczone na odrebnych rysunkach. PROJEKTOWANIE | WYKONAKSTWO | NRDZORY BUDOWLANE dz. nr ewid. 433/3 11100
antyposlizgowych min. [V klasy scieralnosci NA KORYTARZU GEOWNYM - PROJEKTOWANY SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY (higieniczno-zmywalny) TREEC RZUT 3 Pl TR A :
wg. odrebnego rysunku . E
RYSUNKU:
W WYBRANYCH SANITARIATACHI POKOJACH -PROJEKTOWANE OBUDOWY | SUFITY PODWIESZANE t ji i i il i i
ISTNIEJACY HYDRANT WEWNETRZNY E E E E E projektowane plytki gresowe antyposlizgowe 30x30cm min. IV klasy $cieralnosci na kleju . - zply —p projektowana wentylacja grawitacyjna wspomagana wentalatorkiem kominowym
€ > v g-kartonowych zielonych O w fazienkach wentylator zintegrowany z wigcznikiem $wiatta natomiast Z PROJEKTANT: NR RYSUNKU:
L] z elastyczng zaprawa do spoinowania z ochrong antybakteryjna w pokojach osobny wigcznik do uruchomienia wentylatora ZESPOL PROJEKTOWY .. ) o E . '
mgr inz. arch. Monika Smiarowska-Rodzinka nr upr.12/PkoKK/2014
projektowana oktadzina podtogowa z wyktadziny homogenicznej 3/A




	Arkusze i widoki
	Model


