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W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 08.01.2019 r. o wydanie warunkéw
technicznych przytaczenia do sieci wodociagowej istniejacej komory betonowej, ktéra jest
w Zarzadzie Uzdrowiska w Rymanowie Zdroju( nr dz. 362/4) informujemy, iz przylaczenie
nalezy wykonaé w nastepujacy sposob:

1. Miejsce przylaczenia — projektowany wodociag PE @ 110 x 6.6 mm - obrgb dziatki 410/2
/ na podstawie warunkéw technicznych wydanych z dnia 4.04.2017 r. znak TE/32/ -
w zatgczeniu kopia warunkow technicznych.

2. Odcinek sieci wodociggowej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PE o Srednicy @ 90
mm. RC dwuwarstwowych SDR 17.

3. W miejscu wlgczenia projektowanej sieci, nalezy zaprojektowaé tréjnik PE 90/90/90 mm
oraz dwie zasuwy zeliwne @ 80 mm z obudowa i skrzynka uliczna.

4. W miejscu istniejacej komory betonowej / komora powinna posiada¢ min. wymiary 1,4
x1,4 m i byé szczelna/ wykona¢ konsola montazows, ktéra powinna zawiera¢ m.in.
wodomierz objetosciowy DN 65 klasy C przystosowany do radiowego odczytu, wstawke
montazowg 9311 DN80, trdjnik zeliwny kolnierzowy DN 80/50, zwegzki FFR DN
80/65x500, zasuwy DN 80mm, kolnierz gwintowany itp.

5. Materiaty zastosowane do budowy przewodoéw wodociagowych, musza spetnia¢ warunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz posiada¢ atesty zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.( Dz.U. z 2014r.
1040 —j.t.)



