6. Na calej dlugosci odcinka sieci, nalezy zastosowac taséme ostrzegawcza na glebokosci 80 ‘3‘:“
cm od poziomu terenu. N 7

7. Rurocigg wodociggowy utozy¢ na glgbokosci minimum 1,40 m. -

8. Na wskazany zakres prac nalezy opracowa¢ projekt budowlany — branzowy - 3 szt.

9. Dokona¢ uzgodnieni technologicznych projektu budowlanego w ZGK Rymanow.

10. Po zatwierdzeniu projektu przez ZGK Rymanow, inwestor ma prawo wyboru procedury
pozwalajacej na realizacjg inwestycji:

» na podstawie zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Krosnie ( art.30 ust.l1 pkt. 1,
aw zw. z art. 29 ust.1 pkt. 20 — Prawa Budowlanego),
> bez zgloszenia ( art. 29a — Prawa Budowlanego).

11. Cato$é robot wykona inwestor wiasnym staraniem i na wlasny koszt.

12. Przed zasypaniem nalezy zgltosi¢ gotowos¢ do odbioru technicznego odcinka sieci wraz z

komora. Istnieje mozliwos¢ dokonywania odbioréw czgsciowych.

13. Wlaczenie przylacza do czynnej sieci wodociagowej wykonuje wylgcznie Zaklad
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Zgloszenie przez Inwestora wykonania
weinki winno nastgpi¢ na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem robét w formie
pisemnej w siedzibie ZGK Rymanéw.

14. Roboty budowlane wykonywa¢ moze wylacznie firma lub osoba posiadajaca
odpowiednie uprawnienia budowlane.

15. Okres wazno§ci warunkéw technicznych uplywa po trzech latach od daty ich

wydania.

16. Przed zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje, a po zasypaniu zglosi¢
gotowos¢ dokonania odbioru ostatecznego w ZGK Rymanow.

17. Celem dokonania odbioru ostatecznego odcinka sieci i komory nalezy przedtozyc:

- projekt budowlany,
- inwentaryzacj¢ geodezyjng,

- wniosek o zawarcie uméw na zaopatrzenie w wodg.
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