Zawartos¢ projektu.

I. Decyzje i pisma:
1. Protokdt nr GG.1.6630.58.2019.AJ1, z dnia 07.03.2019r. z uzgodnienia na Naradzie
Koordynacyjne;.
2. Warunki techniczne wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Rymanowie,

znak TE/4/19 z dnia 22.01.2019r.

II. Czes¢ opisowa.

III.  Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Przytacz wodociggowy.

Odbiory robodt przytacza wodociggowego.
Proby przytacza wodociggowego.
Warunki BHP i p.po.z.

Uwagi koncowe.
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Informacja o planie BIOZ.

IV.  Cze$¢ rysunkowa:

1.Plan sytuacyjny - zagospodarowanie terenu Rys nr 1-skala 1:500

2.Profil podtuzny przytacza wodociggowego Rys nr 2-skala 1:100/500

3.Uktad pomiarowy w studni wodomierzowej Rys. nr 3-skala 1:20



PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO DO ISTNIEJACEJ
KOMORY BETONOWEJ W RYMANOWIE ZDROJU
DZ.NR 362/4.

II.  Czes¢ opisowa.

1.Przedmiot inwestycji.
1.Przedmiotem inwestycji jest: budowa przytagcza wodociggowego do istniejacej komory

betonowej oraz zabudowa w komorze uktadu pomiarowego wody, w Rymanowie Zdroju; dz.
nr 362/4. Projektuje si¢ przytacz wodociggowy o dlugosci 19,42 mb, z rur PE 100RC PN 10
SDR 17 o $rednicy @ 90 x 5,4 mm.

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
W chwili obecnej na terenie lokalizacji, znajduje si¢ dzialka gruntowa. Teren jest

zagospodarowany.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje:
Projekt nie zmienia zagospodarowania terenu. Uzbrojenie terenu powigkszy si¢ o

projektowany przytacz wodociggowy.

4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania.
Nie projektuje si¢ zadnych elementéw zagospodarowania terenu, w zwiazku z tym nie ulega

zmianie bilans terenowy.

S5.Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie

ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren, na ktorym planowana jest budowa przytacza wodociggowego, nie jest objety formami

ochrony zabytkow, o ktorej mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami.

6.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke lub teren zamierzenia

budowlanego.znajdujacego si¢ w granicach terenu gorniczego.
Niniejszy teren, nie znajduje si¢ w obrgbie obszaru terenéw gorniczych.

7.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odebnymi.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej na

zmiang¢ przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze.
Zakres planowanej Inwestycji nie kwalifikuje si¢ ani jako mogaca zawsze znaczaco, ani
potencjalnie znaczaco odzialowywac¢ na srodowisko - nie wymaga wigc uzyskania decyzji

srodowiskowe;.
Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg chronione gatunki roslin, zwierzat oraz
grzybéw, o ktérym mowa w:



-rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016r. W sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz.U.2016.2183)

-rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. W sprawie ochrony
gatunkowej grzybow (Dz.U. 2014.1408)

-rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. W sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz.U. 2014.1409)

Inwestycja nie jest przedsigwzigciem bezposrednio zwigzanym z ochrong obszarow Natura
2000 oraz nie jest przedsiewzieciem, ktére moze znaczaco oddzialowywaé na obszary natura
2000.

W ramach inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

8.Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlnego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

9.W przypadku budynkéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczacej okreslania i obliczania
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zalaczniku do
rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

III.  Opis techniczny.
1. Podstawa opracowania.

» Warunki techniczne wydane przez ZGK w Rymanowie, znak TE/4/19 z dnia 22.01.2019r.
» Protokot nr GG.1.6630.58.2019.AJ1, z dnia 07.03.2019r. z uzgodnienia na Naradzie Koor-

dynacyjne;.
» Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne.
» Wizja lokalna.

2.  Przylacz wodociagowy.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt przytacza wodociggowego z rur PE
100RC, PN10 SDR17 wg. PN-EN 12201-2, o $rednicy @ 90 x 5,4 mm; do istniejacej komory
betonowej Rymanowie Zdroju, dz. nr 362/4. Wlaczenie projektowanego przylacza
wodociggowego PE @ 90 mm, do projektowanej sieci wodociggowej (w trakcie budowy) PE
0 100 x 6,6 mm nalezy wykona¢ za pomoca trojnika redukcyjnego PE 110 x 90 mm. W
miejscu wigczenia projektowanego przylacza do sieci PE @ 110 mm, projektuje si¢ zabudowg
zasuwy miekko uszczelnionej DN 80 mm, kohierzowej fig. 2002. Zasuwa zostanie
wyposazona w obudowe teleskopowa 1 zeliwng skrzynke uliczng. W ramach budowy
przylacza nalezy zabudowa¢ ponadto przed istniejagcg komorg betonowa, zasuwe kotnierzowa
migkko uszczelniong DN 80 mm, fig. 2002. Zasuwe¢ nalezy wyposazy¢ w obudowe
teleskopowg 1 zeliwng skrzynke uliczng. Roboty ziemne w zakresie budowy przytacza



wodociggowego nalezy wykona¢ mechanicznie a w miejscu skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym recznie. Rurociagi przytacza wodociggowego nalezy uktadac¢ na
zageszczone] podsypce piaskowej o grubosci 10-15 cm. Po ulozeniu rurociggéw nalezy
wykona¢ stosowng obsypke piaskowag rur o grubosci 10-15 cm. Ponad przewodami
wodociggowymi, na glebokosci 80 cm pod powierzchnig terenu nalezy ulozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza w kolorze niebieskim, z wkladka metalowa. Wykopy zasypywac
warstwami, dokonujac ich zageszczenia. Zeliwne skrzynki uliczne zasuw obudowaé
obrzezami betonowymi. Na sieci wodociggowej wykona¢ oznakowanie zasuw, poprzez
montaz stupkow zelbetowych o wymiarach 120x14x14 cm, zaopatrzonych w tabliczki o
wymiarach 14x20 cm.

W ramach armatury przewidzianej do wykonania przylacza wodociggowego projektuje sig:

» zasuwa migkko uszczelniona kotnierzowa DN 80 mm typ 2002, 2 szt.
» obudowa teleskopowa typ 9011/80, 2 szt.
» skrzynka uliczna zeliwna do wody typ 9501, 2 szt.

Ponadto w ramach uktadu redukcyjno-pomiarowego wody, nalezy zabudowaé w istniejacej
komorze betonowej @ 1500 mm:

» lacznik rurowo-kotnierzowy DN 80 mm, fig. 9158, 2szt.
» zasuwa migkko uszczelniona, krétka DN 80 mm, fig. 2111, 2szt.
» zwezka dwukolnierzowa FFR DN 80/50 mm, fig. 9212, 2szt.
» wodomierz jednostrumieniowy DN 50 mm, Diehl Aquila V4, z naktadkg do systemu
radiowego odczytu [ZAR, 1 kpl.
» kompaktowy rejestrator ci$nienia i przeptywu Cello 4C, z wbudowanym modemem
SMS/GPRS, 1 kpl.
» zawoOr antyskazeniowy typ EA DN 50 mm, fig. 1300, 1 szt.
» reduktor ci$nienia wody DN 50 mm typ DO6F, 1 szt.

Uktad redukcyjno-pomiarowy wody nalezy zamocowa¢ do $ciany komory za pomoca 6
kompletow obejm masywnych do instalacji tryskaczowych, firmy ,Niczuk”. Nalezy
zastosowaé trzy sztuki obejm na uklad z wodomierzem i trzy sztuki obejm na uktad z
reduktorem ci$nienia. Ponadto w celu zabezpieczenia istniejacej studni przed mrozem,
konieczne jest doszczelnienie gornej jej czgsci poprzez wyklejenie plyty nastudziennej oraz
wlazu od strony wewnetrznej styropianem o grubosci 50 mm, klasy EPS 100.

3.  Odbiory robot przylacza wodociagowego.

Przed zasypaniem wykopow wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna, powykonawcza przytacza
wodociggowego, oraz zgtosi¢ odbidr techniczny przylacza do ZGK w Rymanowie ul. Osiedle
40. Wiaczenie przytacza wodociggowego do sieci @ 110 mm, wykonuje wylacznie ZGK w
Rymanowie. Nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przylacza, ktorej
jeden egzemplarz przekaza¢ do ZGK w Rymanowie.



4. Proby przylacza wodociggowego.

Po wykonaniu przylacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ jego plukanie i wykonad
probe cisnieniowg w obecnosci pracownika ZGK w Rymanowie. Ci$nienie probne 9 bar, czas
trwania proby min. 30 min. Po pozytywnym wykonaniu proby, nalezy spisa¢ stosowny
protokot.

5.  Warunki BHP i P.POZ.

Prace prowadzi¢ nalezy zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlano — montazowej i pod nadzorem uprawnionych do tego rodzaju roboét oséb; stosujac
si¢ do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlano- montazowych / Dz U. Nr. 47 z dn.19.03. 2003/.
Catlos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 i zachowac¢ przepisy BHP.

6. Uwagi koncowe.

Przy prowadzeniu robot nalezy zwroci¢ uwage na:

» odpowiednie zabezpieczenie $§cian wykopow

» ustawienie barier ochronnych wzdtuz wykopow
W trakcie realizacji robot budowlanych w zakresie budowy przylacza wodociggowego
Inwestor 1 Wykonawca robot zobowigzani sag do respektowania wymogoéw okreslonych w
warunkach technicznych wydanych przez ZGK w Rymanowie, w dniu 22.01.2019; znak
TE/4/19.
Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i spisa¢ stosowne protokoty
na t¢ okoliczno$¢. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II —
Instalacje sanitarne i1 przemystowe” oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami w
tym zakresie.



7. Informacja o planie BIOZ.

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Projektuje si¢ wykonanie robot budowlanych przytacza wodociaggowego:
e Wykonanie wykopow pod przewody wodociagowe

Utozenie rur wodociggowych

Montaz zasuw odcinajacych

Wykonanie podsypki i zasypki rurociaggow

Wykonanie prob szczelno$ci przytacza wodociggowego

Wilaczenie si¢ do istniejacej sieci wodociggowej

Inwentaryzacja powykonawcza, zasypanie wykopow

Prace wykonczeniowe — porzadkowe

2. Wskazanie elementdw zagospodarowania dzialek, ktéore moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi
e Nie dotyczy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

e Wykonywanie rob6t ziemnych, mozliwos$¢ zasypania w wykopie

e (Cigcie rur, mozliwos¢ skaleczenia

e Zgrzewanie rur, mozliwo$¢ poparzenia

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow:

e Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na budowie sprawuje
kierownik budowy,

e Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie ogodlne i stanowiskowe pracownikow w zakresie
BHP i Ppoz.

e Pracodawca ponosi odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia w czasie wykonywania robot

e Nalezy przestrzegaé zasad i1 wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

5. Wskazanie $rodkoéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:
e Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, oraz przepisami
1 normami,
e Roboty wykona¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
e Prace moga wykonywac tylko pracownicy odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
1 Ppoz. oraz o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
e Wyposazy¢ pracownikow w odpowiednia odziez i obuwie robocze, bezpieczny i
sprawny sprzet oraz narzedzia,
e  Wyposazy¢ pracownikoéw $rodki tacznosci np. telefon komoérkowy.
Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001 r — (Dz. U. Nr 118 poz. Nr 1263).



INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU

Podstawa prawna sporzadzenia.

Art.20 ust. 1pkt 1c i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.

Projektowany obiekt.

Przytacz wodociggowy.

Istniejaca zabudowa dzialek.

Dzialka gruntowa nie zabudowana.

Istniejacq zabudowa dzialek sasiednich.

Sasiednie dziatki sa zabudowane.

Projektowane zagospodarowanie dzialek.

Przewiduje sie budowe przytacza wodociggowego do istniejacej komory betonowe;.

Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji.

W ramach uzbrojenia podziemnego wystepuje wodociag i kanalizacja sanitarna.

Lokalizacja projektowanego obiektu.

Projektowany przylacz wodociaggowy zostanie zlokalizowany na dziatkach nr: 362/4 1 418.

Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

MPZP Rymanow Zdroj.

Przewidywany wplyw projektowanych urzadzen budowlanych, na tereny sasiednie.

Projektowane urzadzenia podziemne, spetnia wymagania o ktorych mowa w art. 5 Prawa
Budowlanego , w tym ust. 1 pkt. 9 ustawy — Prawo Budowlane w zakresie poszanowania
wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich.

Okreslenie obszaru oddzialywania.

Obszar oddziatywania przylacza wodociaggowego miesci si¢ w cato$ci na dziatkach na
ktorych zostat zaprojektowany 1 obejmuje dziatki nr: 362/4 1 418.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 poz.
1409 z p6zn. zm.) pod pojeciem ,,obszar oddzialywania obiektu’ - nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Przepisy odrebne, o ktérych mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — Prawo
Budowlane:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6zn.
zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.)

Sporzadzil: Janusz Niezgoda.
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