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1. DANE OGOLNE.

Niniejszy projekt robot geologicznych opracowuje si¢ celem wykonania otwordw
zastepczych D2A, D3A w miejsce wyeksploatowanych otworéw D2, D3 na Zespotowym
yjeciu wod podziemnych z utworow paleogenskich dla potrzeb Zakladu Produkcji Wod
,Celestynka” w Rymanowie Zdroju.

Zaktad Produkcji Wod ,,Celestynka” w Rymanowie Zdroju w zwiazku ze wzrostem
zapotrzebowania na wode i obawami o wystgpienie deficytu wody mineralnej ze wzgledu na
znaczace spadki wydajnosci studni wierconych D2, D3 dochodzace do 80% wydajnosci
udokumentowanej uznat studnie D2, D3 jako wyeksploatowane i zuzyte. Studnie D2,D3
zostaty wykonane 1983-1984 r.

Optymalnym rozwigzaniem problemu jest wykonanie studni zastepczych w nowej
korzystniejszej technologii.

Otwory zastepcze zlokalizowane zostaty na dziatkach o nr. ew. 1201/1, 1280 stanowiacych
wlasnos¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu wieczystym Uzdrowiska Rymanow S.A. oraz
zarzadzie Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadle$nictwa Rymanow.

Studnie D2, D3 kwalifikujg si¢ jako wyeksploatowane z przeznaczeniem do wylgczenia.

Na bazie otworéw zastepczych, zostang wykonane studnie wiercone, ktora wejda w sktad

grupowego ujecia wod podziemnych.

2. ANALIZA MATERIALOW ARCHIWALNYCH I POMOCNICZYCH.

2.1. Wykaz wykorzystanych materialow archiwalnych.

Mapa geologiczna Polski- ark. Rymanow 1: 50 000
Mapa hydrogeologiczna Polski — ark. Rymanéw  1: 50 000
- Mapa topograficzna 1 : 10 000,
- Mapa zagospodarowania terenu 1 : 1000
- Dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wod podziemnych z utworow
oligocenskich studni nr.1,2 w miejscowosci Deszno woj. Podkarpackie-
Balneoprojekt Warszawa 1983 r.
- Aneks nr. 1 do Dokumentacji hydrogeologicznej zasobow wod podziemnych
z utwordw trzeciorzegdowych w kat. B dla potrzeb Rozlewni Wod Stotowych
w Desznie, studnia wiercona nr.3,4 — Hydrobud Krosno 1984 r.
- Sprawozdanie z badan — Tomografia elektrooporowa. Dziatka nr. 1201/1
Deszno- mgr Elzbieta Miziotek(upr. MS IX-0422), mgr inz. Robert Skalski
(upr. gorn. KRO/0013/0227/10 )
- Wizja lokalna
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2.2. Wykaz wykorzystanych materialow pomocniczych.

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze
[Dz.U. z 2015 poz.196]

- Roz. Ministra Srodowiska z 20.12.2011 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonanie wymaga koncesji [Dz.U. Nr 288 poz. 1696]

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorczym zaopatrzeniu w wodg i
zbiorowym odprowadzaniu $ciekow [ Dz.U.Nr 72 poz. 747]

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07.12.20017 r w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U.2017
poz. 2294

- Roz. Ministra Srodowiska z 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej(DZ.U.
2016 p0z.2033)

2.3. Ocena przydatnos$ci posiadanych danych wraz z ich interpretacja.

Wyszczegolnione powyzej materialy umozliwiaja zaprojektowanie otworow

zastepczych dla zespotowego ujecia wod podziemnych z utworéw paleogenskich.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN .
3.1. Polozenie i morfologia.

Pod wzgledem geograficznym obszar badah znajduje si¢ w Karpatach, w pasmie
Beskidu Niskiego. Jest to teren goérzysty. Obszar badan obejmuje podndze zbocza gory
Dziat(+668,5mnpm.) Dolina rzeki Tabor znajduje si¢ na rz¢gdnej ok. 400 m npm. (zat. 1,2).
Studnie nr D-2,D-3 zlokalizowane sg na prawym tarasowym brzegu rzeki Tabor oraz w
bezposrednim sgsiedztwie Zaktadu Produkcji Wod. Rzegdna terenu wynosi 399,7-401,8 m
npm.

Wodociag zasilajacy ZPW ,,Celestynka” oparty jest na wujeciach studziennych wod
podziemnych sktadajacych si¢ z 4 studni wierconych eksploatacyjnych i 1 studni wierconej
awaryjne;j.

Dla pokrycia zapotrzebowania na wode do celéw technologiczno-gospodarczych do chwili
obecnej tacznie wykonano w otoczeniu terenu Zaktadu Produkcji Wod 10 studni wierconych.
Z powodu zuzycia si¢ studni, okresowego zaniku doptywu wody lub pogorszeniu si¢ jakosci
wody studnie wiercone o nr. D-1, D-5, D-6, D-9 zlikwidowano. Likwidacja studni odbyla si¢
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa w okresie 03.10.2016 do 25.11.2017r.

Studnie o nr. D-8 i D-10 nie sg zagospodarowane, problemy wiasno$ciowe.
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Przy studni D-4 ,w 1999 roku wykonano studni¢ zastepcza 4bis. Studnia ta daje mozliwos¢
utrzymania cigglo$ci eksploatacji wody w przypadku awarii lub renowacji studni
podstawowej
Lokalizacje studni zaznaczono na mapie zasadniczej, zat. 2,3

Projektowane prace poszukiwawczo-rozpoznawcze beda prowadzone w obszarze

Natura 2000 ,,Rymanéw” i Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne.

Omawiany teren potozony jest w rejonie Centralnej Depresji Karpackiej, ktorg buduja utwory
fliszowe. Omawiany obszar zbudowany jest z utworéw paleogenskich siggajacych na
glebokos¢ 2-3 km oraz cienkiej pokrywy aluwialnych utworéw czwartorzedowych . Utwory
trzeciorzgdowe, to oligocenskie warstwy kro$nienskie, fliszu karpackiego reprezentowane
przez seri¢ piaskowcowo-tupkowa. Rejon omawianych studni lezy w strefie synklinalnej ,
gdzie warstwy piaskowcow 1 tupkow ilastych zapadaja tagodnie w kierunku SW, kat upadu
wynosi w granicach 15-35°. Seria piaskowcowa, ktora przebiega przez rejon uje¢ wody
studniami wierconymi ciggnie si¢ pasem o szerokosci do 300 m i stanowi zasadniczy kolektor
dla wod podziemnych.

W terasie rzeki Tabor gdzie zlokalizowane sg studnie D-2,3,4 warstwy krosnienskie facji
tupkowo-piaskowcowej przykryte sa czwartorzedowymi aluwiami rzecznymi.

Na omawianym terenie wystepuja wody podziemne w ukladzie porowym zwigzane z
utworami czwartorzgdowymi terasy rzeki Tabor i utworami trzeciorzgdowymi -oligocen w
uktadzie szczelinowym zwigzanym z seriami piaskowcowymi warstw krosnienskich. W
rejonie uje¢ stwierdzono dwa poziomy wodono$ne: czwartorzgdowy poziom wodono$ny
zwigzany ze strefa rumoszy i zwietrzelin piaskowcoéw o miazszosci do 4,5 m. Zwierciadto
wody w studniach stabilizowato si¢ na gtebokosci 3,5-5,4 m ppt.

Paleogenski poziom wodono$ny wystepuje w warstwach piaskowcowo-tupkowych w obrebie
szczelin 1 spgkan miedzywarstwowych 1 wietrzelinowych. Zwierciadto wod podziemnych ma
charakter swobodny i naporowy, nawiercone zostato na gle¢bokosci 5,4 — 13,0 m ppt. Zasilanie
paleogenskiego poziomu wodono$nego odbywa si¢ poprzez infiltracje wod opadowych w
podioze gruntowe zbocza goéry Dzial. Obszar zasilania ma S$cisty zwigzek z budowg
geologiczng terenu i odpowiada w przyblizeniu wystepowaniu kompleksu utwordéw

piaskowcowych. Z pasmowej budowy geologicznej terenu wynika , Ze na matej przestrzeni
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moga tworzy¢ si¢ niezalezne od siebie poziomy wodne , ktore ograniczane beda w poziomie
seriami tupkowymi. Ujetymi studniami D2, D3 po ich wykonaniu uzyskano wydajnosci
eksploatacyjne w ilosci 4,6- 7,0 m*/h przy depresji S = 6,8-13,0 m. Stopieh zagrozenia
zanieczyszczeniem wod podziemnych jest $redni i wysoki, izolacja gruntowa jest staba lub jej
brak

4. UZASADNIENIE LOKALIZACJI OTWOROW ZASTEPCZYCH D2A, D3A

Z analizy warunkow hydrogeologicznych terenu oraz przeprowadzonych badan podtoza
gruntowego metodg tomografii elektrooporowej wynika, ze dla lokalizacji otworow
zastepczych dogodne warunki panuja wzdtuz krawedzi dolnej zbocza na kierunku SW- NE
liczac od studni D2. Najwigksza strefa wysokooporowa znajduje si¢ na 65 m od studni D2 i
na 35 m od studni D3 oraz na 80 m na NE od studni D3.

Otwory zastgpcze D2A, D3A zlokalizowano w odstepie 110 m od siebie i sg w catosci w w
obszarze zasiggu wpltywu ujecia i zasobowym.

Lokalizacje otwordéw zastepczych D2A, D3A zaznaczono na mapie dokumentacyjnej, zat. 3

5. OPIS ZAMIERZONYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

Roboty geologiczne projektuje si¢ wykonaé jednoetapowo.

Projektuje si¢ odwiercenie dwoch otwordw zastepczych do gt. 50 m:

- otworu zastepczego D2A  w odleglosci 65 m na NE od istniejacej studni D2. i przy
krawedzi dolnej zbocza.

- otworu zastgpczego D3A w odlegtosci 80 m od istniejacej studniD3 i przy krawedzi dolnej
zbocza.

Otwory nalezy wykonaé¢ systemem mechaniczno-obrotowym o $rednicy poczatkowej 416
mm do glebokosci 12,0 m .

W tak odwierconym otworze pozostawiona zostanie wodoszczelnie w korku cementowym
rura ostonowa o $rednicy 350 mm.

Po stwierdzeniu szczelno$ci zamkniecia warstwy glin ze zwirem 1 rumoszu piaskowcowo-
hlupkowego, wiercenia bedg kontynuowane $rednicg 311 mm. do koncowej glebokosci tj. 50
m.

Przy wierceniu nie nalezy stosowac ptuczek itowych lub phluczek itowych obcigzanych lub

obrabianych chemicznie lecz wytacznie wodeg.
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Po zakonczeniu wiercenia napotkane horyzonty weodono$ne beda przebadane, a po uzyskaniu
odpowiedniej wydajnosci ujete.

W tym celu zapuszczona zostanie kolumna filtrowa PCV o $rednicy DN 175 o potaczeniu rur
na gwint trapezowy z prowadnikami do $cian otworu, szt. 3.

Nastepnie nalezy wykona¢ obsypke zwirowa kwarcowa 3-5 mm i wypetni¢ przestrzen
miedzyfiltrowa do wierzchu.

Konstrukcja otworu studziennego z tzw. konduktorem daje mozliwo$¢ przeprowadzenia
regeneracji studni po dlugotrwatym okresie eksploatacji- ptukanie ,czyszczenie strefy
przyfiltroweyj.

Podczas wiercenia nalezy pobra¢ proby gruntu z kazdej odmiennie wyksztatconej warstwy,
nie rzadziej niz co 1 mb wiercenia. Proby nalezy przechowywac¢ w skrzynkach, opatrzonych
numerem otworu oraz giebokoscia. Proby nalezy zabezpieczyc.

W trakcie wiercenia nalezy $ledzi¢ przejawy wodonos$nosci. Wyniki badan i obserwacji
nalezy notowa¢ w dzienniku robdt wiertniczych.

Przewidywang konstrukcje kolumny filtrowej przedstawiono na zatgczniku nr 5.

Przewiduje si¢ wykonanie pompowania otworu w nastepujacych etapach:

- oczyszczajace- do uzyskania wody klarownej, nie krocej niz 24 h( po zakonczeniu

pompowania studni¢ nalezy zachlorowa¢ podchlorynem sodu w ilosci 51 1 zarzadzi¢ stojke

stabilizacyjng).

- pomiarowe pojedyncze na dwoch poziomach dynamicznych
S1=02H T=24h

S;=05H T=24h

- pomiarowe zespotowe otworéw D2A i D3A

S1=0,2H T=24h

S1=05H T=48h

W czasie pompowania beda prowadzone pomiary dynamicznego zwierciadta wody w
odstepach co 1 h oraz wydajnosci w takich samych odstepach w otworze i otworach
sasiednich.

Wodg w trakcie pompowania nalezy odprowadzi¢ na odlegtos¢ nie mniejsza niz 30 m w glab
terasy rzecznej do gruntu i w sposob nie powodujacy szkod.

Jako$¢ odpompowanej wody bedzie jakoscig odpowiadata wodzie podziemnej i nie stanowi
zagrozenia dla roslin i zycia biologicznego.

Pompowanie pomiarowe nalezy prowadzi¢ przy pomocy pompy gltebinowej zainstalowanej

w rurze podfiltrowej o wydajnosci nie mniejszej niz 6 m*/h.
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Proby wody - pod koniec pompowania nalezy pobra¢ prob¢ wody do oznaczenia parametrow
jakosci wody w zakresie objetym monitoringiem przegladowym (Roz.Min. Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi).

Po zakonczeniu prac otwor studzienny nalezy zabezpieczy¢ huczkiem.

6. OKRESLENIE HARMONOGRAMU PROJEKTOWANYCH PRAC.

Rozpoczecie prac terenowych nastgpi po uprawomocnieniu si¢ decyzji zatwierdzajgcej
projekt prac geologicznych, spetnieniu uwag i warunkéw realizacji projektowanych robot
oraz zgloszeniu (zgodnie z art. 35.1. ustawy Prawo geologiczne i1 gornicze) zamiaru
przystapienia do wykonania robdt geologicznych wlasciwemu organowi administracji
geologicznej oraz u Wojta Gminy.

Projektowane roboty i prace zostang wykonane w nastepujacej kolejnosci:

- szczegoOtowa lokalizacja otworow zastgpczych D2A, D3A - czas trwania 1 dzien

-wiercenie i filtrowanie otworow - czas trwania 6 tygodni

- pompowanie oczyszczajace i pomiarowe - czas trwania 8 dni

- pomiary hydrogeologiczne, pobor wody i badania laboratoryjne - czas trwania 1

miesigc

- prace kameralne -czas trwania do 6 miesigcy.

Jednoczes$nie wnosi si¢ 0 wydanie decyzji zatwierdzajacej projekt na okres 1 roku.

7. PRZEWIDYWANA JAKOSC WODY.
Jakos¢ wody ujetej studniami zastepczymi powinna odpowiadac jakosci wody ujetej
studniami wierconymi D2, D3. Pod wzglgdem chemicznym powinna odpowiadac

wymaganiom sanitarnym w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

8. WPLYW PRAC NA SRODOWISKO.

Projektowane prace nie stanowig zagrozenia dla S$rodowiska, zar6wno w czasie
trwania prac jak i po ich zakonczeniu.
Prace wiertnicze wykonane beda metoda obrotowa, w ktorej pluczke stanowi czysta woda
lub udarowg bez uzycia srodkow chemicznych.
Podczas prac stosowane beda nastepujace zabezpieczenia, chronigce $rodowisko przed

skazeniem:
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- urzadzenie wiertnicze posiada zabezpieczenie przed wyciekami oleju i smaru oraz
przed iskrzeniem,
- dot urobkowy wytozony zostanie folig budowlana,
- woda z otworu, w poczatkowym okresie pompowania o0czyszczajacego
odprowadzana bgdzie do dotu urobkowego,
- po zakonczenie prac teren wokot otworu zostanie doprowadzony do pierwotnego
stanu a urobek wywieziony na sktadowisko.
Projektowane prace polegajace na wykonaniu otworu =zastgpczego D2A, D3A beda
prowadzone w obszarze natura 2000 "Rymanéw” i Obszarze Chronionego Krajobrazu
Beskidu Niskiego.
Jednakze ze wzgledu na bardzo ograniczony zasieg , tymczasowos¢ tych prac- nie beda one
stanowily zagrozenia dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw ro$lin i zwierzat objetych
ochrong w omawianym obszarze.
Teren prac geologicznych potozony jest poza obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig

okreslonego w MPZP Rymanéw Zdro;.

9. OKRESLENIE PROBEK GEOLOGICZNYCH PODLEGAJACYCH
PRZEKAZANIU ORGANOWI PANSTWOWEJ ADMINISTRACJI
GEOLOGICZNEJ.

Probki geologiczne pobierane w trakcie wykonania wiercenia zaliczane sg do probek
czasowego przechowywania. Nie podlegaja one przekazaniu organowi panstwowego nadzoru
geologicznego.

Probki geologiczne nalezy przechowywaé w magazynie probek do chwili przyjecia

dokumentacji przez organ administracji geologicznej .

10. OKRESLENIE RODZAJU DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ MAJACEJ
POWSTAC W WYNIKU ROBOT GEOLOGICZNYCH

Po zakonczeniu robdt i badan zwigzanych z wykonaniem otworow zastepczych D2A, D3A
sporzadzona zostanie dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne wod
podziemnych ujetych studniami D2A, D3A dla potrzeb Zaktadu Produkcji Wod w
Rymanowie-Zdroju. Zasoby eksploatacyjne wod podziemnych ujetych studniami D2, D3
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powinny by¢ anulowane. Dla przypadku studni D2 traci moc Dokumentacja hydrogeologiczna
uyjecia wod podziemnych z utwordw oligocenskich studni nr.1,2 w miejscowosci Deszno woj.
Podkarpackie- Balneoprojekt Warszawa 1983 r. (decyzja GW-G-8530-47/83 z 24.10.1983, UW
Krosno). Studnia D1 zostata zlikwidowana 2016 r.

Dla przypadku studni D3 sporzadzony zostanie dodatek nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej
zasobow wod podziemnych z utworéw trzeciorzgdowych w kat. B dla potrzeb Rozlewni Waod
Stotowych w Desznie, studnia wiercona nr.3,4 — Hydrobud Krosno 1984 r.(decyzja OS-V-8539-37/84
2 24.11.1984 r. U.W.Krosno)

Zakres opracowania bedzie zgodny z wymaganiami okre$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej(DZ.U. 2016 poz.2033)

11.0PIS PRZEDSIEWZIEC TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH MAJACYCH NA CELU ZAPEWNIENIE
BEZPIECZENSTWA POWSZECHNEGO, BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONE
SRODOWISKA.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami dotyczacymi ruchu zakladu
gorniczego. Teren robot nalezy ogrodzi¢ 1 oznaczy¢ tablicami informacyjnymi.
Urobek nalezy gromadzi¢ w szczelnym dole urobkowym. Po zakonczeniu wiercenia teren
prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Prace geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu zastgpczego na ujeciu wod podziemnych
moga by¢ wykonane, dozorowane i1 kierowane tylko przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje.
Osoby kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialne sg za prowadzenie ruchu zaktadu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz za prawidtowe wykonanie robot, zwigzanych z
wierceniem otworu wiertniczego.
Osoby dozoru geologicznego odpowiedzialne sg za cato$¢ badan geologicznych, objetych tym
projektem.
Wykonawca prac geologicznych powinien posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowg
wiercen.
W sktad dokumentacji powinny wchodzi¢:
1. Dokumentacja wiercenia, ktora stanowia:

- protokdt lokalizacji otworu wiertniczego
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- protokot przekazania urzadzenia wiertniczego do ruchu

- raporty wiertnicze

- aktualny profil geologiczny (karta otworu wiertniczego)

- ksigzka robot

- projekty i1 protokoty przeprowadzonych rurowan

- dziennik pompowan
2.Dokumentacja techniczna 1 eksploatacyjna urzadzen energomechanicznych i sprzetu
wiertniczego, ktorg stanowia:

- instrukcja obstugi wiertnicy

- ksigzka kontroli oraz eksploatacji urzadzenia wiertniczego wraz z harmonogramem

kontroli

- dokumentacja atestowa, zaswiadczenia weryfikacyjne
3.Rejestr bezpieczenstwa obejmujacy:

- instrukcje stanowiskowe

- ustalenia i protokoty dotyczace bezpiecznego wykonywania robot

- ewidencje szkolen oraz okresowych badan lekarskich zatogi

- wykaz pracownikéw wiertni wraz z dokumentami stwierdzajacymi ich kwalifikacje.
Do czasu wlaczenia otworu do eksploatacji, zostanie on zabezpieczony "$lepym"

wodoszczelnym huczkiem , uniemozliwiajagcym dostgp do niego osobom postronnym.

12. WNIOSKI | ZALECENIA.

1. Projekt ma na celu przedstawienie niezbgdnego zakresu robot geologicznych dla
wykonania otworéw zastgpczych D2A, D3A w miejsce wyeksploatowanych otworow studni
D2, D3 na zespotlowym ujeciu wod podziemnych z utworow paleogenskich dla Zaktadu
Produkcji Wod ,,Celestynka” w Rymanowie Zdroju.

2. Projektowane prace pozwola na wykonanie otworow wiertniczych , a nastepnie ustalenie
ich wydajnosci. Podstawa decyzji w sprawie wylaczenia z eksploatacji i przeznaczenia
otworéw studni D2, D3 powinny by¢ wyniki wiercenia i pompowania otwordw zastepczych.
Roboty zostana wykonane w zasiggu oddzialywania istniejacego ujecia wod podziemnych, na
dziatkach nr ew. 1201/1, 1280 stanowigcych wiasno$¢ Skarbu Panstwa w uzytkowaniu
wieczystym Uzdrowiska Rymanéw S.A. oraz w zarzadzie Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Rymanow z/s ul. Dworska 38, 38-480 Rymanow.
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3. Projekt robo6t i badan obejmuje:

- wykonanie otworow zastepczych D2A, D3A o s$rednicy poczatkowej 416 mm i koncowej
311 mm i zabudowe filtra PCV DN 175,

- wykonanie pompowan oczyszczajacych, pomiarowych otworu D2A, D3A i pomiarowych
zespolowych otworu D2A, D3A

- pobranie prob wody i gruntu z otworow zastepczych D2A, D3A

- prace dokumentacyjne.

4. Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu na okres 1 roku od daty uprawomocnienia decyzji.

5. Wyniki robdt przewidzianych w niniejszym projekcie nalezy opracowac w formie:
Dokumentacji hydrogeologiczna ustalajaca zasoby eksploatacyjne wod podziemnych ujetych
studniami D2A, D3A dla potrzeb Zaktadu Produkcji W6éd w Rymanowie-Zdroju oraz dodatku
nr 2 do Dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw wdd podziemnych z utworow trzeciorzgdowych w
kat. B dla potrzeb Rozlewni Wéd Stotowych w Desznie, studnia wiercona nr.3,4 — Hydrobud Krosno
1984 r.(decyzja OS-V-8539-37/84 z 24.11.1984 r. U.W.Krosno)

Zakres opracowania bedzie zgodny z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej(DZ.U. 2016 poz.2033)

6. Projekt podlega zatwierdzeniu przez wlasciwy organ administracji geologicznej , ktorym w
tym przypadku jest Starosta kros$nienski. Do zatwierdzenia przedklada si¢ 2 egzemplarze

projektu.
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Sekcje ~epy: 7.715.28.08
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WYCINEK MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI
ARKUSZ RYMANOW 1040 SKALA 1: 50 000
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Regionalizacja hydrogeologiczna:
WODONOSNOSC _
s . . . aQ
Wydajnoé¢ potencjalna studni wierconej, m3/h, 2 Tr | Symbol jednostki hydrogeologicznej
2 - numer jednostki, Q - symbol stratygraficzny uzytkowego pigtra wodenoénego,
a - stopief izolacji, | - przedziat wielkoéci zasob6w dyspozycyjnych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny Q oznacza gtéwne uzytkowe pigtro wodonosne
Stopieri izolacji
a - brak izolacji
Symbole fi pigter h:
Q- czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Tr-Cr - stratygraficznie nierozdzielony flisz
HYDRODYNAMIKA Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 hvkm2:
— ——2—— — Dzial wodny krajowy (cyfra cznacza rzad zlewni) R
Kierunek przephywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym - Q —
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Glowny uzytkowy poziom wodonosny
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~ o~
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e o~ ~
Il - jakos¢ Srednia, woda wymaga prostego uzdatniania
WskaZniki jakosci wody przekraczajace wymagania dla wéd pitnych
fl Fe * Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - zelaza, Mn - manganu, NH, - amoniaku
- Pierwszy poziom wodonosny
i Oprébowane ujgcie wéd podziemnych z zaznaczeniem Klasy jakodcl:
|
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STOPIEN ZAGROZENIA
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Magazyny paliw ptynnych

Oczyszczalnie sciekéw: M - mechaniczna, B - biologiczna, CH - chemiczna

naasy czystoéci wody w rzekach na odcinkach zagrozeri dla wéd pitnych
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PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU

Nazwa (Numer) otworu: zastepczy D2A, D3A

Miejscowosc¢: Rymandéw-Zdroj
Gmina : Rymandéw
Powiat : kro$nienski
Wojewodztwo: podkarpackie

Nazwa jednostki na terenie ktorej bedzie

Zat.5

Inwestor: “Uzdrowisko Rymanow” S.A. w Rymanowie-

System wiercenia: mechaniczny na ptuczke wodng
(wiertnica do wiercen hydrogeologicznych)

Arkusz mapy: Rymanéw 1040

Wspotrzedne geograficzne:

D2A- N 49 31'45,40" E 21° 50,17

D3A -N 49 31' 46,48" E 2P 49'5522"

Rzedna terenu: ok. 400,0, 400,5 m n.p.m.

wykonane wiercenie: D2A dziatka Nr ew. 1201/1- uzytkowanie wieczyste Uzdrowisko Rymandéw S.A.
D3A dziatka Nr ew. 1280 - zarzad PGL Lasy Panstwowe Nadles$nictwo Rymanéw

CZESC GEOLOGICZNA

CZESC TECHNICZNA

o —
(LQ 'g' v-g [e] - . . (] OI\)‘ ©
“g|l 3| & OPIS Profil T Schemat zarurowania i zafiltrowania Nels
< ] D = = >
3 z| 2 2 LITOLOGICZNY geologiczny| © ﬂt‘r% E)LE
5 | & & £3 23|85
o ol %) N 2
0 1
Q ' VU U
M YIRa ViRe ViR V)
- Glina ze zwirem zaglinionym ’0\:’&’\’ et v
b5 25 e
7 Y\
— Rumosz i skata piaskowca z tupkiem ’
5 35
— 5,5 |
7,5
9
_ =~
2
| 10 © | ELupki ilasto-margliste z wktadkami
5 piaskowca cienkotawicowego.
— e
=
- 2 V
k7] 13,0
— ®
15 :
16 &
— 3 116,0
| @
iy
o
- o3
N
20 S
B 2
@
- N
'_
— VI-VII
— Piaskowiec drobnoziarnisty o
25 cienko i $rednitawicowy i tupki B
£
— g
z
<
— ~
N
| =
30 =
b o
&
- =
—
— g
o
| &
8
— 1- kaptur zabezpieczajacy g
40 2- rura ostonowa,konduktor b
[ stalowa 350mm dt.12,0 m =
— 3- otwor wiertniczy $r. 311 mm 3
4- kolumna filtra PCV Dn 175,
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Nr kancelaryjny: GG.1.6642.5535.2018 Strona2z2

Wojewodziwo: podkarpackie zal. 6
Powiat: krosniefiski
Jednostka ewidencyjna: Rymanéw - G
Obreb ewidencyjny: 180708_5.0003, Deszno

STAROSTA KROSNIENSKI

.- (nazwa wgam acegamumm

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sparzadzono dnia: 05.12.2018 12:07:46  wedlug stanu na dzien: 05.12.2018 12:07:46

Nr jednostki rejestrowej:. G7 - KW KS1K/00077883/1
Powiazane jednostki rejestru budynkow: B2

Osoby: 2
Udzial - "
Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucy
" .
o e SKARB PANSTWA
171 UZDROWISKO RYMANOW S.A.

uzytkowanie wieczyste  siedziba: ul. Zdrojowa 48, Rymandw Zdraj

Dzialki ewidencyjne: 2

i . - ! Powierzchnia | Uytekikasa bonitacyiné Nr KW Jub
Arkusz Nr dziathi Adres lub poloZenie Thaj o P hal inne dokumenty
22 71115 | - i 1.02 Bi 1.02 KS1K/00077888/1

{gentyfikator: 180708_5.0003.711/5 Dziaka objeta formg ochrony przyrody: Tak Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Wartosé: brak danych Rejon
statystyczny: 423510
UWAGA. Dziatka zabudowana budynkami: 152, 153, 154, 155, 255

’ PslV 0.72

!
22 120111 - Q.75 LsVI 0.03 KS1K/00077888M

Jdenlyfikator: 180708_5.0003.1201/1  Dzialka objela forma echrony przyrody: Tak Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Wartosc: brak danych Rejon
slatystyczny: 423510

Razem powierzchnie dzialek: 1.77 ha
Stownie: = jeden heklar siedemdziesigt siedem ardw

UWAGA: W jednostce znajduja sie feszcze inne dzialkl.

Oznaczenia klas { uzytkéw

Bi - Inne tereny zabudowane
Ls\V1 - Lasy
PslV - Pastwiska trwale

Urszulg Niziolek

IF BRI LN

i omedib o.s ob yre z snzuja.ce_( argan)
dafa j podpis




Nr kancelaryjny: GG.1.6642.6535.2018 Sirona 1 22

) Zal. 6.2
Wojewddziwo: podkarpackie
; Powiat: krosnienski
STAROSTA KROSNIENSKI Jednostia ewidencyjna Rymanéw - G
Obreb ewidencyjny: 180708_5.0003, Deszno
R ——————r o S
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 05.12.2018 42:07:46  wedlug stanu na dziefi: 05.12.2018 12:07:46
Nr jednostki refestrowej. G1
Osoby: 2
Forml;dv:::gania Dane asoby fizycznej / inshtucsi
111 .
wiasnosé SKARB PANSTWA
1 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO RYMANOW
zarzgd siedziba: ul. Dwarska 38, 38-480 Rymanow
Dzialki ewidencyjne: 1
- . Powierzchnia | Utytek! kasa bonitacyina Ne KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub poloZenie e J Pow [hz) inne dokumenty
141 1280 - 1.70 Ls 1.70 KS1K/00055645/6

identyfikator: 180708_5.0003.1280 Dziztka ab,eta formg ochreny przyrody: Tak Rejestr zabytkow: nie dotyczy WartoS¢: brak danych Recn
statystyczny: 423510

7 Uwag/; 107i4V1280 Dzial leSny

Razem powierzchnia dziafek: 1.70 ha

Stownie: | jeden hekiar siedemdziesiat arbw

UWAGA: W jednostce znajdujg sig jeszcze inne dzialki.

Oznaczenia kias { uzythow

Ls - Lasy

Urszula Niziotek
dnia: 05.12{2018

(sparzgdzit:




	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

