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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO
( Karta otworu wiertniczego)

STUDNIA WIERCONA D-8
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1{Uzdrowisko Rymanow S.A. w Rymanowie Zdroju|

Migjscowos¢: Rymanéw zdroj Wykonawca:
Gmina: Rymanow
Powiat: kro$nienski Serwis Robot Wiertniczych Dukla

Wojewddztwo: podkarpackie
Inwestor bezposredni (uzytkownik) ujecia:
Geolog dokumentator:

mgr inz. Roman Piskadlo

ul. Zdrojowa 48 38-481 Rymandéw Zdrdj

49" 1,684'
409,70

dr. 2149481
m nad poziomem morza

Wspotrzedne geograficzne: szer.
Rzgdna wysokosciowa:
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4 /" - teren Zakladu Produkcji Wod

@ - studnie wiercone czynne

¢ - studnie wiercone zastawione

Czas trwania robot wiertniczych:  wrzesien 2014, maj 2015 r

System i sposdb wiercenia: mechaniczny, obrotowy na pluczke wodnag URB2
Sposob pobierania probek skat: z urobku

Miejsce przechowywania probek skatl: brak

Wyniki badan i obliczen hydrogeologicznych dla warstwy wodonos$nej ujetej wedlug nizej
przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

Ql, = 0,50 m/h, S= 13,3 m, T= 24 h, p=0,037
Q2 = 1,00 m/h, S= 27,6 m, T=24 h, p=10,001 m*/h/l m depresji
k = m/sek wyznaczono na podstawie wynikéw wzniosu zw. wody w studni

k =0,000000734 m/ sek wyznaczono na podstawie wynikow probnego pomp.[ wzorem:Krasnoplolsk]

O - otwér badawczy zlikwidowany Q eksploatacyjne ujecia= 1,0 m’/h, Qdop. filtru= 3,2 m’h
@ - dokumentowane otwory rozpoznawcze Przy Q eksploatacyjnym ujgcia: S=27,6 m R= 70,9 m
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501 : 4.2 oznaczenie Jjednostka | wynik badania
I metno$é NTU 0,98
i g Ov przewodnos¢ [N 631
10.0 . ’ odczyn pH 7,65
T : twardo$¢ mglGaCO /1 143
i siarczany mg/l 17,0
i i o amoniak mg/l 0,172
i S azotyny mg/1 0,008
; g azotany mg/l <0,5
15,0 : .8 mangan mg/l <0,05
; - = | chlorki mg/l 17,7
! Novivi % wodoroweglany mg/l 396
B i £ = magnez ug/l 14
20.0 : V4 N E wapn ug/l 37
T i 20.0 = - zelazo ug/l 17
| ’ Y - dwuwarto$ciowe
i i = 5 mineralizacja mg/l 603
! > ogolna
! 20 ogodlna liczba . Jtk/1ml 86
25,0] ! 3 bakterii w temp.22 C
| Piaskowiec dronoziarnisty 2 ogblna liczba Jtk/Tml 3
| cienko i sredniotawicowy skorupowy bakter}l W temp '3.7 C
i i . Clostridia redukujace Jtk/50ml 0
i z wktadkami tupka .
i siarczany
30,0 ! Pseudomonas Jtk/250ml 0
! aeruginosa
! Enterokoki Jtk/250ml 7
i i bakterie Escherichia Jtk/250ml 8
i Coli
35,0 . bakterie grupy coli Jtk/250ml 12
1- kaptur zabezpieczajacy
i 2- rura ostonowa, konduktor
stalowa 250 mm dt. 3,5 m yszczelnigna korkipm cementowym
3- otwor wiertniczy, $r. 216mip
40,0 4- kolumna filtra PCV DN 16
] 5- czynna czg$¢ filtra, szerokosé
szczelin 0,75 mm,dt. 2 x 3,0 ;m= 6 m
6 - obsypka zwirowa 3-5 mm
N 7. rura migdzyfiltrowa,dt. 7,0 m
8. rura podfiltrowa,osadnik, di. 2,0 m
45,0
50,0 50,0
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