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ZALACZNIK NR 2 DO SIWZ
Znak sprawy: EEZ-05/20

Wyposazenie i urzadzenia do pomieszczen: Gabinet lekarski, zabiegowy i Sali Kinezyterapii

SANATORIUM UZDROWISKOWE ,, ANNA”

do powierzchni leza, bez materaca w zakresie 30 - 80 cm (+/-
50 mm),

leze 4 segmentowe lamelowe, regulowane w zakresie
plecéw, ud i podudzi,

leze posiadajace funkcje antykontur,

mozliwo$¢ zastosowania pozycji Trendelenburga i
antyTrendelenburga,

16zko sterowane pilotem z mozliwo$cia blokady,

szczyty glowy i nég wykonane z elementow z litego drewna,

Lp Opis przedmiotu zamowienia Cena Wartosé Stawka Wartosé Nazwa Nazwa
jednostkow netto podatku brutto producent handlowa
J.m Tosé a [w z1] VAT [w z1] a identycznie jak
netto [poz. 4 x 5] [w %] na fakturze
[w zl] [poz. 6 + 7] Nr katalogowy
[jezeli dotyczy]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
POKOJ PACJENTA
Lozko rehabilitacyjne regulowane elektrycznie
1. —  konstrukcja z elementdw stalowych w estetycznej obudowie
drewnianej,
—  szeroko$¢ catkowita 1050 mm (+/- 10 mm),
—  dlugos$¢ catkowita: 2250 mm(+/- 50 mm),
— maksymalne obciazenie robocze t6zka co najmniej 215 kg,
— leze przystosowane do materaca o wymiarach 2000 mm x
900mm,
—  wysoko$¢ leza regulowana elektrycznie, mierzona od podtogi Szt 4
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klejonych, wypetnionych ptyta wiorowa MDF dwustronnie
laminowana,

—  Yo6Zko wyposazone w 4 antystatyczne kota z hamulcem,

—  16zko wyposazone w barierki opuszczane ponizej poziomu,
materaca, - £6zko wyposazone w polke tabletowa,
montowana na poreczach o minimalnej szerokosci 400 mm,

—  calos¢ tozka fatwa do utrzymania w czystosci, umozliwiajaca
mycie i dezynfekcj¢, odporna na dziatanie srodkow,
dezynfekujacych przeznaczonych do dezynfekcji
powierzchniowej,

—  YozZko przystosowane do zamontowania stojaka na kroplowke
oraz wysiegnika z uchwytem na reke,

—  kat odchylenia leza plecow 0 - 60° (+/-5 ©),

- kat odchylenia segmentu uda 0 - 35° (+/-5 9),

- kat odchylenia segmentu podudzia -5 - 49,

Materace (rozmiar 900x200 cm) przystosowane do l6zek
opisanych wyzej

— materac wykonany z pianki poliuretanowej o gestosci
minimum 25 kg/m 3,

—  materac w pokrowcu wykonanym z wtdkna tekstylnego,
pokrytego czystym przepuszczajacym parg wodna
poliuretanem, bez PCV,

—  pokrowiec zdejmowany na zamek btyskawiczny wszyty
minimum z dwach stron,

—  pokrowiec na materac odporny na przemakanie,
zanieczyszczenie organiczne, przenikanie mikroorganizméw,
wytrzymaly, elastyczny, odporny na §cieranie, tatwy do
dezynfekcji i prania, niezmieniajacy swych parametrow pod
wptywem §rodkow chemicznych i wysokiej temperatury,

—  pokrowiec na materac nadajgcy si¢ do prania na goraco w
temperaturze 95° C, do suszenia w suszarkach bebnowych w
temperaturze 120°C,

—  szerokos¢ 900 mm,

—  dlugos¢ 2000 mm,

—  wysoko$¢ 120-140 mm,

SEPARATKA
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Lozko rehabilitacyjne regulowane mechanicznie

—  konstrukcja z elementéw stalowych w obudowie drewnianej,

—  szeroko$¢ catkowita 1020 mm (+/- 10 mm),

—  dlugo$¢ catkowita: 2200 mm(+/- 50 mm),

— maksymalne obciazenie robocze 16zka, co najmniej 215 kg,

—  leze przystosowane do materaca 0 wymiarach 2000 mm x
900mm,

—  wysokos¢ leza stata, mierzona od podtogi do powierzchni
leza, bez materaca 45-50 mm,

—  leze 2 segmentowe regulowane w zakresie plecow przy
pomocy zapadki grzebieniowej, skokowo w zakresie 0 -75 ©°,

—  segmenty leza wypehione kratka- siatkg metalowa pokryta
syntetycznymi powlokami poliestrowo-epoksydowymi. Nie
dopuszcza si¢ rozwiazan, w ktorych kratka jest odejmowana,

—  siatka w lezu wykonana z preta o $rednicy minimum 5 mm.,
wymiarach oczka maksymalnie 5x5 cm,

—  kolor konstrukgji i t6zka zgodnie z projektem lub do
uzgodnienia,

—  kolor szczytow glowy i nodg zgodnie z projektem lub do
uzgodnienia,

—  Szczyty glowy i noég wykonane z elementow z litego drewna, Szt 2
klejonych, wypeionych ptyta widrowa MDF dwustronnie
laminowana,

—  cato$c¢ tozka tatwa do utrzymania w czystosci, umozliwiajaca
mycie i dezynfekcje, odporna na dziatanie srodkow
dezynfekujacych przeznaczonych do dezynfekcji
powierzchniowej,

—  16zko wyposazone w barierki opuszczane ponizej poziomu
materaca,

—  16zko przystosowane do zamontowania stojaka na kroplowke
oraz do wysiggnika z uchwytem na reke,

Materace (rozmiar 900x200 cm) przystosowane do l6zek
opisanych wyzej

—  materac wykonany z pianki poliuretanowej o ggstosci
minimum 25 kg/m 3,

—  materac w pokrowcu wykonanym z wtdkna tekstylnego,
pokrytego czystym przepuszczajacym par¢ wodna
poliuretanem, bez PCV,

—  pokrowiec zdejmowany na zamek btyskawiczny wszyty
minimum z dwdch stron,

—  pokrowiec na materac odporny na przemakanie,
zanieczyszczenie organiczne, przenikanie mikroorganizméw,
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wytrzymaty, elastyczny, odporny na $cieranie, tatwy do
dezynfekcji i prania, niezmieniajacy swych parametrow pod
wplywem §rodkow chemicznych i wysokiej temperatury.

—  pokrowiec na materac nadajacy si¢ do prania na goragco w
temperaturze 95° C, do suszenia w suszarkach bebnowych w
temperaturze 120°C,

—  szerokos$¢ 900 mm,

—  dhlugo$¢ 2000 mm,

—  wysoko$¢ 120-140 mm,

GABINET LEKARSKI

Kozetka:
—  Dlugosé: 188 - 200 cm,

—  szerokosé: 70- 75 cm,

—  wysokos¢ leza regulowana recznie w zakresie: 50-95 cm,

—  regulowany r¢cznie zagtowek w zakresie kata od -40° do 70°,

—  dopuszczalne obciazenie maksymalne 200kg,

— uchwyt na przescieradto w rolce,

—  Cze$ci metalowe malowane proszkowo, kolor biaty,

Szt.

GABINET ZABIEGOWY

Fotel do pobierania krwi:

—  szerokos¢: 100-112 cm

—  wysokos$é: 115-128 cm

— 2 podlokietniki przestawne i zagtowek

—  plynna regulacja kata pochylenia oparcia,

—  dopuszczalne obcigzenie maksymalne 180-200 kg,

—  czeSci metalowe pokryte lakierem proszkowym w
kolorze biatym,

—  oparcie, siedzisko i podtokietnik, zagtowek obszyte
materialem zmywalnym,

Szt.

Stolik zabiegowy:
—  3-polkowy,
—  konstrukcja stalowa malowana proszkowo, kolor biaty,
—  koélka z hamulcem,
—  wysokos¢ 80 — 85 cm,
—  gtebokos¢ 44 — 50 cm,
—  szerokos$¢ 60-65 cm,

Szt.

Kozetka:
—  dlugosc: 188 - 200 cm,
—  szerokos¢: 70- 75 cm,
—  wysoko$¢ leza regulowana r¢cznie w zakresie: 50-95 cm

Szt.
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regulowany recznie zagtowek w zakresie kata od -40° do 70°,
dopuszczalne obciazenie maksymalne 200kg,

uchwyt na przescieradto w rolce,

czesci metalowe malowane proszkowo, kolor bialy,

Stojak na kroplowke;

7. —  podstawa i stojak ze stali malowana proszkowo w kolorze
bialym,
— mobilna podstawa z kétkami obrotowymi, Szt.
—  wysiggnik stojaka z 4 uchwytami, wykonany ze stali
nierdzewnej,
—  regulacja wysokos¢ w zakresie 100-230 cm,
SALA KINEZYTERAPII
Platforma podwieszana XL
8. — minimalna dtugo$¢ 110 cm. (+/ - 10 %),
—  szeroko$¢ 50 cm.. (+,- 20%),
—  naroza zaokraglone,
—  wykonana ze sklejki, zabezpieczona gruba pianka, Szt.
—  obita wysokiej, jakosci skora ekologiczna,
—  atwa w utrzymaniu czystosci,
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,
Hustawka terapeutyczna XL z regulacja
9. —  wykonana ze sklejki zabezpieczona grubg pianka obita
wysoka, jakoscia skorg ekologiczng zawieszona na grubych,
wytrzymalych linach,
—  naroza zaokraglone, Szt.
—  szerokos¢ siedliska 70 cm-76 cm,
—  dlugos$¢ siedliska 70 cm-76 cm,
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,
Hamak elastyczny
10. —  wykonany z materiatéw lycry i migkkiej bawelny
wzmocniony tasma,
—  minimalne rozmiary 65 cm szerokosci i 120 cm dlugosci (+/- | Szt.
20%),
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,
Deskorolka XL wraz ze smycza
11. —  wykonana ze sklejki, Szt.

siedzisko zabezpieczone gruba pianka tapicerska obite
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tatwym do utrzymania czystosci skora ekologiczna,
—  naroza zaokraglone,
—  specjalny zaczep na smycz,
—  Wwyposazona w smycz,
—  wymiary deskorolki 70x40cm (+/-20%),

12.

Deska rotacyjna
—  siedzisko deski zabezpieczone gruba pianka i obszyta obite
tatwym do utrzymania czystosci skora ekologiczna,
— minimalne wymiary: §rednica siedziska 50 cm, wysoko$¢ od
10 - 20 cm. (+/- 20%),

Szt.

13.

Beczka
—  wykonana z wysokiej, jakos$ci pianki, obszyta latwym w
utrzymaniu czystosci skora ekologiczna,
—  minimalne wymiary: dtugo$¢ 60 cm, $rednica zewngtrzna 60
cm, $rednica wewngtrzna 40 cm. (+/- 20%),

Szt.

14.

Walek terapeutyczny
—  wykonany z wysokiej, jakosci pianki poliuretanowej,
—  obszyty latwym w utrzymaniu czystosci skora ekologiczna,
— minimalne wymiary: dtugo$¢ 42 cm, $rednica watka 60 cm.
(+/- 20%),

Szt.

15.

Pétwalek terapeutyczny
—  wykonane sa z wysokiej, jakosci pianki poliuretanowej z
odpowiednia twardos$cia, odporne na odgniecenia,
—  pokryta tatwym do utrzymania czystosci skora ekologiczna,
—  wymiary: wysoko$¢ 7 cm, dtugosé 50 (+/- 20%),

Szt.

16.

Helikopter z regulacja

—  dtugosc¢ linek 140 cm. (+,- 20 %),

— dopuszczalne obcigzenie max. do. 75 kg,

—  szelki zabezpieczone gruba warstwa gabki obszyta skora,
ekologiczna tatwa w utrzymaniu czystosci skora ekologiczna,

—  helikopter musi posiada¢ regulacj¢ dtugosci kazdej linki,
osobno musi by¢ regulacji o zakresie 60 cm (+/- 20 %),

—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

17.

Réwnowaznia poprzeczna duza

— wykonana ze sklejki,

— siedzisko zabezpieczone gruba pianka tapicerska oraz obite
fatwym w utrzymaniu czystosci, wysokiej, jakosci skora
ekologiczng dugo$¢ 70 cmi szerokosci 50 cm. (+/- 20%),

—  calo$¢ malowana bezbarwnym lakierem bezpiecznym dla
dzieci,

Szt.
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18,

Hustawka terapeutyczna typu konik XL z regulacja

—  wykonany z lekkich materialéow nosnych,

—  wypelniony wysokiej, jako$ci pianka,

—  calos¢ obszyta tatwym w utrzymaniu czystosci, skora
ekologiczna,

—  wymiary: dt. 150 cm, wys. 25 cm, szer. 25 cm,. (+,- 20%),

—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

19.

Hustawka terapeutyczna typu grzybek z regulacja

—  wykonana jest ze sklejki i zabezpieczona wysokiej, jakosci
piankg poliuretanowa,

—  calo$¢ obita jest wysokiej, jakosci skora ekologiczna,

—  zawieszona na grubej, wytrzymatej linie,

—  $rednica siedziska 60 cm, wysokos¢ stupka 70 cm. (+/- 10
%),

—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

20.

Hustawka terapeutyczna okragla z regulacja

—  siedzisko hustawki zabezpieczone wysokiej, jakosci pianka
poliuretanowa,

—  obita wysokiej, jakosci i tatwa w utrzymaniu czystosci skora
ekologiczna,

—  $rednica siedziska 50 cm. (+,- 20%),

—  dlugos¢ linek 120 cm. (+,- 20%),

— wymagana regulacja linek,

—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

21.

Hustawka terapeutyczna typu paréwka
wykonczenie materiatem ze skory ekologicznej,
—  wymiary: dtugoé¢: 150 cm; $rednica: 20cm. (+/- 20%),
—  wymagana regulacja dlugosci linki,
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

22

Maglownica duza
—  wymiary: d. 115 cm, szer. 75 cm, wys. 48 cm (+/- 10 %),
— wymagana regulacja docisku,
—  konstrukcja wykonana ze sklejki,
— walki wykonane z gabki obszyte skorg ekologiczng tatwa do
utrzymania czystosci,

Szt.

23

Bocianie gniazdo
—  obramowanie gniazda antyuderzeniowe, dodatkowo

Szt.
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oplecione ling stalowa,

rdzen gniazda z siatki,

regulowane liny do zawieszania,

zakonczenia lin w postaci szelki,

fatwe w montazu,

$rednica 100 cm. (+/- 20%),

sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

24

Stalowe podwiesie typu U z belka rozbudowujaca i karabinczykami

5 sztuk

konstrukcja wykonana z zamknietych, stalowych profili o
duzej wytrzymatosci,

wymagane, aby byta mozliwo$¢ powieszenia dwdch urzadzen
pracujacych w trybie rotacyjnym,

belka rozbudowujaca, ktora poszerza zestaw o dwa kolejne
haki,

konstrukcja skrgcana i spawana,

podstawa i belki pionowe zabezpieczone wysokiej, jakosci
pianka oraz obszyte materialem skoropodobnym tatwym w
utrzymaniu czystosci,

Szt.

25

Materace pod podwiesie (komplet 3 sztuki)

zestaw sktadajacy si¢ z 3 materacy,

wymiary: ok. 200 cm dtugosci, 0k.90 cm szerokosci ok.5 cm
wysokosci,

materiat wierzchni typu skaj,

wypehiony pianka,

sktadany na 3 czesci,

sprzet dostosowany do uzytkowania wraz ze stalowym
podwiesiem typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

26

Ringo-zestaw

zestaw sktadajacy si¢ z 6 elementow okraglych,
wykonany z tworzywa sztucznego lub gumy,

$rednica 18 cm. (+/- 20%),

27

Basen z pod$wietlanymi pileczkami (duzy)

wymiary basenu: dlugos$¢ ok. 200cm, szerokos¢ 200 cm,
wysoko$¢ 60 cm. (+/- 20%),

$rednica piteczek 6 cm. (+/- 20%),

ilo$¢ sztuk piteczek min. 4000,

sterowany za pomoc3 pilota,

ilo$¢ koloréw $wiecenia min. 16,
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—  czestotliwos¢ zmiany koloréw 4 ( blyskanie, migotanie,
blaknigcie, ptynne przechodzenie),

28

Haki oczkowe wraz z karabinczykami ( 5 sztuk)
—  zestaw skladajacy si¢ z 5 sztuk,
—  haki z karabinczykami do mocowania sprzetu
podwieszanego,
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

29.

Kretlik do sprzetu podwieszanego
—  urzadzenie umozliwiajace wykonywanie ruchéw obrotowych
na sprzecie podwieszanym,
— wykonane z aluminium, lub stali nierdzewnej,
—  minimalna wytrzymatos¢ 24 KN,
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

30.

Drabinka linowa
—  dlugos¢ drabinki 1,8 m. (+/- 20%),
—  szeroko$¢ drabinki 45 cm (+/- 20%),
—  drabinka wykonana z tworzywa sztucznego, szczebelki
wykonane z drewna,
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

31.

Scieika sensoryczna 6-elementowa jezyki
— 6 potkuli z wypustkami antyposlizgowymi,
—  $rednica 15 cm. (+/- 20%),
—  wysokos¢ 8 cm.. (+/- 20%),

kazdy element innego koloru,

— wykonane z kauczuku naturalnego,

Szt.

32

Sciezka sensoryczna 8-elementowa
—  Sciezka sensoryczna 8 zszytych ze soba kwadratow,
—  dlugos$é sciezki 250 cm. (+/- 20%),
—  wielko$¢ kwadratow 30 cm x 30 cm (+/- 20%),
—  wypelnienie w kazdym elemencie inne,
—  wykonane z kolorowej bawehy,

Szt.

33.

Pilka skaczaca z rogami 55 cm
— wykonanaz PCV,
—  pokryta antypo$lizgowym materiatem,
—  $rednica pitki 55 cm. (+/- 20%),

Szt.

34

Pilka rehabilitacyjna 65 cm
— wykonana z PCV,

Szt.
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—  pokryta antypo$lizgowym materiatem,
—  $rednica pitki 65 cm (+/- 20%),

35.

Pilka walek 50x100 cm
— owalna pitka gimnastyczna ze zw¢zeniem w Srodkowej
czescel,
— wymiary 50 cm x100 cm. (+/- 20%),
— wykonana z PCV,
— W zestawie z pompka,

Szt.

36.

Pilka sensoryczna z wypustkami 25 cm
— wykonana z PCV z wypustkami o dlugosci 25 cm (+/- 20%),

Szt.

37.

Pedaly samobiezne- kordonka
—  wykonane w wytrzymatego tworzywa,
—  diugo$é 40 cm (+/- 20%),
—  obcigzenie max do 90 kg,
— W zestawie wymagane uchwyty do przetrzymywania,

Szt.

38.

Pogo ball
dmuchana pitka wykonana z tworzywa wraz z platforma z
tworzywa
—  wysokos¢ 40 cm. (+/- 20%),
— - maksymalne obcigzenie do 80 kg.

Szt.

39.

— wymiary trapezu 50 cm (+/- 20%),

—  dlugos¢ linek 50 cm (+/- 20%),

—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

40.

Tunel wesola gasienica
—  tunel wykonany z poliestru,
— wymiary 45 ¢cm x 170 cm (+/- 20%),

Szt.

41.

Tunel sensoryczny
—  wykonany z tkaniny tatwej do utrzymania czystosci,
—  wypelniony specjalnym granulatem,
— wymiary : dlugo$¢ tunelu 70 cm, $rednica 60 cm (+/- 20%),

Szt.

42.

Kamizelka obciazeniowa Srednia (specjalistyczna)
— wykonana ze sztruksu z kieszeniami na min. 16 woreczkéw
obcigzeniowych,
— W zestawie z 16 woreczkami,
— rozmiar przystosowany dla dzieci w wieku od 3-6 lat,

Szt.

43.

Kocyk obciazeniowy $redni
—  dwustronny wykonany: z kolorowej bawelny, sztruksu lub
migkkiego polaru,

Szt.

10
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—  wypelnienie kocyka z granulatem szklanym lub zwirek,
—  wymiary: 100 cm x 150 cm (+/- 20%),

44,

Hustawka fotel
—  siedzisko w ksztalcie fotela,
—  wymagana regulacja wysokosci,
— obita materialem latwym w utrzymaniu czystosci,
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Szt.

45.

Elastyczny stréj duszka
—  wykonany z materiatu lycry,
— _rozmiar odpowiedni dla dzieci wieku od 3-6 lat,

Szt.

46.

Tunel nieskonczonosci

— tunel nieskonczonosci,

—  wykonane ze szkta hartowanego cato$¢ obita pianka i tatwa w
utrzymaniu czystosci skora ekologiczna,

—  urzadzenie LED o dlugosci 150 cm szeroko$¢ 50 cm (+/-
20%),

—  musza zawiera¢ 3 ksztalty takie jak trojkat, kwadrat, okrag

—  oswietlenie tunelu w kolorze zielonym,

—  sterowany za pomocg pilota radiowego,

—  przystosowany do montazu na $cianie,

Szt.

47.

Wyspa swiatlowodowa

—  wylozona lustrami akrylowymi po bocznych $cianach,

— lustra bezpieczne odporne na ewentualne uderzenia,

—  wyspa sktadajaca si¢: z dwoch luster ustawionych
prostopadle do siebie, migkkiej, kolorowej podlogi, ktora
wykonana jest z pianki poliuretanowej obitej kolorowa
tkaning plecakowa(wodoodporna) oraz wigzki
swiattowodow,

—  wymiary plyt min. 110x120 cm,

—  wymagane jest, aby zestaw zawierat min.100 szt.
$wiattowodow, 0 dlugosci 2m,

—  sterowane pilotem,

Szt.

48.

Projektor laserowy

—  wyposazony w technologi¢ holograficzna i nowoczesny laser,

—  dwie soczewki, ktore tworza tysiace gwiazd z chmurkami lub
bez nich,

—  mozliwo$¢ regulacji,

—  wymagane jest, aby byty dwa sposoby wyswietlania
kosmicznego otoczenia,

—  tablica wyposazona w radio z CD i MP3 oraz dwa

Szt.
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przewodowe mikrofony,

49.

Tablica kolorowa mobilna
— wymiary: 38 x 20 x 117 cm. (+/- 20%),
—  sterowanie mikrofonem za pomocg potencjometru, ktory
znajduje si¢ pod obudowa urzadzenia,

Szt.

50.

Zestaw do aromaterapii
—  zestaw zawierajacy urzadzenie o funkcjach rozpylacza
zapachu powietrza, nawilza powietrze, oczyszcza, jonizatora
oraz lampy, w zestawie musi znajdowac¢ sie min. 10 olejkow,

Szt.

51.

Tor Swietlno- dzwigckowy
— 12 polowy tor $wietlno-dzwigkowy,
—  zbudowany z ptytek ze szkta akrylowego z kolorowymi
polami,
—  pola musza emitowac §wiatto i dzwigk pod wptywem
nacisku,
podioga polaczona z panelem $ciennym- tablica kurantéw,

Szt.

52.

Projektor solar 100 LED
- min.100 LED,
—  projektor z silnikiem DUAL,
—  projektor sterowany zdalnie przez WIFI za pomoca aplikacji,
—  mozliwo$¢ zastosowania w projektorze tarcz zelowych
plynnych oraz tarcz z obrazkami na ptytce szklanej,

Szt.

53.

Kolumna wodna 20 x 190

—  kolumna wodna z tapicerowang naktadka,

—  mozliwos¢ sterowania kolorem i nasyceniem babelkow,
powietrza za pomoca dzwigku lub dotyku z uzyciem
mikrofonu,

— rozmiar 20 x 190 cm (+/- 20%)

Szt.

54.

Tarcze zelowe (zestaw 2 szt.)
—  zestaw skladajacy si¢ z dwoch tarcz zelowych,
—  tarcza ciekla wiclokolorowa sktadajgca
si¢ z roznokolorowego zelu, ktory umieszczony jest w trzech
warstwach szkla,

—  tarcze zelowe przystosowane do projektora opisanego w poz.
50,

Szt.
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55.

Podswietlany, blat, z zestawem pomocy

—  zestaw do terapii sensorycznej

— panel LED

— Swiatlo LED w kolorze bieli roz§wietlajacy
rownomiernie cala powierzchnig,

— o wymiarach ok 50cm x 40cm x 10 cm(+/- 20%),

— w zestawie z zasilaczem i akcesoriami typu zelowe
krazki, teczowe literki lub kolorowe plamy min 2
akcesoria,

Szt.

56.

Klocki sensoryczne
—  zestaw drewnianych klockéw z kolorowymi okienkami,
— okienka wykonane z akrylu. A w $rodku: koraliki, kolorowy
piasek i woda z brokatem,
—  klocki musza by¢ w 4 roznych ksztattach: potkole, kwadrat,
trojkat i prostokat,
zestaw skladajacy sie z min. 24 elementow,

Szt.

57.

Kula lustrzana
—  obrotowa kula lustrzana z napgdem elektrycznym o $rednicy
50 cm (+/- 20%),
—  wykonana z witdkna szklanego,

Szt.

58.

Scianka wspinaczkowa

— wykonana jest z dwoch paneli ze sklejki,

—  calosé¢ zabezpieczona bezbarwnym lakierem bezpiecznym dla
dzieci,

— elementy sktadowe wykonane wylacznie z atestowanych
materialow o réznej fakturze i w rozmaitych rozmiarach,

—  w sklad elementow przytwierdzonych do $cianki wchodza:
réznokolorowe kamienie wspinaczkowe 0 szorstkiej
antyposlizgowej, powierzchni,

— minimalne wymiary szeroko$¢ 50 cm a wysokos$¢ 110 cm
(+/- 20%),

Szt.

59

Trampolina duza
—  $rednica 102 cm-110 cm. (+/- 20%),
—  wysokos¢ 25 cm. (+/- 20%),
—  obcigzenie min.130 kg,

Szt.

60

Wiszace obrecze
—  drewniane obrgcze w komplecie z linkami z tworzywa
sztucznego,
—  zakres regulacji: 90 — 150 cm, (+/- 20%),
—  zewnegtrzna $rednica obrgezy: 23 cm, wewnetrzna $rednica

Szt.
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obreczy: 17 cm, (+/- 20%),
—  sprzet dostosowany do uzytkowania na stalowym podwiesiu
typu U opisanym w pozycji 24,

Razem:

Wymagania dotyczace sprzetu:

1. Sprzet fabrycznie nowy — rok produkcji 2019 lub 2020.

2. Tapicerka obiciowa na meblach (kozetki, lezanki, fotel do pobierania krwi, wyposazenie Sali kinezyterapii) wykonana z materialu umozliwiajacego mycie i
dezynfekcje, odpornego na dziatanie srodkéw do dezynfekcji powierzchniowej. Kolor tapicerki obiciowej do uzgodnienia z Zamawiajacym po zawarciu umowy.

3. Zamawiajacy wymaga dostarczenia, zamontowania, uruchomienia oraz przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie bezpiecznej obstugi
dostarczonych urzadzen.

Oswiadczenia Wykonawcy:
1. Oswiadczamy, ze oferowany przedmiot zamdwienia jest zgodny z opisem przedmiotu zamowienia, fabrycznie nowy, kompletny o wysokim standardzie pod wzglgdem,
jakosci wolny od wad materialowych, konstrukcyjnych, prawnych.

2. O$wiadczamy, ze dostarczone urzadzenia od pozycji 1 do pozycji 25 posiada¢ bedg wymagany prawem wpis do rejestru wyrobow medycznych. Dokumenty te w tym
zakresie zobowigzujemy si¢ dostarczy¢ w przypadku wyboru naszej oferty na zgdanie Zamawiajacego lub w trakcie trwania zawartej umowy.

Cena oferty skalkulowana w sposob jednoznaczny, obejmujgca koszty dostawy na adres Zamawiajacego, montazu i pakowania na czas transportu.

Podpis 0sob uprawnionych do sktadania
oSwiadczen woli w imieniu Wykonawcy
oraz pieczqtka/pieczqtki
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