PRZEDMIAR -

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia jom. | Poszcz Razem
wa
1 Roboty wewnetrzne
1.1 Wymiana posadzek na wykladziny dywanowe
1 KNR-W 4-|Rozebranie posadzek - Panele nienadajace si¢ do ponownego m?
d.1./01 0819- |wbudowania+ listwy przyscienne
1105
562.87 m? 562.87
RAZEM 562.87
2|KNR AT- Usuniecie podkiadéw podtogowych m?2
d.1./27 0102-
1101
analogia
562.87 m? 562.87

RAZEM 562.87

3|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych w apartamencie i m?2
d.1.,0504-03  |przygotowanie podoza
1

5.87 m?2 5.87
RAZEM 5.87
4|NNRNKB |Gruntowanie podlozy- powierzchnie poziome m?2
d.1.1202 1134-
1/01
568.74 m? 568.74

RAZEM 568.74

5 NNRNKB |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z Zaprawy samopo- | m?2
d.1./202 1130- |ziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o
1102 pow. ponad 8 m2

568.74 m? 568.74

RAZEM 568.74

6|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe klejone do podkiadu. |m2
d.1./1113-02  |(100% Poliamid, waga runa: 1300g/m2, waga calkowita 2530 g/
1 m?2, grubos¢ catkowita 6,0mm, wysoko§¢ runa 9,0mm. gestosé
197.500 p/m2. reakcja na ogien: cfl-s1, zastosowanie do obiek-
t6w uzytenosci publicznej)

568.74 m? 568.74

RAZEM 568.74

7|KNR 4-01 |Montaz listw przysciennych lakierowanych drewnianych m
d.1./0411-07
1
633.75 m 633.75
RAZEM 633.75
8 KNR 4-01 Montaz listw progowych m
d.1.10411-067
1
453 m 45.30
RAZEM 45.30
1.2 Sciany i sufity w pokojach
9 KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi |m?
d.1.]1204-08  |starych tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnoséci
2
568.74 m? 568.74
RAZEM 568.74
10{NNRNKB |Gruntowanie podlozy preparatami- powierzchnie poziome m2 '
d.1.1202 1134-
2101

568.74 m? 568.74

RAZEM 568.74

11]KNR 2-02 |Wewnetrzre gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt \m?
d.1.]0815-01 |gipsowych
analogia

=]

2049.55 m?2 2049.55

RATEM | 2049355
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12 NNRNKB |Gruntowanie podiozy- powierzchnie pionowe m?
d.1.202 1134-
202
2049.55 m? 2049.55
RAZEM 2049.55
13 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- | m?
d.1.1505-01 |netrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania- farba ceramiczna
2
2618.29 m?2 2618.29
RAZEM 2618.29
1.3 Wymiana drzwi w pokojach
14 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych SZt.
d.1. 0354-07 ‘
3
56 szt. 56.00
RAZEM 56.00
15 KNR 2-02 |Oscieznice regulowane MDF do drzwi lazienkowcyh m?2
d.1..1016-01
3 analogia
55.16 m?2 55.16
RAZEM 55.16
16 XNR 2-02 |Oscieznice regulowane MDF w pokojach m?
d.1. 1016-01
3 analogia
65.52 m? 65.52
RAZEM 65.52
17 KNR-W 2-|Skrzydia drzwiowe lazienkowe plytowe pelne CPL 0,2mm, wy- |m?
d.1..02 1022- |pelnienie ptyta widrowo- otworowa
303
46.8 m? 46.80
RAZEM 46.80
18 KNR-W 2-|Skrzydta drzwiowe ptytowe peine CPL 0,2mm- pokoje, wypel-  |m?
4.1..02 1022- |nienie plyta wibrowo- ctworowa
303
54 m? 54.00
RAZEM 54.00
14 Remgont lazienek i sanitariatéw
19 DC 20 Skucie ptytek ceramicznych z warstwa zaprawy ze $cian m?
d.1.0121-1
4
580.24 m? 580.24
RAZEM 580.24
20 KNR 4-04 [Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
4.1.10504-03
4
94.18+16 m?2 110.18
RAZEM 110.18
21 XNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokoéci skucia do 5 cm na m?2
d.1..0211-03  |Scianach lub podlogach
4
94.18 m? 94.18
RAZEM 94.18
22 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-|m?
d.1..1102-01  |bosci 20 mm zatarte na ostro
4
110.18 m? 110.18
RAZEM 110.18
23 KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m?
d.1./1102-03  |dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
4 Krotnosé =3
110.18 m? 110.18
RAZEM 110.18
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24 KNR 0-40 Dwukrotna izolacja $cian i posadzek folia w plynie z wklejeniem: |m2
d.1./0213-03  |ta$my uszczelniajacej w narozach lazienek
4lanalogia
580.24+110.18 m2 690.47
RAZEM 690.42
25|KNR 2-02 {Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przy- |m?
d.1.J]1118-01 |gotowanie podloza
4
110.18 m? 110.18
RAZEM 110.18
26|KNR 2-02 {Posadzki ptytkowe- plytki gresowe antyposlizgowe o wym. m?
d.1./1118-10 |60x60
4
110.18 m? 116.18
RAZEM 110.18
27/KNR 2-02 |Licowanie §cian plytkami na klej - przygotowanie podloza m2
d.1.|0829-01
4
580.24 m? 580.24
: RAZEM 580.24
28|KNR 2-02 |Licowanie $cian plytkami- plytki drewnopodobne i gresowe m?
d.1.10829-10  [60x60, naroza szlifowane
4
580.24 m? 580.24
RAZEM 580.24
29/ KNR 2-02 |Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z miejs- |m?2
d.1.|0815-06 |cowa naprawa sufitéw
4|analogia
1104 m2 110.40
RAZEM 110.46
30]KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?2
d.1.]1505-03  |netrzaych - podtozy gipsowych z gruntowaniem, farba ceramicz-
4 na
165.95 m? 165.95
RAZEM 165.95
31/ KNR 4-02 | Wymiana sedesu kompaktowego na wiszacy na stelazu (miska  kpl
d.1.10224-01  wiszaca bez kolnierza, przycisk stal nierdzewna, deska sedesowa
4|analogia |wolnoopadajaca antybakteryjna)
23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
32 KNR 4-02 | Wymiana sedesu kompaktowego na wiszacy na stelazu dla oséb  |kpl.
d.1./0224-01 |niepelnosprawnych
4!analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.60
33/KNR 4-02 |Wymiana umywalki wraz z syfonem mosieznym kpl.
d.1./06219-01
4|analogia
23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
34|KNR 0-31 |Baterie umywalkowe montowane na obrzezu umywaiki szt.
d.1.|0111-02
4|analogia
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
35|KNR 4-02 |Wymiana umywalki wraz z syfonem mosieznym dla oséb niepei- kpl.
d.1./0219-01 |nosprawnych
4 analogia
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
36|KNR 0-31 |Baterie umywalkowe montowane na obrzezu umywalki dla nie-  |szt...
d.1./6111-02  |pelnosprawnych
4lanalogia
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3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37 KNR 0-35 |Wymiana kabiny natryskowsj i brodzika kpl.
d.1. 0124-07
4 analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
38 KNR 0-31 |Baterie natryskowe montowane na $cianie w kabinie szt.
d.1.0111-06
4 analogia
25 Szt. 25.00
RAZEM 25.00
39 Wymiana istniejacego krzeselka dla niepelnosprawnych na krze- |kpl.
d.1. kalk. whas- [sefko ze stali nierdzewnsj
4 na
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
40 Wymiana istniejacych pochwytéw dla niepelnosprawnych na po- |kpl.
d.1. kalk. wias- |chwyty ze stali nierdzewnej fi 32mm (1kpl: uchwyt prosty 75 cm,
4 na uchylny 75 cm, umywalkowy 75cm *2 szt, prysznicowy- katowy
80/60 cm)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
41 Wymiana wpustu Sciekowego podlogowego na wpust ze stali nie- |kpl.
d.1. kalk, wias- [rdzewnej
4 na
3 kplL 3.00
; RAZEM 3.00
42 Wymiana zastony prysznicowe]j wraz z stelazem ze stali nie- kpl.
d.1. kalk. wias- |rdzewnej
4:113
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
43 KNR 0-35 {Wymiana drzwi prysznicowych i brodzikéw kpl.
d.1. 0124-07
4 analogia
14 kplL 14.00
RAZEM 14.00
44 XNR-W 2- Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach z tworzyw szi.
d.1. 15 0116- |sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydran-
4.01 tow itp. 0 polaczeniu sztywnym o §r. zewneatrznej 20 mm
79 szt 79.00
RAZEM 79.00
45 Montaz lustra wiszacego w ramie 60x90 kpl.
d.1. kalk. wias-
4 na
23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
46 Montaz lustra dla niepeinosprawnych kpl.
d.1. kalk. wias-
4 na
3 kplL 3.00
RAZEM 3.00
47 Montaz dozownika na mydlo, wieszak na papier toaletowy, kpl.
d.1. kalk. wlas- |szczotka do WC, wieszzak na reczniki- stal nierdzewna
4 na
28 kpL 28.00
RAZEM 28.00
1.5 Remont posadzki w holu
48 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
d.1./10504-03
5
55 m? 55.00
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RAZEM 55.00
49/ KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na m?2
d.1./0211-03  |$cianach lub podlogach
5
55 m? 55.00
RAZEM 55.00
50|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-|m?
d.1.j1102-01  bosci 20 mm zatarte na ostro
5
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
51/ KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -  |m?
d.1.]/1102-03  |dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
5 Krotno§¢ =3
55 m? 55.00
RAZEM 55.00
52|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przy- |m?
d.1.]1118-01 |gotowanie podloza
5
55 m? 55.00
RAZEM 55.00
53{KNR 2-02 |Posadzki plytkowe- plytki gresowe antyposlizgowe o wym. m?2
d.1./1118-10 |60x60
5
55 m? 55.00
RAZEM 55.00
54 KNNR-W \Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszcze-|m?
d.1..3 0807-04 |niach ponad 8 m2
5
130 m? 130.00
RAZEM 130.0C
55| KINNR-W |Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek m?
d.1.]30807-06 |
5
130 m? 130.00
RAZEM 130.06
1.6 Adaptacja pomieszczen na kuchnie
56/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?
d.1./0504-03
6
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
57{KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- m?
d.1.11102-01  bofci 20 mm zatarte na ostro
6
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
58{KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -  |m?
d.1./1102-03  |dodatek lub potracenie za zmiane grubo$ci o 10 mm
6 Krotnosé =3
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
59|KNR 2-02 |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladane na klej - przy- \m?
d.1.|1118-01 |gotowanie podioza
° 68 m?2 68.00
RAZEM 68.00
60| KNR 2-02 |Posadzki plytkowe- plytki gresowe antyposlizgowe o wym. m?
d.1./1118-10 |60x60
6
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
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61 NNRNKRB |Gruntowanie podiozy- powierzchnie poziome m?
d.1.1202 1134-
601
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
52/ KNR 2-02 \Licowanie $cian plytkami na klej - przygotowanie podioza m?
d.1..08298-01
6 analogia
152 m? 152.00
RAZEM 152.00
53/ KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metoda |m?2
d.1.0829-11 |kombinowana
6
152 m? 152.00
RAZEM 152.00
64 KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z ele-  |m?
d.1./0815-06 |mentdw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
6 analogia
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
65 NNRNKB |Gruntowanie podiozy- powierzchnie poziome m?
d.1.202 1134-
6 01
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
66 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m?
d.1. 1505-01  |netrznych - tynkéw gladkich bez gruntowania- farba ceramiczna
6
68 m? 68.00
RAZEM 68.00
1.7 Instalacja elektryczna
67 KNR-W 4-|Demontaz gniazd wtyczkowych Szt.
d.1. 03 1122-
702
‘analogia
108 SZt. 108.00
RAZEM 108.00
58 KNR-W 4- Demontaz tacznikdw instalacyjnych szt.
d.1..03 1124-
7,01
analogia
81 SZt. 81.00
RAZEM 81.00
69 KINR AT- |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podloze z cegly m
d.1./113 0105-
7,05
‘ 108 m 108.00
RAZEM 108.00
70/KNR 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie ce- |szt.
d.1.}0301-21  mentowej lub gipsowej z wykonaniem §lepych otworéw mecha-
7!analogia |nicznie w betonie
108 SZt. 108.00
RAZEM 108.00
71/KINR 5-08 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/A1-12 m
d.1.10210-01 |mm? ukiadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
7 analogia |podiozu nie-betonowym
108 m 108.00
RAZEM 108.00
72/ KNR 5-08 Podlaczenie przewodow kabelkowych w powloce polwinitowe] |szt.
¢.1.|0813-01  |pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm?2)
7|analogia
648. SZt. 648.00
RAZEM 648.00
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73|KNR 5-08 {Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm |szt.
d.1.]0302-01
7|analogia
108 szt. 108.60
RAZEM 108.00
74/ KNR 5-08 |Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynko- szt.
d.1.10309-03 | wych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podiaczeniem
7lanalogia
108 szt. 108.00
RAZEM 108.00
75|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu tacznikéw instalacyjnych podtynko- [szt.
d.1./0307-02  |wych jednobiegunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z
7 analogia |podiaczeniem
81 szt. 81.00
RAZEM 81.00
76|KNR-W 4- Demontaz opraw §wietlowkowych z kloszem kpl.
d.1.j03 1134-
7101
analogia
108 kpl. 108.00
RAZEM 108.0C
77 KNR-W 5-|Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane |kpl.
d.1./08 0502- |na betonie mocowane na kotkach kotwiacych (iloéé mocowas 2)
7108
54 kpl 54.00
RAZEM 54.06
78| KNR-W 5-|Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kpl.
d.1./08 0501- |haczykach zabetonowanych na podtozu betonowym (ilo$é moco-
7107 wan 1)
54 kplL 54.00
RAZEM 54.00
79| KNR-W 5-Montaz na gotowym podtozu opraw o§wietleniowych- zyrandol |kpl.
d.1./08 0504- |w pokojach
7101
analogia
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.06
80|KNR-W 5-Montaz na gotowym podiozu opraw céwietleniowych- zyrandol |kpl.
d.1..08 0504- |w przedpokojach
7101
analogia
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
81| KNR-W 5-|Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych- plafoniera |kpl.
d.1..08 06504- |w lazience
7|01
analogia
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
82|KNR-W 5-/Montaz na gotowym podtozu opraw oéwietleniowych- kinkiety w |kpl.
d.1.]08 0504- |lazience
7|01
analogia
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
83 Dostosowanie WLZ do nowych potrzeb obiektu kpl
d.1. kalk. wias-
7\na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
84 Wymiana tablic rozdzielczych kpl.
d.1.|kalk. wias-
7ina
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2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
85/KNR AT- |Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podloze z cegly m
d.1./13 6105-
705
235 m 235.00
RAZEM 235.00
86/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe FTP 5 cat. m
d.1.19227-01
7
235 m 235.00
RAZEM 235.00
1.8 Wywoz gruzu i utylizacja pozostalosci po remoncie
87 Wywéz gruzu i utylizacja pozostatosci po remoncie kpl.
d.1. kalk. wilas-
8 na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty zewnetrzne
2.1 Remont schodéw zewnetrznych- strona wschodnia budynku
38 KINR 4-04 |Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m?2
d.2.10504-03
1 analogia
30.94 m? 30.94
RAZEM 30.94
89/ KNR 4-01 |Skucie nierdwnosci betonu przy glgbokosci skucia do 5 cmna m?
d.2.0211-03  |§cianach lub podtogach
1ianalogia
30.94 m? 30.94
RAZEM 30.94
90 KNR 2-02 |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-|m?
d.2./11102-01  |bosci 20 mm zatarte na ostro
lianalogia
30.94 m? 30.94
RAZEM 30.94
91/KNR 0-40 |Systemowa hydroizolacja schodow m?
d.2.10213-03 |Krotno$¢ =2
ilanalogia
30.94 m? 30.94
RAZEM 30.94
92 KINR 2-02 |Okladziny schoddw z plytek uktadanych na klej - przygotowanie |m?
d.2./1121-01  |podioza
1
30.94 m? 30.94
RAZEM 30.94
93 KNNR 2-02 [Okladziny schoddw z plytek 30x30 cm ukladanych na klej meto- m?
d.2..1121-05 |dg kombinowana- piytki gresowe mrozoodporne antyposlizgowe
1
94.18 m? 94.18
RAZEM 94.18
94/ KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z plytek uktadanychna |m
¢.2.11122-02  |Klej - przygotowanie podioza
1
3.12 m 3.12
RAZEM 3.12
95|KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z piytek uktadanychna |m
d.2./1122-08  |klej metoda kombinowana z przecinaniem phytek
1
3.12 m 3.12
RAZEM 3.12
2.2 Remont schodéw zewnetrznych- strona péinecna budynku
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96 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych m2
d.2.|0504-03
2lanalogia
14.98 m? 14.98
RAZEM 14.98
97 KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na m?
d.2./0211-03  |$cianach lub podtogach
2|analogia
14.98 m?2 14.98
RAZEM 14.98
98| KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-|m?2
d.2./1102-01  |bosci 20 mm zatarte na ostro
2|analogia
14.98 m?2 14.98
RAZEM 14.98
99/KNR 0-40 |Systemowa hydroizolacja schodéw m?
d.2.10213-03 |Krotnosé =2
2|analogia
14.98 m? 14.98
RAZEM 14.98
100 KNR 2-02 | Oktadziny schodéw z plytek ukladanych na klej - przygotowanie |m2
d.2.11121-01 |podioza
2
14.98 m? 14.98
RAZEM 14.98
101/KNR 2-02 |Okiadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej meto- |m2
d.2./1121-05  |da kombinowana- plytki gresowe mrozoodpore antyposlizgowe
2
14.98 m? 14.98
RAZEM 14.98
102/ KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek uktadanychna |m
d.2./1122-01  Xlej - przygotowanie podloza
2
2.06 m 2.06
RAZEM 2.06
103]KNR 2-02 |Cokoliki wysoko$ci 10 cm na schodach z plytek ukladanychna |m
d.2./11122-07  Kklej metoda kombinowang z przecinaniem plytek
2
2.06 m 2.06
RAZEM 2.06
23 Remont pochylni i schodéw zewnetrzych- strona poludniowa budynku
104|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?
d.2./0504-03
3|analogia
14.93 m? 14.93
RAZEM 14.93
105/KNR 4-01 {Skucie nieréwnoS$ci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na m?
d.2.10211-03  |écianach lub podiogach
3|analogia
14.93 m?2 14.93
RAZEM 14.93
106/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-|m?
d.2.11102-01  bosci 20 mm zatarte na ostro
3 analogia
14.93 m?2 14.93
RAZEM 14.93
107|KNR 0-40 |Systemowa hydroizolacja schodéw i1 pochylni m?
d.2.10213-03 Krotnosé =2
3lanalogia
14.93 m? 14.93
RAZEM 14.93
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108]KNR 2-02 |Okladziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie |\m?
¢.2./1121-01  podloza
3
14.93 m? 14.93
RAZEM 14.93
109/ KNR 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek 30x30 cm ukiadanych na klej meto- |m?
d.2.11121-05 |da kombinowana- ptytki gresowe mrozoodporne antyposlizgowe
ol
14.93 m? 14.93
RAZEM 14.93
110/KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek ukladanychna m
d.2..1122-02  |klej - przygotowanie podioza
3
2.21 m 2.21
RAZEM 2.21
111/ KNR 2-02 |Cokoliki wysokoéci 15 ¢cm na schodach z plytek ukladanychna |m
d.2./1122-08  klej metoda kombinowang z przecinaniem plytek
3
2.21 m 2.21
RAZEM 221
2.4 Przykrycie kanalu plytami jumbe
112 KNR 2-01 |Remont istniejacego przykrycia kanah Scickowego z plyt jumbo- \mb
d.2.0520-01 |wymiana plyt
4 znalogia
50 mb 50.00
RAZEM 50.00
2.5 Malowanie cze$ci drewnianej holu
113 KNR 2-02 Rusztowania m?
d.2. 1604-01
5 analogia
380 m? 380.00
RAZEM 380.00
114 Dwukrotne malowanie cze$ci drewnianej holu z przygotowaniem |m?
d.2. kalk. wias- |podioza
Sina
380 m? 380.00
RAZEM 38G.00
2.6 Remeont podmuréwki z kamienia
115 Renowacja i remont podmuréwki z kamienia m?
d.2.lkalk. wias-
6ina
110 m? 110.00
RAZEM 110.00
2.7 Przylgcza do fontanny
2.7. Instalacja elektryczna fontanny
1
116/KNR 2-01 {Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurocia- |m3
d.2.;0317-0501 | gi 1 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata
7.1 Iub wyciagiem rgcznym, gleboko$c do 3.0 m, kategoria gruntu
TI-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m
7.2 m? 7.20
RAZEM 7.20
117/ KNR 2-18 [Podloze z materiatdw sypkich, grubosci 20 cm - zasypka piasko- |m?
d.2.0501-03 |wa
7.1
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
118 Rury ostonowe kpl.
d.2. kalk. wlas-
7.1lna
1 kplL 1.00
RAZEM 1.60
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119/ KNR-W 5- Utozenie kabla w rurze ostonowej YKY 5x6 mm2 m
d.2.1106113-
7.1101
analogia
40 m 40.00
. RAZEM 40.00
120 Wpigcie do istniejacej instalacji elektrycznej, wykonanie tablicy 1 [kpl.
d.2.|kalk. whas- | zabezpieczenia dla instalacji elektryczne; fontanny
7.1na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.0C

121 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |kpl
d.2.11301-01 |go napiecia
7.1
1 kpl 1.00

RAZEM 1.06

122l KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza pré- |prob.
d.2.|1305-01 |ba)
7.1
1 préb. 1.00

RAZEM 1.60

123]KNNR 1 |Zasypywanie wykopéw szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach piono- |m3
d.2.|0318-03  \wych, glebokos¢ do 3,0 m, kategoria gruntu I-11

7.1
7.2 m3 7.20
RAZEM 7.20
124 Naprawa nawierzchni po wykopach, plantowanie terenu i uzupet- |kpl.
d.Z. | kalk. wias- |nienie zieleni
7.1|na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.7. Instalacja wodna fontanny
2

125|KNR 2-01 \Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurocia- |m3
d.2.]0317-0501 \gi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata

7.2 lub wyciagiem recznym, glebokos¢ do 3.0 m, kategoria gruntu
II-IV, szeroko$§¢ wykopu 0.8-1.5m
15.6 m3 15.60
RAZEM 15.60
126 KNR 2-18 |Podloze z materiatéw sypkich, grubo$ci 20 cm - zasypka piasko- |m?2
d.2./0501-03 wa
7.2
12 m? 12.00
RAZEM 12.00
127 Wpiecie do istniejacej instalacji wodociagowej kpl.
d.2.|kalk. wias-
7.2\na
1 kplL. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNNR 4 [ Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych, szt
d.2./0130-66 |Dn 50 mm
7.2
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
129/KNR 2-18 {Rurociagi z polietylenu niskoci$nieniowego PE 50 mm m
d.2.10109-02
7.2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
130/KNNR 4 [Prdba szczelnoscei instalacji wodociagowych z rur z tworzyw prob.
d.2.]10127-01  Isztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) : . i
7.2
1 prob. 1.00
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RAZEM 1.00
131 Rury ostonowe kpl.
d.2. kalk. whas-
7.2\na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132[KNNR 1 | Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach piono- m?3
d.2.10318-03  |wych, gleboko$é do 3,0 m, kategoria gruntu I-II
7.2
7.2 m3 7.20
RAZEM 7.20
133 Naprawa nawierzchni po wykopach, plantowanie terenu i uzupet- |kpl.
d.2.kalk. wlas- Inienie zieleni
7.2\na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.8 Altana z bali drewnianych
134 Wykonanie stép fundamentowych pod wiate kpl.
d.2. kalk. wilas-
8ina
6 kpl. 6.00
RAZEM 5.00
135 Wykonanie altany z bali drewnianych. Wymiary altany 7x3,5m, |kpl.
d.2. kalk. wlas- | Drewno impregnowane przeciwpozarowo do NRO, a nastgpnnie
8lna dekoracyjnie, pokrycie gont bitumiczny na pelnym deskowaniu z
deski czterostronnie struganej i impregnowanej j/w. (shupy, za-
strzaty, krokwie z bala)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
136 Stét z desek gr. 7cm o wym. 1,2x3m na podparciu z okraglakdéw szt
d.2. kalk. wias- |(bali)
8 na
2 Szt 2.00
RAZEM 2.00
137 T.awka z oparciem z desek gr. 7em o dt. 3m na podparciu z okrag-|szt
d.2.lkalk. whas- |lakow (bali)
8 na
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
138 Wykonanie paleniska murowanego wraz z kominem nad dach al- |szt
d.2.kalk. wias- |tany o wym. 3,5x1,1x0,9m
8 na
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2.9 Nawierzchnia z kostki brukowej
2.9. Nawierzchnia z kostki brukowej pod altang oraz dojscie do altany
1
139/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i1 fawy kraweznikowe o wymiarach 30x3¢ |m
d.2.:0401-04 |cm w gruncie kat.III-IV
S.1
41 m 41.00
RAZEM 41.00
140/KINNR 6  |Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 c¢m na podsypce cemento- |m
d.2.|0404-05  |wo-piaskowe;j, spoiny wypelnione zaprawa cementowa,
9.1
41 m 41.00
RAZEM 41.00
141/KNNR 6 |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI |m?2
d.2.10101-03  |na calej szerokoSci jezdni i chodnikow
5.1
445 m? 44.50
RAZEM 44.50
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142 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie w m2
d.2./0103-01  |gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
g.1

44.5 m? 44.50
RAZEM 44.50

143]KNNR 6 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gruboscipo  |m2
d.2./0113-02  zageszczeniu 20 cm

9.1
445 m? 44.50
RAZEM 44.50
144 KNNR 6 |Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.2.,0104-01
9.1
445 m? 44.50
RAZEM 44.5¢

145 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- 'm?
d.2./0502-02  |ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem

9.1
445 m? 44.50
RAZEM 44.50
2.9. Remont istniejacej nawierzchni z kostki brukowej w parku przy obiekcie wraz z podbude-
2 w3

146/KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regulamej na |m?
d.2.]0803-05  Ipodsypce cementowo-piaskowej
9.2
150 m? 150.00
RAZEM 150.0¢

147)KNNR 6 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na pod- im
d.2.|0806-07 |sypce piaskowej

9.2
197 m 197.00
RAZEM 197.60
148 KNNR 6 |Rozebranie nawierzchni z thicznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2.10802-02
9.2 analogia
150 m? 150.00
RAZEM 150.60

149 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI |m2
d.2.|0101-02  |na calej szerokosci jezdni i chodnikéw
9.2
150 m? 150.00
RAZEM 156.06

150|JKNNR 6 Wyréwnanie istniejacej podbudowy thiczniem kamiennym sorto- |m3
d.2.10107-02 |wanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm

9.2/analogia
22.5 m3 22.50
RAZEM 22.50
151} KNNR 6 |Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.2.10104-01
9.2
150 m? 150.00
RAZEM 150.00

152/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 ¢m na podsypce cemento- |m
d.2.|/0404-05 |wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa

9.2
197 m 197.00

RAZEM 187.00

153/ KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej betonowe;j gruboéci 6 cm na podsyp- im?
d.2.10502-02  |ce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
9.2

150 - m? 150.00
RAZEM |
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