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1. Podstawa opracowania, wprowadzenie, informacje ogélne

Niniejszy operat wodnoprawny opracowano na zlecenie Spofki ,Uzdrowisko Rymanow” S.A.  w
Rymanowie Zdroju ul. Zdrojowa 48, 38-481 Rymanow Zdrdj — pismo z 1 wrzesnia 2020 znak :
DB-2.22.220.2200.01.2020, zgodnie z ustawg Prawo Wodne (tekst jednolity Dz.U.2020.310).

Przedmiotem opracowania jest likwidacja nieczynnego kolektora sciekowego,ktory odprowadzat
oczyszczone $cieki przemystowe, biologicznie rozktadalne z Zaktadu Produkcji Wéd w
Rymanowie Zdroju—Desznie do wdéd powierzchniowych potoku Tabor, Gmina Rymanodw,
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne dotyczgce wykonania urzgdzeh wodnych stosuje sie
réwniez do likwidacji tych urzgdzen (z wyjatkiem robét zwigzanych z utrzymaniem urzadzenh
wodnych w celu zachowania ich funkcji). W zwigzku z tym likwidacja kolektora $ciekowego bedzie
wymagata uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie
na wniosek. Do wniosku dotgcza sie m.in. operat wodnoprawny :

Czes$¢ opisowa operatu, w dostosowaniu do rodzaju dziatalno$ci, ktoérej dotyczy pozwolenie
wodno prawne, zawiera :

1) oznaczenie zaktadu ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;

2) wyszczegolnienie : celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod, celu i rodzaju
planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub roboét, rodzaju urzgdzen pomiarowych,
rodzaju i zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzgdzen wodnych, stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzen
wodnych, z podaniem siedzib i adreséw ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntow i
budynkow, obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w
stosunku do 0sob trzecich;
3) opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujgce to
urzgdzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie
lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek
4)charakterystyke wod objetych pozwoleniem wodno prawnym
5) charakterystyke odbiornika $ciekdéw lub wéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym;

6) ustalenia wynikajgce z: planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarzgdzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziatania skutkom suszy, programu
ochrony wod morskich, krajowego programu oczyszczania Sciekow komunalnych,
planu lub programu rozwoju $rédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym;

7) okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub korzystania z



wod na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczego6lnosci na stan tych wod i
realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych;

8) wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego
wartosci w miejscu korzystania z wod

9) wielko$¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd po-
dziemnych

10) planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a
takze rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzgdzen wodnych w tych sytuacjach wraz
z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;
11) informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisdbw ustawy o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzgdzeh wodnych

2. Czes$¢ graficzna operatu zawiera :

1) plan urzgdzen wodnych i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub
planowanych do wykonania urzgdzehn wodnych, wraz z ich powierzchnig, naniesiony na
mape sytuacyjno-wysokosciowg terenu, z oznaczeniem nieruchomosci;

2)zasadnicze przekroje podtuzne i poprzeczne urzadzen wodnych oraz koryt wod
ptyngcych w zasiegu oddziatywania tych urzgdzen;

3) schemat rozmieszczenia urzgdzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych;

4) schemat funkcjonalny lub technologiczny urzgdzen wodnych.

Pod wzgledem prawnym drogi w Polsce dzielg sie na drogi publiczne oraz wewnetrzne. Drogg
publiczng jest droga zaliczajgca sie do jednej z kategorii drog: drogi gminnej, powiatowe;j,
wojewoddzkiej badz krajowej. Drogi wewnetrzne to drogi zarzgdzane przez zarzadcéw terendw,
na ktérym sie znajdujg. Drogi publiczne zarzgdzane sg przez odpowiednie organy wykonawcze
samorzgdowych jednostek terytorialnych, badz tez w przypadku drég krajowych przez
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad. Wg ustawy o drogach publicznych drogi,
drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdéw, niezaliczone do zadnej z
kategorii drég publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych drog sg drogami
wewnetrznymi. Drogi Wytworni wod to drogi wewnetrzne. Zgodnie z Ustawg. o drogach
publicznych zabrania sie dokonywania w pasie drogowym czynnosci, ktére mogtyby powodowaé
niszczenie badz uszkodzenie drogi i jej urzgdzen albo zmniejszenie jej trwatosci oraz zagrazaé
bezpieczehstwu ruchu drogowego, a w szczegdlnosci odprowadzania wody i Sciekdw z urzgdzen
melioracyjnych, gospodarskich lub zaktadowych do rowéw przydroznych lub na jezdnie drogi.
Powyzsze dotyczy jedynie drog publicznych. Poniewaz drogi przedsiewziecia likwidacja kolektora
to drogi wewnetrzne, to zapisy w/w ustawy ich nie dotycza.

2. Materialy wyjsciowe



v' Operat wodnoprawny na odprowadzanie $ciekdw oczyszczonych przemystowych
biologicznie rozktadalnych z Zaktadu Produkcji Wéd w Rymanowie Zdroju — Desznie do
wod powierzchniowych potoku Tabor, gmina Rymanow, opracowanie P. Kaminskiego z
12.2015.

v" Pozwolenie wodno prawne Starosty Krosnienskiego z dn. 15 grudnia 2011r. znak

SR.6341.43.2011.SL na wprowadzanie Sciekow oczyszczone przemystowe biologicznie

rozktadalne z Zaktadu Produkcji Wéd w Rymanowie Zdroju — Desznie do wod po-

wierzchniowych potoku Tabor w km 24+388 , Gmina Rymanow,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:1 000

Ustawa Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2020.310)

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1219)

Aktualne normy i rozporzgdzenia

Atlas hydrologiczny Polski Tom 1i 2 IMGW. 1987,

Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow;

Wyniki badanh sciekéw

Wyniki badah wody z potoku Tabor
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3. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby i
adresu

,Uzdrowisko Rymanéw” S.A.

ul. Zdrojowa 48 38-481 Rymanow Zdroj

Uzdrowisko Rymanow S.A. jest wielozaktadowym Przedsiebiorstwem uzytecznosci publicznej,
ktérego podstawowg dziatalnoscig jest swiadczenie ustug lecznictwa uzdrowiskowego oraz
produkcja wod butelkowanych.

Rymanow Zdroj potozony jest 4 km na potudnie od miasta w dolinie Taboru, wsréd gér zwanych
Wzgdrzami Rymanowskimi, ktére od wschodu osiggajg wysokos¢ 668 m n.p.m.

Uzdrowisko lezy na pograniczu dwoch réznigeych sie krajobrazowo mezoregionéw karpackich:
Beskidu Niskiego i Pogorza Bukowskiego, w dolinie rzeki Tabor i jej prawego doptywu — Czarnego
Potoku, na wysokosci od 360 do 390 m n.p.m.

Gminy sgsiadujgce: od strony wschodniej znajduje sie gmina Besko, zachodniej gmina Iwonicz,
potudniowej gmina Dukla i pétnocnej gmina Haczéw.



Profil leczniczy Rymanowa Zdroju jest oparty na szczegdlnych walorach przyrodoleczniczych
klimatu i wéd mineralnych. Unikalnos¢ klimatu polega na tym, ze wykazuje on cechy klimatu
gorskiego, a dzieki znacznej zawartosci jodu rowniez cechy klimatu morskiego. Charakteryzuje
sie duzg zawartoscig ozonu, soli oraz wzglednie wysokg wilgotnoscig powietrza.

Warto zwrécic¢ tez uwage na to, ze Rymanéw Zdroj lezy w jednym z najczystszych ekologicznie
rejondw naszego kraju.

Na terenie Uzdrowiska oferowane jest m.in. leczenie szpitalne, sanatoryjne, Ambulatoryjne oraz
wczesna rehabilitacja kardiologiczna. Do wazniejszych obiektow zaktadu nalezg: Podkarpackie
Centrum Rehabilitacji Kardiologicznej ,Polonia”, Szpital Uzdrowiskowy ,Eskulap” i ,Zimowit”,
Sanatorium ,Anna-Stas”, Przychodnia Uzdrowiskowa oraz Pijalnia Wéd Mineralnych.

Produkcja woéd butelkowanych zajmuje sie Zaktad Produkcji Wod  Mineralnych
,Celestynka”zlokalizowany w miejscowosci Rymanow Zdroj- Deszno, przy ul. Wegierskiej 40, w
gminie Rymanow, wojewodztwa podkarpackiego. Teren zaktadu lezy w zlewni rzeki Wistok,
natomiast oczyszczone wody sg odprowadzane do potoku Tabor, bedgcego jego lewostronnym
doptywem.

4. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Celem opracowania niniejszego operatu wodno prawnego jest udzielenie pozwolenia wodno
prawnego na likwidacje nieczynnego kolektora Sciekowego, ktéry odprowadzat uprzednio
oczyszczone Scieki przemystowe, biologicznie rozktadalne, do potoku Tabor w km 24+388.
Scieki te pochodzity z Zaktadu Produkcji Wod Mineralnych Rymanéw Zdréj- Deszno.

Firma "Zakfad produkcji wod mineralnych" prowadzi swojg dziatalnos¢ w branzy Wody mineralne
i napoje. W 1980 oddano do uzytku nowo wybudowang rozlewnie wéd mineralnych. Zaktad
prowadzi butelkowanie rymanowskich wdd leczniczych "Tytus", "Klaudia" i "Celestyna" oraz
napojow owocowych na bazie czystej wody ("Celestynka"). Wody rozlewane sg do butelek
szklanych 0,33l i butelek PET o réznej pojemnosci tj. 0,51, 1,511 2.

Wielko$¢ produkcji przy maksymalnie dwoch zmianach wynosi okoto 180 tys. butelek szklanych
0,33li do 34 tys. butelek PET.

Podstawowym Zrodiem Sciekdw, odprowadzanych do potoku Tabor, jest tunelowa myjnia butelek
szklanych typ MB 1000, zuzywajgca od 12 do 15 m?® wody na godzine.

Woda do mycia pobierana jest z wtasnych ujeé studziennych. Scieki socjalno-bytowe zaktadu
odprowadzane sg oddzielnym kolektorem do kolektora kanalizacyjnego Krolik Polski — Rymandw
— Oczyszczalnia Sciekéw Zaktadu Gospodarki Komunalnej Rymanéw, ktérych niniejszy operat
nie obejmuje.

Na podstawie Umowy nr 5 /2019 z 2 grudnia 2019 zawartg z Gming Rymandéw ul. Mitkowskiego
14a, 38-480 Rymandw, w imieniu ktérej dziata jednostka organizacyjna Zaktad Gospodarki
Komunalnej w Rymanowie ul. Osiedle 40 38-480 Rymandw, realizujgcy zadania m.in. z zakresu
zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania sciekéw Zaktad Produkcji Wéd
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w Rymanowie — Desznie odprowadza podczyszczone Scieki przemystowe poprzez wiasng
przepompownie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej. W Umowie okreslono dopuszczalne
ilosci $ciekéw wprowadzanych do kanalizacji oraz ich parametry jakosciowe.

Lp. | Oznaczenie | Jednostka | Mxwarto$é
Maksymalne ilosci Sciekow wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
1. | Przeptyw mx dobowy Qmxd m3/d 163,0
2. | Przeptyw mx. godzinowy Qmxh m3/h 20,0
3. | Przesptyw mx. roczny Qmaxa m3/a 39000,0
Maksymalne wartosci parametréw sciekow wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej
1. | llosciowa  skala kwasowosci i skala pH 6,5—95
zasadowosci r-ow wodnych zw.
Chem.
2. | Parametr BZTs mg/l Oz 280
3. | Parametr CHZT mg/l Oz 600
4. | Zawiesina ogélna mg/I 280
5. | Azot ogdiny mg/I 56
6. | Fosfor ogdélny mg/I 12
7. | Temperatura °C 35

Dopuszczalne wartoéci dla pozostatych wskaznikow okresla rozporzgdzenie Ministra
Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekdow do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. 2006.
136.964), codziennie aktualizowany stan prawny stan prawny aktualny na dzien: 20.10.2020, jak
réwniez rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Tekst pierwotny ( DZU.2014.239.0001800).
Ponadto MPGK natozyt na Uzdrowisko Rymanéw dodatkowe obowigzki dotyczgce utrzymania w
nalezytym stanie technicznym urzgdzen i pomiardw ilosci oraz jakosci sciekdw przemystowych,
biologicznie rozktadalnych z Wytworni wod.

5. Rodzaj urzadzen pomiarowych

Do rejestrowania ilosci odprowadzanych oczyszczonych $ciekdw do potoku Tabor stuzyt kryzowy
wodomierz srubowy MZ 100 o przepustowosci 60 m3/h, zainstalowany w oczyszczalni $ciekéw
za neutralizatorem. W przypadku jego awarii, ilos¢ sciekéw wprowadzanych do wéd ustalana byta
na podstawie wskazan wodomierza Srubowego MZ 80 o przepustowosci 40 m3/h,
zamontowanego w stacji uzdatniania wody, ktéry stuzy do pomiaru ilosci wody zuzywanej do
celéw technologicznych. Urzgdzenia pomiarowe sg nadal czynne i uzytkowane.



6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzo-
nego korzystania z wéd

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia podlegajacej wydaniu pozwolenia wodno prawnego jest
ograniczony do dziatki odbiornika $ciekéw o nr ewid. 708/29, nalezgcej do potoku Tabor, na ktorej
zlokalizowany jest istniejacy wylot kolektora w km 24+388. Dziatka ta nalezy do gruntéw Skarbu
Panstwa stanowigcych ‘wody ptyngce’, ktérych administratorem od 2018 jest Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Obiekty nalezgce do Zaktadu Produkcji Wéd Mineralnych, ktérych dotyczy niniejsze opracowanie
usytuowane sg  w granicy dziatki Skarbu Panstwa o nr ewid. 711/5, obreb Deszno, w zarzadzie
Spotki Akeyjnej ‘Uzdrowisko Rymanow’.

Stan prawny nieruchomosci objetych opracowaniem

Lp. | Dziatka/obreb | Wtasciciel / wtadajacy Adres Dotyczy
Skarb Panstwa | 38-480 Rymané6w ul.

1. 711/5 obr. Deszno | /Uzdrowisko = Rymanéw | Zdrojowa 48 Wytwoérnia Wéd
S.A.
Skarb Panstwa / | ul. Hanasiewicza 17B | Potok Tabor km

2. | 708/290br.Deszno | Panstwowe Gospodarstwo | 35-103 Rzeszéw 24+388 kolektor
Wodne Wody Polskie, $ciek. do
Regionalny Zarzad likwidacji
Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie

7. Obowigzki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku
do oséb trzecich

Likwidacja urzgdzenia wodnego nie rodzi praw do nieruchomosci i urzgdzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien osoéb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Ubiegajacy sie o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest natomiast do :

- likwidacji urzgdzenia wodnego zgodnie wytycznymi zawartymi w decyzji pozwolenia wodno
prawnego,

- realizacji przedsiewziecia w sposoéb rzetelny, zgodny ze sztukg inzynierskg, z zapewnieniem
nalezytej troski o srodowisko oraz z zachowaniem wymogow w zakresie warunkow higieny i
bezpieczenstwa pracy,

- przywrocenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku z wykonywaniem
robot i uporzagdkowanie terenu w poblizu wykonywanego obiektu,

- pokrycia ewentualnych strat, jakie moga by¢ wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
prowadzong likwidacja.



8. Opis urzadzenia wodnego, w tym potozenie oraz podstawowe parametry
charakteryzujace to urzadzenie i warunki jego wykonania

Oczyszczone scieki przemystowe, biologicznie rozktadalne, odprowadzane byty poprzez wylot
brzegowy usytuowany na potoku Tabor w km 24+388. Brzeg potoku w obrebie kolektora
umocniony jest ptytami betowymi, stopa skarpy zabezpieczona jest dwoma warstwami koszy
siatkowo-kamiennych. Wylot jest obetonowany, posadowiony na fundamencie betonowym.
Skrzydetka wylotu sg wkomponowane w pierwszg warstwe koszy siatkowo-kamiennych.

Wspotrzedne geograficzne :

szeroko$¢ geograficzna: 49°31°46,68” N
dlugosc¢ geograficzne: 21°49°43,02” E

Wspétrzedne w uktadzie 2 000

x =5488437.80
y = 7559984.88

Istniejgcy wylot kolektora sciekéw zostat wybudowany w 1980 roku, w czasie budowy Zakfadu
Produkcji Wod, a dokumentacja techniczna i technologiczna zostata uzgodniona z
administratorem potoku Tabor. Uzgodnienie to znajduje sie w dokumentacji zatgczonej do
pierwszego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Urzad Wojewddzki w Krosnie Wydziat
Rolnictwa, Gospodarki Zywnosciowej i Les$nictwa z dnia 24 czerwca 1980 roku, znak: RL-V-
7211/40/80.

9. Charakterystyka odbiornika sciekow objetego dotychczasowym pozwoleniem
wodnoprawnym

Przedsiewziecie pn. likwidacja nieczynnego kolektora $ciekowego nie bedzie oddziatywaé na
odbiornik Sciekéw, juz nie oddziatywuje. Niemniej przedstawiono jego stan przed realizacjg
zamierzonego przedsiewziecia.

Potok Tabor — (nazywany rowniez Morwawg, Morawg) potok gérski w potudniowo-wschodniej
Polsce, lewy doptyw Wistoka. Jego dlugos¢ wynosi ca 30,5 km, a powierzchnia dorzecza 108km>.
Zrédia cieku znajdujg sie w Beskidzie Niskim w okolicach miejscowosci Krolik Wotoski przy
niewysokim pasmie wzgorz siegajgcych 700 m n.p.m. Potok ptynie na potnoc przez Krolik Polski,
Deszno, Rymanow-Zdroj, Posade Goérng, Rymanodw, Ladzin, Wroblik Krélewski i Wroblik
Szlachecki. Uchodzi do Wistoka na wysokosci okoto 275 m n.p.m. w okolicach Iskrzyni.
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W swym gornym biegu przeptywa przez tereny pokryte lasem, o charakterze turystyczno-
uzdrowiskowym i rolniczym. Srodkowa i dolna cze$¢ zlewni sktada sie przewaznie z obszaréw o
charakterze rolniczo-przemystowym. Bieg potoku w duzej czesci jest uregulowany. Szczegdlnie
w okolicy miejscowosci Rymandéw Zdrgj, gdzie charakterystycznym jego elementem jest piekna
zabudowa stopniowa.

Administratorem potoku Tabor jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie, Nadzoér
Wodny Krosno.

Charakterystyka przeptywow w potoku Tabor zostata okreslona na podstawie obliczen
hydrologicznych przy zastosowaniu wzoréw Iszkowskiego oraz Punzeta.

Przeptywy obliczeniowe wg wzorow Iszkowskiego
SSQ -przeptyw sredni roczny
Qsr = 0.03171 x Cs xP x A = 0.288 [m3/s]

Cs =0.4 - s$redniroczny odptyw zalezy od topografiiterenu P = 0.85 - opad normalny roczny
[m] A = 26.68 - powierzchnia zlewni [km2]

NNQ- przeptyw absolutnie najnizszy Qo = 0.2;* V*Qsr =0.035 [m3/s]

V = 0.6 - wartos¢ wspoétczynnika retencji zaleznego od roslinnosci i przepuszczalnosci gleby
SNQ- $redni niski

Ql= 04 *V * Q$r = 0.069 [m3/s]

V = 0.6 - warto$¢ wspoifczynnika retencji zaleznego od roslinnosci i przepuszczalnosci gleby
Przeptyw tzw. normalny

Q2 =07 *V * Qsr = 0.121 [m3/g]

V = 0.6 - warto$¢ wspodtczynnika retencji zaleznego od roslinnosci i przepuszczalnosci gleby

WWQ - najwyzsza wielka woda Q4 =Cw*m*P* A =5273 [m3/s]

Cw = 0.155 - wspotczynnik topograficzny m = 15 - wspodiczynnik powierzchni

Wskaznik nierownomiernosci przeptywéw W = Q4 : Qo = 1527.5 W = 1527.5 > 100

Przeptywy obliczeniowe wedtug wzoru Punzeta

SSQ -przeptyw sredni roczny SSQ = 10-3 * SSq * A = 0.34 [m3/s]

SSq - sredni roczny odptyw jednostkowy:
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SSq = 0.00001151 * P205576 * |0.0647 x \-0.04435 = 12 73 [I/s*km?2]

A = 26.68 - powierzchnia zlewni [km2] P = 850 - opad normalny roczny [mm]

Wg = 690 - najwyzej potozone zrodio w zlewni [m n.p.m.]

Wd = 397.6 - wzniesienie przekroju obliczeniowego [m n.p.m.]

L = 7.37 - odlegtos¢ od przekroju obliczeniowego do najdalej potozonego zrodta w zlewni; [km]
| = 39.67 - spadek cieku; [%o] N = 70 - wskaznik nieprzepuszczalnosci gleb [%]

SNQ- $redni niski SNQ = 102 * SNg * A = 0.057 [m%s]

SNqg - Sredni niski odptyw jednostkowy:
SNq = 0.00807 * H1.21815 *PO.1722* |0.3273 * N-1.0504 = 2.13 [l/S*ka]
H = 543.8 - Srednie wzniesienie zlewni [m n.p.m.]

Wyliczone wartosci przeptywow w oparciu o wzory Iszkowskiego i Punzeta sg poréwnywalne.

10. Ustalenia wynikajace z:

10.1. Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i warunkoéw korzystania z wod
regionu wodnego

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego dla powiatu ziemskiego krosnienskiego, na ktorym
obszarze zlokalizowane jest przedsiewziecie, zostaly okreslone w rozporzadzeniu nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie warunkéw
korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisty.

Potok Tabor zlokalizowany jest w dorzeczu Wisty, w regionie wodnym Gaornej Wisty, ktéry zostat
podzielony na jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych. Przedmiotowego ciek
zalicza sie do obszaru JCPWd o nr 157 i JCPW o nazwie: Morwawa. W ww. planie stan iloSciowy
i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita cze$¢ wod podziemnych jest
niezagrozona ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego
stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych. Potencjat JCWP okre$lonej jako silnie
zmieniona czes¢ wdd oceniono jako zty, przy ocenie ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych
— jako niezagrozone;.

Rys. 10-1. Mapa podziatu regionu wodnego Gornej Wisty na jednolite czesci wod podziemnych
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10.2. Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostaty przyjete przez Rade
Ministrow w formie rozporzgdzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia planéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty oraz
Pregoty.

Celem zarzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych
skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalno$ci
gospodarczej.

Wody Polskie prowadzg dziatania, ktére majg doprowadzi¢ do aktualizacji planéw zarzgdzania
ryzykiem powodziowym. Nowy 6-letni plan bedzie obowigzywat od 2022 r.

10.3. Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces zarzgdzania zasobami
wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Zawarte w planie ustalenia nie dotyczag
przedmiotowego przedsiewziecia.
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10.4. Krajowego programu oczyszczania sciekdw komunalnych

Krajowy program oczyszczania Sciekow komunalnych, zawiera wykaz aglomeracji o RLM
> 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy,
rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni sciekéw komunalnych oraz budowy i modernizacji
zbiorczych systemow kanalizacyjnych, jakie nalezy zrealizowa¢ w tych aglomeracjach. Zawarte
w planie ustalenia nie dotyczg przedmiotowego przedsiewziecia.

11.0Okreslenie wpltywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe i podziemne ,
w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéow srodowiskowych dla nich
okreslonych

Miarodajny przeptyw wody w potoku Tabor wynosi : Q1 = 0.069 [m3/s] = 5962 [m3/d]

Stosunek ilosci sciekow do SNQ odbiornika Qs¢ * 100% = 2.73 % SNQ

llos¢ zrzucanych $ciekéw na wody odbiornika stanowit 2,73% przeptywu miarodajnego w potoku,
aktualnie 0 %. Po zabetonowaniu wylotu kolektora nie bedzie zadnego oddziatywania.

Wyniki badan wody z potoku Tabor ukazuja, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 22 pazdziernika 2014 r.w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych, wody potoku
Tabor nalezg do Il klasy czystosci wod powierzchniowych dla wskaznika CHZTCr, natomiast w
przypadku reszty wskaznikow wode te mozna zaliczy¢ do | klasy.

Analiza wody z potoku Tabor ponizej kolektora wykazuje, Zze woda nie ulegta zanieczyszczeniu,
a wartosci analizowanych wskaznikdw sg w zasadzie takie same jak dla wody powyzej. Mozna
wiec stwierdzi¢, iz odprowadzanie sciekdéw poprodukcyjnych z Zaktadu Produkcji Wod
Mineralnych w Rymanowie Zdroju-Desznie ze wzgledu na zastosowane zabezpieczenia i
rozwigzania chronigce Srodowisko, nie wptywata negatywnie na stan Srodowiska gruntowo-
wodnego i nie zaburzata realizacji celow $rodowiskowych dla jednolitych czesci wdd
powierzchniowych i podziemnych.

12. Planowany okres rozruchu i sposéb i sposéb postepowania przypadku
rozruchu, zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia
urzadzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z woéd i urzadzen
wodnych w tych sytuacjach

Nie dotyczy. Przedsiewziecie polegajgce na zasypaniu piaskiem i zabetonowaniu wylotu
nieczynnego kolektora Sciekowego trwac bedzie kilka-, kilkanascie godzin i sprowadza sie do
przygotowania kruszywa i betonu na terenie Wytworni wdéd mineralnych i raczej recznym
zasypaniu otworu (wylotu).
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13. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych w
terenie badz wokét Przedsiewziecia

Zaktad Produkcji Woéd usytuowany jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego
oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Siedliskowej Rymanéw PLH 180016 — Natura 2000.
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Analizujgc ustalenia wynikajgce z wymagan dla wyzej wymienionych terenéw objetych ochrong
nalezy stwierdzi¢, ze zamierzone korzystanie z wod przedstawione w niniejszym operacie, nie
wptynie na nie negatywnie oraz nie bedzie narusza¢ ustanowionych dla nich ustalen. Korzystanie
z wod bedzie sie odbywato zgodnie z warunkami okreslonymi w ustawie Prawo Wodne oraz
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

14. Podsumowanie, uwagi koncowe, wnioski

W oparciu o materiaty zawarte w niniejszym operacie wnosi si¢ o udzielenie dla :

Uzdrowiska Rymanéw S.A.

ul. Zdrojowa 48

38-481 Rymanéw Zdréj

pozwolenia wodno prawnego na likwidacje urzadzenia wodnego — nieczynnego kolektora
Sciekowego, ktéry odprowadzat oczyszczone Scieki przemystowe, biologicznie rozktadalne, z
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Wytworni Wéd Mineralnych w Rymanowie Zdroju — Desznie do wod powierzchniowych potoku
Tabor w km 24+388, Gmina Rymanow.

Organem wiasciwym do wydania decyzji pozwolenia wodno prawnego jest Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Wodny w Krosnie, Dziat Zgéd Wodnoprawnych ul.
Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno

Operat wodno prawny sporzgdzono w celu uzyskania pozwolenia wodno prawnego na likwidacje
urzadzenia wodnego — kolektora $ciekowego ktory odprowadzat oczyszczone $Scieki
przemystowe biologicznie rozktadalne z Wytwérni Wod Mineralnych w Rymanowie Zdroju —
Desznie do wdéd powierzchniowych potoku Tabor, gmina Rymanéw. Scieki dprowadzane byly
poprzez nieczynny wylot brzegowy usytuowany na potoku Tabor w km 24+388. Brzeg potoku w
obrebie kolektora umocniony jest ptytami betowymi, stopa skarpy zabezpieczona jest dwoma
warstwami koszy siatkowo-kamiennych. Wylot jest obetonowany, posadowiony na fundamencie
betonowym. Skrzydetka wylotu sg wkomponowane w pierwszg warstwe koszy siatkowo-
kamiennych.

Istniejgcy wylot kolektora Sciekdéw zostat wybudowany w 1980 roku, w czasie budowy Zaktadu
Produkcji Wod, a dokumentacja techniczna i technologiczna zostata uzgodniona =z
administratorem potoku Tabor. Uzgodnienie to znajduje sie w dokumentacji zatgczonej do
pierwszego pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Urzad Wojewddzki w Krosnie Wydziat
Rolnictwa, Gospodarki Zywno$ciowej i Lesnictwa z dnia 24 czerwca 1980 roku, znak: RL-V-
7211/40/80.

Aktualnie, na podstawie Umowy nr 5 /2019 z 2 grudnia 2019 zawartg z Gming Rymandéw ul.
Mitkowskiego 14a 38-480 Rymanow w imieniu ktorej dziata jednostka organizacyjna Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Rymanowie ul. Osiedle 40 38-480 Rymanow realizujgcy zadnia m.in.
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania Sciekéw Zakfad
Produkcji Wod w Rymanowie —Desznie odprowadza podczyszczone Scieki przemystowe poprzez
wiasng przepompownie do kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej. W Umowie okreslono
dopuszczalne ilosci sciekbw wprowadzanych do kanalizacji oraz ich parametry jakosciowe.
Ponadto MPGK natozyt na Uzdrowisko Rymanéw dodatkowe obowigzki dotyczgce utrzymania w
nalezytym stanie technicznym urzadzeh i pomiarow ilosci i jakosci Sciekdw przemystowych
biologicznie rozktadalnych z Wytworni wod.

Zasieg oddziatywania przedsiewziecia podlegajgcej wydaniu pozwolenia wodnoprawnego jest
ograniczony do dziatki odbiornika $ciekéw o nr ewid. 708/29, nalezgcej do potoku Tabor, na ktdrej
Zlokalizowany jest istniejgcy wylot kolektora w km 24+388. Dziatka ta nalezy do gruntéw Skarbu
Panstwa stanowigcych ‘wody ptyngce’, ktérych administratorem jest Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, Nadzér Wodny Krosno.
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Opis projektowanej likwidacji otworu (po zdemontowaniu cz. ruchomych, obudowy) : nalezy
zasypacé piaskiem z ubiciem do poziomu otaczajgcego terenu i zabetonowaé. Materiat, ktory
bedzie uzywany do zasypania nalezy wymiesza¢ ze srodkiem dezynfekcyjnym.

Likwidacja urzgdzenia wodnego nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

Charakter przedsiewziecia oraz jego skala nie bedg mialy negatywnego oddziatywania na
obszary podlegajgce ochronie znajdujgce sie w poblizu kolektora Sciekowego przeznaczonego
do likwidaciji.

Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie rodzi praw do nieruchomosci oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osoéb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci.

Majgc na uwadze powyzsze nalezy uzna¢ za zasadne udzielenie Wnioskodawcy pozwolenia
wodnoprawnego.

WNIOSKOWANE WARUNKI POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO :
Proponowane warunki pozwolenia wodnoprawnego przedstawiajg sie nastepujgco:

v" Przedmiot pozwolenia wodno prawnego :
likwidacja urzgdzenia wodnego — nieczynnego kolektora sciekowego, ktory odprowadzat
oczyszczone Scieki przemystowe biologicznie rozktadalne z Wytworni Wéd Mineralnych
w Rymanowie Zdroju — Desznie do wdd powierzchniowych potoku Tabor, Gmina
Rymandw.

v' Termin waznosci pozwolenia wodnoprawnego
- dla likwidacji urzgdzen wodnych — nie dotyczy.

v' Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne nalezy rozpoczaé prace przed uptywem 3 lat
od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na likwidacje tych urzgdzen stato sie
ostateczne.

Warunkiem udzielenia pozwolenia wodnoprawnego winno by¢ zobowigzanie uzytkownika do

v likwidacji urzadzenia wodnego zgodnie wytycznymi zawartymi w decyzji pozwolenia
wodnoprawnego,

v’ realizacji inwestycji w sposoéb rzetelny, zgodny ze sztukg inzynierskg, z zapewnieniem
nalezytej troski o $rodowisko oraz z zachowaniem wymogow w zakresie warunkow
higieny i bezpieczenstwa pracy,

v' przywrocenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w zwigzku z
wykonywaniem robét i uporzgdkowanie terenu w poblizu wykonywanego obiektu,

v pokrycia ewentualnych strat, jakie mogg by¢ wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku
prowadzonym przedsiewzieciem.
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