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INSTALACJA WODOCIĄGOWA - RZUT I PIĘTRA

PION 9 PION 8

PION 2

PION 1

PION 7

PION 6

PION 3

PION 10

PH2

PH3PH1

PH2

PH3

1.02
Łazienka bez okna

150W 24 °C

1.05
Łazienka bez okna

153W 24 °C

1.03
Korytarz

466W 20 °C

1.01
Pokój

815W 20 °C
1.07

Łazienka bez okna
227W 24 °C

1.08
Pokój

1356W 20 °C

1.09
Korytarz

651W 20 °C

1.10
Pokój

498W 20 °C

1.11
Łazienka bez okna

153W 24 °C

1.12
Pokój

763W 20 °C

1.13
Łazienka bez okna

156W 24 °C

1.14
Pokój

738W 20 °C

1.15
Łazienka bez okna

236W 24 °C

1.16
Korytarz

472W 20 °C

1.17
Łazienka bez okna

230W 24 °C

1.18
Pokój

743W 20 °C1.19
Pokój

708W 20 °C

1.20
Łazienka bez okna

233W 24 °C

1.22
Łazienka bez okna

146W 24 °C

1.23
Pokój

745W 20 °C

1.24
Łazienka bez okna

178W 24 °C

1.25
Pokój

592W 20 °C

1.28
Łazienka bez okna

182W 24 °C

1.29
Pokój

680W 20 °C

1.30
Łazienka bez okna

234W 24 °C

1.31
Pokój

815W 20 °C

1.32
Łazienka bez okna

179W 24 °C

1.04
Pokój

852W 20 °C

1.06
Klatka schodowa

182W 16 °C

1.21
Pokój

507W 20 °C

1.26
Łazienka bez okna

182W 24 °C

1.27
Pokój

578W 20 °C

ZAWÓR HYDRANT DN25
QnCW=1,00 l/s

ZAWÓR HYDRANT DN25
QnCW=1,00 l/s

ZAWÓR HYDRANT DN25
QnCW=1,00 l/s

ZAWÓR HYDRANT DN25
QnCW=1,00 l/s

ZAWÓR HYDRANT DN25
QnCW=1,00 l/s
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Ins. Di×G 16x6 mm
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Ins. Di×G 25x6 mm
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Ins. Di×G 20x6 mm
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Ins. Di×G 16x6 mm
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Ins. Di×G 20x6 mm

dn 20x2 (A)
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dn 20x2 (A)
Ins. Di×G 20x6 mm

dn 25x2,5 (A)
Ins. Di×G 25x6 mm

dn 16x2 (A)
Ins. Di×G 16x6 mm

dn 16x2 (A)
Ins. Di×G 16x6 mm
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dn 32 (B)
Ins. Di×G 42x6 mm

dn 32 (B)
Ins. Di×G 42x6 mm

dn 32 (B)
Ins. Di×G 42x6 mm

PION 4

PION 5

Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-430 Rymanów-Zdrój

inwestor

numer uprawnień podpis data

PDK/0009/PWOS/11

nazwa i adres
obiektu

budowlanego

Numer
rysunku

Skala

1:50 S08

nazwa projektu
budowlanego

inwestor

mgr inż. Jacek Łojek sanitarna

projekt wykonawczystadium

projektanci

nazwa rysunku

Uzdrowisko Rymanów S.A.
ul. Zdrojowa 48, 38-430 Rymanów-Zdrój

Przebudowa wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej budynku

Sanatorium „Leliwa” zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława

Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju

budynek sanatorium
"Leliwa",

ul. Stanisława
Wyspiańskiego 2,

38-481 Rymanów-Zdrój
dz. nr ewid. 434

15.06
2025r

PDK/0194/PWOS/22mgr inż. Magdalena Ryznar sanitarna

sprawdzający

branża

Legenda

woda zimna, ciepła i cyrkulacyjna (A) PE-xC/Al /PE-xC
w izolacji wg WT

woda dla celów p.poż (C) stal ocynkowana gwintowana
w izolacji PE 6 mm

Podejścia do odbiorników dn 16x2 z zaworami 1/2"
woda zimna PE-xC/Al /PE-xC izolacja PE 6 mm
woda ciepła PE-xC/Al /PE-xC izolacja PE 6 mm

Przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowgo (stropy,
ściany) zgodnie z wymaganiami dla danych przegród

Przygotowanie c.w.u. wg rysunku technologii kotłowni

Rozprowadzenie rurociągów w przestrzeni sufitu
podwieszonego. Doprowadzenie do odbiorników
w bruzdach ściennych


