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LEGENDA
- wierzch elementu 
projektowanego

-307

UWAGA:
- poz. Ł1; zbrojenie główne 4Ø12,
strzemiona Ø6 w rozstawie co 25 cm

- poz. St1; St2: zbrojenie siatką pojedynczą w dolnej 
strefie stopy, wykonaną krzyżowo z prętów Ø12 co 
15 cm w obu kierunkach

- poz. Tr0.1; Tr0.2; Tr0.10: zbrojenie gówne 4Ø12 od 
strony wewnętrznej, 2Ø12 od strony zewnętrznej, 
strzemiona Ø6 w rozstawie co 15 cm

- poz. Tr0.3; Tr0.4; Tr0.5; Tr0.6; Tr0.7; Tr0.8; Tr0.9; S0.1: 
zbrojenie gówne 4Ø12, strzemiona Ø6 w rozstawie
co 15 cm

Ściany fundamentowe zbroić w następujący sposób: 
zbrojenie poziome 2Ø10 w każdej warstwie, 
zbrojenie pionowe 2Ø10 co drugi kanał

Ściany fundamentowe zakończyć wieńcem 
zbrojonym w następujący sposób: zbrojenie główne 
4Ø12, strzemiona Ø6 w rozstawie co 25 cm

Stosować:
- beton towarowy klasy nie niższej niż C20/25 (B25) 
dla ław oraz stóp fundamentowych
- beton towarowy klasy nie niższej niż C16/20 (B20) 
dla elementów zabezpieczonych przed działaniem 
wody
- pręty główne: stal żebrowana o fyk= 500 MPa
- strzemiona: stal żebrowana o fyk=500 MPa
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